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Instrukcja Home Guard P3/P4

1. Przeznaczenie

Moduty Powiadomienia GSM serii Home Guard P3, P4 przeznaczone sg do wspdtpracy

z dowolnym systemem sygnalizacji alarmowej. Modut moze by¢ wykorzystywany jako uktad
monitorujacy lub sterujacy w alarmowych uktadach zabezpieczajacych, automatyki bramowej
oraz wszedzie tam, gdzie wystepuje potrzeba zdalnego sterowania i powiadamiania.

2. Funkcje

2.1 Osiem wejs¢ konfigurowalnych niezaleznie IN 1-8.

2.2 Wejscie uzbrajajace ARM/DISARM,

2.3 Wejscie sabotazowe SAB.

2.4 Wejscie REP do powiadomienia clip-em uzytkownika 1

2.5 Dwa wyjscia OUT sterowane za pomocg sms i clip-a o programowanym dziataniu.
2.6 Dwa wyjscia OUT sterowane sms-em (w wersji Home Guard P4)

2.7 Funkcja clip okresowy testujgca dziatanie powiadomienia

2.8 Funkcja raportu wysytajaca w jednym sms-ie stany wejs¢, wyjs¢ oraz zasiegu sieci
2.9 Funkcja podstuchu.

2.10 Funkcja przesytania lub blokowania nierozpoznanych sms-éw wchodzacych do modutu
2.11 Funkcje krotkie kody do zdalnego zasilania SIM komendami prepaid

2.12 Funkcja Przeslij sms do zdalnego sterowania ustugami operatora gsm

2.13 Wbudowany na ptycie wskaznik zasiegu sieci GSM.

2.14 Wskazniki LED: zasilania, pracy modutu GSM oraz procesora gtdwnego.

2.15 Petna konfiguracja ustawien za pomocg aplikacji PC ,GSM Loader”.

2.16 Zdalna konfiguracja uzytkownikdw modutu za pomocg sms.

2.17 Czterech niezaleznych uzytkownikow, do ktdrych wysytane sq powiadomienia



3. Opis wyprowadzen , przyciskow i konfiguracji na ptycie Home Guard

Wejscia ,IN1-IN8"” (reagujace na podanie lub zanik masy)
Do kazdego z wejs¢ mozliwe jest przypisanie oddzielnych tresci komunikatow sms dla reakgcji
wejscia na podanie i zanik masy.
Dla kazdej reakcji zarowno podanie masy, jak rowniez zanik masy na dowolnym wejsciu
mozliwe jest przypisanie powiadomien:
CLIP — krétkiego potaczenia do zaprogramowanego numeru,
SMS — wiadomosci tekstowej (35 znakéw sktadajacych sie z liter lub cyfr),
CLIP oraz SMS.
Wejscie uzbrajajace ,ARM/DIS"” (podanie masy wytacza czuwanie wejs¢ IN1-IN8)
Do wejscia mozliwe jest przypisanie tresci komunikatéw sms dla reakcji wejscia na podanie
lub zanik masy.
Dla kazdej reakcji zarébwno podanie masy, jak réwniez zanik masy mozliwe jest przypisanie
powiadomienia do kazdego z czterech uzytkownikow:
CLIP - krétkiego potaczenia do zaprogramowanego numeru,
SMS — wiadomosci tekstowej (35 znakow sktadajacych sie z liter lub cyfr)
CLIP oraz SMS
Wejscie sabotazowe ,SAB” (reaguje na podanie lub zanik masy)
Wejscie dziata bez wzgledu na stan na wejsciu uzbrajajacym.
Dla kazdej reakcji zaréwno podanie masy, jak réwniez zanik masy mozliwe jest przypisanie
powiadomienia do kazdego z czterech uzytkownikow:
CLIP — krétkiego potaczenia do zaprogramowanego numeru
SMS — wiadomosci tekstowej (35 znakow sktadajacych sie z liter lub cyfr)
CLIP oraz SMS
Wejscie ,REP” (reaguje na podanie masy)
Wejscie dziata bez wzgledu na stan na wejsciu uzbrajajacym.
Po podaniu masy na wejscie zostaje wykonane potgczenie do uzytkownika 1.

Wyjscie OUT1 (podaje mase 100mA)

- Zataczane lub wytaczane reakcjg na wejsciu IN1-IN8.

- Zalgczane lub wylgczane sms-em przesytanym do Home Guard.

- Zalaczane lub wylaczane za pomocg potaczenia telefonicznego clip do Home Guard.
Dla kazdej reakcji zarowno zatgczenia masy, jak rowniez wytgczenia masy mozliwe jest
przypisanie powiadomienia:

SMS — wiadomosci tekstowej (35 znakdw sktadajacych sie z liter lub cyfr).

- Zatgczanie wyjscia tylko na zaprogramowany czas.

Wyjscie OUT2 (podaje mase 100mA)

- Zafaczane lub wylaczane reakcjg na wejsciu IN1-INS.

- Zalaczane lub wylgczane sms-em przesytanym do Home Guard.

- Zalaczane lub wylaczane za pomoca pofaczenia telefonicznego clip do Home Guard.
Dla kazdej reakcji zardbwno zataczenia masy, jak rowniez wytgczenia masy mozliwe jest
przypisanie powiadomienia:

SMS — wiadomosci tekstowej (35 znakdw sktadajacych sie z liter lub cyfr).

- Zafaczanie wyjscia tylko na zaprogramowany czas.

Wyjscie OUT3 dostepne tylko w wersji Home Guard P4 (podaje mase 100mA)

- Zafaczane sms-em o tresci Z3 przesytanym do Home Guard.

-Wyfaczane sms-em o tresci W3 przesytanym do Home Guard.

- Zafaczane na 1 sekunde sms-em o tresci A3 przesytanym do Home Guard.
Wyjscie OUT4 dostepne tylko w wersji Home Guard P4 (podaje mase 100mA)

- Zafaczane sms-em o tresci Z4 przesytanym do Home Guard.

-Wytaczane sms-em o tresci W4 przesytanym do Home Guard.

- Zafaczane na 1 sekunde sms-em o tresci A4 przesytanym do Home Guard.



Wyjscie OUT DC1 (podaije plus)

- dla Home Guard P3 V = Vpower max 140mA
- dla Home Guard P4 Vmax = 13,7V; Vmin = Vaku max 140mA
Wyjscie OUT DC2 (podaije plus)

- dla Home Guard P3 V = Vpower max 0,5A

- dla Home Guard P4 Vmax = 13,7V; Vmin = Vaku max 0,5A

POWER Zasilanie modutu:
- dla Home Guard P3 9-14V DC minimum 1A
- dla Home Guard P4 14-20V AC minimum 1A

BATTERY tylko w wersji Home Guard P4 wejscie do podtaczenia akumulatora 12V/1,3-7Ah,
ktory podtrzymuje prace modutu w przypadku zaniku zasilania na wejsciu POWER AC.

INF AC tylko w wersji Home Guard P4 (wyjscie podaje mase)
Na wyjsciu jest masa, gdy modut jest zasilany napieciem zmiennym na wejsciu POWER AC.

Jumper BATTERY PROTECT tylko w wersji Home Guard P4

stuzy do zatgczania i wyfaczania kontroli roztadowania akumulatora. Przy zatgczonej funkcji
zasilanie modutu zostaje automatycznie wytaczone gdy warto$¢ napiecia na akumulatorze
pozbawionym fadowania obnizy sie do poziomu 9-10V. Przy wytaczonej funkcji akumulator
roztadowany jest catkowicie co nie jest zalecane przez producentéw akumulatoréw gdyz moze
prowadzi¢ do zwiekszenia ich zuzycia lub uszkodzenia.

Przycisk BATTERY START tylko w wersji Home Guard P4

pozwala na manualne zatgczenie zasilania z akumulatora gdy zostat ono wytgczone
przez kontrole roztadowania akumulatora. Przycisk zatgczy zasilanie tylko gdy napiecie
na akumulatorze jest wyzsze od poziomu odcigcia 9-10V.

Przycisk RESET pozwala wykonanie resetu procesora oraz modutu telefonu przemystowego.
Przycisku uzywamy gdy modut jest uruchomiony:

- po kazdym wiozeniu do gniazda karty SIM gdy ptyta Home Guard jest zasilana

- po kazdym wiozeniu do gniazda PROG. PC wtyku kabla do programowania za pomocqg
aplikacji GSM Loader.

3.1 Opis sygnalizacji diodami led na ptytach Home Guard

LED OUTDC1 Sygnalizacja zatgczonego wyjscia zasilania modutéow dodatkowych.

LED OUTDC2 Sygnalizacja zatagczonego wyjscia zasilania modutéw dodatkowych.

LED POWER SUPPLY (tylko w wersji P4) Sygnalizacja zataczonego zasilania gtéwnego
na ptycie.

LED CHARGE (tylko w wersji P4) Sygnalizacja zataczonego procesu fadowania akumulatora.
LED AC (tylko w wersji P4) Sygnalizacja zataczonego zasilania AC.

LED ARMED Sygnalizacja stanu uzbrojenia wejsc¢

LED OUT1 Sygnalizacja zataczonego wyjscia OUT1.

LED OUT2 Sygnalizacja zataczonego wyjscia OUT2.

LED OUT3 (tylko w wersji P4) Sygnalizacja zataczonego wyjscia OUT3.

LED OUT4 (tylko w wersji P4) Sygnalizacja zataczonego wyjscia OQUTA4.

LED BUSY modut GSM zajety komunikacjg z siecig GSM.

LED PHONE uruchomiony modut GSM.

LED SYSTEM uruchomiony procesor gtowny,

LED-y SIGNAL wskaznik zasiegu sieci GSM.



4. Uruchomienie modutu Home Guard z pomoca komputera

Przed rozpoczeciem podtaczania modutu do instalacji alarmowej nalezy wczesniej
skonfigurowac jego ustawienia i przetestowac.

Do uruchomienia niezbedny jest dla wersji Home Guard:

- P3 zasilacz 10-14V /1A lub akumulator 12V/1,3-7Ah,
P4 transformator 16V/20W lub akumulator 12V/1,3-7Ah,
- komputer z systemem operacyjnym Windows oraz portem USB

(mozna wykorzysta¢ konwerter USB/RS),
- program konfiguracyjny GSM loader,
- kabel komunikacyjny USB,
- karta SIM do telefonu GSM aktywna w sieci,
- telefon komorkowy dziatajacy w sieci GSM.

1. Za pomocq telefonu komdérkowego sprawdz czy karta SIM ,ktorg zamierzasz uzy¢
w centrali Home Guard jest aktywna w sieci, czy mozesz z telefonu wykonywaé potaczenia
i wysytac sms-y

WAZNE! Jedli telefon posiada simlock i jest z innej sieci nie jest mozliwe sprawdzenie
dziatania karty SIM.

2. Za pomocg telefonu komorkowego zmien kod PIN karty SIM wpisujac 4 cyfry z etykiety
ktorg otrzymate$ w zestawie lub wytacz zadanie kodu PIN (zalecane).

3. Wytacz ustugi dodatkowe zwigzane z odbiorem potaczen np. poczta gtosowa, informacje
o stanie i waznosci konta.

4. Sprawdzong karte SIM witdz do gniazda Home Guard

5. Podfacz antene do ptyty centrali Home Guard

6. Podtacz zasilanie a nastepnie zaczekaj az zotta dioda LED zacznie pulsowaé

7. Podtacz kabel komunikacyjny USB pomiedzy Home Guard a komputerem

System operacyjny rozpocznie wyszukiwanie sterownikow USB jezeli mu sie nie uda
mozesz zainstalowac sterowniki z katalogu ,,A8Gv3 USB Drivers” z ptyty dostarczonej

wraz z urzadzeniem.

8. Skopiuj aplikacje GSM Loader do komputera

9. Uruchom aplikacje GSM Loader na komputerze

10. W uruchomionej aplikacji nacis$nij przycisk od$wiez a nastepnie wybierz odpowiedni port
komunikacyjny z listy (numer portu odczytasz z menadzera urzadzen w panelu sterowania)
11. Za pomocy przycisku odczyt ustawien w aplikacji zataduj fabryczne ustawienia

modutu na ktdrych byt on testowany.

12. Zmien wybrane parametry

(patrz programowanie ustawien za pomocg GSM Loader).

Ustaw numer centrum sms dla sieci w ktdrej dziata karta SIM. Jezeli niema go na liscie

w polu wyboru skontaktuj sie z operatorem sieci lub sprobuj odczytac te ustawienia za
pomocq telefonu.

13. Uzyj przycisku ,programuj” aby zapisa¢ nowe ustawienia w Home Guard

14. Wybierz na zakfadce aplikacji plik ,zapisz jako” i nadaj nazwe plikowi, nastepnie

zapisz swoje ustawienia na komputerze

15. Odtacz kabel programujacy od centrali.

16. System rozpocznie uruchamianie i logowanie sie do sieci operatora GSM



5. Programowanie ustawien za pomoca GSM Loader

Zmieniajac ustawienia i parametry za pomocg aplikacji Gsm loader musisz najpierw wykonaé
kilka czynnosci w odpowiedniej kolejnosci

1. Podtaczy¢ antene GSM do Home Guard
2. Podtaczy¢ kabel pomiedzy portem komunikacyjnym komputera a centralg Home Guard
4. Dotaczy¢ zasilanie z transformatora lub akumulatora do centrali Home Guard

i odczekac az dioda led SYSTEM zacznie pulsowac
5. Zainstalowac na komputerze sterowniki USB z ptyty CD dostarczonej wraz z ptytg centrali
6. Uruchomi¢ aplikacje GSM Loader
7. W uruchomionej aplikacji wybrac port na ktérym zostaty zainstalowane sterowniki

WAZNE!
Po zakonczeniu programowania pamietaj wyciggna¢ wtyczke z gniazda USB centrali
dopiero wowczas system rozpocznie uruchamianie na zmienionych ustawieniach



6. Opis przyciskow, pal i opcji wyboru na zakladce podstawowe

GSM Loader SIMCOM v3.0 - ABG2 P3 P4 test i -10] x|
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~Informacye

Pole wyboru: Podstawowe
Uzupetnij pole PIN Karty wpisujac PIN z karty SIM, ktorg zamierzasz umiesci¢ w gniezdzie znajdujacym
sie na ptycie modutu Powiadomienia.

WAZNE! Jesli twoja karta SIM ma wytaczone potwierdzenie kodem PIN to pole wyboru ,PIN karty”
nie musi by¢ wypetnione lub moze by¢ wypetnione dowolnymi znakami numerycznymi.

Pole wyboru: Centrum sms

W polu wyboru wybrac¢ operatora zgodnego z kartg SIM. Jesli twojego operatora niema na liscie,
wprowadz numer centrum sms recznie (numery centrum sms mozna uzyskac odczytujac z ustawien
sms telefonu, bezposrednio od operatora lub znalez¢ go w Internecie).

Pole wyboru: Zezwolenie na programowanie sms-em

Wybor stuzy do zatgczenia dostepu do programowania powiadomienia za pomocg specjalnych komend
sms (funkcje komend sms opisane sg w punkcie 19 instrukgcji).

Kod dostepu przez sms jest wymagany tylko, gdy korzysta sie z dostepu do programowania poprzez
komendy sms. Kod moze mie¢ posta¢ zarowno cyfr, jak rowniez liter ale bez polskich znakdw.



Pole wyboru: Ustawienia sms

Pole stuzy do okreslenia dwdch parametréw potrzebnych do wysytania sms-6w:

- ilosci préb wystania sms przez modut GSM Home Guard-a,

- czasu oczekiwania na potwierdzenie, ktdre operator GSM przesyta do Home Guard po dostarczeniu
sms-a.

WAZNE! Jesli czas potwierdzenia bedzie zbyt krétki, nie wszystkie sms-y moga zosta¢ odebrane przez
telefon, na ktory sq kierowane, dlatego zaleca sie pozostawienie ustawien fabrycznych.

Domyslne ustawienia:

Oczekiwanie na potwierdzenie = 40 sekund

Ilos¢ préb wysytania sms-a = 1

Pole wyboru: ,Clip okresowy do uzytkownika 1”
Po zaznaczeniu wyboru centrala w zaprogramowanym przedziale bedzie wykonywata pofaczenia
testowe do uzytkownika 1

WAZNE! Centrala nie ma wbudowanego zegara systemowego. W diuzszym okresie czasu moga
wystgpi¢ przesuniecia w czasie wysytania raportow, ktdére mogq zostaé skorygowane (patrz str.22)

Pole wyboru: Ustawienia clipa
Dzwon przez - ustawienie czasu trwania powiadomienia przez clip wysytanego z modutu.
Odrzu¢ po - ustawienie czasu po jakim potaczenia do modutu majq zosta¢ przerwane.

WAZNE! W przypadku Uzytkownika 1 funkcja ,,odrzué po” okreéla czas po uptynieciu, ktérego
zalgczany jest podstuch z mikrofonu.

Pola clip od uzytkownika oraz clip od nieznanego numeru to zestaw funkcji do wyboru, ktére
modut moze wykona¢ po rozpoznaniu potgczenia.

Pole wyboru com:
Po otwarciu aplikacji wybierz port swojego komputera, ktory bedziesz uzywat do programowania
ustawien w module.

Przycisk ,,Programuj”: stuzy do zapisu parametrow, ustawionych na wszystkich zaktadkach aplikacji
do centrali Home Guard

Przycisk ,,0dswiez”: Stuzy do od$wiezenia komunikacji USB i listy dostepnych portow
(uzywaj go zawsze przed programowaniem)

Przycisk ,,0dczyt ustawien”: stuzy do odczytu ustawien z pamieci centrali Home Guard
Pasek zadan zawiera funkcje ,Plik” dzieki ,ktorej mozna zapisac lub odczyta¢ wszystkie ustawienia do
lub z pliku w jednakowym formacie.

Pasek zadan zawiera funkcje ,Pomoc”. Klikajac na przycisk rozwigzywanie probleméw tworzymy
automatycznie e-mail do dziatu technicznego AMT.

Okno Informacje przedstawia procent i pasek postepu podczas programowania oraz wyswietla
komendy o btedach i braku komunikacji.

UWAGI!
Pola wyboru ,, Dodatkowe” dotyczg opcji dostepnych tylko dla systemu Home Guard A8G



7. Ustawienia i opis parametrow na zaktadce numery telefonéw
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Na zaktadce uzytkownicy nadajemy nazwy oraz wpisujemy numery telefonéw
uzytkownikéw do ktorych majg byé wysytane powiadomienia w formie sms
lub powiadomienia telefoniczne tak zwane clip-y.

WAZNE!
Jesli dane sg odczytywane z pamieci centrali Home Guard A8G to pole uzytkownik oraz

pole ,Uwagi” nie jest uzupetniane.

WAZNE! Numer telefonu uzytkownika nalezy wpisywa¢ wraz z numerem
kierunkowym kraju, dla polski jest to +48



8. Ustawienia i opis parametrow na zakladce wejscia
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podania masﬁl podanie masﬁl I,-’.‘-,Ia[m weld
Wejscie 8 1 v 1 = : :
s I j I j zanik maszy | zanik masy | I
Infarmacie
| 4

~Czas reakcji” — jest to ustawienie czasu jaki jest niezbedny aby wejscie zareagowato
(1-256 x 0,1 sek)

~Blokada wejscia po reakcji” — jest to ustawienie czasu na jaki zostanie zablokowane
po wykryciu zmiany stanu (1-256 x 10 sek)

Reakcja wyjsc
- podanie masy programuje dziatanie wyj$¢ centrali po podaniu masy na wejscie
- zanik masy programuje dziatanie wyjs¢ centrali po odfaczeniu masy od wejscia

Powiadomienia (Przydziat rodzaju powiadomien do uzytkownikdw centrali)

- podanie masy programuje powiadomienia dla reakcji wejscia na podanie masy
- zanik masy programuje powiadomienia dla reakcji wejscia na odtaczenie od masy
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8.1 Ustawienie i opis parametrow na zakladce wejscia — reakcje wyjs¢

£ GSM Loader SIN RS
Plik Famec
{coM1 =] Pragramui Ddezyt ustawier Dddsies |
Pndstawowei mumery telefonde  Wejicia |Weiécia specialnei W'_l,liécial
Ez[ai rDeJal;]cii f;?‘;:ﬁzirﬁiﬁ%i‘:] Reakoja wyjsc Powiadomienia Tresé wiadomaosci S5 LI

podanie mas podanie ma&gl I.-’-\Iarm wel

Wiejzcie 1 I-I j

=

zanik mazy | zanik mazy | I

Wiejzcie 2 I-I j

podanie ma$y| podanie ma&y' I.-’-\Iarm wel

I‘I j a 1 [ 5

[T Cpcie nigakbywne

o Wyjs'cin; [~ zatacz alarm skostyczny

I- [ Zatas wyidcie 2 [ zatacz alarm Swietlny

[ Wtdace wyjscie 2

X sy | W O

weiscied |1 =l [
weiscied |1 =] [
weiscieS |1 =]

weiscieB |1 =] [
weissie? |1 =] [

B [=lkd

[~ Whacz Funkcie "czuinik wejscia®

T TSy | 2L i |

podanie mas_l,J' podanie masy' I.&Iarm weld

Wejscie 3 |1 j
4

=

R ||| R ) ||

rInformacis

Okno konfiguracji kazdego wejscia jest takie samo i zaleznie od dokonanego wyboru

programuje sposob jego dziatania na podanie lub odfaczenie od masy.

Opcje:

- wlacz czujnik wejscia

- zatacz alarm akustyczny
- zatacz alarm Swietlny
dotyczag zmiany ustawien

Wazne! Pamietaj aby po zataczeniu funkcji dotyczacych sterowania wyjsciami
Outl, Out2 dokona¢ ustawien ich dziatania na zaktadce wyjscia.

tylko w Home Guard A8G
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8.2 Ustawienia i opis parametrow na zakladce wejscia - powiadomienia

Flik: Poimoc
Icum ;I Prigrarmu Ddczyt ustawien Odémies |
F'Ddsta'wuw'el numery telefondw Wejscia |'W'eis'cia specialnel W’yis’cial
Czia: :f?l;]cii E?E:Egirﬁiﬁ%:] Feakoja wyjss Fowiadomienia  Trest wiadomosci Ski5 1]
paodanie masgl podanie masgl I,-’.‘-,Iarm wel
Wejscie 1 I1 EI I1 Ei . .
zanik. masy | zanik. mazy | |
nindanie ma';-lll nindanie mRQIII | P 2
Wigjsoie 2 I1 EI I1 Ei
W efsie 3 I-I EI I-I Ei Janek. i~ i~
Wejsoie 4 I'I ;I I-I Ei Lzytkawnik 2 r r
wescie5 |1 %] = Usvtkowniks [ r
ik § o F
Weissie 5 |1 & = Usytkowrikd [~ r
— 7
“wiejscie T I-I = I-I = 3 Anuly |
_MEMHWFWLE T
s I1 3’ I1 Ei et T | =
2 | &
Informacie

Okno konfiguracji ,Powiadomienia” dla kazdego wejscia jest takie samo i zaleznie od
dokonanego wyboru programuje rodzaj powiadomienia do konkretnych uzytkownikéw .

Konfiguracja okna zawiera:

- przycisk ,podanie masy” zatacza okno z rodzajem powiadomienia do
uzytkownikdw po zetknieciu wejscia z masa,

- przycisk ,zanik masy” zatacza okno z rodzajem powiadomienia do
uzytkownikdw po odtaczeniu wejscia od masy,

Jtres¢ wiadomosci sms”

- dla reakcji na podanie masy wypetniamy gorng linie dowolnym tekstem nie -
zawierajqcym polskich liter g,$,¢,2,2,1,0

- dla reakcji na zanik masy wypetniamy dolng linie tekstem nie zawierajgcym polskich
liter 3,$,¢,2,2,n,0
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9 Ustawienia i opis parametrow na zakladce We]SCIa specjalne

2 GSM Loader SIMCOM v3.0 - ABG2 P3 P4 testowa wersja =0l x|
Pl Pornoc
!EEIM1 =] Frogramuj Ddezyt Lstawier Odswiez
Podstawowe | numern telefono I Wigjdcia  Wejscia specialne | Wilgcia I
FeakcjawyiEc naw Powiadomienia Tredd wiadomaogci SHS
podanie mas_l,ll podanie mas_l,Jl I
WWejicie sabotazowe - :
zanik mazy | zanik. mazy I I.-’.'qlarm zabaotaz
. . podarie masyl podarie mas_l,Jl I,F.\Iarm wilaczony
Wejztie uzbrajajace
zanik. mazy | 2anik, mazy | |.i'alarm CZUME

“Informacie

Na ptycie modutu powiadomienia GSM znajdujg sie dwa wejscia specjalne, ktdrych ustawienia
dokonujemy na zaktadce wejscia specjalne. Obydwa wejscia dziatajq na podanie lub zanik masy.

Wejscie uzbrajajace (ARM/DIS) — petni role filtra dla wejs¢ 1-8. Podanie masy na wejscie
uzbrajajace wytacza czuwanie wejs¢ 1-8. Zanik masy powoduje, ze wejscia dziatajg i modut reaguje na
kazde z wejsc tak, jak zostaty zaprogramowane.

Wejscie sabotazowe (SAB) — dziafa niezaleznie od tego, czy na wejscie uzbrajajace podawana jest
masa. Moze petnic role ochrony obudowy powiadomienia lub obudowy czujnikow.
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Ustawienia wejscia uzbrajajacego i sabotazowego w aplikacji GSM Loader:

~Reakcja wyjs¢”

przycisk ,podanie masy” zalacza okno z dostepem do wyboru konkretnych funkcji, po
reakcji wejscia na podanie masy

Przycisk ,zanik masy” zafacza okno z dostepem do wyboru konkretnych funkcji, po rekgcji
wejscia na odtaczenie od masy.

Wazne! Pamietaj aby po zataczeniu funkcji dotyczacych sterowania wyjsciami
dokona¢ ustawien ich dziatania na zaktadce wyjscia

WAZNE! Opcje:

- wiacz czujnik wejscia

- zalgcz alarm akustyczny

- zatgcz alarm Swietlny

dotyczg zmiany ustawien systemu Home Guard A8G

~Powiadomienia”

przycisk ,podanie masy” zatgcza okno z rodzajem powiadomienia do uzytkownikéw
po zetknieciu wejscia z masa,

przycisk ,zanik masy” zafacza okno z rodzajem powiadomienia do uzytkownikow
po odtgczeniu wejscia od masy,

Jtres¢ wiadomosci sms”
- dla reakcji na podanie masy wypetniamy gorng linie dowolnym tekstem nie -

llllll

rrrrrr
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10. Ustawienie i opis parametrow na zakladce wyjscia

£ (G5M Loader SIMCOM v3.0 - ASBG2 P3 P4 testx 1 - O] x|
Plik Pormoc
ICEIM'I LI Programuj Odezyt ustawier O dsimiez |
Podslawowei rmEry telefonc’nwl Weis’ciai Wejicia specialne: Wiicia |
—wiigcie —Wwnigcie 2
¥ izabaczfentacz wyscie 1 SMSsen W zataczdwibacz wyigcie 2 SMSzem
Kod zakaczenia |Z1 F.od zabaczenia |Z2
Kod wntaczenia I'W"I K.od wytaczenia IWE
[ Czas wbaczenia wyjscia 1 [ Czasz wbaczenia wyjscia 2
skans wEce] pocEasie |'i 37 [=] wkacz EEE 2 po p2AgE IT 3. [=}

~Potwierdzenie reakcji wyjfcia
Kormunikat SKS gdy  Tresé waidomofci S5

zabgczone | |
Wyifcie 1
Wﬂ QCZDHE I

|
zabgczone | |

Wiyigcie 2
Wﬂ QCZUHB I I

rInformacis

I 4
Ustawienia w polach wyboru dotyczg wyjscia Outl oraz wyjscia Out2 na ptycie centrali

Aby konkretne wyjscie reagowato na kod sms odebrany przez centrale nalezy
zaznaczy¢ pole zatacz/wytacz wyjscie sms-em a nastepnie wpisa¢ dwuznakowy
kod zalaczenia skfadajacy sie z duzych , matych liter badz cyfr.

Wypetnienie pola kod wylaczenia nie jest konieczne.

Po zaznaczeniu w polu ,.czas wytaczenia wyjscia” mamy dostepne ustawienie czasu
po jakim dane wyjScie wylaczy sie po odebraniu kodu zataczenia.

W polu potwierdzenie reakcji wyjscia ,komunikat SMS gdy” przydzielamy

powiadomienia oraz tresci sms odpowiednio dla zataczenia gérny wiersz
oraz dla wytaczenia dolny wiersz.
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11. Uruchomienia modutu bez pomocy komputera

Do uruchomienia niezbedny jest dla wersji Home Guard:

- P3 zasilacz 10-14V /1A lub akumulator 12V/1,3-7Ah,
P4 transformator  16V/20W lub akumulator 12V/1,3-7Ah,

- karta SIM do telefonu GSM aktywna w sieci,

- telefon komorkowy dziatajacy w sieci GSM.

11.1 Instrukcja uruchomienia

1. Za pomocq telefonu komdrkowego sprawdz czy karta SIM, ktdrg zamierzasz uzy¢
w Home Guard jest aktywna w sieci GSM

Wazne! Jesli telefon posiada simlock i jest z innej sieci niz karta SIM nie jest mozliwe
sprawdzenie dziatania tej karty SIM.

2. Wraz z modutem otrzymates etykiete na ktdrej znajdziesz
- kod dostepu sms
- kod PIN
Za pomocg telefonu komdrkowego ustaw kod PIN z etykiety,
na karcie SIM ktdrg zamierzasz uzy¢ w Home Guard.

3. Sprawdz poprawnos¢ dziatania zmienionego kodu PIN.
- Wytacz a nastepnie zatgcz telefon.
Jesli telefon po wpisaniu kodu PIN z etykiety uruchomi sie i bedziesz mdgt z niego wykonywac
potaczenia oraz wysyta¢ sms-y to znaczy, ze karta jest gotowa do pracy
w centrali Home Guard A8G

4. Sprawdz czy w miejscu gdzie bedzie uzywany modut jest zasieg dla sieci GSM z ktorej
pochodzi karta SIM przygotowana do pracy z modutem.

5. Wytacz ustugi dodatkowe zwigzane z odbiorem potaczen, np. poczta gtosowa,
informacje o stanie i waznosci konta.

6. Karte SIM ze zmienionym numerem PIN widZ do gniazda w centrali Home Guard
7. Podfacz antene GSM do centrali Home Guard

8. Podtacz akumulator lub zasilanie do modutu a nastepnie zaczekaj az
centrala rozpocznie uruchamianie.

9. Obserwuj diody LED na ptycie centrali:

- SYSTEM, z6tta pulsuje, procesor gtdwny uruchomiony

- PHONE, czerwona zapalona, modut GSM uruchomiony

- SIGNAL zapalona, modut GSM zalogowat sie do sieci. Centrala jest gotowa do pracy.

Wazne! Jezeli zadna dioda zielona nie zapali sie to znaczy ze antena nie znajduje sie

w polu dziatania sieci GSM o wystarczajacym zasiegu lub nie jest podtaczona
do modutu.
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12. Programowanie parametrow niezbednych do uruchomienia

- twoja centrala jest uruchomiona (pali sie SIGNAL zielone diody LED)

- w gniezdzie karty SIM znajduje sie SIM z sieci Plus GSM to centrala jest gotowa
do pracy na ustawieniach fabrycznych , po zaprogramowaniu uzytkownika 1.

- korzystajac z telefonu wyslij smskod na numer telefonu karty SIM umieszczonej
w centrali

*kod dostepu sms*UN1*"+48numer”#

Uwaga! Pamietaj o znakach cudzystdéw przed i na koncu numeru
Przyktadowy smskod:
*1234*UN1*"+48663932203"#

1234= kod dostepu sms (znajdziesz na etykiecie)
UN1 = kod funkcji: zmiana numeru telefonu uzytkownika 1
663932203 = "+48numer” jest to numer telefonu jaki przypisujemy uzytkownikowi 1

12.1 Jesli w module umiescite$ karte SIM dziatajacg w sieci innej niz Plus GSM
uzywaijqc telefonu komorkowego i kodu dostepu sms z etykiety zaprogramuj:
- numer centrum sms wiasciwy dla sieci w jakiej pracuje karta SIM w module GSM
korzystajac z telefonu wyslij smskod na numer telefonu karty SIM umieszczony
w module

*kod dostepu sms*UNS*"+48numer”#

Przyktadowy smskod:
*1234*UN5*"+48602951111"#

1234= kod dostepu sms (znajdziesz na etykiecie)
UN5 = kod funkcji: zmiana numeru centrum sms
+48602951111 = "+48numer” jest to numer centrum sms ERA GSM

- zaprogramuj uzytkownika 1

korzystajqc z telefonu wyslij smskod na numer telefonu karty SIM umieszczony
w module

*kod dostepu sms*UN1*"+48numer”#
Przyktad:

*1234*UN1*"+48663932203"#
1234= kod dostepu sms (znajdziesz na etykiecie)

UN1 = kod funkcji: zmiana numeru telefonu uzytkownika numer 1
663932203 = "+48numer” jest to numer telefonu jaki przypisujemy uzytkownikowi 1

17



13. Fabryczne ustawienia modutu Home Guard:

Nazwa Funkgji

Ustawienie

Obstuga kodu PIN

Zataczona

PIN Karty

Znajduje sie na etykiecie dostarczonej z modutem

Centrum sms

Plus GSM

Numer centrum +48601000310
Zezwolenie na programowanie sms-em Zatgczone
Oczekiwanie na potwierdzenie sms 30 sekund
Ilos$¢ prob wysytania sms 1

Raport okresowy do uzytkownika 1 Wylaczony
Ustawienia clip ,dzwon przez” 30sek
Ustawienie clip ,odrzu¢ po” 30sek
QOdsytaj nierozpoznane smsy do uzytkownika 1 Zataczone
Clip od uzytkownika odsyta raport do uzytkownika 1 Zataczone
Czas reakcji wejscia 1-8 0,1 sekunda
Blokada po reakcji wejscia 1-8 10 sekund

Podanie masy na wejscia 1-8

Wysyta sms do uzytkownika 1
wykonuje potaczenie clip do uzytkownika 1

Odfaczenie masy od wejscia 1-8

Brak reakcji

Podanie masy na wejscie sabotazowe

Brak reakdji

Odtaczenie od masy wejscia sabotazowego

Wysyta sms do uzytkownika 1

Podanie masy na wejécie ARM/DIS

Blokuje dziatanie wejs¢ 1-8

Odtaczenie od masy wyjscia ARM/DIS

Zatacza dziatanie wejs¢ 1-8

Podanie masy na wejécie REP

Wykonuje powiadomienie clip do uzytkownika 1

Komunikat sms po zatgczeniu wyjscia OUT2

Brak komunikatu

Komunikat sms po wytaczeniu wyjécia OUT2

Brak komunikatu

Komunikat sms po wytaczeniu wyjscia OUT1

Brak komunikatu

Komunikat sms po zataczeniu wyjécia OUT1

Brak komunikatu

Komunikat sms po zataczeniu masy na wejscie IN1 Alarm wel
Komunikat sms po odtaczeniu masy od wejscia IN1 Brak komunikatu
Komunikat sms po zataczeniu masy na wejécie IN2 Alarm we2
Komunikat sms po odtgczeniu masy od wejscia IN2 Brak komunikatu
Komunikat sms po zataczeniu masy na wejscie IN3 Alarm we3
Komunikat sms po odtaczeniu masy od wejscia IN3 Brak komunikatu
Komunikat sms po zataczeniu masy na wejscie IN4 Alarm we4
Komunikat sms po odtaczeniu masy od wejscia IN4 Brak komunikatu
Komunikat sms po zataczeniu masy na wejscie IN5 Alarm we5
Komunikat sms po odtgczeniu masy od wejscia IN5 Brak komunikatu
Komunikat sms po zataczeniu masy na wejscie IN6 Alarm web
Komunikat sms po odtaczeniu masy od wejscia IN6 Brak komunikatu
Komunikat sms po zataczeniu masy na wejscie IN7 Alarm we?7
Komunikat sms po odtaczeniu masy od wejscia IN7 Brak komunikatu
Komunikat sms po zataczeniu masy na wejécie IN8 Alarm we8
Komunikat sms po odtaczeniu masy od wejscia IN8 Brak komunikatu
Kod sms ktory zatacza wyjscie OUT1 Z1

Kod sms ktdry zatacza wyjscie OUT2 Z2

Kod sms ktory zatacza wyjscie OUT1 w1

Kod sms ktdry zatacza wyjscie OUT2 W2

Kod sms ktory zatacza wyjscie OUT3 Z3

Kod sms ktory zatacza wyjscie OUT4 Z4

Kod sms ktory zatacza wyjscie OUT3 W3

Kod sms ktory zatacza wyjscie OUT4 W4

Kod sms ktdry zatgcza wyjscie OUT3 na 1 sek A3

Kod sms ktdry zatacza wyjscie OUT4 na 1 sek A4

WAZNE!

Ustawienia fabryczne wyj$¢ OUT3 i OUT4 podane s3 dla wersji wersji Home Guard P4
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14. Programowanie ustawien modutu powiadomienia GSM za pomoca
komend sms

Aby mozliwe byto dokonywanie zmian ustawien parametrow poprzez komendy sms
przesytane sms-em do modutu powiadomienia nalezy za pomocg aplikacji GSM
Loader:

- zafaczy<¢ opcje ,,zezwoli¢ na programowanie sms-em”,

- zaprogramowac kod dostepu sms.

WAZNE! Fabrycznie modut ma zataczona opcje zezwolenie na programowanie sms-
em. Kod dostepu przez sms znajdziesz na etykiecie dostarczonej wraz z modutem.

14.1 Zmiana ustawien modutu za pomoca komend sms polega na wystaniu do
modutu Home Guard z dowolnego telefonu sms-a zawierajgcego w tresci sms-a
specjalng komende sms. Po odebraniu takiego sms-a modut weryfikuje w komendzie
sms kod dostepu sms, nastepnie odsyta tres¢ komendy sms do uzytkownika 1. Jesli
kod dostepu przez sms jest niepoprawny to sms traktowany jest jak inne sms-y
wysytane na numer karty SIM znajdujacy sie w module.
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14.2 Komenda sms do zmiany numerdéw telefonow:

- numeru telefonu uzytkownika,
- numeru centrum ustug sms

*kod modutu*UNX*"+48numer”#

Znak Kod Znak Kod Znak | Znak | Numer telefonu | Znak | Znak
dostepu funkcji
* 1234 * UNX * ” +48603600600 " #

UNX - gdzie X to cyfra od 1-5
1- zmieniany numer dotyczy uzytkownika 1
2- zmieniany numer dotyczy uzytkownika 2
3- zmieniany numer dotyczy uzytkownika 3
4- zmieniany numer dotyczy uzytkownika 4

5- zmieniany nhumer dotyczy numeru centrum ustug sms

WAZNE! Numer telefon jest w cudzystowie. Kod funkcji zawsze duzymi

literami.
Przyktadowa komenda sms:
*1234*UN3*"+48663932203"#

1234 = kod dostepu sms,

UN3 = kod funkcji: zmiana numeru telefonu uzytkownika 3,

+48663932203 = "+48numer” jest to numer telefonu jaki przypisujemy

uzytkownikowi 3.

WAZNE!

- Po zaprogramowaniu uzytkownikow system nie bedzie wysytat do nich zadnych

powiadomien sms i clip. Powiadomienia bedg wysytane dopiero po skonfigurowaniu
dziatania wej$¢ modutu (patrz komenda sms opisana w punkcie 14.6).

- Kod funkcji duzymi literami.
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14.3 Komenda sms do wykasowania numeru telefonu:
uzytkownika 2
uzytkownika 3
uzytkownika 4

*kod dostepu sms*UKX#

Znak | Kod dostepu | Znak | Kod funkcji | Znak

* 1234 * UKX #

UKX - kasowanie uzytkownika gdzie x to cyfra 2, 3 lub 4
2 - kasowanie uzytkownika 2 i wszystkich funkcji z nim powiazanych
3 - kasowanie uzytkownika 3 i wszystkich funkcji z nim powiazanych
4 - kasowanie uzytkownika 4 i wszystkich funkcji z nim powigzanych

Przyktadowa komenda sms:
*1234*UK3#

1234 = kod dostepu sms,
UK3 = kod funkcji: kasowanie numeru telefonu i wszystkich ustawien uzytkownika 3.

WAZNE! Kod funkcji duzymi literami.
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14.4 Komenda sms potrzebna do wyzerowania czasu dla funkcji
Clip okresowy do uzytkownika 1

Funkcja ,Raport okresowy do uzytkownika 1” jest wylaczona fabrycznie.
Zataczenie funkcji mozliwe jest tylko za pomoca aplikacji GSM Loader i komputera.

*kod dostepu*SR#

Znak | Kod dostepu | Znak | Kod funkcji | Znak

* 1234 * SR #

Przyktad:

Jesli aktualnie jest godzina 20:30

Zaprogramowany okres wysytania raportéw wynosi co 24 godziny
zatgczona jest funkcja wysytania Clip okresowy do uzytkownika 1
Wysytamy do centrali Home Guard sms: *kod dostepu sms*SR#
Od tego momentu clip-y bedq wykonywane co 24 godziny o 20:30

Wazne! Zerowanie czasu odsytania raportu jest mozliwe tylko gdy okres wysytania
raportu jest wiekszy niz 1godziny
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15. Funkcja Raport

Jezeli chcemy otrzymac informacje na temat stanu wejs¢ i wyjs¢ naszej
centrali Home Guard A8G, wysytamy na numer karty SIM sms o tresci

Raport
Otrzymamy sms-a zwrotnego o przyktadowej tresci

Inl: inact
In2: inact
In3: inact
In4: inact
In5: inact
In6: inact
In7: inact
In8: inact
Arm: Armed
Outl: inact
Out2: inact
GSM(0-31): 23

W ktorym:

- na wejsciach In1, IN2,In3,In4,In5,In6,In7,In8,
act oznacza mase zwartg do wejscia

inact oznacza mase odtgczong do wejscia

- Arm oznacza stan systemu

Armed - system uzbrojony

Disarmed - system rozbrojony

- na wyjsciach Outl, Out2

act oznacza zataczone wyjscie

inact oznacza wytaczone wyjscie

GSM: wyswietla odczytywany stan zasiegu sieci GSM w podanym zakresie

\J

1-3 4-7 8-11 12-17 17-31
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16. Funkcja , Krotkie kody”
Funkcja ma zastosowanie do zasilania konta w kartach typu prepaid
Na numer karty SIM umieszczonej w module nalezy wysta¢ komende sms, ktora

zawiera tak zwany ,krotki kod”. Modut Home Guard wykona wéwczas automatycznie
potaczenie na numer krotkiego kodu.

IDIAL!krotki kod!

Znak | Kod funkcji | Znak Krotki kod Znak

! DIAL ! Numer telefonu !

Przyktad:
IDIAL!*100#!

DIAL= kod funkdji,
*100# = sprawdzenie stanu konta w SIMPLUS.

Wazne!

- Jezeli uzywasz funkcji krétkiego kodu do np. sprawdzania stanu konta musisz mie¢ wczesniej
zaprogramowang funkcje odsyfania nierozpoznanych sms-éw (fabrycznie ta funkcja jest zatgczona).
Tylko wtedy sms-y z sieci sq przesytane do uzytkownika 1.

- Kod funkcji duzymi literami.
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17. Funkcja ,Przeslij sms”

Funkcja ma zastosowanie np. do zdalnego zarzadzania ustugami na karcie SIM

Tre$¢ sms-a zawarta w komendzie sms tej funkcji jest automatycznie przesytany do
numeru wskazanego w komendzie sms.

ISMS!Inumer telefonul!tres¢ sms!

Znak Kod Znak Numer Znak Tresc¢ sms Znak
funkcji
1 SMS I + 48000 XXXX | Ble ...ble |
Przykfad:

ISMS!+48600600!czesc!

SMS = kod funkcji,

+48600600 = numer telefonu, na ktory zostanie przestana tres¢ sms,
Czes¢ = treS¢ sms, ktdra zostanie przestana na numer +48600600

Wazne! Kod funkcji duzymi literami.
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18. Funkcja , Podstuch”

Funkcja podstuchu jest dostepna wytacznie dla uzytkownika 1.

Podstuch z mikrofonu zatgczany jest automatycznie po wykonaniu potaczenia przez
uzytkownika 1 do modutu Home Guard i uptynieciu czasu dla funkcji ,,odrzu¢ po”.
Fabrycznie zaprogramowany czas dla funkcji ,,odrzu¢ po” to 20 sekund. Czas ten mozna
zmieni¢ programujac modut aplikacjqg GSM Loader. Podstuch trwa do czasu przerwania
potgczenia przez uzytkownika 1.

WAZNE!

Korzystanie z funkcji podstuch nie jest dozwolone prawnie w kazdym kraju
zabrania sie instalatorowi programowania funkcji uzytkownikowi 1 w taki
przypadku
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19. Zalecenia montazowe

Modut powiadomienia zawiera nadajnik GSM, ktéry oddziatuje na srodowisko w taki sam
sposob jak telefon komorkowy, dlatego nie wolno go montowac i uzywaé w miejscach,
gdzie uzywanie telefonéw jest zabronione przez prawo lub moze powodowac inne
zagrozenia bezpieczenstwa np:

- w pomieszczeniach, gdzie nie jest mozliwe zachowanie minimalnej odlegtosci 15,3 cm
pomiedzy modutem, jego anteng a urzadzeniem medycznym takim jak np: stymulator
serca,

- w skfadach chemikaliow,

- w rejonach odpalania tadunkdw wybuchowych,

- W poblizu aparatury medycznej,

- w punktach tankowania paliwa,

- w rejonach, w ktorych powietrze zawiera chemikalia, czasteczki zbdz, kurzu lub
sproszkowany metal,

- pod poktadem todzi.

Ze wzgledu na zastosowang zaawansowang technologie instalowac i naprawiac ten

produkt moze wytacznie wykwalifikowany i przeszkolony personel.

Urzadzenie to spetnia wytyczne w zakresie oddziatywania fal radiowych, gdy jest

zamontowane w metalowej ekranowanej obudowie z zamontowanym na state gniazdem

do podtaczenia anteny.

Urzadzenie spetnia wymogi kompatybilnosci elektromagnetycznej, gdy przewody

zasilajgce oraz przewody sterujace nie sq dtuzsze niz 30cm.

Modut powinien by¢ zamontowany w pomieszczeniach o normalnej wilgotnosci powietrza

(RH=90% maksymalnie) bez kondensacji. Zastosowane w module komponenty sgq

wrazliwe na zanieczyszczenia, pyly oraz naprezenia mechaniczne.

20. Zawartos¢ opakowania

1. Ptyta CD zawierajaca:

- aplikacja GSM Loader,

- instrukcje programowania i montazu w formacie .pdf,
- plik konfiguracyjny zawierajacy ustawienia fabryczne.
2. Kabel programujacy USB.

3. Antena GSM.

4. Etykieta wraz z indywidualnym kodem dostepu sms
5. Ptyte modutu Home Gard.
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21. Gwarancja

Producent udziela gwarancji na okres 24 miesiecy od daty zakupu i zobowigzuje sie do
bezptatnej naprawy urzadzenia, jezeli w okresie tym wystgpig wady z winy producenta.
Wadliwe urzadzenie nalezy dostarczy¢ do miejsca zakupu w stanie czystym i na wiasny
koszt wraz z niniejsza gwarancjq, paragonem zakupu lub fakturg VAT i krotkim opisem
uszkodzenia. Koszt demontazu i montazu urzadzenia ponosi uzytkownik.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzen powstatych w wyniku:

- hieprawidtowego uzytkowania,

- samowolnych regulacji,

- przerdbek,

- napraw,

- nieprawidtowego podtaczenia do innych urzadzen,

- niewlasciwej konfiguracji ustawien,

- uszkodzen mechanicznych.

Gwarancja nie obejmuje dziatania urzadzenia w przypadku braku wystarczajgcego zasiegu
sieci GSM operatora karty SIM uzytej w module GSM:

Tri-Band 900/1800/1900 MHz

Quad-Band 850/900/1800/1900 MHz
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