
AVAK AVIK
Pilot 4-kanałowy, 433,92MHz, IP67 Pilot 4-kanałowy, 433,92MHz, obudowa ABS

Pilot do bramy, łączący w sobie zaawansowaną funkcjonalność z eleganckim wyglądem, 

jest idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy cenią sobie wygodę oraz styl. Jego wodoodporna 

konstrukcja gwarantuje niezawodność i odporność na różnorodne warunki atmosferyczne, 

co czyni go niezastąpionym narzędziem w każdej sytuacji. Ergonomiczny kształt zapewnia 

wygodę użytkowania, a prostota obsługi w połączeniu z nowoczesnym designem podkreśla 

unikalny charakter tego urządzenia. W przypadku braku zasilania, szybkie i łatwe ręczne 

wysprzęglenie siłownika za pomocą specjalnego uchwytu w pilocie (APO, APO PRO, ARTO,

ARTO PRO, ALO PRO). Metalowa, chromowana ramka zapewnia dodatkową ochronę 

przed uszkodzeniami.

Pilot do bram, który łączy w sobie prostotę, funkcjonalność i ergonomię, jest idealnym 

rozwiązaniem dla osób poszukujących niezawodnego i łatwego w obsłudze urządzenia 

do zarządzania dostępem do swojej posesji. Jego projekt został starannie przemyślany, 

aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort podczas codziennego użytkowania.

Pilot w zestawie posiada praktyczny uchwyt do mocowania na osłonie przeciwsłonecznej 

w samochodzie. Dzięki temu rozwiązaniu, pilot jest zawsze w zasięgu ręki kierowcy.

Zaawansowana technologia kodu zmiennego, wykorzystana w pilocie 

4-kanałowym, zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa. Każde użycie 

pilota generuje nowy, unikalny kod, co skutecznie uniemożliwia 

nieautoryzowany dostęp do posesji.

AVAK
Pilot 4-kanałowy, 433,92 MHz, kod 
dynamicznie zmienny, IP67

Kod cena netto | cena brutto

80,00  98,40

AFT ARX4K / ARXMU
Fotokomórki Radioodbiorniki

Para fotokomórek zewnętrznych przeznaczonych do montażu 

na wąskich słupkach. 
0AFT180 posiadają możliwość regulacji o 180 .
0AFTBAT posiadają możliwość regulacji o 180 , zasilane 

bateryjnie.

Wpinany, 4-kanałowy radioodbiornik 433,92 MHz z kodem dynamicznie 

zmiennym. Pamięć do 1000 kodów. 

Kod Kodcena netto | cena brutto cena netto | cena brutto

AFT23 ARX4K

AFT180
ARXMU

AFTBAT

Para fotokomórek, na wąskie słupki Radioodbiornik wpinany, 4-kanałowy, 433,92 MHz, z kodem 
dynamicznie zmiennym

Para fotokomórek, na wąskie słupki, regulowane o  
0180

Uniwersalny radioodbiornik, 2-kanałowy, 433,92 MHz, z kodem 
dynamicznie zmiennymPara fotokomórek, na wąskie słupki, regulowane o , zasilane 

0180
bateryjnie

160,00  196,80 205,00  252,15

180,00  221,40
270,00  332,10

280,00  344,40

ARX4K ARXMU

Uniwersalny, 2-kanałowy radioodbiornik 

433,92 MHz z kodem dynamicznie 

zmiennym. Pamięć do 1000 kodów.

AVIK Pilot 4-kanałowy, 433,92 MHz, obudowa
ABS, kod dynamicznie zmienny

Kod cena netto | cena brutto

60,00  73,80

23

AFT23 AFT180/AFTBAT


