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WI¥ZKA DO POD£¥CZENIA
GNIAZDA 7-BIEGUNOWEGO

Tylne œwiat³a przeciwmgielne
Masa
Prawy kierunkowskaz
Prawe œwiat³o pozycyjne
Œwiat³a STOP
Lewe œwiat³o pozycyjne + tabl. Rej.
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MODU£ HAKA SAMOCHODOWEGO  MHS-4
schemat monta¿owy

Lampa lewa

Lampa prawa

Czujnik
cofania

masa (-)+12V
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Sterowanie
oœwietleniem

samochodu



Œwiat³o
przeciwmgielne

samochodu

54G
2

Sterowanie
oœwietleniem
samochodu

Gniazdo do
pod³¹czenia

przyczepy

pomarañczowy

niebieski

przewody do prze³¹czania
zasilania œwiat³a przeciw-
mgielnego samochodu na
œwiat³o przeciwmgielne
przyczepy.

niebieski

szary

1 1. Dioda LED

2. Przycisk do programowania

3. Z³¹cze do pod³¹czenia
zewnêtrznego sygnalizatora
akustycznego

prze³¹czanie zasilania œwiat³a przeciwmgielnego samochodu
na œwiat³o przeciwmgielne przyczepy

rysunek p³ytki modu³u MHS-4 z zaznaczonymi elementami

1

2

3

dane techniczne

napiêcie zasilania

pobór pr¹du w stanie
wy³¹czonym

pobór pr¹du przez wejœcie
sygna³owe modu³u

obci¹¿alnoœæ ka¿dego
wyjœcia modu³u

±12V 30%

5 mA

1 mA

4 A  ( 50W )

Monta¿ modu³u MHS-4 powinien byæ 
wykonany przez osobê zaznajomion¹ z 
instalacj¹ elektryczn¹ samochodu, 
zgodnie z za³¹czonym schematem 
monta¿owym. Pod³¹czenie zasilania do 
modu³u MHS-4 zaleca siê wykonywaæ 
przy od³¹czonym akumulatorze.

monta¿
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