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CHARAKTERYSTYKA MODULU |

Modut petni funkcje sterownika oswietlenia przyczepy. Napiecia sterujgce modutem to napigcia sterowania
oswietleniem tylnym samochodu. Modut nalezy podtgczy¢ do przewoddw sterujgcych tylnym oswietleniem,
wejscia modutu nalezy podtgczy¢ zgodnie z zgdanym sterowaniem oSwietlenia przyczepy. Wejscia modutu
dla poprawnej pracy wymagajg pradu ok. 2 mA kazde (jedna zarowka 5 W pobiera ok. 500 mA), wiec nie
stanowig zadnego istotnego obcigzenia dla modutéw testujgcych stan o$wietlenia samochodu (test
przecigzenia obwodu). Modut po wysterowaniu wej$cia zatagcza zgdany obwod o$wietlenia przyczepy.

Modut moze wspotpracowaé z instalacjami, w ktérych niektore obwody o$wietlenia samochodu (np.:
pozycyjne/stop, pozycyjne/przeciwmgtowe) zrealizowane sg na jedno-wioknowej zaréwce, gdzie rézng
intensywno$¢ $Swiecenia uzyskuje sie poprzez sterowanie PWM (w polskim ttumaczeniu: zmienny
wspotczynnik wypetnienia).

Modut przewidziany jest do sterowania o$wietleniem przyczepy poprzez 13-polowe gniazdo stosowane w
przyczepach kempingowych.

FUNKCJE MODULU

Sterowanie o$wietleniem przyczepy zgodnie z wymaganiami kodeksu drogowego;

Sekwencyjne sterowanie Swiattem przeciwmgtowym przyczepy (sygnalizacja wtaczenia $wiatta
przeciwmgtowego przyczepy zewnetrzng diodg LED);

Wspotpraca z oSwietleniem samochodu zaréwno jedno-wtoknowym, dwu-wtéknowym oraz realizowanym
lampami LED;

Automatyczna detekcja podigczenia przyczepy;

Sygnalizacja zewnetrzng diodg LED podtgczenia (elektrycznego) przyczepy;
Sterowanie czujnikiem parkowania samochodu (witgczanie / wytaczanie);
Mozliwos¢ podtaczenia do instalacji alarmowej samochodu (wyjscie “Alarm Info”);

Sygnalizacja wewnetrznym buzzerem przepalenia jednej z zaréwek $wiatta “stop” przyczepy lub przecigzenia
wyjscia Swiatet “stop” przyczepy (zwarcie);

State zasilanie przyczepy z instalacji samochodu;
Automatyczne tadowanie akumulatora przyczepy po uruchomieniu silnika samochodu;
Sygnalizacja tadowania akumulatora przyczepy diodg LED w module oraz zewnetrzng diodg LED;

Sygnalizacja wewetrznym buzzerem braku napigcia dotadowania akumulatora przyczepy (spalenie
bezpiecznika).

KOMPLETACJA URZADZENIA
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a () Centrala modutu —1 szt.
a (2) Wigzka gniazda przyczepy MP4-W10 —1szt.
a (3) Wigzka gtéwna MP4S-W24 —1 szt.
a 4) Trzykolorowa dioda Swiecgca MP4S-W04-LED3 — 1 szt.
4 (5 Wigzka oprawki bezpiecznika —1szt.
4 (6) Bezpiecznik 30 A —1szt
a (7) Sruba montazowa z nakretka i podkiadka — 3 szt.
4 (8) Szybkoztaczka — 7 szt.
a (9 Konektor z oprawkg izolacyjng — 1 szt.
a (10) Opaska zaciskowa — 3 szt.
a (1) 13-stykowe gniazdo przyczepy z uszczelkg —1 szt.
FUNKCJE MODULU |

SEKWENCYJNE STEROWANIE SWIATLEM PRZECIWMGLOWYM (54G)

Aby zapobiec zjawisku o$lepiania kierowcy, $wiattem przeciwmgtowym samochodu odbijanym od przedniej
powierzchni przyczepy zastosowano sekwencyjne sterowanie $wiattem przeciwmgtowym przyczepy.

# Wiaczenie $wiatet przeciwmgtowych na przyczepie:

Pierwsze wigczenie i wylaczenie Swiatet przeciwmgielnych w samochodzie powoduje, ze na samochodzie
Swiatta zostajg wylgczone a Swiecg tylko Swiatta na przyczepie.

# Wylgczenie Swiatet przeciwmgtowych na przyczepie:
Drugie wigczenie i wylgczenie lub wylgczenie Swiatet pozycyjnych powoduje wytaczenie $Swiatet na
przyczepie.

# Sygnalizacja diodg LED stanu $wiatet przeciwmgtowych przyczepy:
Do sygnalizacji stanu $wiatet przeciwmgtowych na przyczepie stuzy 3-kolorowa dioda LED, ktéra powinna byc¢

zamontowana wewnatrz samochodu na tylnej szybie. Dioda powinna by¢ dobrze widoczna w lusterku
wstecznym.

Sterowanie $wiattem
przeciwmgtowym na
samochodzie

Stan Swiatta na Stan $wiatta na
samochodzie przyczepie
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PODLACZENIE W PRZYPADKU DWUFUNKCYJNYCH ZAROWEK SWIATEL
POZYCYJNYCH | PRZECIWMGLOWYCH SAMOCHODU

Sposoéb podtaczenia dotyczy samochodow gdzie jako Swiatto pozycyjne i przeciwmgtowe zastosowano zaroéwke
jedno-witoknowa (Touran, CADDY, Octavia Il, Astra lll, Vectra C, Signum...). Swiatlo pozycyjne realizowane jest
przez podanie przebiegu o napieciu skutecznym ok. 4V, a Swiatto przeciwmgtowe przez podanie napiecia statego
12V. W tym przypadku nalezy odpowiednie wejsScie Swiatta pozycyjnego i Swiatta przeciwmgtowego modutu
potaczy¢ razem.

Dioda LED
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PODLACZENIE W PRZYPADKU DWUFUNKCYJNYCH ZAROWEK SWIATEL
POZYCYJNYCH | “STOP” SAMOCHODU
Sposob podigczenia dotyczy samochodow gdzie jako swiatto pozycyjne i Swiatto “STOP” zastosowano zarowke
jedno-wtoknowg. Swiatto pozycyjne realizowane jest przez podanie przebiegu o napieciu skutecznym ok. 4V, a

Swiatto “STOP” przez podanie napiecia statego 12V. W tym przypadku nalezy odpowiednie wejscie $Swiatta
pozycyjnego i $wiatta “STOP” modutu potgczyé¢ razem.

TEST PODLACZENIA | ODLACZENIA (ELEKTRYCZNEGO) PRZYCZEPY

Niezaleznie od funkcji pinu 12 gniazda przyczepy (“przyczepa podtgczona”), detekcja podigczenia elekirycznego
przyczepy zrealizowana jest poprzez sprawdzenie czy sg podtgczone zardwki $wiatta “STOP” przyczepy. Zarniki
zarbwek petnig role czujnikow dla obwodu testujgcego. Minimalne obcigzenie wymagane do poprawnej pracy
wynosi 10 W. Pin 12 gniazda 13-stykowego powinien by¢ od strony przyczepy potaczony z masag (Pin 3).

WSPOLPRACA Z INSTALACJA ALARMOWA SAMOCHODU

Uktad wykrywa elektryczne odtaczenie przyczepy i po ok. 1 s wystawia mase (max. 2A) na wyjsciu alarmowym
ALARM-info o czasie trwania réwnym 1s. Wyjscie nalezy podtgczyé, zgodnie ze schematem F, do
zainstalowanego w samochodzie systemu alarmowego lub monitoringu GPS. Na przykiad, wyjscie ALARM-info
mozna podigczy¢ do wigcznika masowego pokrywy bagaznika lub drzwi, impuls masy zasymuluje zadziatanie
wigcznika masowego czego skutkiem bedzie wywotanie alarmu.

WSPOLPRACA Z CZUJNIKAMI PARKOWANIA

W sytuacji gdy zainstalowany jest ultradzwiekowy czujnik parkowania bez funkcji uczenia sie statych przeszkod
(przyczepa staje sie statg przeszkoda) jest mozliwo$¢ blokowania jego pracy przy podtgczonej przyczepie. Modut
ma wyjscie pradowe (obcigzalnos¢ max. 2A) na ktérym jest zataczona ,MASA” gdy nie ma podigczonej
przyczepy. Wykrycie podtaczenia przyczepy wylacza ,MASE”. Do wyjscia nalezy podigczy¢, zgodnie ze
schematem F, biegun ujemny zasilania centrali czujnika parkowania (MASE centrali czujnika).

STALE ZASILANIE INSTALACJI PRZYCZEPY

Modut umozliwia zasilanie instalacji elektrycznej przyczepy z instalacji samochodu.

LADOWANIE AKUMULATORA PRZYCZEPY
Po przekroczeniu napigcia 13,5 V w instalacji samochodu, modut zatgcza tadowanie akumulatora przyczepy.

SYGNALIZACJA STANU PRACY MODULU ZA POMOCA 3-KOLOROWEJ DIODY LED
Podtgczona do tego wyjscia dioda LED sygnalizuje nastepujace stany modutu:

Kolor diody LED Stan modutu
ZIELONY Przyczepa jest elektrycznie podtgczona z samochodem
CZERWONY Zataczenie fadowania akumulatora przyczepy (nastepuje po przekroczeniu napigcia w

instalacji samochodu powyzej 13,5V)

ZOLTY Wiaczone $wiatto przeciwmgtowe przyczepy

SYGNALIZACJA WEWNETRZNYM BUZZEREM STANU ZAROWEK SWIATLA
“STOP” PRZYCZEPY | BRAKU NAPIECIA tADOWANIA AKUMULATORA

PRZYCZEPY
Sygnalizacja Opis
1 x PIK Wykry_cie'spgc!ku. obcigzenia wyjscia sterujgcego Swiattem “stop” przyczepy - spalona 1
lub 2 zaréwki Swiatta “stop” przyczepy
2x PIK Wykrycie przecigzenia wyjscia sterujgcego $wiattem “stop” przyczepy - zwarcie
3 x PIK Brak napiecia fadowania akumulatora przyczepy - spalony bezpiecznik

Uszkodzenia zwigzane ze Swiattem “STOP” przyczepy sygnalizowane sg w trakcie naciskania pedatu hamowania
oraz 60 sekund po jego zwolnieniu.

Jezeli wystepuje jednoczeénie kilka zdarzen przedstawionych w powyzszej tabeli sg one sygnalizowane kolejno w
odstepach 3 sek.

-
[ W przypadku braku mozliwosci podtaczenia przyczepy w celu wykonania
elektrycznego testu poprawnosci montazu modutu, test najlepiej wykonac
dedykowanym do tego celu testerem TMP-02 (umozliwia petne obcigzenie wyjs¢
modutu sterujgcych oswietleniem przyczepy), ktéry jest produkowany przez firme
Quasar Electronics

Wiecej informaciji na stronie http://www.quasarelectronics.pl
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DANE TECHNICZNE

Lp.: Parametr Jednostka: | Wartos¢: Uwagi:
1 | Napiecie zasilania \ =+12 +/- 30%
2 | Zakres temperatur pracy °C -30..+85
3 |Prad spoczynkowy mA 10
4 | Prad przy maksymalnym wysterowaniu A 12
5 | Obcigzalnos¢ wyjsé

Swiatta kierunku jazdy lewe - przyczepa, 1/L (J10-9) w 21+10
Swiatta kierunku jazdy prawe - przyczepa, 4/R (J10-8) W 21+10
Swiatta pozycyjne lewe, tablica rejestracyjna, 7/58L (J10-7) wW 3x5
Swiatta pozycyjne prawe, obrysowe, 5/58R (J10-6) w 3x5
Swiatta stop, 6/54 (J10-1) w 3x21
Swiatlo przeciwmgtowe - przyczepa, 2/54G (J10-3) wW 2x21
Swiato wsteczne (cofania), 8/REV (J10-2) w 2x21
Zasilanie przyczepy, 9/30 A 15
Dofadowywanie akumulatora przyczepy, 10/15 (J10-5,10) A 6
Wyjscie Alarminfo (J24-21) A 2
Wyjscie ParkSensor (J24-22) A 2
6 | Skuteczna warto$¢ wejsciowych napie¢ sterujgcych
Swiatta stop (J24-9) v 7=15
Swiatta pozycyjne (J24-3,6) \% 4-15
Swiatta kierunkow jazdy (J24-5,8) V 7-15
Swiatto przeciwmgtowe lewe (J24-18) V 9-15
Swiatto wsteczne (cofania) (J24-10) \% 7-15
7 | Masa modutu bez okablowania g 135
8 | Wymiary zewnetrzne modutu mm 98x86x34 | Materiat: ABS
9 |Klasa szczelnosci obudowy IP-40

QUASAR Electronics, ul. Cieslewskich 25k, 03-017 Warszawa tel.: (22) 427-31-42..44
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INSTRUKCJA MONTAZU MODULU MP4S

SCHEMAT INSTALACJI MODULU

Podtaczenie zasilania modutu i gniazda G13
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INSTRUKCJA MONTAZU MODULU MP4S

s -

Podtaczenie wejsé modutu do lamp samochodu
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