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PCB U122

26mm x 21mm x 7mm

CAN1-L

CAN1-H

CAN2-H

CAN2-L

+12V

17 rev03

SWITCH

LED

Imax = 1A

Wersja: rok:Marka i typ:

Podłączyć do magistrali 2-przewodowej CAN-L
(patrz schemat podłączenia modułu w aucie)

Podłączyć do magistrali 2-przewodowej CAN-H
(patrz schemat podłączenia modułu w aucie)

Zasilanie modułu

Podłączyć do magistrali 2-przewodowej CAN-H
(patrz schemat podłączenia modułu w aucie)

Podłączyć do magistrali 2-przewodowej CAN-L
(patrz schemat podłączenia modułu w aucie)

MASA Zasilanie modułu

zielony

zielono-biały

brązowy

brązowo-biały

czarny

czerwony

przekaźnik

OUTPUT
Wyjście aktywne, podaje masę gdy immobilizer jest rozbrojony; Imax=1A

(Wyjście nieaktywne gdy immobilizer uzbrojony)

zielony

Podłączenie uzupełniające

opcjonalnie

PIN2 (UART Rx) i PIN4 (UART Tx)
służą do aktualizacji oprogramowania

Po podaniu masy (np. z GPS/GSM) niezależnie od
autoryzacji blokuje priorytetowo silnikINPUT

brązowy

DODATKOWA
BLOKADA
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