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1. OPIS I URUCHOMIENIE APLIKACJI DO PROGRAMOWANIA ALBATROSS S2

Domowy System powiadomienia SMS Albatross S2 mozna programowaé za pomocg PC
wykorzystujac opisana w niniejszej instrukcji Aplikacje lub za pomoca telefonu komodrkowego
wykorzystujac SMS.

Aplikacja Systemu Albatross S2 jest szczegolnie wygodna gdy musimy dokona¢ wielu nastaw w
systemie szczegoOlnie podczas jego pierwszego uruchomienia. Niniejsza instrukcja zawiera opis
aplikacji Systemu Albatross S2 i jest uzupelieniem do instrukcji montazu i obstugi w ktdrej migdzy

innymi zawarto opis programowania przy pomocy wiadomo$ci SMS wysytanych do urzadzenia z
telefonu

Aplikacja Systemu Albatross S2 - PDSP2.exe jest dostgpna na stronie internetowej producenta.
Aplikacja nie wymaga przeprowadzenie procesu instalacji.

Po uruchomieniu aplikacji na ekranie komputera pojawia si¢ nastgpujace okno:
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2. NAWIAZANIE POLACZENIA APLIKACJI Z URZADZENIEM ALBATROSS S2

Pierwsza czynno$cia jaka musimy wykona¢ jest nawiazanie potaczenia aplikacji z urzadzeniem
Albatross s2. W tym celu nalezy wykona¢ nastgpujace kroki:

Krok 1: Podtaczy¢ kabel RS do komputera i do urzadzenia wedtug schematu /patrz przycisk
schemat podiaczenia kabla do programowania urzadzenia/

Krok 2: Wybraé odpowiedni port komputera do ktorego podtaczony jest kabel.

Krok 3: Wilaczy¢ urzadzenie Albatross S2 — podtaczy¢ zasilanie uktadu

Krok 4: Nacisna¢ przycisk ,,Nawiaz potaczenie”

W trakcie nawigzywania polaczenia z urzadzeniem pokazywany jest pasek postgpu potaczenia

W (O] x]

Trwa nawiazywanie polaczenia z urzadzeniem
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Gdy nawiazanie polaczenia powiedzie si¢ w oknie gldéwnym pojawi si¢ informacja : ,,Potaczenie z
urzadzeniem nawigzane”

=

W przypadku gdy proba potaczenia z urzadzeniem nie powiedzie si¢ nalezy:
1. Sprawdzi¢ prawidtowos¢ podiaczenia kabla RS do programowania

2. Zweryfikowaé czy wybrano odpowiedni port COM komputera

3. Wylaczy¢ i ponownie wiaczy¢ zasilanie urzadzenia.

Uwagal!

Nacisnigcie przycisku ,,Nawiaz polaczenie” musi nastapi¢ przed uplywem 60 sekund od chwili
podlaczenia urzadzenia do zasilania.

Po weryfikacji powyzszych punktow nalezy ponownie wykonaé czynnosci opisane w Krokach 1-4
powyzej.

3. DEFINICJA USTAWIEN I PROGRAMOWANIE UKEADU

Weisnij przycisk ,,.Definicja ustawien i programowanie uktadu”. Po wykonaniu tej czynno$ci pojawia
si¢ okno konfiguracyjne jak ponizej:



S DOMOWY SYSTEM POWIADOMIENIA SMS - PARAMETRY USTAWIEN

3.1 PARAMETRY USTAWIEN

3.1.1. DEFINIOWANIE CENTRUM SMS

W pierwszej kolejnosci nalezy wybra¢ Centrum SMS. Wyboru nalezy dokona¢ w zaleznosci od karty
SIM operatora GSM zainstalowanej] w urzadzeniu. Po wybraniu wtasciwego operatora w polu
edycyjnym obok definicji Centrum SMS automatycznie pojawi si¢ numer wybranego centrum SMS.
W przypadku gdy karta SIM w urzadzeniu jest inna niz ORANGE, PLUS, ERA, PLAY nalezy wybra¢
‘INNY’ i w polu edycyjnym wpisa¢ wlasciwy numer centrum pamigtajac o prefiksie
migdzynarodowym (patrz Uwaga ponizej!)



3.1.2 DEFINIOWANIE NUMEROW UZYTKOWNIKOW

Wszelkie wiadomos$ci alarmowe SMS w trakcie dziatania systemu beda przychodzily na numery
wyszczegoOlnione w polach. Numer uzytkownika 1, Numer uzytkownika 2, Numer uzytkownika 3,
Numer uzytkownika 4. Wypehij pola zgodnie z wlasnym zapotrzebowaniem. Nie wszystkie pola
musza by¢ wypetnione.

Uwaga

Pamigtaj, ze kazdy z wpisanych numeréw ma zawiera¢ prefix migdzynarodowy (dla Polski jest
to 48). Tak wiec na przyklad gdy numer uzytkownika wynosi 501222222 to nalezy w
odpowiednim polu wpisa¢ 4850122222222,

Niektore funkcje dostgpne sa tylko dla uzytkownika wpisanego pod nr 1, wskazane jest wiec jego
wpisanie w celu wykorzystania wszystkich mozliwo$ci systemu..

3.2 DEFINIOWANIE MASEK

System zapewnia nam precyzyjne /oddzielnie dla kazdego wejscia i kazdego uzytkownika/ ustawienia
ktore informacje, ktorego uzytkownika i w jaki sposob maja by¢ przesytane.

MASKA WEJSC — definiuyjemy ktore wejscia ma system analizowaé. Tylko z tych wej$¢ beda
przesytane informacje do uzytkownikow. Jest maska nadrzedna

MASKA SMS i RING - definiujemy wejscia z ktorych beda wysylane SMS indywidualnie dla
kazdego uzytkownika.

UWAGA.

Informacje z wej$¢ ustalonych w MASKA SMS i RING beda przychodzily tylko wtedy gdy
system te wejScia analizuje. To znaczy jezeli w MASKA WEJSC ustalimy wejscie nr 1 jako
nieaktywne to mimo iz w MASKS SMS i RING zaznaczymy by informacje byly przesylane to
uzytkownik nie otrzyma informacji, gdyZz system nie analizuje sygnalow przychodzacych na to
wejscie.

Pelny opis funkcji zwiazanych z definiowaniem znajduje si¢ w instrukcji obstugi punkt: 3.
Blokowanie wysytania SMS-6w 1 potaczen z informacja o zdarzeniach do poszczegdlnych
uzytkownikow (MASKA).

3.2.1 MASKA WEJSC

System posiada 8 wejs$¢, ktore sa analizowane podczas jego pracy. Informacje o pobudzeniach tych
wejs¢ sa przesylane do uzytkownikow. Uzytkownik ma mozliwo$¢ zdefiniowania, ktore z linii
wejsciowych urzadzenia beda analizowane i w konsekwencji, ktore informacje przesytane beda do
niego. Do tego celu stuzy Maska wej$¢ urzadzenia. Wejscie bedzie analizowane gdy pole jest
zaznaczone. Kazde wejscie zaznaczamy oddzielnie. Informacje o pobudzeniu poszczegdlnych wejsé
bedzie przesytana tylko wtedy gdy odpowiednie pole jest zaznaczone. Pelny opis wejs¢ znajduje si¢ w
instrukcji glownej punkty: 5. Maska wejs¢ urzadzenia oraz 20.3 Opis wyprowadzen uktadu
powiadomienia SMS ALBATROSS

3.2.2 MASKI SMS i RING

System ma mozliwo$¢ zdefiniowania /indywidualnie dla kazdego uzytkownika/ informacje z ktorego
wejscia maja by¢ przesylane do wybranego uzytkownika. Taka definicj¢ mozemy oddzielnie zrobic¢
dla informacji przesytanych SMS jak i za pomoca RING. Do tego celu stuzy pole Maski SMS i RING.
Nalezy pamigta¢, ze aby informacje z danego wejscia byly przesylane musimy zaznaczy¢, ktore
wejscia maja by¢ przez system analizowane, a to ustala si¢ w polu MASKA WEJSC.

3.2.2.1 MASKA SMS



MASKA SMS definiuje wejscia, po pobudzeniu ktorych wysylane beda SMS-y alarmowe
indywidualnie do kazdego z uzytkownikow. Aby wybra¢ uzytkownikéw oraz rodzaje wej$¢ po
pobudzeniu ktorych maja by¢ stane SMS-y nalezy zaznaczy¢ odpowiednie opcje po przycisnigciu
przycisku MASKI SMS I RING. Informacje bgda wysytane do tych uzytkownikow ktérzy maja
zaznaczone odpowiednie maski wej$¢.

Aby wybra¢ mozliwos¢ definiowania masek wej§¢ SMS nalezy wcisna¢ przycisk MASKI SMS 1
RING.

3.2.2.2 MASKA RING

Maska RING definiuje wejscia po pobudzeniu ktérych system bedzie dzwonil po pojawieniu si¢
zdarzenia alarmowego indywidualnie do kazdego z uzytkownikow. Istnieje mozliwos¢ wyboru, do
ktorego z uzytkownikow i po pobudzeniu ktorego wejscia beda przesytane sygnaly dzwonienia. W
tym celu nalezy zaznaczy¢ odpowiednie pola masek. Informacje begda wysylane do danego
uzytkownika gdy pole masek wejs¢ jest zaznaczone. Aby wybra¢ mozliwos¢ definiowania masek
wej$¢ RING nalezy wcisna¢ przycisk MASKI SMS I RING.

Przyktad

Interpretacja wysytanych SMS (rysunek ponizej)

Do uzytkownika 1 przesytane beda SMS-y o pobudzeniu wejscia2, wejscia 4, wejscia 6, wejscia 8
oraz przekroczenie limitu wysytanych SMS

Do uzytkownika 2 i 3 nie bgda przesylane SMS-y

Do uzytkownika 4 przesytane beda SMS-y o pobudzeniu wejscia 1, wejscia3 ,wejsciad wejscia 8 oraz
zaniku 1 powrocie zasilania.

Interpretacja wysylanych sygnalow RING

Do uzytkownika 1 bgda wysytane sygnaty RING ze wszystkich wej$¢ oprocz przekroczenia limitu
SMS. Do pozostatych uzytkownikdéw nie beda przesytane zadne sygnaly RING

UWAGA
Informacje o pobudzeniu wejs¢ beda przesylane o ile system bedzie te wejscia analizowatl. Wejscia
ktore beda podlegaty analizie definiuje si¢ w MASKA WEJSC patrz punkt 3.2.3
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3.3 DEFINOWANIE STEROWANIE WYJSC

Urzadzenia ma 2 wyjscia, ktorymi mozemy sterowac. System umozliwia wysterowanie wyjécia na
stale /Wysterowanie Wyjscia na state/ lub na okreslony czas /Automatyczne wysterowanie wyjscia/.
Poniewaz obie te opcje steruja tymi samymi wyjsciami sa zalezne od siebie. Nie mozemy wigc
ustawi¢ opcji: Wysterowanie wyjscia na stale wyjscie nr 1 aktywne i jednoczesnie Automatyczne
wysterowanie wyjscia wyjscie nr 1 TAK. Pelny opis funkcji znajduje si¢ w instrukcji gtoéwnej punkt
6. Sterowanie wyjsciami uktadu powiadomienia SMS - OUT1,0UT2

3.3.1 WYSTEROWANIE WYJSCIA NA STALE

Poprzez wybor opcji dla wyjscia 1 jak rowniez wyjscia 2 mozliwe jest wysterowanie (odznaczenie
AKTYWNE) lub wyzerowanie (odznaczenie NIEAKTYWNE) stanu poszczegolnych wyjsé.
Zaznaczenie kazdego z tych 2 wyjs¢ jako Aktywne powoduje ze wyjscie jest zataczone na state bez
limitu czasu aktywacji.

Uwaga

Wybierajac opcje AKTYWNE wyjscie jest wysterowane od momentu podlaczenia ukladu do
zasilania. JezZeli jest to wyj$cie, ktére steruje syreng spowoduje natychmiastowe zalaczenie
syreny.

3.3.2 AUTOMATYCZNE WYSTEROWANIE WYJ SCIA PRZY POBUDZENIU
DOWOLNEGO WEJSCIA.

W przeciwienstwie do opcji powyzej mozemy wysterowaé wyjscie na ustalony czas z tym ze bedzie
ono dopiero aktywowane gdy zostanie pobudzone dowolne /aktywne — patrz maska wej$¢ powyzej/
wejscie urzadzenia. Jezeli chcemy by wyjscie byto wysterowane zaznacz pole TAK odpowiednio dla
wyjscia, ktore chcesz wysterowac a nastgpnie wpisz czas na jaki to wyjscie ma by¢ wysterowane. Czas
jest to liczba z przedziatu od 1 do 99999s.



Uwaga
W przypadku gdy wybierzemy opcje¢ TAK wtedy opcja Wysterowanie wyjScia na stale
automatycznie przestawiana jest w stan NIEAKTYWNE

3.4 INFORMOWANIE O STANIE KONTA. DEFINIOWANIE PARAMETROW

System umozliwia automatyczna kontrolg stanu konta oraz czasu waznosci karty SIM typu PREPAID
(bez abonamentowej). Aby system informowal o stanie konta w opcji nalezy zaznaczyé opcje
‘Informuj o stanie konta’

Pole Numer badania stanu konta ustawiany jest automatycznie przy wyborze Centrum SMS dla
operatorow ORANGE, ERA, PLUS , PLAY [patrz opcja powyzej Definiowanie Centrum SMS].
Przy wyborze innego operatora pole Numer badania stanu konta nie jest uzupelnione automatycznie
i nalezy go wpisa¢ zgodnie z informacja pochodzaca od operatora. Pelny opis funkcji znajduje si¢ w
instrukcji gtéwnej punkt: 9. Informowanie o stanie konta

3.4.1 OPCJA ILOSCIOWEJ INFORMACJI O STANIE KONTA

Opcja ta, umozliwia kontrolowanie posiadanych na karcie SIM $rodkow z zadana przez uzytkownika
czestotliwoscia. Uzytkownik moze zdefiniowaé po ilu wystanych przez urzadzenie SMS-ach
alarmowych /do uzytkownikoéw/ przekazywane beda informacje o stanie dostgpnych $rodkéw na
karcie. Aby uaktywni¢ t¢ opcjg nalezy zaznaczy¢ pole ‘Informacja iloSciowa’ i w polu edycyjnym
wpisa¢ wlasciwa liczbg. Liczba — po tylu SMS-ach alarmowych bedzie przestana do nas informacja o
stanie konta karty telefoniczne;j.

3.4.2 OPCJA CZASOWEJ INFORMACIJI O STANIE KONTA

Opcja ta umozliwia kontrolowanie posiadanych na karcie $rodkow z zadana przez uzytkownika
czestotliwoscia. Uzytkownik definiuje jak czgsto /co ile dni/ przekazywane mu beda informacje o
stanie dostgpnych $rodkow na karcie. Aby uaktywni¢ t¢ opcj¢ nalezy zaznaczy¢ ‘Informacja
czasowa’ i wpisa¢ w polu edycyjnym liczbg informujaca co ile dni ma by¢ przesytana informacja o
stanie konta. Liczba — co tyle dni bedzie przestana do nas informacja o stanie konta karty
telefoniczne;.

3.5 DEFINIOWANIE POZOSTALYCH PARAMETROW

3.5.1 OPCJA ECHO

Jezeli chcesz uzyskiwaé wszystkie informacje jakie przesylane sa do karty telefonicznej SIM
znajdujacej si¢ w urzadzeniu zaznacz pole ECHO. Informacje bgda przesytane na numer uzytkownika
wpisanego w polu Numer uzytkownika 1. Takimi informacjami bgda min.: informacje pochodzace
od operatora, innych uzytkownikow dokonujacych modyfikacji w nastawach systemu czy tez innych
zdarzeniach jakie mialy miejsce na tej karcie telefoniczne;j.

3.5.2 DEFINICJA DOBOWEGO LIMITU SMS

Pole umozliwia nastawienie maksymalnej liczby SMS alarmowych jakie system bedzie wysytal do
uzytkownikow w ciagu doby. Po wyczerpaniu limitu System wysle informacje¢ do uzytkownika o
przekroczeniu limitu. W pole wpisz liczb¢ SMS. Liezba — tyle SMS alarmowych bgdzie przesylanych
do uzytkownikéw w ciagu doby.

Pelna informacja o zasadach dzialania tej funkcji oraz zmianach liczby SMS za pomoca telefonu
komorkowego znajduje si¢ w instrukcji glownej patrz punkt 4. Dobowe limity SMS

3.6 PRZYCISKI FUNKCYJNE:



3.6.1 WSTECZ — powr6t do poprzedniego okna rys 1

3.6.2 INI — Ustawienia fabryczne — przywrocenie nastaw fabrycznych.

Wybdr tego przycisku spowoduje przywrocenie nastaw fabrycznych z tym ze ustawienia indywidualne
dotyczace wyboru centrum SMS jak rowniez wpisane numery telefonéw uzytkownikdéw pozostana bez
zmian

3.6.3 DEFINICJA ALARMOW I ZAPIS USTAWIEN

— wybor tego przycisku spowoduje przejscie do programowania nastgpnych funkcji systemu. Opis
nastepnych funkcji umieszczony jest w punkcie Przycisk wyboru definicja alarmow i zapis
ustawien

Po naci$nigciu przycisku ‘Definicja alarméw i zapis ustawien’ pojawia si¢ nastgpujace okno:
& SYSTEM POWIADOMIENIA SMS DEFINIOWANIE PATRAMETROW | PROGRAMOWANIE

Definiowanie komunikatéw alarmowych :
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6+ IAKWacjawejscia nr Cayic |
T+ IAKWacjawejscia nr? Cayit |
8+ IAKWacjawejscia nrg Cayit |

Definicja wiadomosci testowe]

£

‘ ITest Systemu SMS Caydd

I™ Wysytanie wiadomosd testowe)
I~ \Wysytanie sygnatu CLIP Index ugytkownika (1..4)

Weters g:; Zapis ustawieh do urzgdzenia ﬂl WAISCIE

@ Przywrocenie komunikatow fabrycznych @ el Sl i i el

3.6.3.1 DEFINIOWANIE KOMUNIKATOW ALARMOWYCH

Informacje przesytane do uzytkownika sktadaja si¢ z dwoch elementow. Pierwszy to naglowek
komunikatu drugi to tres¢ komunikatu. Nagltowek komunikatu jest taki sam dla wszystkich
przychodzacych informacji natomiast tre§¢ komunikatow zalezna jest od tego, ktoére wejscie zostato
pobudzone i oczywiscie jaka tres¢ komunikatu zostata do tego wejécia przypisana.

Tre§¢ nagléwka komunikatu jak réwniez tresci komunikatow alarmowych sa ustalone fabrycznie,
jednak uzytkownik ma mozliwos¢ dowolnej jej zmiany jak rowniez ma mozliwos¢ powrotu do
komunikatow fabrycznych.

Pelny opis funkcji znajduje si¢ w instrukcji glownej punkt 12.2. Zmiana komunikatéw fabrycznych.
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3.6.3.1.1 NAGLOWEK KOMUNIKATU

W to pole wpisz komunikat o dtugosci max 50 znakdéw. Wszystkie informacje jakie beda dochodzity
do uzytkownikéw tego systemu beda zawsze poprzedzone tym komunikatem. Wskazane jest takie
dobranie tresci by precyzyjnie okreslat obiekt w ktorym zainstalowany jest system.

3.6.3.1.2 DEFINICJA WEJSC

Poniewaz sposob podtaczenia systemu do alarmu jest dowolna, to uzytkownik ma mozliwo$¢ zmiany
tresci komunikatu alarmowego.

W kolejne pola wpisz wigc taka tre§¢ komunikatu jaka chcesz by przychodzita po wyzwoleniu danego
wejscia. Maksymalna ilos¢ znakéw kazdego komunikatu wynosi 100.

Zmiang dokonuj¢ si¢ poprzez wpisanie odpowiednich tresci w polach edycyjnych. Tabela nr 3
znajdujaca si¢ w instrukcji gtownej punkt 12.1. Komunikaty fabryczne, precyzyjnie okres§la sposob
aktywacji wej$¢ 1 przypisanych komunikatow fabrycznych. Przy doborze nowych tresci informacji
warto przesledzi¢ sposob w jaki komunikaty stworzyt producent urzadzenia.

3.6.3.1.3DEFINICJA WIADOMOSCI TESTOWEJ

System umozliwia przesylanie raz na dobg do jednego z uzytkownikoéw testowej wiadomosci SMS.
Ma to na celu kontrolowanie poprawnos$ci dziatania systemu. W pole edycji mozesz wpisaé tekst o
maksymalnej dtugosci 100 znakow.

Wiadomos¢ testowa bedzie wysylana wtedy gdy pole ,,wysylanie wiadomosci testowej” bedzie
odznaczone w przeciwnym wypadku informacje testowe nie beda przysytane.

Wiadomos¢ testowa bedzie przesylana do uzytkownika okreslonego w polu ,,Index uzytkownika
(1..4)” W to pole wpisz cyfr¢ z przedzialu od 1 do 4, czyli pozycje, na ktorej dany uzytkownik
wpisany jest do systemu. Pelny opis funkcji znajduje si¢ w instrukcji gtéwnej punkt 11. Wysylanie
SMS testowego do uzytkownika.

Przycisk CZYSC - Obok wszystkich edytowalnych pol znajduje si¢ przycisk CZYSC. Uzycie
przycisku powoduje kasowanie zawarto$ci pola tekstowego, przy ktorym ten przycisk si¢ znajduje.

3.6.3.2 PRZYCISKI FUNKCYJNE

3.6.3.2.1 WSTECZ — powr6t do okna DEFINICJA USTAWIEN I PROGRAMOWANIE
UKLADU

3.6.3.2.2 INI - Przywrocenie komunikatow fabrycznych.

Przywrocenie komunikatéw nastgpuje zgodnie z nastawami ustawionymi przez producenta.
Przywrocenie komunikatow fabrycznych nie dokonuje zmian i nastaw w oknie programowania
DEFINICJA USTAWIEN I PROGRAMOWANIE UKEADU. W celu przywrécenia komunikatow
wcisnij przycisk.

3.6.3.2.3 ZAPIS USTAWIEN DO URZADZENIA

- Aby zdefiniowane ustawienia wprogramowac do urzadzenia nalezy wcisnaé przycisk ‘Zapis
ustawien do urzadzenia’. Po wykonaniu tej czynnos$ci pojawi si¢ pasek postepu i zakonczenie
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programowania bedzie zasygnalizowane odpowiednim komunikatem. Aplikacja zabezpieczona jest
przed nie logicznymi ustawieniami co jest sygnalizowane odpowiednimi komunikatami.

% DOMOWY SYSTEM POWIADOMIENIA SMS - PARAMETRY USTAWIEN

48501200123
4RR02951111 48502300145

3.6.3.2.4 ZAPIS USTAWIEN NA DYSK

- W przypadku seryjnego programowania urzadzen aby nie wprowadza¢ za kazdym razem
parametréw ustawien mozna zapisa¢ dane ustawienia na dysk. Do tego celu stuzy przycisk ‘Zapis
szablonu na dysk’. Program wybierze lokalizacj¢ i nazwg pliku wedlug zyczen uzytkownika.
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3.6.3.2.5 WYJSCIE
— wyjScie z okna Definiowanie komunikatéw alarmowych i opuszczenie programu bez
zapisywania zmian w urzadzeniu

4. ODCZYT USTAWIEN Z UKLADU

Program umozliwia sprawdzenie jak skonfigurowane jest urzadzenie. W tym celu z okna gtéwnego
nalezy wcisnaé przycisk ‘Odczyt ustawien ukladu’. Ponizej podano wyglad okna z przyktadowymi
ustawieniami wraz z ich interpretacja:

Interpretacja:

Centrum SMS: ERA - 48602951111

Uzytkownik 1 - 48501200123

Uzytkownik 2 - 48502300145

Uzytkownik 3 - brak

Uzytkownik 3 - brak

Maska RING - aktywne kazde pole ( wydzwanianie do 1 i 2 uzytkownika)
Maska SMS - aktywne kazde pole (SMS alarmowy stany do 1 i 2 uzytkownika)
Maska wejs¢ - analizowane jest wejscie 2,3,4,5,6,7

Wysterowanie wyjs¢ na stale - nieaktywne

Wysterowanie wyjscial na 45 sekund po wystapieniu alarmu

Informacja o stanie konta — aktywna ( numer badania stanu konta dla ERY)
Informacja o stanie konta wysylana po wystaniu przez system 25 SMS
Informacja o stanie konta aktywna co 1 dzien

Opcja ECHO — aktywna

Dobowy limit SMS -500

5. ODCZYT SZABLONU USTAWIEN Z DYSKU

- Zapisane wcze$niej ustawienia w pliku mozna odtworzy¢ przez program. Funkcja szczego6lnie
uzyteczna w przypadku seryjnego programowania urzadzen. Dzigki niej unikamy wprowadzania za
kazdym razem pracy systemu parametrow

6. WYJSCIE — wyjscie z programu bez dokonywania zmian w ustawieniach

7. SCHEMAT PODLACZENIA KABLA DO PROGRAMOWANIA URZADZENIA

— schemat opisujacy sposob podlaczenia uktadu do komputera Dodatkowo schemat znajduje si¢ w
instrukcji gtdéwnej punkt 20.2 Schemat podtaczenia uktadu Albatross S2 do komputera przy pomocy
RS232.

8. SCHEMAT MONTAZOWY
— schemat montazowy systemu. Dodatkowo schemat znajduje si¢ w instrukcji gtdwnej punkt 20.1

Schemat wyprowadzen uktadu powiadomienia SMS Albatross S2

9. INFORMACIJA O FIRMIE — krétka informacja o producencie systemu
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