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INSTRUKCJA MONTAZU | PROGRAMOWANIA
ALARMU AMPIO BP

Instrukcja montaZu

» Montaz musi by¢ wykonany zgodnie z niniejsza instrukcja.

» Wszystkie polaczenia z instalacja samochodowa musza by¢
lutowane i izolowane.

» Nie nalezy odcina¢ obwodéw, ktéore moga powodowaé zagrozenie
podroézujacych pojazdem, oraz innych uzytkownikéw drogi.

» Syrenka alarmowa powinna by¢ zamontowana w miejscu z ktérego
bedzie dobrze styszalna, z dala od Zrédel ciepla tak aby w kopulce
syrenki nie gromadzita si¢ woda.

» W przypadku stosowania syrenki z wlasnym zasilaniem umozliwi¢
latwo dostep do stacyjki syrenki.

» Wszelkie ingerencje w system alarmowy moga by¢ wykonywane

jedynie przez autoryzowany serwis.

» Za wszystkie samodzielne ingerencje w system alarmowy
odpowiedzialno$¢ ponosi wlasciciel urzadzenia.

Centralka alarmowa Ampio BP zostata tak zaprojektowana aby mozna bylo
dostosowac¢ dziatanie systemu w zaleznosci od potrzeb uzytkownika. Dzigki
wielu programowalnym parametrom mozna zmieni¢ dzialanie catego
systemu alarmowego. Niektore z modyfikacji sa dozwolone jedynie w
autoryzowanych punktach montazowych.

Programowanie parametrow centralki

Jezeli chcemy zmienia¢ parametry centralki nalezy przeprowadzi¢ ponizsza
procedurg:

Wejscie w tryb programowania

4

wprowadzi¢ PIN instalatora (domys§lnie 876) przyciskajac odpowiednia
ilo§¢ razy przycisk (kazda cyfra zostanie potwierdzona dzwigkiem
buzzera). Przerwy migdzy kolejnymi cyframi nie powinny wynosi¢
wigcej niz 10 sekund. Wejscie w tryb programowania potwierdzone
zostanie dzwigkiem buzzera i zapaleniem diody LED.

teraz gdy juz jesteSmy w trybie programowania wybieramy, jedng z
dostegpnych ponizej funkcji:

Konfiguracja centralki

4

W zaleznosci od tego ktore funkcje chcemy zmienia¢ weiskamy
odpowiednia ilo$¢ razy przycisk antynapadu:

1 raz - Wybieranie samochodéw z listy programow

2 razy - Zmiana parametrow centralki

4 razy - Zmiana kodéw PIN

5 razy - Sprawdzanie wersji centralki alarmowe;j

6 razy - Uczenie impulsow zamka centralnego (proste)
10 razy - Przywracanie ustawien fabrycznych

PUNKT 1.2 - Zmiana parametrow centralki

4

4

wprowadzi¢ PIN instalatora (domy$lnie 876) przyciskajac odpowiednia
ilo$¢ razy przycisk (kazda cyfra zostanie potwierdzona dzwigkiem
buzzera). Przerwy migdzy kolejnymi cyframi nie powinny wynosi¢ wigcej
niz 10 sekund. Wejscie w tryb programowania potwierdzone zostanie
dzwigkiem buzzera i zapaleniem diody LED.

przyciskamy dwa razy przycisk (zmiana parametrow)

» w zaleznosci od tego ktory parametr chcemy zmienia¢ wpisujemy

przyciskiem dwu cyfrowy numer parametru (potwierdzone zostanie to
dzwigkiem buzzera):
np. gdy chcemy zmieni¢ parametr 1 - 4 (komfort) wciskamy
przycisk jeden raz, czekamy ok 1 sekundy i wciskamy przycisk
czteryrazy

» jezeli chcemy ustawi¢ parametr na ON - jeden raz naciskamy przycisk ,
jezeli chcemy ustawi¢ parametr na OFF - dwa razy naciskamy przycisk .

Aktualna warto$¢ parametru jest reprezentowana przez stan diody LED.
Jesli parametr jest ustawiony (ON) dioda si¢ $wieci (potwierdzone
zostanie to krotkim beep buzzera). Jesli jest nie jest ustawiony (OFF) dioda
jest zgaszona (potwierdzone to zostanie diuzszym dzwigkiem bzz
buzzera).

» teraz mozemy wybra¢ nastgpny numer parametru tak jak robiliSmy to

wczesniej 1 zndw zmieni¢ jego ustawienie lub jesli chcemy zakonczy¢
programowanie - przytrzymujemy przycisk antynapadu przez 1 sekundg,
potwierdzone zostanie to dzwigkiem buzzera - parametry zostaly
zapamiegtane.

Jesli chcemy opuscié tryb programowania bez zapamigtywania
parametréw nalezy przycisnaé przycisk antynapadu 11 lub wigcej razy.
Potwierdzone to zostanie niskim dzwickiem bzz buzera.

Przyklad:

L.

np.: chcemy wiaczy¢ funkcjg komfortu.

Wchodzimy w tryb programowania - wprowadzamy PIN instalatora
(domyslnie 876) przyciskajac odpowiednia ilo§¢ razy przycisk (kazda
cyfra zostanie potwierdzona dzwigkiem buzzera). Przerwy migdzy
kolejnymi cyframi nie powinny wynosi¢ wigcej niz 10 sekund. Wejscie
w tryb programowania potwierdzone zostanie dzwigkiem buzzera i

zapaleniem diody LED.

2. Wybieramy ‘“Programowanie parametréw” - 2x naciskamy przycisk
(beep buzzera)

3. Wybieramy parametr numer 1-4 - 1x naciskamy przycisk (beep
buzzera)

4. Czekamy ok. 1 sekundy

5. Naciskamy cztery razy przycisk (druga cyfra numeru programu) (beep
buzzera).

6.  Ustawiamy parametr na ON - 1x naciskamy przycisk (beep buzzera)

7. Koniec programowania i zapamigtanie parametrow - przytrzymujemy
przycisk przez 1 sekundg, potwierdzone zostanie to szybkim
btyskaniem diody LED - parametry zostaly zapamigtane. Potwierdzone
to zostanie dlugim dzwigkiem beep buzzera.

LISTA PARAMETROW
NR orIs Ix PRZYCISK 2x PRZYCISK
PARAMETRU (ON) (OFF)
1-1 zaljczenie i wylgczenie alarmu glosno cicho*
1-2 czas centralnych zamkéw 3 sekundy 0,7 sekundy*
1-3 zamykanie zamkéw podczas jazdy i otwarcie po jej tak nie*
zakonczeniu
funkcja komfort N
1-4 (dodatkowy impuls zamka zamknij 25 sekund) wiaczona wylaczona
1-5 samouzbrojenie tak nie*
1-6 immobiliser aktywny nieaktywny*
1-7 antyporwanie aktywne nieaktywne*
1-8 test drzwi podczas uzbrajania wlaczony*® wylaczony
2-1 i ia antynapadu i i ilisera tak nie*
przyciskiem serwisowym (tylko kod PIN)
2-2 blokowanie wejScia w stan serwisowy za pomocg tak nie*
przycisku serwisowego (tylko kod PIN)
2-3 podw iu wejscia prealar, g je pelen tak nie*
cykl alarmowania
2-4 prealarm po 1 sek. od pobudzenia tak nie*
2-5 aktywny buzzer przy dzialaniu antyporwania tak nie*
sterowanie kierunkowskazami . .
2-6 podczas alarmowania nie tak
(przewdd niebieski +12V)
sterowanie sekwencyjne . . A
2-17 Kkierunkowskazami podczas alarmowania impuls ciggly sekwencyjnie
(przewod szary — masa 200mA)
sterowanie kierunkowskazami -
2-8 podczas uzbrajania i rozbrajania tak nie
(przewdd niebieski +12V)
3-1 wyzwalanie wej$cia krancowego plusem masg*
3-2 wyzwalanie wejScia specjalnego plusem masg®
3-3 k yjne sterowanie klak (przewéd szary) tak nie*

UWAGA! Korzystanie z glosnego potwierdzania zalqczania i wylqczania

* ustawienia fabryczne

alarmu, funkcji antyporwaniowej (parametr 1-1, 1-7 - standardowo

wylqczone) moze mie¢ miejsce tylko w krajach, w ktorych nie obowiqzujq

przepisy Regulaminu 97EKG ONZ. W przeciwnym wypadku homologacja

zamontowanego Samochodowego Systemu Alarmowego AMPIO BP staje
si¢ niewaina! Wlqczenie tej funkcji jest mozZliwe tylko na wilasng

odpowiedzialnosé uiytkownika.

1-1

1-2

1-4

1-5

1-8

2-1

2-2

2-5

2-6

2-7

2-8

Zalaczenie i wylaczanie alarmu moze by¢ potwierdzane dzwigkiem
syreny.

Czas trwania impulséw zamka podczas zamykania i otwierania
alarmu. Mozna programowac 0,7 sekundy lub 3 sekundy.

Po zalaczeniu zaptonu i uplywie 5 sekund centralny zamek zostanie
zamknigty (w czasie tym czasie drzwi musza by¢ zamknigte w
przeciwnym razie funkcja nie zadziala). Po wylaczeniu zaptonu
centralny zamek zostanie otwarty.

Po zataczeniu alarm wystawia dodatkowy impuls centralnego zamka
zamknij (uzywany do funkcji domykania szyb) o czasie trwania 25
sekund.

Jezeli wylaczymy alarm a drzwi nie zostana otwarte to po uptywie 25
sekund alarm sam ponownie sig¢ uzbroi.

Immobiliser uzbroi si¢ przy wylaczonym zapltonie i po otwarciu drzwi.
Kasowanie immobilisera nastgpuje poprzez nacisnigcie przycisku lub
wpisanie kodu PIN.

Wiaczenie funkcji antyporwania. Alarm wchodzi w antyporwanie przy
zataczonym zaptonie i otwarciu drzwi po okre$lonym czasie.

Aby skasowac antynapad nalezy przycisna¢ przycisk autoryzacji
(antynapadu) na 0,5 sekundy, alarm potwierdzi to btyskiem diody LED.
Jezeli po zalaczeniu alarmu drzwi beda otwarte alarm wygeneruje
trzykrotny beep syreny. Jesli aktywne bedzie wejscie specjalne alarm
wygeneruje czterokrotny beep syreny.

Jesli ta funkcja jest wlaczona skasowanie antynapadu lub immobilisera
mozliwe jest tylko przez podanie dwucyfrowego kodu PIN antynapadu
(fabrycznie 25) a nie standardowo po nacisnigciu przycisku.

Jesli ta funkcja jest wlaczona wejsScie w stan serwisowy (czasowe
rozbrojenie) jest mozliwe tylko po podaniu kodu PIN rozbrojenia
awaryjnego a nie standardowo po przytrzymaniu przycisku przez 10
sekund.

Jezeli parametr jest ustawiony to po 4 wyzwoleniu wejscia
prealarmowego nastgpuje peten cykl alarmowania (pobudzenia wejscia
prealarmowego musza nastgpowa¢ w odstgpach mniejszych od 8
sekund).

Wejscie prealarmowe jest aktywne dopiero po 1 sekundzie od
pobudzenia.

Jesli ta funkcja jest wlaczona faza antyporwania bedzie sygnalizowana
dzwiekiem buzzera.

Alarmowanie moze by¢ potwierdzane btyskami kierunkowskazow lub
mozna wylaczy¢ ta funkcje (przewdd niebieski +12V).

Wtacza sekwencyjne sterowanie kierunkowskazami podczas
alarmowania (przewod szary podaje masg, max 200mA). Z tego
parametru korzystamy przy sterowaniu kierunkowskazami poprzez
podlaczenie si¢ do wylacznika §wiatet awaryjnych.

Przy ustawieniu “sekwencyjnie” - podaje 0,5 sek impuls masy na
przewodzie szarym na poczatku fazy alarmowania oraz 0,5 sek impuls
masy na koncu fazy alarmowania.

Przy ustawieniu “impuls ciagly” - podaje mas¢ przez cala faze
alarmowania.

Uzbrajanie i rozbrajanie centralki moze by¢ potwierdzane btyskami
kierunkowskazow lub mozna wytaczy¢ ta funkcje (przewdd niebieski
+12V).

Wejscie krancowe (przewdd zotty) moze by¢ aktywowane masa (ponizej
2V) lub plusem (powyzej 10V).

Wejscie specjalne (przewdd biaty) moze by¢ aktywowane masa (ponizej
2V) lub plusem (powyzej 10V).

Sekwencyjne sterowanie klaksonem (przewdd szary). Do alarmowania
mozna wykorzysta¢ klakson zamiast syrenki. Nalezy pamietac o
zastosowaniu przekaznika, ktory bedzie sterowat syrenka. Obciazalnosé
wyj$cia (przewod szary) 200mA.

UWAGA! Jesli ta funkcja jest aktywna nie dziata sekwencyjne sterowanie

kierunkowskazami (funkcja 2 - 7).

Uczenie impulsow uzbrajajqcych i rozbrajajqcych alarm

Po podfaczeniu centralki zgodnie ze schematem montazowym

alarm reaguje na standardowe impulsy zamykania i otwierania centralnego
zamka (impuls pradowy +12V na sitowniku przy zamykaniu i otwieraniu).
Jesli samochdd posiada takie impulsy sterujace centralka alarmowa powinna
dziata¢ od razu po podtaczeniu.

W przypadku gdy na silowniku wystgpuja inne impulsy lub

potencjaly centralka nie bedzie prawidtowo dziata¢ i nalezy przeprowadzié
procedurg uczenia impulsow.

Dostgpne procedury uczenia impulsow:
» uczenie proste - podstawowy tryb uczenia impulséw reagujacy na
kolejnos¢ wystgpowania impulsow. Procedura jest zalecana do
wigkszosci pojazdow.

Mozliwe jest tez wybranie programu z kilku fabrycznie zaprogramowanych

w centralce.
Uczenie alarmu impulsow zamka centralnego (proste)
W celu wejscia do procedury uczenie impulséw nalezy:

» wprowadzié¢ PIN instalatora (domyslnie 876) przyciskajac odpowiednia
ilo§¢ razy przycisk (kazda cyfra zostanie potwierdzona dzwigkiem
buzzera). Przerwy migdzy kolejnymi cyframi nie powinny wynosi¢
wigeej niz 10 sekund. Wejscie w tryb programowania potwierdzone
zostanie dzwigkiem buzzera i zapaleniem diody LED.

» przyciskamy sze$¢ razy przycisk (uczenie impulsow proste)

» alarm uczy si¢ tylko kolejnosci impulsow.

» centralka po stwierdzeniu ze na wejsciach uczacych, stany nie zmieniaja
sig przez okres 1 sekundy, potwierdzi to beep'em syreny,

» teraz nalezy przy pomocy oryginalnego, fabrycznego pilota zamknaé
centralny zamek.

» alarm potwierdzi to beep'em syreny,

» centralka po stwierdzeniu ze na wejéciach uczacych, stany nie zmienig
si¢ przez 1 sekundg poinformuje nas ponownym beep'em syrenki

» teraz nalezy przy pomocy oryginalnego, fabrycznego pilota otworzy¢
centralny zamek.

» alarm potwierdzi to kilkakrotnym beep’em syrenki.

» procedura uczenia jest zakonczona

PUNKT 1.4-Zmiana kodow PIN

Rozrézniamy trzy odrgbne kody PIN:

PIN instalatora (3 cyfrowy) - stuzy do zmiany konfiguracji i ustawien
centralki a takze do programowania i kasowania pilotow oraz
identyfikatorow. Stosowany jest wylacznie przez uprawnionych
instalatorow. Domys$Inie kod jest ustawiony na 876.

PIN rozbrojenia awaryjnego (3 cyfrowy) - umozliwia nam czasowe
wylaczenie centralki (np. przy zgubieniu pilota lub oddaniu pojazdu do
warsztatu) do momentu przycisnigcia przycisku antynapadu. Domyslnie kod
jestustawionyna 234.

PIN antyporwania i immobilisera (2 cyfrowy) - potrzebny jest przy funkc;ji
antyporwaniowej i immobilisera. Przy aktywnej funkcji “PIN antyporwania i
immobilisera” aby wy;j$¢ z fazy antyporwania lub immobilisera nie wystarczy
tylko wcisna¢ przycisk autoryzacji na 0,5 sekundy tylko nalezy za jego
pomoca poda¢ kod PIN antyporwania lub immobilisera ustawiony przez
instalatora lub uzytkownika. Domyslnie kod jest ustawiony na 25.

Kody PIN rozbrojenia awaryjnego oraz antyporwania i immobilisera zaleca
si¢ zmieni¢ po instalacji systemu alarmowego i poinformowac o nich
uzytkownika pojazdu.

Zmiana kodu PIN instalatora

» wprowadzi¢ PIN instalatora (domys$lnie 876) przyciskajac odpowiednia
ilo§¢ razy przycisk. Przerwy migdzy kolejnymi cyframi nie powinny
wynosi¢ wigcej niz 10 sekund. Wejscie w tryb programowania
potwierdzone zostanie dwoma btyskami diody LED.

» przyciskamy cztery razy przycisk, alarm potwierdzi to btyskiem diody
» przyciskamy jeden raz przycisk, alarm potwierdzi to btyskiem diody

» wpisujemy nowy, 3 cyfrowy, kod PIN instalatora: przyciskamy przycisk
tyle razy ile ma wynosi¢ pierwsza cyfra kodu PIN - potwierdzone to
zostanie blyskiem diody, nastgpnie przyciskamy przycisk tyle razy ile ma
wynosi¢ druga cyfra kodu PIN - potwierdzone to zostanie blyskiem diody i
tak samo jak pozostate wprowadzamy ostatnia trzecia cyfre¢ kodu PIN.

» teraz nalezy powtorzy¢ wprowadzanie kodu PIN tak samo jak w punkcie
powyzej. Zmiana kodu PIN instalatora wymaga aby poda¢ go dwukrotnie.

» jesli za drugim razem zostanie podany inny kod PIN niz za pierwszym
razem, wyjdzie ze stanu programowania a dioda LED zapali sig¢
dwukrotnie na czas 2 sekund.

» jesli nowy kod zostanie dwa razy poprawnie wprowadzony, dioda LED
kilka krotnie szybko blysnie a centralka automatycznie wyjdzie ze stanu
programowania

Zmiana kodu PIN rozbrojenia awaryjnego

» wprowadzi¢ PIN instalatora (domyslnie 876) przyciskajac odpowiednig
ilo$¢ razy przycisk. Przerwy migdzy kolejnymi cyframi nie powinny



wynosi¢ wigcej niz 10 sekund. Wejscie w tryb programowania
potwierdzone zostanie dwoma btyskami diody LED.

» przyciskamy cztery razy przycisk, alarm potwierdzi to btyskiem diody
» przyciskamy dwarazy przycisk, alarm potwierdzi to btyskiem diody

» wpisujemy nowy, 3 cyfrowy, kod PIN rozbrojenia awaryjnego:
przyciskamy przycisk tyle razy ile ma wynosi¢ pierwsza cyfra kodu PIN -
potwierdzone to zostanie blyskiem diody, nastgpnie przyciskamy przycisk
tyle razy ile ma wynosi¢ druga cyfra kodu PIN - potwierdzone to zostanie
btyskiem diody i tak samo jak pozostate wprowadzamy ostanig trzecia
cyfre kodu PIN.

» jesli nowy kod zostanie poprawnie wprowadzony, dioda LED kilka
krotnie szybko bly$nie a centralka automatycznie wyjdzie ze stanu
programowania

Zmiana kodu PIN antyporwania i immobilisera

» wprowadzi¢ PIN instalatora (domyslnie 876) przyciskajac odpowiednia
ilo§¢ razy przycisk. Przerwy migdzy kolejnymi cyframi nie powinny
wynosi¢ wigeej niz 10 sekund. Wejscie w tryb programowania
potwierdzone zostanie dwoma btyskami diody LED.

» przyciskamy cztery razy przycisk, alarm potwierdzi to blyskiem diody
» przyciskamy trzy razy przycisk, alarm potwierdzi to btyskiem diody

» wpisujemy nowy, 2 cyfrowy, kod PIN antyporwania i immobilisera:
przyciskamy przycisk tyle razy ile ma wynosi¢ pierwsza cyfra kodu PIN -
potwierdzone to zostanie btyskiem diody, nastgpnie przyciskamy przycisk
tyle razy ile ma wynosi¢ druga cyfra kodu PIN - potwierdzone to zostanie
btyskiem diody

» jesli nowy kod zostanie poprawnie wprowadzony, dioda LED kilka
krotnie szybko btys$nie a centralka automatycznie wyjdzie ze stanu

programowania

PUNKT 1.5 - Wersja oprogramowania centralki alarmowej

Mozemy sprawdzi¢ jaka wersje oprogramowania posiada nasza centralka.
Numer wersji jest jednoczesnie ostatnim numerem programu z listy
dostgpnych fabrycznych programow. W celu sprawdzenia wersjinalezy:

» wprowadzi¢ PIN instalatora (domyslnie 876) przyciskajac odpowiednia
ilo§¢ razy przycisk (kazda cyfra zostanie potwierdzona dzwigkiem
buzzera). Przerwy migdzy kolejnymi cyframi nie powinny wynosi¢ wigcej
niz 10 sekund. Wejscie w tryb programowania potwierdzone zostanie
dzwigkiem buzzeraizapaleniem diody LED.

» przyciskamy pig¢é razy przycisk antynapadu, alarm potwierdzi to
dzwigkiem buzzera

» mrugnigciami diody LED mozemy odczyta¢ dwucyfrowy numer wersji
oprogramowania. Najpierw podawana jest pierwsza cyfra, potem 3
sekundy dioda nie $wieci a nastgpnie podawana jest druga cyfra. Centralka
automatycznie wychodzi ze stanu programowania.

PUNKT 1.10 - Przywracanie ustawien fabrycznych

Mozemy przywrdci¢ ustawienia fabryczne centralki. Wszystkie parametry
zostaja ustawione domyslnie, centralka zostaje zresetowana i nalezy
ponownie ustawi¢ numer programu dla danego samochodu. W celu
przywrocenia domyslnych ustawien nalezy:

» wprowadzi¢ PIN instalatora (domyslnie 876) przyciskajac odpowiednia
ilo$¢ razy przycisk. Przerwy migdzy kolejnymi cyfra mi nie powinny wynosi¢
wigcej niz 10 sekund.

» przyciskamy dziesig¢ razy przycisk, alarm potwierdzi to btyskiem diody

» wszystkie parametry zostaja ustawione domySlnie, centralka zostaje
zresetowana

PUNKT 1.1 - Wybieranie programow z listy

Mozliwe jest wybranie programu z kilku fabrycznie
zaprogramowanych w centralce (nie trzeba w tym przypadku przeprowadzaé

uczenia impulséw). W tym celunalezy:

» wprowadzi¢ PIN instalatora (domyslnie 876) przyciskajac odpowiednia
ilo§¢ razy przycisk (kazda cyfra zostanie potwierdzona dzwigkiem
buzzera). Przerwy migdzy kolejnymi cyframi nie powinny wynosi¢
wigeej niz 10 sekund. Wejscie w tryb programowania potwierdzone
zostanie dzwigkiem buzzera i zapaleniem diody LED.

» przyciskamy jeden raz przycisk (wybieranie samochodow z listy
programow)

» w zaleznosci od potrzeby wybieramy odpowiedni program. Numer
programu sktada si¢ zawsze z dwoch liczb:

® przyciskamy przycisk tyle razy ile wynosi pierwsza liczba numeru
programu (np. dla 1 - 4 to bedzie to jeden raz), centralka potwierdzi
krotkim beepem syrenki

® przyciskamy przycisk tyle razy ile wynosi druga liczba numeru
programu (np. dla 1 - 4 to bedzie to cztery razy) centralka potwierdzi
krotkim dwukrotnym beepem syrenki

® jezeli wybranie programu potwierdzone zostanie dluzszym sygnatem
“bzz”, oznaczato ze podany zostat blgdny numer programu. Prawidlowy
numer programu zostaje potwierdzony krotkim dwukrotnym beepem
buzzera.

Przyktad:
Wybieramy programnr. 1-2 AUDI

» wprowadzi¢ PIN instalatora (domy$Inie 876) przyciskajac odpowiednia
ilos¢ razy przycisk (kazda cyfra zostanie potwierdzona dzwigkiem
buzzera). Przerwy migdzy kolejnymi cyframi nie powinny wynosi¢
wigeej niz 10 sekund. Wejscie w tryb programowania potwierdzone
zostanie dzwigkiem buzzera i zapaleniem diody LED.

» przyciskamy jeden raz przycisk (wybieranie samochodéw z listy
programow )i

» znoéw przyciskamy przycisk jeden raz (pierwsza cyfra numeru
programu), centralka potwierdzi to krotkim beepem buzzera

» przyciskamy przycisk antynapadu dwa razy (druga cyfra numeru
programu), centralka potwierdzi to krotkim kilkakrotnym beepem
buzzera

» program zostal wybrany i ustawiony

Aktualizacja listy programow

Centralka Ampio BP jest przystosowana do wspolpracy z
programatorem Ampio USB. Dzigki niemu mozliwa jest aktualizacja listy
programow a takze wgranie nowego oprogramowania centralki.

Wszystkie potrzebne pliki sa dostgpne dla autoryzowanych
montazystow i mozna je pobra¢ z naszej strony www.ampio.pl (Strefa dla
instalatorow).

Jesli centralka nie obsluguje danego modelu auta, po uprzednim
kontakcie z nasza firma i za pomoca programatora Ampio USB mozliwe jest
stworzenie odpowiednio dziatajacego programu.

LISTA PROGRAMOW
UNIWERSALNY -nr. 1-1
AUDI -nr.1-2
SPRINTER -nr.1-3
KIA SOUL -nr.1-4
FORD MONDEO (z ryglem) -nr.1-5

1-1.UNIWERSALNY

Jestto program ktory jest oryginalnie dostgpny w nowej centralce.

Pojawienie si¢ impulsu plusowego na “Wejsciu zalaczajacym alarm”
powoduje uzbrojenie centralki, a pojawienie si¢ impulsu plusowego na
“Wejsciu wylaczajacym alarm” powoduje rozbrojenie centralki.

UWAGA!!!

W tym programie zmiana stanu na wejsciach blokujqcych powoduje brak
reakcji centralki na uzbrajanieirozbrajanie przezjednq sekunde.

1-2.AUDI

Program dedykowany do samochodow marki Audi.

Jeden impuls plusowy na “Wejsciu zalaczajacym alarm” powoduje
uzbrojenie centralki, a dwa impulsy plusowe na tym samym wejsciu
(“Wejsciu zataczajacym alarm”) powoduja rozbrojenie centralki. Przy tym
programie nie trzeba podlacza¢ przewodow: “Wejscie wylaczajace alarm”
oraz “Wejs¢ blokujacych”.

1-3. MERCEDES SPRINTER

Program dedykowany do samochodu Mercedes Sprinter.

Przy tym programie nie trzeba podtacza¢ przewodow: “Wejscie wyltaczajace
alarm” oraz “Wejscie zataczajace alarm*. Obydwa “Wejscia blokujace”
nalezy potaczy¢ razem.

Trzy impulsy masowe na “Wejsciu blokujacym” powoduja uzbrojenie
centralki, a jeden impuls masowy na tym samym wejsciu (“Wejsciu
blokujacym”) powoduje rozbrojenie centralki.

1-4.KIASOUL

Program dedykowany do samochodu Kia Soul model 2009.

Szczegotowa instrukcja montazu znajduje si¢ na stronie www.ampio.pl w
Strefie dla instalatorow.

1-5.FORD MONDEO (zryglem)

Program dedykowany do samochodu Ford Mondeo z ryglem model 2006.
Szczegotowa instrukcja montazu znajduje si¢ na stronie www.ampio.pl w
Strefie dla instalatorow.

Wersja dokumentacji: 2.2 data: 09.06.2010






TRYB
PROGRAMOWANIA
PIN instalatora 876

v

v

v v v v
1 x PRZYCISK 2 x PRZYCISK 4 x PRZYCISK 5x PRZYCISK 6 x PRZYCISK 10 x PRZYCISK
Wybieranie samochodéw Zmiana parametréow . . Wersja oprogramowania Uczenie impulsow Przywracanie ustawien
z listy programéw centralki Zmiana kodow PIN centralki alarmowej (proste) fabrycznych
v :V v v v
PUNKT 1.1 PUNKT 1.2 PUNKT 1.4 PUNKT 1.5 PUNKT 1.10
Podajemy: Podajemy: Wybieramy: Odczytujemy: btysk diody LED potwierdza
1 cyfra numeru programu numer parametru: 1 raz przycisk - mruganie LED - 1 cyfra orzywrécenie ustawien
2 cyfra numeru programu pierwsza cyfra parametru PIN instalatora przerwa 3 sekundy fabrycznych.
druga cyfra parametru 2 razy przycisk - mruganie LED - 2 cyfra
v parametr na ON - PIN rozbrojenia
Wyjscie z programowania: 1 raz przycisk awaryjnego — y _
automatycznie parametr na OFF - 3 razy przycisk - Wyjscie z programowania:
2 razy przycisk PIN antyporwania automatycznie
i immobilisera
Biate
(wejScia blokujgce)
_ Centralka - z6tty
] (wytaczniki drzwiowe)
Pod d
qu['qczyé Pf?d FlotETowY wejécieowyaflggggjgge alarm < <
(biafewejrzsecé?ott;loﬁljgecrftralce) ———— Podigczyc pod przeciaé
P y 20LTO-ZIELONY  wejscie wigczajgce alarm . . _, Komputer
samochodu rrecia
.p Q ) Komp,l:llt%f' FABRYCZNY zamknij (masa) m
Witadka LK]—‘ e RADIOWY :
w drzwiach OTWORZ Przewody Krancowka Krarncéwka STEROWNIK ZAMKA ™ otu617 (imasa) N
kierowcy ——————Pradowe sitownika f drzwiowa drzwiowa f

Rysunek 1. Podstawowy sposob

podftgczenia centralki

Rysunek 2. Sposob podtgczania
krancowek drzwiowych

Rysunek 3. Sposob podtgczania

wejs¢ blokujgcych

Fabryczna
instalacja
samochodu



Schemat podiaczen centralki alarmowej Ampio Mini BP
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