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Instrukcja montaZu

» Montaz musiby¢ wykonany zgodnie z niniejsza instrukcja.

» Wszystkie polaczenia z instalacja samochodowa musza by¢
lutowanei izolowane.

» Nie nalezy odcinaé¢ obwodéw, ktore moga powodowaé zagrozenie
podroézujacych pojazdem, oraz innych uzytkownikow drogi.

» Syrenka alarmowa powinna by¢ zamontowana w miejscu z
ktérego bedzie dobrze styszalna, z dala od Zrddel ciepla tak aby w
kopulce syrenki nie gromadzila si¢ woda.

» W przypadku stosowania syrenki z wlasnym zasilaniem
umozliwi¢ latwy dostep do stacyjki syrenki.

» Wszelkie ingerencje w system alarmowy moga by¢ wykonywane
jedynie przez autoryzowany serwis.

» Za wszystkie samodzielne ingerencje w system alarmowy
odpowiedzialno$¢ ponosi wlasciciel urzadzenia.

Centralka alarmowa Ampio Mini CAN jest zaprojektowana specjalnie do
pojazdéw wyposazonych w szyng CAN Bus i tylko w tych pojazdach moze
zosta¢ zamontowana. Dzigki wielu programowalnym parametrom mozna
zmieni¢ dziatanie catego systemu alarmowego i dostosowac w zalezno$ci od
potrzeb uzytkownika. Niektére z modyfikacji sa dozwolone jedynie w
autoryzowanych punktach montazowych.

Programowanie parametrow centralki

Jezeli chcemy zmienia¢ parametry centralki nalezy przeprowadzi¢ ponizsza
procedurg:

Wejscie w tryb programowania

» wprowadzi¢ PIN instalatora (domyslnie 876) przyciskajac odpowiednia
ilo§¢ razy przycisk serwisowy (kazda cyfra zostanie potwierdzona
btyskiem diody LED). Przerwy migdzy kolejnymi cyframi nie powinny
wynosi¢ wigcej niz 10 sekund. Wejscie w tryb programowania
potwierdzone zostanie dwoma btyskami diody LED.

» teraz gdy juz jesteSmy w trybie programowania wybieramy, jedna z
dostgpnych ponizej funkcji:

Konfiguracja centralki

» W zaleznosci od tego ktore funkcje chcemy zmieniaé¢ weiskamy
odpowiednia ilo$¢ razy przycisk serwisowy:

1 raz - Wybieranie samochodéw z listy programow

2 razy - Zmiana parametréw centralki

3 razy - Programowanie pilotéw i pastylek

4 razy - Zmiana kodéw PIN

5 razy - Wersja oprogramowania centralki alarmowe;j

6 razy - Sprawdzanie aktualnego stanu wejs¢ z szyny CAN
10 razy - Przywracanie ustawien fabrycznych

Punkt 1.2 - Zmiana parametrow centralki

» wprowadzi¢ PIN instalatora (domyslnie 876) przyciskajac odpowiednia
ilo§¢ razy przycisk serwisowy. Przerwy miedzy kolejnymi cyframi nie
powinny wynosi¢ wigeej niz 10 sekund. Wejscie w tryb programowania
potwierdzone zostanie dwoma btyskami diody LED.

» przyciskamy dwa razy przycisk serwisowy

» wzalezno$ci od tego ktora grupg parametréw chcemy zmieniaé:
- programowanie 1 grupy parametréw - 1 raz nacisnaé przycisk

serwisowy
- programowanie 2 grupy parametrow - 2 razy nacisnac przycisk
Serwisowy
alarm potwierdzi to bty$nigciem diody LED

wybieramy numer parametru ktory chcemy zmienié:

- parametr nr 1 - jeden raz naciskamy przycisk serwisowy

- parametr nr 2 - dwa razy naciskamy przycisk serwisowy, itd..
Alarm potwierdzi to bty$nigciem diody LED

» jezeli chcemy ustawic¢ parametr na ON - jeden raz naciskamy przycisk

serwisowy, jezeli chcemy ustawi¢ parametr na OFF - dwa razy naciskamy
przycisk serwisowy.

Aktualna warto§¢ parametru jest reprezentowana przez stan diody LED.
Jesli parametr jest ustawiony (ON) dioda si¢ $wieci. Jesli jest nie jest
ustawiony (OFF) dioda jest zgaszona.

» teraz mozemy wybraé nastgpny numer parametru tak jak robiliSmy to

wczesniej 1 znéw zmienic¢ jego ustawienie lub jesli chcemy zakonczy¢
programowanie - przytrzymujemy przycisk serwisowy przez 1 sekundg,
potwierdzone zostanie to szybkim btyskaniem diody LED - parametry
zostaly zapamigtane.

Jesli chcemy opusci¢ tryb programowania bez zapamietywania
parametréw nalezy przycisnaé przycisk serwisowy 11 lub wigcej razy.
Potwierdzone to zostanie zgaszeniem diody LED nastgpnie zapaleniem jej
na 2 sekundy, zgaszeniem i ponownym zapaleniem diody na 2 sekundy.

Przykiad:

np.: chcemy wlaczy¢ gtosne zalaczanie alarmu.

Gdy parametr jest ustawiony na ON na przewodach pomaranczowym i
fioletowym sa odpowiednio impulsy zamykania i otwierania centralnego
zamka. Gdy parametr jest ustawiony na OFF na przewodzie fioletowym
wystawiona jest masa gdy krancowka jest aktywna (tylko krancéwka
CAN), ana przewodzie pomaranczowym wystawione jest takze masa gdy
aktywny jest zapton (tylko zapton CAN).

Po zataczeniu alarm wystawia dodatkowy impuls centralnego zamka
zamknij (uzywany do funkcji domykania szyb) o czasie trwania 25
sekund.

Jezeli po zataczeniu alarmu drzwi beda otwarte alarm wygeneruje
trzykrotny beep syreny (dla krancéwki analogowej - przewdd zolty). Dla
krancowki z szyny CAN beda to cztery beep’y.

2 grupa parametréw

Nr OPIS ON OFF
parametru (Ix przycisk) (2x przycisk)
1 prealarm po 1 sek. od pobudzenia tak nie*
2 po 4 wyzwo.lemu wejscia prealarmo?vego tak nie*
nastepuje pelen cykl alarmowania
3 czujnik musi podawaé mase przez: 256ms 20ms*
4 test baterii w pastylce podczas wigczania tak* nie
zaplonu
5 test krancowki ba.gaz.mka podczas tak* nie
uzbrajania
6 dzialanie trzeciego przycisku fabrycznego rozbraja caly rozbra].a .tyl}(o
ilot alarm bagaznik i
prlota czujniki*
7 sygnalizacja klerunlgovy*skazaml otwarcia nie tak*
bagaznika

* ustawienia fabryczne

L. Wchodzimy w tryb programo wania - WP rovyad;amy PIN instalatgra Wejscie prealarmowe jest aktywne dopiero po 1 sekundzie od
(domyslnie 876) przyciskajac odpowiednia ilo$¢ razy przycisk pobudzenia
SCIWISOWY. 1P Orzerlzv y (1;’11&(/12}’ kOIeJntynkl)l cyframi nie pqw1nrt1y w }zinosw Jezeli odstgpy migdzy pobudzeniami wejscia prealarmowego sa krotsze
W1thej . n:iz seb](unk. 25 c(lie IVYElgy programowania potwierdzone niz 8 sekund to po czwartym pobudzeniu nastapi petny cykl alarmowania.
zostame WOTa yskamidiody L . . Centralka alarmuje dopiero gdy czujnik poda masg przez 256 ms lub 20
2. Wybieramy “Programowanie parametréw” - 2x naciskamy przycisk ms
3 S\;/I’VLI.SOW}/ (bfySk diody) 16 | sk <k . Jesli funkcja jest aktywna podczas wlaczania zaplonu nastgpuje
’ b%y f?nay ErUpG parametrow - IX naciskamy przycisk Serwisowy testowanie baterii w pastylce. Jesli dioda LED centralki bty$nie dwa razy
4 iNybs iody) . - 1 sk i<k . bateria jest staba i nalezy ja wymienic.
) b1y fffn:iy PICTWSZY parametr - Ix naciskamy przycisk Serwisowy Testowanie krancéwki bagaznika podczas uzbrajania centralki. W
5 % i’s cio y) . ; ON - 1 sk i<k samochodach wyposazonych w elektryczne zamykanie klapy bagaznika,
) stawiamy bI; lef(vzs'zg parametr na - X haciskamy przycis ktore posiadaja dodatkowo przycisk uzbrajania alarmu (wbudowany w
6 ingI sowy (blysk dio Y ). etani ré ; . klapg np. Mercedes) nalezy wytaczy¢ tg funkcje.
) onu_ackp rogramowania 1 Tap Ell(mlg ametp ar ar(rlle Tow = l: rZy rtzymu%imy Trzeci przycisk fabrycznego pilota najczgsciej stuzy do otwierania
Erzylzls . Ser\év'lsgwl)‘/glr)zez s¢ utn < P(E wierdzone fos anie to szybkim bagaznika. Mozna zaprogramowac centralke aby ten przycisk dodatkowo
tyskaniem diody - parametry zostaly zapamictane. jeszcze rozbrajat tylko bagaznik i czujniki (po zamknigciu bagaznika
1 o centralka samoczynnie ponownie si¢ uzbroi) lub trzeci przycisk otwiera
grupa parametrow bagaznik irozbraja standardowo catq centralkg.
Nr OPIS oN OFF Funkcja ppzwala w.laczyc' 11_1b Wquc_zyé sygnalizacj¢ kiergnkowskazami
parametru (Ix praycisk) | (2x przycisk) po otwarciu bagaznika trzecim przyciskiem fabrycznego pilota.
1 zalaczenie alarmu glosno cicho*
2 wylaczenie alarmu glos$no cicho* 3 grupa parametréw
3 czas centralnych zamkéw 3 sekundy 0,7 sekundy* Nr 0 ON OFF
. . . . . . parametru PIS (Ix przycisk) (2x przycisk)
4 zamykanie zamkow podczas jazdy i otwarcie po tak nie*
iej zakoficzeniu 1 wejscie w stan serwisowy mozliwe tylko za tak nie*
5 zamykanie centralnego zamka po przekroczeniu tak nie* pomoca kodu PIN
Skm/h
6 sterowanie centralnym zamkiem tak* nie 2 kasowanie immobilisera kodem PIN tak nie*
. . « dioda LED s$wieci do skasowania - .
7 funkcja kon;go:k(ndi(j)dz;tls(:l:\l/l);]g;lpuls zamka wlaczona wylaczona 3 antyporwania i antynapadu tak nie
8 test drzwi podczas uzbrajania wlaczony* wylaczony 4 immobiliser aktywny nieaktywny*
* ustawienia fabryczne
5 antyporwanie aktywne nieaktywne*
UWAGA! Korzystanie z glosnego potwierdzania zalqczania i wylqczania alarmu — -~ .
(parametr 1 i 2 - standardowo wylqczone) moze mie¢ miejsce tylko w krajach, w 6 ;;;yn;;z;:;"r(:znireo:;: il;g:gul tak nie*
ktorych nie obowiqzujq przepisy Regulaminu 97EKG ONZ. W przeciwnym wypadku
homologacja zamontowanego Samochodowego Systemu Alarmowego AMPIO CAN 7 antynapad aktywny nieaktywny*

staje si¢ niewaina! Wlqczenie tej funkcji jest moziliwe tylko na wlasng
odpowiedzialnosé uiytkownika.

—_

Zalaczenie alarmu moze potwierdzaé jeden beep'em syreny.
Wytaczenie alarmu potwierdza dwukrotny beep'e syreny

Czas trwania impulsow centralnego zamka podczas zamykania i
otwierania alarmu. Mozna programowac¢ 0,7 sekundy lub 3 sekundy.

Po zataczeniu zaptonu i uptywie 5 sekund centralny zamek zostanie
zamknigty (w czasie tym czasie drzwi musza by¢ zamknigte w
przeciwnym razie funkcja nie zadziata) . Po wylaczeniu zaptonu
centralny zamek zostanie otwarty.

Zamykanie centralnego zamka po przekroczeniu predkosci Skm/h
(dostepne tylko w niektorych samochodach)

przewod zolty tylko wyjécie
antyporwanie oraz immobiliser (krancowka Y]

8 aktywowane od: analogowa) sl;l':“"cg‘xv z
oraz krancéwka yny
z szyny CAN

* ustawienia fabryczne

UWAGA! Korzystanie z funkcji antyporwania i antynapadu (parametr 5 i 7 -
standardowo wylqczone) moze mie¢ miejsce tylko w krajach, w ktorych nie
obowiqzujq przepisy Regulaminu 97EKG ONZ. W przeciwnym wypadku
homologacja zamontowanego Samochodowego Systemu Alarmowego AMPIO CAN
staje si¢ niewaina! Wiqczenie tej funkcji jest moiliwe tylko na wilasng
odpowiedzialnosé uzytkownika.

Wejscie w stan serwisowy (czasowe rozbrojenie) jest mozliwe tylko po
podaniu kodu PIN rozbrojenia awaryjnego a nie standardowo po
przytrzymaniu przycisku serwisowego przez 10 sekund

Jesli ta funkcja jest wiaczona skasowanie immobilisera mozliwe jest
tylko przez podanie kodu PIN immobilisera.

Mozna ustawi¢ aby dioda LED nie informowata o aktywnym
antyporwaniu.

Wiaczenie funkcji immobilisera. Alarm wchodzi w tryb immobilisera od
razu po otwarciu drzwi. Sygnalizowane jest to szybkimi btyskami diody
LED. W tym trybie dziata blokada odjazdu i uruchomienie pojazdu jest
niemozliwe. Aby skasowa¢ immobiliser nalezy przycisnaé przycisk
serwisowy na 0,5 sekundy, alarm potwierdzi to btyskiem diody LED (lub
w przypadku wprogramowanej pastylki, musi ona by¢ w zasiggu
centralki).

Wiaczenie funkcji antyporwania. Alarm wchodzi w antyporwanie po
okreslonym czasie przy zataczonym zaplonie i otwarciu drzwi .

Aby skasowaé antyporwanie nalezy przycisnaé przycisk serwisowy na
0,5 sekundy, alarm potwierdzi to blyskiem diody LED (lub w przypadku
wprogramowanej pastylki, musi ona by¢ w zasiggu centralki).

Funkcja umozliwia wlaczenie blokowania rozbrojenia centralki gdy
pastylka nie jest w zasiggu centralki.

Wiaczenie funkcji antynapadu. Alarm wchodzi w antynapad przy
zataczonym zaptonie i po okreslonym czasie.

Aby skasowac¢ antynapad nalezy przycisnaé przycisk serwisowy na 0,5
sekundy, alarm potwierdzi to btyskiem diody LED (lub w przypadku
wprogramowane;j pastylki, musi ona by¢ w zasiggu centralki).

Funkcja umozliwia wybranie czy antyporwanie oraz immobiliser ma by¢
aktywowane tylko cyfrowo z magistrali CAN lub analogowo i cyfrowo z
magistrali CAN oraz przewodu zottego centralki

4 grupa parametréow

Nr OPIS ON OFF
parametru (Ix przycisk) | (2x przycisk)
1 Blokowanie informacji o zaplonie tak nie*
2 Blokowanie informacji od drzwi przednich lewych tak nie*
3 Blokowanie informacji od drzwi przednich prawych tak nie*
4 Blokowanie informacji od drzwi tylnych lewych tak nie*
5 Blokowanie informacji od drzwi tylnych prawych tak nie*
6 Blokowanie informacji od krancéwki bagaznika tak nie*
7 Blokowanie informacji od krancéwki maski tak nie*

* ustawienia fabryczne

Mozliwe jest ustawienie, ktore informacje z szyny CAN-Bus maja by¢
ignorowane przez centralke¢ alarmowa.

5 grupa parametréow

Nr OPIS ON OFF
parametru (Ix przycisk) | (2x przycisk)
1 Blokowanie informacji od pilota o zamknigciu zamkéw tak nie*

2 Blokowanie informacji od pilota o otwarciu zamkow tak nie*

3 Blokowanie informacji od pilota o dodatkowym kanale tak nie*

4 Blokowanie informacji o samouzbrojeniu tak nie*

* ustawienia fabryczne

Mozliwe jest ustawienie, ktore informacje z szyny CAN-Bus maja by¢
ignorowane przez centralke alarmowa.

6 grupa parametréw

Dilugosé impulsu syrenki (10 ms + parametr) (od 10 do 160 ms)
Nr ON OFF
parametru 1Ix preycisk 2x preycisk
1 +10ms +0ms
2 +20ms +0ms
3 +40 ms +0ms
4 +80 ms +0ms

W tej grupie mozemy ustawi¢ dtugos¢ impulsu dzwigkowego dla syrenki
alarmowej. Standardowo dlugo$¢ impulsu syrenki wynosi 30ms. Czas
trwania impulsu w milisekundach jest rowny 10ms +ustawiony parametr.

Przyklad:

np.: chcemy ustawié¢ dtugos$¢ impulsu syrenkina 60ms.

Wchodzimy w tryb programowania - wprowadzamy PIN instalatora
(domyslnie 876) przyciskajac odpowiednia ilo$¢ razy przycisk
serwisowy. Przerwy migdzy kolejnymi cyframi nie powinny wynosi¢
wigcej niz 10 sekund. Wejscie w tryb programowania potwierdzone
zostanie dwoma blyskami diody LED.



2. Wybieramy “Programowanie parametrow” - 2x naciskamy przycisk
serwisowy (btysk diody)

3. Wybieramy 6 grupg parametréw - 6x naciskamy przycisk serwisowy
(blysk diody)

4. Wybieramy pierwszy parametr - 1x naciskamy przycisk serwisowy
(btysk diody)

5. Ustawiamy pierwszy parametr na OFF - 2x naciskamy przycisk
serwisowy (blysk diody)

6.  Wybieramy drugi parametr - 2x naciskamy przycisk serwisowy (btysk
diody)

7. Ustawiamy drugi parametr na ON - 1x naciskamy przycisk serwisowy
(btysk diody)

8. Wybieramy trzeci parametr - 3x naciskamy przycisk serwisowy (blysk
diody)

9.  Ustawiamy trzeci parametr na ON - 1x naciskamy przycisk serwisowy
(btysk diody)

10. Wpybieramy czwarty parametr - 4x naciskamy przycisk serwisowy
(btysk diody)

11.  Ustawiamy czwarty parametr na OFF - 2x naciskamy przycisk
serwisowy (btysk diody)

12.  Koniec programowania i zapamigtanie parametrow - przytrzymujemy
przycisk serwisowy przez 1 sekundg, potwierdzone zostanie to szybkim
btyskaniem diody LED - parametry zostaty zapamigtane.

7 grupa parametrow

Nr ON OFF
parametru OPIS (Ix przycisk) (2x przycisk)

Sterowanie kierunkowskazami podczas
alarmowania
(przewdd niebieski +12V)

1 nie tak*

Sterowanie kierunkowskazami podczas

2 . zapala na stale blyskanie*
alarmowania

(przewdd niebieski +12V)

3 Sterowanie kierunkowskazami tak nie*

podczas uzbrajania i rozbrajania a €

(przewdd niebieski +12V)

4 Sterowanie sekwencyjne lub dodatkowy kanal | dodatkowy kanal sterowanie

(przewdd szary — masa 200mA) transmisji sekwencyjne*
Sterowanie sekwencyjne Kierunkowskazami
5 podczas alarmowania impuls ciagly sekwencyjnie*

(przewéd szary — masa 200mA)

Podaje impuls ,,zamknij” (przewéd
6 pomaranczowy) centralnego zamka po tak nie*
zamknigciu bagaznika

impuls pradowy

ilownik: wejscie
7 Wejscie konfigurowalne (przewéd zielony) thl owmka plonowe
v gaznika o
(rozbrajanie) (analogowe)
8 Samouzbrojenie po przypadkowym nie tak*

* ustawienia fabryczne

Parametry tej grupy sa automatycznie ustawiane w zaleznoSci od
wybranego modelu auta jednak jest takze mozliwo$¢ ich dowolnego
modyfikowania.

1. Alarmowanie centralki moze by¢ potwierdzane blyskami
kierunkowskazéw lub mozna wylaczy¢ ta funkcjg (przewod niebieski
+12V).

2. Podczas alarmowania na wyjsciu na kierunkowskazy (niebieski +12V)
podawany jest plus na state lub impulsowo.

3. Uzbrajanie i rozbrajanie centralki moze by¢ potwierdzane btyskami
kierunkowskazoéw lub mozna wylaczy¢ ta funkcje (przewod niebieski
+12V).

4. Przewod szary dziala jako sterowanie sekwencyjne kierunkowskazami
lub jako kanal dodatkowy z pilota Ampio. Maksymalna obciazalnosé
wyjscia200mA.

5. Wilacza sekwencyjne sterowanie kierunkowskazami podczas
alarmowania (przewod szary podaje masg, max 200mA). Z tego
parametru korzystamy przy sterowaniu kierunkowskazami poprzez
podlaczenie si¢ do wylacznika $wiatel awaryjnych. Parametr jest
automatycznie ustawiany w zalezno$ci od wybranego programu i modelu
auta.

Przy ustawieniu “sekwencyjnie” - podaje 0,5 sek impuls masy na
przewodzie szarym na poczatku fazy alarmowania oraz 0,5 sek impuls
masy nakoncu fazy alarmowania.

Przy ustawieniu “impuls ciagly” - podaje masg¢ przez cala fazg
alarmowania.

6. Pozamknigciu bagaznika centralka podaje impuls “zamknij” centralnego
zamka na przewodzie pomaranczowym.

7. Wejscie konfigurowalne (przewdd zielony) moze by¢ ustawione jako
wejscie zaptonowe (analogowe) (plus po stacyjce) lub jako wejscie
rozbrajajace centralk¢ podczas otwierania bagaznika z fabrycznego
pilota (podtaczy¢ pod przewod pradowy z sitownika bagaznika)

8. Jezeli wylaczymy alarm a drzwi nie zostana otwarte to po uptywie 25
sekund alarm sam ponownie si¢ uzbroi.

Punkt 1.3 - Programowanie pilotow i pastylek

Procedura uczenia nowych i kasowania starych pilotdéw oraz pastylek,
powinna by¢ przeprowadzana przez autoryzowany punkt montazowy.

Uczenie pilotow

Jezeli chcemy wprogramowaé nowe piloty (np. potrzebujemy nowego
trzeciego pilota) nalezy wykonac ponizsza procedurg:

» wprowadzi¢ PIN instalatora (domyslnie 876) przyciskajac odpowiednia
ilo§¢ razy przycisk serwisowy. Przerwy migdzy kolejnymi cyframi nie
powinny wynosi¢ wigcej niz 10 sekund. Wejscie w tryb programowania
potwierdzone zostanie dwoma blyskamidiody LED.

» przyciskamy trzy razy przycisk serwisowy, alarm potwierdzi to blyskiem
diody

» przyciskamy jeden razy przycisk serwisowy, alarm potwierdzi to blyskiem
diody

» teraz centralka czeka na wprogramowanie nowych pilotow

» przyciskamy jednocze$nie oba przyciski pilota (ON i OFF, zal. i wyl.),
alarm potwierdzi to btyskiem diody

» jezeli chcemy wprogramowac nastgpny pilot przyciskamy jednoczesnie
oba przyciski w nastgpnym pilotcie (ON 1 OFF, zal. i wyl), alarm
potwierdzi to btyskiem diody
Mozna zaprogramowaé¢ maksymalnie 4 piloty. Pilota mozna
zaprogramowac tylko raz (nie mozna zaprogramowac tego samego pilota 2

razy)

» aby zakonczy¢ uczenie pilotow, przytrzymujemy przycisk serwisowy
przez 1 sekundg, potwierdzone zostanie to szybkim btyskaniem diody
LED

Kasowanie pilotow

Jezeli chcemy wykasowac wszystkie piloty z centralki nalezy wykonaé
ponizsza procedurg:

» wprowadzi¢ PIN instalatora (domyslnie 876) przyciskajac odpowiednia
ilo§¢ razy przycisk serwisowy. Przerwy migdzy kolejnymi cyframi nie
powinny wynosi¢ wigcej niz 10 sekund. Wejscie w tryb programowania
potwierdzone zostanie dwoma btyskami diody LED.

» przyciskamy trzy razy przycisk serwisowy, alarm potwierdzi to blyskiem
diody

» przyciskamy trzy razy przycisk serwisowy, alarm potwierdzi to btyskiem
diody

» wszystkie piloty zostaly wykasowane z pamigci centralki

» centralka automatycznie sama wychodzi z trybu programowania
Uczenie pastylek

Jezeli chcemy wprogramowaé dodatkowa pastylke do centralki nalezy

wykonaé ponizsza procedurg:

» wprowadzi¢ PIN instalatora (domy$lnie 876) przyciskajac odpowiednig
ilo$¢ razy przycisk serwisowy. Przerwy migdzy kolejnymi cyframi nie
powinny wynosi¢ wigcej niz 10 sekund. Wejscie w tryb programowania
potwierdzone zostanie dwoma btyskami diody LED.

» przyciskamy trzy razy przycisk serwisowy, alarm potwierdzi to btyskiem
diody

» przyciskamy dwa razy przycisk serwisowy, alarm potwierdzi to btyskiem
diody

» teraz centralka czeka na wprogramowanie pastylki

» nacisna¢ raz krétko przycisk na pastylce, alarm potwierdzi to dwoma
btyskami diody

» jezeli chcemy wprogramowaé nastgpna pastylke, naciskamy raz krotko
przycisk na nowej pastylce, alarm potwierdzi to dwoma blyskami diody.
Mozna zaprogramowac cztery pastylki. Pastylkg mozna zaprogramowacé
tylko raz (nie mozna zaprogramowac tej samej 2 razy)

» aby zakonczy¢ uczenie pastylek, przytrzymujemy przycisk serwisowy
centralki przez 1 sekundg, potwierdzone zostanie to szybkim btyskaniem
diody LED

UWAGA! Jezeli pastylka od tego czasu bedzie uzywana po
wprogramowaniu nalezy ja wlaczy¢! Nowa pastylka jest wylaczona aby
nie zuzywala si¢ bateria.

Jezeli chcemy wlaczy¢ pastylke nalezy przycisna¢ przycisk na pastylce na
ok. 6 sekund. Potwierdzone to zostanie zapaleniem diody LED na
pastylce. Od tego czasu pastylka automatycznie wysyla kod co 6 sekund.

UWAGA! Jesli podczas uczenia pastylek poziom sygnaly pastylki bedzie
mniejszy niz -67dBm centralka zasygnalizuje to dzwi¢kiem bzz buzera.

Kasowanie pastylek

Jezeli chcemy wykasowac wszystkie pastylki z centralki nalezy wykonac
ponizsza procedurg:

» wprowadzi¢ PIN instalatora (domyslnie 876) przyciskajac odpowiednia
ilo$¢ razy przycisk serwisowy. Przerwy migdzy kolejnymi cyframi nie
powinny wynosi¢ wigcej niz 10 sekund. Wejscie w tryb programowania
potwierdzone zostanie dwoma btyskami diody LED.

» przyciskamy trzy razy przycisk serwisowy, alarm potwierdzi to blyskiem
diody

» przyciskamy cztery razy przycisk serwisowy, alarm potwierdzi to
btyskiem diody

» wszystkie pastylki zostaty wykasowane z pamigci centralki
» centralka automatycznie sama wychodzi z trybu programowania
Kontrola poziomu sygnatu pastylki

Za pomoca tej funkcji mozemy sprawdzi¢ poziom sygnatu pastylki. Jesli
poziom sygnaty jest wyzszy niz -67dBm centralka zasygnalizuje to
podwdjnym krotkim dzwigkiem buzera, jesli jest nizszy niz -67dBm
zasygnalizuje dtuzszym dzwigkiem bzz buzera.

Aby przeprowadzi¢ kontrolg poziomu sygnatu pastylki nalezy:

» wprowadzi¢ PIN instalatora (domyslnie 876) przyciskajac odpowiednia
ilo§¢ razy przycisk serwisowy. Przerwy migdzy kolejnymi cyframi nie
powinny wynosi¢ wigcej niz 10 sekund. Wejscie w tryb programowania
potwierdzone zostanie dwoma btyskami diody LED.

» przyciskamy trzy razy przycisk serwisowy, alarm potwierdzi to btyskiem
diody

» przyciskamy pig¢ razy przycisk serwisowy, alarm potwierdzi to blyskiem
diody

» teraz centralka bedzie informowata o poziomie sygnatu pastylki. Jesli
poziom sygnaly jest wyzszy niz -67dBm centralka zasygnalizuje to
podwoéjnym krétkim dzwigkiem buzera, jesli jest nizszy niz -67dBm
zasygnalizuje dtuzszym dzwigkiem bzz buzera.

Sygnalizacja nastgpuje przy kazdym wystaniu kodu z pastylki do centralki
(czyli co ok. 6 sekund) jesli pastylka jest wlaczona lub przy kazdym
przycis$nigciu przycisku pastylki.

» aby zakonczy¢ kontrolg poziomu sygnatu, przytrzymujemy przycisk
serwisowy centralki przez 1 sekundg, potwierdzone zostanie to szybkim
btyskaniem diody LED

Punkt 1.4 - Zmiana kodow PIN

Rozrézniamy trzy odrgbne kody PIN:

PIN instalatora (3 cyfrowy) - stuzy do zmiany konfiguracji i ustawien
centralki a takze do programowania i kasowania pilotoéw oraz
identyfikatorow. Stosowany jest wylacznie przez uprawnionych
instalatoréw. Domys$lnie kod jest ustawiony na 876.

PIN rozbrojenia awaryjnego (3 cyfrowy) - umozliwia nam czasowe
wylaczenie centralki (np. przy zgubieniu pilota lub oddaniu pojazdu do
warsztatu) do momentu przycisnigcia przycisku serwisowy. Domyslnie kod
jestustawionyna 234.

PIN antyporwania i immobilisera (2 cyfrowy) - potrzebny jest przy funkcji
antyporwaniowej i immobilisera. Przy aktywnej funkcji “PIN antyporwania i
immobilisera” aby wyj$¢ z fazy antyporwania lub immobilisera nie wystarczy
tylko wcisna¢ przycisk serwisowy na 0,5 sekundy tylko nalezy za jego
pomoca poda¢ kod PIN antyporwania lub immobilisera ustawiony przez
instalatora lub uzytkownika. Domyslnie kod jest ustawiony na 25.

Kody PIN rozbrojenia awaryjnego oraz antyporwania i immobilisera zaleca
si¢ zmieni¢ po instalacji systemu alarmowego i poinformowaé o nich
uzytkownika pojazdu.

Zmiana kodu PIN instalatora

» wprowadzi¢ PIN instalatora (domyslnie 876) przyciskajac odpowiednia
ilo§¢ razy przycisk serwisowy. Przerwy migdzy kolejnymi cyframi nie
powinny wynosi¢ wigcej niz 10 sekund. Wejscie w tryb programowania
potwierdzone zostanie dwoma btyskami diody LED.

» przyciskamy cztery razy przycisk serwisowy, alarm potwierdzi to
btyskiem diody

» przyciskamy jeden raz przycisk serwisowy, alarm potwierdzi to btyskiem
diody

» wpisujemy nowy, 3 cyfrowy, kod PIN instalatora: przyciskamy przycisk
serwisowy tyle razy ile ma wynosi¢ pierwsza cyfra kodu PIN -
potwierdzone to zostanie blyskiem diody, nastgpnie przyciskamy przycisk
serwisowy tyle razy ile ma wynosi¢ druga cyfra kodu PIN - potwierdzone
to zostanie btyskiem diody i tak samo jak pozostate wprowadzamy ostatnia
trzecig cyfre kodu PIN.

» teraz nalezy powtorzyé wprowadzanie kodu PIN tak samo jak w punkcie
powyzej. Zmiana kodu PIN instalatora wymaga aby poda¢ go dwukrotnie.

» jesli za drugim razem zostanie podany inny kod PIN niz za pierwszym
razem, centralka wyjdzie ze stanu programowania a dioda LED zapali si¢
dwukrotnie na czas 2 sekund.

» jesli nowy kod zostanie dwa razy poprawnie wprowadzony, dioda LED
kilka krotnie szybko blys$nie a centralka automatycznie wyjdzie ze stanu
programowania

Zmiana kodu PIN rozbrojenia awaryjnego

» wprowadzi¢ PIN instalatora (domy$lnie 876) przyciskajac odpowiednia
ilo§¢ razy przycisk serwisowy. Przerwy migdzy kolejnymi cyframi nie
powinny wynosi¢ wigcej niz 10 sekund. Wejscie w tryb programowania
potwierdzone zostanie dwoma btyskami diody LED.

» przyciskamy cztery razy przycisk serwisowy, alarm potwierdzi to
btyskiem diody

» przyciskamy dwa razy przycisk serwisowy, alarm potwierdzi to btyskiem
diody

» wpisujemy nowy, 3 cyfrowy, kod PIN rozbrojenia awaryjnego:
przyciskamy przycisk serwisowy tyle razy ile ma wynosi¢ pierwsza cyfra
kodu PIN - potwierdzone to zostanie blyskiem diody, nastgpnie
przyciskamy przycisk serwisowy tyle razy ile ma wynosi¢ druga cyfra
kodu PIN - potwierdzone to zostanie blyskiem diody i tak samo jak
pozostate wprowadzamy ostania trzecia cyfr¢ kodu PIN.

» jesli nowy kod zostanie poprawnie wprowadzony, dioda LED kilka
krotnie szybko bty$nie a centralka automatycznie wyjdzie ze stanu
programowania

Zmiana kodu PIN antyporwania i immobilisera

» wprowadzi¢ PIN instalatora (domy$lnie 876) przyciskajac odpowiednia
ilo§¢ razy przycisk serwisowy. Przerwy migdzy kolejnymi cyframi nie
powinny wynosi¢ wigcej niz 10 sekund. Wejscie w tryb programowania
potwierdzone zostanie dwoma btyskami diody LED.

» przyciskamy cztery razy przycisk serwisowy, alarm potwierdzi to
btyskiem diody



» przyciskamy trzy razy przycisk serwisowy, alarm potwierdzi to btyskiem
diody

» wpisujemy nowy, 2 cyfrowy, kod PIN antynapadu: przyciskamy przycisk
serwisowy tyle razy ile ma wynosi¢ pierwsza cyfra kodu PIN -
potwierdzone to zostanie btyskiem diody, nastgpnie przyciskamy przycisk
serwisowy tyle razy ile ma wynosi¢ druga cyfra kodu PIN - potwierdzone
to zostanie btyskiem diody

» jesli nowy kod zostanie poprawnie wprowadzony, dioda LED kilka
krotnie szybko btys$nie a centralka automatycznie wyjdzie ze stanu
programowania

Punkt 1.5 - Wersja oprogramowania centralki alarmowej

Mozemy sprawdzi¢ jakaq wersj¢ oprogramowania posiada nasza centralka.
Numer wersji jest jednocze$nie ostatnim najnowszym numerem programu z
listy dostgpnych fabrycznych programéw. W celu sprawdzenia wersji nalezy:

» wprowadzi¢ PIN instalatora (domys$lnie 876) przyciskajac odpowiednia
ilo§¢ razy przycisk serwisowy. Przerwy migdzy kolejnymi cyframi nie
powinny wynosi¢ wigcej niz 10 sekund. Wejécie w tryb programowania
potwierdzone zostanie dwoma btyskami diody LED

» przyciskamy pig¢ razy przycisk serwisowy, alarm potwierdzi to btyskiem
diody

» btyskami diody LED mozemy odczyta¢ dwucyfrowy numer wersji
oprogramowania. Najpierw podawana jest pierwsza cyfra, potem 3
sekundy dioda nie §wieci a nastgpnie podawana jest druga cyfra. Centralka
automatycznie wychodzi ze stanu programowania.

Punkt 1.6 - Sprawdzanie aktywnych wejsé centralki alarmowej

Mozemy sprawdzi¢ ktore wejscia centralki sa aktywne (np. drzwi, bagaznik,
maska, zaplon, czujniki). Informacje pobierane sa z szyny CAN-Bus. [lo$¢
btyskow diody LED alarmy informuje ktdre wejscie jest aktualnie aktywne.
Dioda informuje o stanie wejs$¢ w przerwach 2 sekundowych przez caty czas
do momentu nacisnigcia i przytrzymania przycisku serwisowego na ok 1
sekundg. Wyjscie z tej funkcji potwierdzone zostanie szybkimi btyskami
diody LED.

W celu sprawdzenia aktywnych wej$¢ nalezy:

» wprowadzi¢ PIN instalatora (domyslnie 876) przyciskajac odpowiednia
ilo$¢ razy przycisk serwisowy. Przerwy migdzy kolejnymi cyframi nie
powinny wynosi¢ wigcej niz 10 sekund. Wejécie w tryb programowania
potwierdzone zostanie dwoma btyskami diody LED

» przyciskamy sze$S¢ razy przycisk serwisowy, alarm potwierdzi to
btys$nigciem diody LED

» teraz w przerwach 2 sekundowych dioda ilo$cia bly$ni¢¢ informuje o
wszystkich aktywnych wejsciach:

¢ 1raz-wlaczony zapton

e 2 razy - otwarte drzwi kierowcy (przednie lewe)
® 3razy - otwarte drzwi przednie prawe

e 4razy - otwarte drzwi tylne lewe

e 5razy - otwarte drzwi tylne prawe

® Grazy - otwarty bagaznik

e 7razy - otwarta maska

» aby zakonczy¢ sprawdzanie aktywnych wejs¢ nalezy nacisnaé i
przytrzymacé przycisk serwisowy na ok. 1 sekundg.

Przyktad:
Jezeli otwarte beda drzwi przednie lewe i zataczony bedzie zapton dioda

bedzie blyskaé nastgpujaco:

* jedenblysk diody
* 2 sekundy przerwy
* dwabtyski diody
* 2 sekundy przerwy

Zmiana stanu wej$¢ spowoduje zmiang ilosci btyskoéw. Sekwencja jest
powtarzana do momentu wyjscia z funkcji (przytrzymanie przycisku
serwisowego).

Punkt 1.10 - Przywracanie ustawien fabrycznych

Mozemy przywrdci¢ ustawienia fabryczne centralki. Wszystkie parametry
zostaja ustawione domyslnie, centralka zostaje zresetowana i nalezy
ponownie ustawi¢ numer programu dla danego samochodu. W celu
przywrocenia domyslnych ustawien nalezy:

» wprowadzi¢ PIN instalatora (domyslnie 876) przyciskajac odpowiednia
ilo§¢ razy przycisk serwisowy. Przerwy migdzy kolejnymi cyframi nie
powinny wynosi¢ wigcej niz 10 sekund.

» przyciskamy dziesig¢
btyskiem diody

razy przycisk serwisowy, alarm potwierdzi to

» wszystkie parametry zostaja ustawione domyslnie, centralka zostaje
zresetowana

Punkt 1.1 - Wybieranie samochodow z listy programow

Warunkiem prawidlowego dziatania centralki jest wybranie
odpowiedniego programu sterujacego dla danego modelu samochodu. Lista
wszystkich dostgpnych programow jest ciagle aktualizowana i jest dotaczona
do instrukcji programowania centralki. Mozliwe jest wybranie programu
dziatania z listy fabrycznie zaprogramowanych w centralce. W tym celu
nalezy:

» wprowadzi¢ PIN instalatora (domy$lnie 876) przyciskajac odpowiednia
ilo§¢ razy przycisk serwisowy. Przerwy migdzy kolejnymi cyframi nie
powinny wynosi¢ wigcej niz 10 sekund. Wejscie w tryb programowania
potwierdzone zostanie dwoma btyskami diody LED

» przyciskamy jeden raz przycisk serwisowy, alarm potwierdzi to btyskiem
diody

» w zaleznos$ci od potrzeby wybieramy odpowiedni program z listy
dotaczonej do instrukcji. Numer programu sklada si¢ zawsze z dwoch
liczb.

o przyciskamy przycisk serwisowy tyle razy ile wynosi pierwsza liczba
numeru programu (np. dla 1 - 4 to bedzie to jeden raz), centralka
potwierdzi to btyskiem diody

o czekamy 2 sekundy

o przyciskamy przycisk serwisowy tyle razy ile wynosi druga liczba
numeru programu (np. dla 1 - 4 to bgdzie to cztery razy) centralka
potwierdzi to btyskiem diody

« jesli nowy kod zostanie poprawnie wprowadzony, dioda LED kilka
krotnie szybko btysnie a centralka automatycznie wyjdzie ze stanu
programowania

o jesli zostanie oddany btedny kod dioda LED zapali si¢ dwukrotnie na
czas 2 sekund a centralka automatycznie wyjdzie ze stanu
programowania

Przyktad:
Wybieramy programnr. 1- 3 dla Alfa Romeo 159

» wprowadzi¢ PIN instalatora (domyslnie 876) przyciskajac odpowiednia
ilo$¢ razy przycisk serwisowy. Przerwy migdzy kolejnymi cyframi nie
powinny wynosi¢ wigcej niz 10 sekund. Wejscie w tryb programowania
potwierdzone zostanie dwoma blyskami diody LED

v

przyciskamy przycisk serwisowy osiem razy, czekamy ok. 5 sekund

v

przyciskamy przycisk serwisowy siedem razy, czekamy ok. 5 sekund

v

przyciskamy przycisk serwisowy sze$¢ razy

v

wybieramy funkcjg: “Wybieranie samochodow z listy programow””:
przyciskamy przycisk serwisowy jeden raz, centralka potwierdzi to
btyskiem diody

v

wybieramy programnr. 1- 3 dla Alfa Romeo 159

» przyciskamy przycisk serwisowy jeden raz, centralka potwierdzi to
btyskiem diody

» czekamy 2 sekundy

» przyciskamy przycisk serwisowy trzy razy, centralka potwierdzi to
btyskiem diody

» jesli nowy kod zostanie poprawnie wprowadzony, dioda LED kilka
krotnie szybko btysnie a centralka automatycznie wyjdzie ze stanu
programowania

» program zostat wybrany i ustawiony

Montaz Centralki

Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zalaczonym schematem.
Podstawowy sposob podiaczania centralki Ampio CAN przedstawia
Rysunek 1.

Jezeli chcemy korzysta¢ z funkcji zamykania zamkoéw podczas
jazdy lub z funkcji komfort (domykanie szyb) nalezy przewody fioletowy i
pomaranczowy podtaczy¢ do sitownika centralnego zamka (np. w drzwiach
kierowcy) pod przewdd sterujacy na ktorym pojawia sig +12V podczas
zamykania/otwierania.

Przewo6d z6tty (wytaczniki drzwiowe) shuzy do podtaczenia
krancowki np. pod maska lub w bagazniku jezeli samochdd nie jest w taka
wyposazony fabrycznie. Stan pozostalych wylacznikow krancowych
(fabrycznie zamontowanych) jest odczytywany za pomoca lini CAN.

Aby system alarmowy w pelni zabezpieczal samochod przed
kradzieza nalezy obowiazkowo odcia¢ za pomocg blokady odjazdu, obwod
ktoéry umozliwia uruchomienie auta.

Jezeli centralka bedzie wyposazona w pastylke antyporwaniowa
antena urzadzenia powinna by¢ rozwinigta na catej dtugosci i jesli to mozliwe
poprowadzona z dala od elementéw metalowych np. na ostonie deski pod
kierownica.

Centralka AMPIO CAN szyna K-BUS

Centralki AMPIO CAN wyposazona zostata dodatkowo w przewod
szaro-czerwony dla transmisji K-BUS. Mozna ja wykorzysta¢ w niektorych
samochodach ktére nie posiadaja szyny CAN a posiadaja inny rodzaj
transmisji cyfrowej. Przewdd szaro-czerwony podiacza si¢ najczgsciej do
ztacza diagnostycznego (szczegdly w instrukcjach montazu).

Lista samochodow ktore obstugiwane sa przez centralke AMPIO
wykorzystujac transmisj¢ K-BUS:

BMW serii 3 (model E46 od 1998)
BMW serii 5 (model E39)

BMW X3 (model 2006)

BMW Z4 (model 2002)

Renaul Clio III (model 2005)
Renault Laguna II (do 2005)
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Schemat podfaczen centralki alarmowej Ampio CAN

sitownika bagaznika
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INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

LISTA SAMOCHODOW

TYLKO DLA CENTRALEK AMPIO CAN

OD NUMERU 30238 !!!

Alfa Romeo 159 (model 2006)
Alfa Romeo Mito

Alfa Romeo Giulietta (model 2013)
Audi A1 (model 2010)

Audi A2 (model 2002)

Audi A3 (model od 2003)

Audi A4 (model B6 od 2000)
Audi A4 (model B7 od 2003)
Audi A4 (od 2008)

Audi A5 (od 2008)

Audi A6 (model C6 od 2004)
Audi A7 (model 2012)

Audi A8 (model D3 od 2002)
Audi R8 (model 2008)

Audi Q5

Audi Q7 (model 2006) KeyLess
BMW serii 1

BMW serii 3 (model E46 od 1998) K-BUS

BMW serii 3 (model E90)
BMW serii 3 (model E91)

BMW serii 5 (model E39 od 1996) K-BUS

BMW serii 5 (model E60 od 2003)
BMW serii 5 KeyLess

BMW serii 6

BMW serii 6 KeyLess

BMW serii 7 (model 2003)

BMW serii 7 Keyless (model 2003)
BMW serii 7 domykanie (model 2005)
BMW serii 7 (model 2010)

BMW X3 (model 2006) K-BUS
BMW X5 E70 (model 2007)

BMW X6 E71

BMW Z4 (model 2002) K-BUS
Chevrolet Aveo (model T300 od 2011)
Chevrolet Avalanche

Chevrolet Captiva

Chevrolet Camaro (model 2010)
Chrysler Grand Voyager (model 2008)
Chrysler Grand Caravan (model 2008)
Chrysler PT Cruiser

Chrysler 300C

Citroen C2 (od 2006)

Citroen C3 (od 2006)

Citroen C4 (model 2004)

Citroen CS5 (od 2008)

Citroen CS5 (od 2010)

Citroen Berlingo II (od 2008)
Citroen Jumpy (od 2007)

Citroen Nemo (od 2008)

Citroen Jumper

Dacia Dokker (od 2012)

Dodge Caliber

Dodge Nitro

Fiat 500

-nr.1-3
-nr.2-7
-nr.2-7
-nr.1-1
-nr.1-5
-nr.1-1
-nr.1-5
-nr.1-5
-nr.1-2
-nr.1-2
-nr.1-8
-nr. 11-7
-nr.1-8
-nr.1-1
-nr.1-2
-nr.1-8
-nr.6-2
-nr.8-4
-nr.6-2
-nr.6-2
-nr.8-4
-nr.6-2
-nr.1-7
-nr.6-2
-nr.1-7
-nr.6-2
-nr.7-7
-nr.11-6
-nr.8-9
-nr.8-4
-nr.6-2
-nr.6-2
-nr.8-4
-nr.9-1
-nr.5-5
-nr.7-4
-nr.9-3
-nr.2-5
-nr.2-5
-nr.1-10
-nr.1-10
-nr.2-4
-nr.2-4
-nr.7-1
-nr.7-10
-nr. 13-1
-nr.2-4
-nr.2-9
-nr.5-8
-nr.6-3
-nr.12-10
-nr.2-6
-nr.2-6
-nr.2-7

Fiat SOOL -nr.2-7
Fiat Bravo (model 2007) -nr.2-8
Fiat Croma (model 2006) -nr.1-3
Fiat Ducato (od 2006) -nr.6-3
Fiat Ducato (od 2011) -nr.5-8
Fiat Freemont (od 2011) -nr.12-8
Fiat Linea -nr.2-8
Fiat Panda (model 2004) -nr.6-6
Fiat Panda (model 2012) -nr.2-7
Fiat Panda (model 2013) -nr.2-7
Fiat Punto Grande (model 2007) -nr.2-7
Fiat Punto Evo -nr.2-7
Fiat Scudo -nr.2-9
Fiat Sedici -nr.2-1
Fiat Stilo (od 2004) -nr.6-6
Fiat Fiorino -nr.5-8
Fiat Doblo -nr.5-10
Fiat Doblo (model 2013) -nr.2-7
Ford C-MAX (model 2003) -nr.2-3
Ford C-MAX (model 2010) -nr.10-1
Ford S-MAX (model 2007) -nr.1-4
Ford Fiesta (model 2008) -nr.9-5
Ford Fiesta (model 2010) -nr.9-5
Ford Focus (model 2005) -nr.2-3
Ford Focus (model 2007) -nr.2-3
Ford Focus (model 2011) -nr.10-1
Ford Fusion (od 2008) -nr.9-5
Ford Fusion (od 2010) -nr.9-5
Ford Ka (model 2009) -nr.2-7
Ford Kuga -nr.2-2
Ford Kuga (od 2008) Keyless -nr.12-9
Ford Mondeo (od 2007) -nr.1-4
Ford Mondeo (od 2007) -nr.9-7
Ford Galaxy (od 2006) -nr.1-4
Honda Accord (model 2006) -nr.5-3
Honda Accord (model 2007) -nr.5-3
Honda Accord (model 2009) -nr.4-1
Honda Accord Tourer (model 2007) -nr.5-3
Honda Jazz (model 2009) -nr.5-3
Honda City -nr.5-3
Honda Civic 3D, 5D (model 2006) -nr.5-3
Honda Civic 3D, 5D (model 2007)’ -nr.5-3
Honda Civic 3D, 5D (model 2007)’ -nr.5-3
Honda Civic (model 2008) -nr.5-3
Honda Civic 4D (model 2006)’ -nr.5-3
Honda Civic (od 2011) -nr. 12 -2
Honda Civic (od 2012) -nr. 12-2
Honda Civic Keyless (od 2011) -nr. 12 -2

Honda CR-V (model 2007 - poczatek roku) -nr.5-3

Honda CR-V (model 2007) -nr.5-3
Hyundai Elantra (model 2011)° -nr.10 - 8
Hyundai i40 (model 2011) -nr.10-9
Hyundai i40 (model 2011) keyless -nr. 10 - 10
Hyundai ix35 (model 2011) -nr. 11-1
Hyundai ix35 (model 2011) keyless -nr. 11-2
Infiniti Fx35 (model 2007) -nr.6-7
Iveco Daily -nr.6-3
Iveco Stralis -nr.5-9
Jaguar XS (od 2008) -nr.6-5
Jeep Commander -nr.1-10
Jeep Grand Cherokee (model 2006) -nr.1-10
Jeep Laredo (model od 2005) -nr.1-10
Jeep Wrangler -nr.2-6
KIA Carnival (model 2007) -nr.2-10
KIA Cadenza (model 2012) -nr.12-3
KIA Rio (model 2012 UB MY12) -nr. 10 -4

KIA Sorento (model 2010 XM)
KIA Sportage (model 2010)

KIA Sportage (model 2010) keyless
Lancia Delta 2009

Lancia Delta 2013

Lancia Musa 2009

Lancia Thema (od 2011) Keyless
Lancia Ypsilon 2009

Lancia Ypsilon 2013

Lancia Voyager (od 2011)

Lexus 400

Lexus 600H

Lexus GS350

Mazda 3 (model 2011)

Mazda 6 (model GH od 2008)
Mazda CX-7

Mazda CX-9 (od 2007)

Mercedes A-Klasse (model W169)
Mercedes B-Klasse (W245 od 2005)
Mercedes B-Klasse (W246 od 2012)
Mercedes C-Klasse (W202)
Mercedes C-Klasse (W203 od 2000)
Mercedes C-Klasse (W204 od 2007)
Mercedes CL (C215)

Mercedes CL (C216)

Mercedes CLK (W209)

Mercedes CLS (W219)

Mercedes E-Klasse (W210 model 2001)
Mercedes E-Klasse (W211 model 2004)
Mercedes E-Klasse (W211 model 2004)"
Mercedes E-Klasse (W212 od 2009)

Mercedes G-Klasse (W464 model od 2006)

Mercedes GL (X164)

Mercedes GLK (X204 od 2008)
Mercedes ML (W164)

Mercedes ML (W166)

Mercedes R-Klasse (W251 model 2006)
Mercedes S-Klasse (W220 model 2002)
Mercedes S-Klasse (W221 model 2007)
Mercedes SL

Mercedes SLK (model R170 do 2004)
Mercedes Sprinter (model 2006)
Mercedes Viano (model W639)
Mercedes Vito (model W639)

Mini Cooper

Mini Cooper (model 2008)

Mitsubishi ASX (od 2010)

Mitsubishi Lancer (od 2007)
Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Outlander MY13 (od 2013)
Mitsubishi Grandis

Nissan Micra

Nissan Navara

Nissan Note (od 2006)

Nissan Murano Keyless (od 2007)
Nissan Pathfinder

Nissan Qashqai

Nissan Qashqai Keyless

Nissan Tiida (od 2007)

Opel Astra III (od 2004)

Opel Astra D 1V (od 2010)

Opel Antara

Opel Corsa D (od 2006)

Opel Signum

Opel Vectra C (od 2003)

Opel Insignia ’

-nr.10-5
-nr.10-6
-nr.10-7
-nr.6-6
-nr.2-8
-nr.6-6
-nr.13-3
-nr.6-6
-nr.2-7
-nr.13-4
-nr.4-2
-nr.11-5
-nr.4-3
-nr.11 -4
-nr.4-4
-nr.8-6
-nr.12 -4
-nr.3-1
-nr.3-1
-nr.11-8
-nr.3-3
-nr.3-1
-nr.3-2
-nr.3-5
-nr.3-4
-nr.3-1
-nr.3-1
-nr.3-3
-nr.3-1
-nr.3-1
-nr.3-2
-nr.3-1
-nr.3-1
-nr.3-2
-nr.3-1
-nr.11-10
-nr.3-4
-nr.3-5
-nr.3-4
-nr.3-5
-nr.6-10
-nr.3-6
-nr.6-8
-nr.6-8
-nr.3-7
-nr.6-2
-nr.1-6
-nr.1-6
-nr.1-6
-nr. 12 -1
-nr.5-1
-nr.3-8
-nr.6-7
-nr.3-8
-nr.7-8
-nr.6-7
-nr.6-7
-nr.7-5
-nr.3-8
-nr.1-9
-nr.9-1
-nr.7-4
-nr.1-9
-nr.1-9
-nr.1-9
-nr.9-1

Opel Insignia (model 2012)

Opel Zafira (od 2005)

Peugeot 207 (od 2006)

Peugeot 307 (od 2006)

Peugeot 4007 (od 2007)

Peugeot 407 (od 2006)

Peugeot Bipper (od 2008)

Peugeot Boxer (od 2006)

Peugeot Expert 3 (od 2007)
Peugeot Expert 3 (od 2007)
Peugeot Partner (od 2008)

Porsche 911 model 997 (2006)
Porsche 911 Carrera 4 (model 2008)
Porsche Cayenne

Porsche Cayenne 2008

Porsche Cayenne 2008 Keyless
Porsche Cayenne 2010

Porsche Panamera

Range Rover Sport (model 2010)
Range Rover Autobiography (od 2011)
Range Rover Evoque (od 2011)
Range Rover Supercharged (od 2010)
Range Rover Vogue (od 2010)
Renault Clio III (model 2005) K-BUS
Renault Clio IV (model 2012)
Renault Laguna II (do 2005) K-BUS
Renault Laguna II FL (do 2007)
Renault Laguna III (model 2008)
Renault Laguna III v2 (model 2008)
Renault Master (od 2010)

SAAB 93

Seat Altea (model 2005)

Seat Ibiza (model 6L od 2003)

Seat Ibiza (model 6J od 2008)

Seat Leon (model od 2006)

Seat Toledo (model 2004)

Seat Toledo (model 2008)

Skoda Fabia (model od 2005)
Skoda Fabia (model od 2007)
Skoda Fabia ver2 °

Skoda Fabia (od 2010)

Skoda Octavia (model 2004)

Skoda Octavia II (model 2006)
Skoda Octavia III (model 2013)
Skoda Roomster

Skoda Superb

Skoda Superb (model 2011) keyless
Subaru Forester (model 2009)
Subaru Impreza (model 2009)
Subaru Legacy

Subaru Outback (model 2009)
Subaru Tribeca (model 2009)
Suzuki Grand Vitara (model 2005)’
Suzuki Swift (model 2005)

Suzuki SX4

Toyota Auris (od 2007)

Toyota Camry (od 2007)

Toyota Corolla (od 2007)

Toyota Tundra (od 2008)

Toyota Yaris (od 2008)

Toyota Land Cruiser (od 2002)
Toyota Land Cruiser (od 2009)
Toyota Highlander (model 2010)
Toyota RAV4 (od 2009)
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-nr.10-3
-nr.1-9
-nr.2-4
-nr.2-4
-nr.1-6
-nr.2-4
-nr.5-8
-nr.6-3
-nr.2-4
-nr.8-7
-nr.2-4
-nr.7-2
-nr.7-2
-nr.5-2
-nr.6-4
-nr.6-4
-nr.9-8
-nr.9-8
-nr.10-2
-nr.10-2
-nr.10-2
-nr.10-2
-nr. 10 -2
-nr.8-5
-nr.12-7
-nr.8-5
-nr.7-3
-nr.11-3
-nr.11-9
-nr.12-6
-nr.4-5
-nr.1-1
-nr.1-1
-nr.7-1
-nr.1-1
-nr.1-1
-nr.1-1
-nr.1-1
-nr.1-1
-nr.8-10
-nr.8-8
-nr.1-1
-nr.1-1
-nr.12-5
-nr.1-1
-nr.1-1
-nr.9-9
-nr.3-10
-nr.3-10
-nr.3-9
-nr.3-9
-nr.3-9
-nr.2-1
-nr.2-1
-nr.2-1
-nr.4-6
-nr.4-6
-nr.4-6
-nr.4-6
-nr.4-6
-nr.4-6
-nr.9-2
-nr.9-4
-nr.4-6



Volvo S40 / V40 (od 2004) -nr.8-9

Volvo S40 / V40 (do 2004) -nr.8-3
Volvo S60 (od 2004) -nr.6-1
Volvo S60 (model 2010) -nr.9-10
Volvo S80 (do 2004) -nr.4-8
Volvo S80 (od 2007) -nr.7-6
Volvo V50 (od 2005) -nr.4-9
Volvo V70 (model 2003) -nr. 13 -2
Volvo V70 (model 2009 FL) -nr.7-9
Volvo XC70 (od 2002) -nr.5-6
Volvo XC90 (model 2002) -nr.7-9
Volvo XC90 (model 2005) -nr.6-1
VW Bora (model do 2000) -nr.5-7
VW Bora (model od 2000) -nr.1-1
VW Crafter -nr.1-1
VW Eos -nr.1-1
VW Golf IV (model do 2000) -nr.5-7
VW Golf IV (model od 2000) -nr.1-1
VW Golf V (model od 2004) -nr.1-1
VW Golf VI -nr.1-1
VW Golf VII (model od 2013) -nr. 12-5
VW New Beetle (model od 2005) -nr.6-9
VW New Beetle (model do 2005) -nr.6-9
VW Passat (model B5 do 2000) -nr.5-7
VW Passat (model BS od 2001) -nr.1-1
VW Passat (model B6 od 2005) -nr.1-1
VW Passat CC (model 2009) -nr.1-1
VW Phaeton - KeyLess -nr.5-4
VW Polo IV (od 2001) -nr.1-1
VW Tiguan (model 2008) -nr.1-1
VW T5 (model 2006) -nr.1-1
VW Touareg -nr.4-10
VW Touareg (model od 2008) -nr.4-10
VW Touran (model 2003) -nr.1-1

- wersja z fabrycznym alarmem

- wersja bez fabrycznego alarmu

- wersja ze zmieniong obslugg centralnego zamka

" - tylko modele Keyless Entry

- wersje z innym dzialaniem krancéwki bagaznika

- brak zaplonu z CAN, nalezy podlaczy¢ zielony przewod
- wersja z fabrycznym pilotem

2
3
4
5
6
7
8

Fabrycznie centralka ustawiona jest na program 1 - 1.
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