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Potwierdza sig, ze

Deklaracja Zgodnosci

Redeajwyrong: Radiolinie kodowane i urzadzenia sterujace

Onester, Twaster,
Model: Bromster,
SA-00, SA-=200

Jest zgodny z Dyrektywami Rady UE:

I 89/336/EEC kompatybilnosé elektromagnetyczna |

Normy zastosowane w badaniach
PN-EN 61000-6-1
PN-EN 61000-6-3

AMT Marek Toporczyk

Producent: 57-100 Strzelin
ul. Dzierzoniowska 14
Data wystawienia: 30.03.2005 roku.

ﬂMT Podpis:

GWARANCIA.

Producent udziela gwarancji na okres 24 miesiecy od daty zakupu i zobowigzuje sie do bezptatnej
naprawy urzadzenia, jezeli w okresie tym wystapig wady z winy producenta. Wadliwe urzadzenie nalezy
dostarczy¢ do miejsca zakupu w stanie czystym i na wiasny koszt wraz z niniejszg gwarancja,
paragonem zakupu lub fakturg VAT i krdotkim opisem uszkodzenia. Koszt demontazu i montazu
urzadzenia ponosi uzytkownik. Gwarancja nie obejmuje baterii w pilotach oraz wszystkich uszkodzen
powstatych w wyniku nieprawidtowego uzytkowania, samowolnych regulacji, przerébek i napraw.

Producent:
AMT, 57-100 Strzelin, ul. Dzierzoniowska 14 | Wyprodukowano w Polsce

Dane techniczne:

Napiecie zasilania AC 9-20V Napiecie zasilania DC 12-24V
Max prad obcigzenia wyijscia WZ 1,5A Czestotliwo$¢ nosna pilotéw 433.92 MHz
Max prad obcigzenia wyjscia przekaznikdw 2x10 A | Temperatura pracy w °C -30 = 485
Max prad obcigzenia wyjécia LAMPA 10 A Masa netto 0.175 kg

Urzadzenie to spetnia wymogi dyrektywy
EMC 2004/108 EC kompatybilno$¢ elektromagnetyczna
R&TTE 1999/5/EC urzadzenia radiokomunikacyjne

Ochrona $srodowiska

Produkt ten nie moze byc¢ traktowany jako odpad domowy i wrzucony do $mieci.

Aby chroni¢ $rodowiska naturalne zapewnij prawidtowg utylizacje.

Informacje dotyczace recyklingu niniejszego produktu otrzymasz w punkcie sprzedazy
lub u przedstawicieli wkadz lokalnych.
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UNIWERSALNY STEROWNIK
DO BRAM PRZESUWNYCH I ROLET

ANMT ,JOoroamster ™”

Ver. 173.01.15

OPIS DZIALANIA URZADZENIA
1. Zamykanie bramy pilotem.

Nacisng¢ i pusci¢ przycisk do zamykania ,,B".

EFEKT: brama rusza do zamykania- zwarcie stykdw przekaznika 1 na zaprogramowany czas lub do
momentu zadziatania wytacznika kraficowego, btyski lampy co 1 sekunde na czas zwarcia
stykow przekaznika 1 (jezeli opcja 6. sygnalizacji jest wigczona).

W czasie gdy brama zamyka sie nacisngc i puscic¢ przycisk ,,B” lub ,C".

EFEKT: zatrzymanie bramy — rozwarcie stykow przekaznika 1, lampa gasnie.

2. Otwieranie bramy pilotem.

Nacisng¢ i puscic¢ przycisk do otwierania ,C".

EFEKT: brama rusza do otwierania — zwarcie stykow przekaznika 2 na zaprogramowany czas lub
do momentu zadziatania wytgcznika krancowego, btyski lampy co 1 sekunde na czas
zwarcia stykow przekaznika 2 (jezeli opcja 6. sygnalizacji jest wigczona).

W czasie gdy brama sie otwiera nacisngc i pusci¢ przycisk ,B” lub ,,C".

EFEKT: zatrzymanie bramy — rozwarcie stykow przekaznika 2, lampa gasnie.

3. Zamykanie i otwieranie bramy przyciskiem sterowania recznego.

3.1. Brama stoi — Nacisng¢ i pusci¢ przycisk sterowania recznego (podanie masy na wejscie SR na
ptycie bramstera).
EFEKT:

3.1.1. Jedli wczedniej brama jechata do zamkniecia brama rusza do otwarcia — zwarcie stykéw
przekaznika 2 na zaprogramowany czas lub do momentu zadziatania wytgcznika
krancowego.

3.1.2. Jedli wczedniej brama jechata do otwarcia brama rusza do zamkniecia — zwarcie stykéw
przekaznika 1 zaprogramowany czas lub do momentu zadziatania wytgcznika kraficowego.

3.2. Brama jedzie (zamyka sie lub otwiera). Nacisng¢ i pusci¢ przycisk sterowania recznego.
EFEKT: zatrzymanie bramy — wytgczenie przekaznika 1 lub 2.

4, Zatrzymanie bramy przez bariere.

Podanie masy na wejscie WB (ptyta bramstera) w czasie gdy brama sie zamyka.
EFEKT: Zatrzymanie bramy, pulsy buzera, po 3 sekundach brama otwiera sie.

UWAGA! | Jesdli oba wytaczniki krafcowe dziatajg jednoczesnie (styki dwdch wytgcznikow
kraficowych sg zwarte do masy) sterownik nie pozwala zataczy¢ przekaznikéw 1; 2
do chwili gdy usterka zostanie zlikwidowana.

5. Sterowanie elektrozaczepem.

Nacisng¢ i pusci¢ przycisk ,,A”, spowoduje to ze na wyjsciu WZ sterownika pojawia si¢
impuls +12 V na czas 3 sekund.

6. Automatyczne zamykanie bramy po wyjechaniu z posesji..

Do poprawnego dziatania funkcji domykania wymagane jest podtgczenie bariery podczerwieni,
i poprawna kierunkowos¢ dziatania silnika (przekaznik 1 ze stykami NC1/COM1/NO1 zamyka, brame
natomiast przekaznik 2 ze stykami NC2/COM2/NO2 otwiera brame) nalezy rowniez wigczy¢ opcje 5.
sterownika.
6.1. Zasada dziatania funkcji automatycznego zamykania bramy po wyjechaniu
Z posesji:
6.1.1. Brama otwarta:
Zadziatanie bariery potwierdzone jest impulsami buzera po 30 sekundach brama zamyka
sie.
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6.1.2.
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Brama w trakcie otwierania:
Zadziatanie bariery sygnalizowane jest z buzerem. Brama otwiera sie, po 30 sekundach
brama zamyka sie.

PROGRAMOWANIE STEROWNIKA BRAMSTER:

1. Wejscie w tryb programowania.
Nacisng¢ i trzymac przycisk PROG, po 5 sekundach buzer zaczyna pikac. Ilos¢ piknie¢ oznacza numer
opcji ktdrej ustawienia chcemy zmienic. Pusci¢ trzymany przycisk na wybranej przez siebie opcji.
Wyjscie z trybu programowania nastepuje automatycznie po 8 sekundach liczonych od wejscia do
programowania, opcji lub zmiany ustawien opcji sygnalizujgc to serig krétkich piknie¢ buzerem.

2. Programowanie opcji sterownika:

Opcja 1:

Opcja 2:

Opcja 3:

Opcja 4:

Opcja 5:

Programowanie pilotow.

Puszczenie przycisku PROG po 1 piknieciu powoduje wejscie w funkcje programowania
pilotow.

Ponowne naciéniecie przycisku PROG powoduje wykasowanie wszystkich pilotow.

1. Nacisng¢ przycisk ,zamykanie” w pilocie, odbidr transmisji zostanie potwierdzony pikiem
buzera, nastepnie nacisng¢ przycisk ,otwieranie” w pilocie, odbidr transmisji zostanie
potwierdzony pikiem buzera i zapaleniem sie lampki na 1 sekunde.

Jezeli dwukrotnie naci$niemy ten sam przycisk w pilocie, sterownik zaprogramuje go do
obstugi 1-przyciskowej

Do wpisania kolejnego pilota powtdrzyé punkt 1.

Jezeli nie wykonamy zadnej czynnosci, urzadzenie wyjdzie z trybu programowania po ok. 8
sekundach, sygnalizujac to serig krotkich piknie¢ buzerem.

Programowanie czas6w otwierania/zamykania.

UWAGA! | wejscie w te opcje wykonac¢ przy zamknietej bramie!

Puszczenie przycisku PROG po 2 piknieciu powoduje wejscie w funkcje programowania
czasow pracy silnika. Sterownik zasygnalizuje buzerem start otwierania, i zacznie otwiera¢
brame.

Gdy brama otworzy sie do konca, nacisng¢ przycisk PROG, sterownik zatrzyma brame i po
zasygnalizowaniu zamykania, zacznie jg zamyka¢. Gdy brama sie zamknie, nacisnaé
przycisk PROG dla zatrzymania silnika, i zapamietania czasow.

Seria krotkich piknie¢ buzera sygnalizuje wyjscie z programowania do trybu pracy.

UWAGA!

Po zaprogramowaniu czasow wykonac petny cykl otwierania, a nastepnie
zamykania bramy.

Ustawianie trybu pracy Furtka/Rygiel bramy

Puszczenie przycisku PROG po 3 piknieciu powoduje wejscie do zmiany ustawien opcji 3.
Nacisniecie i puszczenie przycisku PROG wywotuje zmiane opcji sygnalizowang zuberem:

1 pikniecie ,FURTKA” - nacisniecie klawisza ,,otworz” pilocie wysterowuje wyjscie WZ na 3
sek.

2 pikniecia ,RYGIEL BRAMY” - automatyczne odblokowywanie rygla bramy (blokada
otworzenia bramy) przez impuls na wyjéciu WZ tuz przed otwarciem bramy.

Ustawianie funkcji oswietlania lampka (o$wietlenie czasowe podjazdu po
otwarciu/zamknieciu bramy)

Puszczenie przycisku PROG po 4 piknieciu powoduje wejscie do zmiany ustawien opcji 4.
Wiaczenie funkgcji powoduje, ze sterownik po otworzeniu lub zamknieciu bramy pozostawia
zapalong lampke ostrzegawcza na 1 minute.

Naciéniecie i puszczenie przycisku PROG wywotuje zmiane opcji sygnalizowang buzerem:

1 pikniecie o$wietlanie wigczone.

2 pikniecia oswietlanie wytgczone.

Ustawianie funkcji automatycznego zamykania (automatyczne zamykanie
bramy po wyjechaniu z posesji — po przecieciu wiazki bariery)

Puszczenie przycisku PROG po 5 piknieciu powoduje wejscie do zmiany ustawien opcji 5.
Nacisniecie i puszczenie przycisku PROG wywotuje zmiane opcji sygnalizowang buzerem:
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Opcja 6:

Opcja 7:

1 pikniecie zamykanie wigczone.

2 pikniecia zamykanie wytgczone.
Ustawianie funkcji ostrzegania
otwierania/zamykania).

Puszczenie przycisku PROG po 6 piknieciu powoduje wejscie do zmiany ustawien opcji 6.
Nacisniecie i puszczenie przycisku PROG wywotuje zmiane opcji sygnalizowang zuberem:

1 pikniecie ostrzeganie wiaczone.

2 pikniecia ostrzeganie wytgczone.

Ustawianie funkcji oéwietlenia GARAZU (sterowanie oéwietleniem w garazu).
Wiaczenie funkcji powoduje, ze sterownik po otworzeniu bramy garazowej pozostawia
zapalone o$wietlenie na 1 minute. Zamkniecie bramy powoduje natychmiastowe
wytgczenie oswietlenia.

Do prawidtowej pracy nalezy wiaczy¢ opcie 4i 7.

Puszczenie przycisku PROG po 7 piknieciu powoduje wejscie do zmiany ustawien opcji 7.
Naciéniecie i puszczenie przycisku PROG wywotuje zmiane opcji sygnalizowang zuberem:

1 pikniecie o$wietlenie wigczone.

2 pikniecia oswietlenie wytgczone.

lampka (mruganie lampka w czasie

Opis przyciskow pilota:

B
@3

SA-200A (pilot o zwiekszonym zasiegu)

V049 (pilot standardowy)
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Rys.1 Przyktad podtaczenia sterownika do napedu zasilanego napieciem 230V AC,

T

Wyt. Krancowy typ “no”
otwieranie T—g

— e ===kx
_."' ) ) l I lill-:ﬂ
Nadajnik .-~ Odbiornik—7
i bariery |

Wyt. Krancowy

typ “no”

zamykanie

nadajnik

Lot T l
[
N ¢ MMVMVVIVVVWAAINMM I [
L\ odbiornik
p— Naped bramy I—
- LASERBOX O
Uwaga! ..
N ¢ ° ¢——i——9 Kondensator nalezy e
230V montowa¢ mozliwie
najblizej silnika. P
F Q @ O Fotokomérka na
prad staty (24V)
g ¢
> Transformator e
/ E ~18V
1
I
LAMPA ZASILANIE AC
WEJ. WYJ. MAX 24V NC1COM1NO1 NC2 COM2NO2 ‘.
>z
QO OO OOO0O0O0O 3 i
05
| T ] 63
/ A 2] - .
- 1 2 sterowanie
=~} I~ W8 reczne

=}

PROG

PRZEKAZNIK PRZEKAZNIK
ZAMYKANIA OTWIERANIA

OO00000000O

LED

Automotuke bromowao

Elektrozaczep
na prad staly
max. 200mA

4

0

UWAGA!

1

Uktad sterownika nie moze by¢ narazony na dziatanie czynnikow

Antena zewnetrznych: (wilgoc)

zewnetrzna

Napiecie zasilania sterownika , ktére mozna zastosowac¢ to 9 -24V AC

Napiecie zasilania fotokomdrki oraz elektrozaczepu nalezy dobrac
do napiecia zasilania sterownika korzystajac ze wzoru ponizej
1,41 x Zasil anie(Bramster) AC = U zasilanie (fotokomérki) DC
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Rys.2 Przyktad podtgczenia sterownika do napedu zasilanego pradem statym max. 24V
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zastosowac fotokomorke zasilanag takim samym napieciem
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