- zamykamy drzwi

- przekrecamy stacyjke w pozycje zaplon

- naciskamy i prytrzymujemy przycisk autoryzujacy przez 6 sekund
(kilka szybkich mignigc diody LED) zwalniamy przycisk autoryzujacy

- naciskamy i przytrzymujemy przycisk autoryzujacy, edy dioda mignie
jeden raz (cyfra 1), zwalniamy przycisk

- ponownie naciskamy i przytrzymujemy przycisk autoryzujacy, gdy
dioda mignie jeden raz (cyfra 1), zwalniamy przycisk

- ponownie naciskamy i przytrzymujemy przycisk autoryzujacy, gdy
dioda mignie jeden raz (cyfra 1), Zwalniamy przycisk

- buzer piknie (3 x wysoki-niski ton) oznaczajac wejicie w tryb serwisowy

Uwaga! Na wpisanie kolejnej cyfry kodu PIN centrala oczekuje przez

6 sekund. Mie wpisanie kolejnej cyfry jest potraktowane jako bledny PIN.
W trybie serwisowym pilot steruje tylko zamkiem centralnym, blokada
zaplonu jest nieaktywna.

Pojazd mozemy oddac bez pilotdw-identyfikatordw, i nie musimy
pokazywad gdzie ukryty jest przycisk autoryzujacy.

Tryb serwisowy zapamigtywany jest rowniez po odlaczeniu zasilanial

4. IDENTYFIKACJA KIEROWCY

4.1. Opis procedury BLOKADY ODJAZDU

Po rozbrojeniu alarmu i wiaczeniu stacyjki w pozycje ZAPLON, dioda
LED zapala sig na stale, blokada zaplonu aktywna.

Aby uruchomié pojazd, naleZy nacisnac na 1 sekunde przycisk autory-
zacji, dioda LED zgainie, pojazd moizna uruchomic.

Wylaczenie stacyjki po skonczone] jezdzie spowoduje ponowng
aktywacje procedury blokady odjazdu po 15 sekundach.

4.2 Opis procedury ANTYNAPADU*

Jezeli po wlaczeniu zaplonu system nie zostanie rozbrojony to po 17

sekundach dioda LED w kabinie kierowcy zaczyna pulsowac, buzer

zaczyna wydawac cykliczne diwieki.

Jezeli w ciagu kolejnych 17 sekund nie potwierdzimy swojej obecnosci

w samochaodzie:

przyciskiem autoryzacji lub bezobslugowo (umieszczajac identyfikator

w zasiggu centrali punkt 5.) alarm przejdzie do procedury zatrzymania

samochodu.

- pulsy kierunkowskazow, dioda LED zapala sie na stale, buzer wydaje
cykliczne diwieki

- po nastepnych 20 sekundach zablokowany zostaje zaplon, syrena
wyje 30 sekund, kierunkowskazy mrugaja az do momentu nacisnigcia
przycisku autoryzacji lub bezobslugowo (umieszczajac identyfikator
w zasiggu centrali).

4.3 Opis procedury ANTYPORWAMIA *

W 17 sekundzie po otworzeniu i zamknieciu drzwi (w trakcie pracy

silnika) dioda LED w kabinie kierowcy zaczyna pulsowac - buzer zaczyna

wydawac cykliczne diwieki.

Jezeli w ciagu kolejnych 17 sekund nie potwierdzimy swojej obecnosci

w samochadzie:

przyciskiem autorazacji lub bezobslugowo (umieszczajac identyfikator

w zasiegu centrali punkt 5.) alarm przejdzie do procedury zatrzymania

pojazdu.

- pulsy kierunkowskazow, dioda LED zapala sie na state, buzer wydaje
cykliczne diwigki

- po nastepnych 20 sekundach zablokowany zostaje zaplon, syrena wyje
30 sekund, kierunkowskazy mrugajg az do momentu nacisnigcia
przycisku autoryzacji lub bezobslugowo (umieszczajac identyfikator
w zasiegu centrali).

UWAGA! Po zablokowaniu zaplonu istnieje mozliwosc jednokrotnego
uruchomienia pojazdu (trwajacego 20 sekund).

*UWAGA! Funkcja fabrycznie wylaczona. Aktywacji tej funkcji przez
instalatora narusza przepisy regulamin Nr 97 EKG ONZ cbowiazujacego
na terenie UE. W takim przypadku Homologacja E20 traci waznosc.

5. Bezobstugowa ldentyfikacja Kierowcy BSI

Obsluga systemu wersji BSI ogranicza sie do posiadania przy sobie
wlaczonego identyfikatora. Rozwiazanie takie zwigksza komfort eksplo-
atacji systemow antynapadowych i antyporwaniowych, poniewaz uzytko-
wnik nie musi pamietac o ich kazdorazowym kasowaniu. |dentyfikator
zwigksza skutecznosé zabezpieczenia, bowiem ukryty™ przycisk autory-
zacji nie musi znajdowac sie w zasiegu reki lecz moze byc schowany.

Identyfikator jest to miniaturowy nadajnik radiowy wysylajacy

cyklicznie co 7 sekund niepowtarzalmy kod umozliwiajacy identyfikacje
uzytkownika. Zainicjowana procedure blokady odjazdu lub antynapadu
rozbraja pierwszy impuls jaki dociera do odbiornika, natomiast procedura
antyporwania zostaje rozbrojona dopiero po dotarciu trzeciege impulsu
do odbiomika urzadzenia.

WAZNE!

Jedyna zasada, ktora powinna byc bezwzeglednie przestrzegana przez
uzytkownika, to nie dopinanie identyfikatora do kluczykow pojazdu.
Utrata identyfikatora wraz z kluczykami to utrata pojazdu!

5.1. ZALACZENIE IDENTYFIKATORA:

weisnac przycisk w identyfikatorze na 5 sekund.

EFEKT:

Zalaczenie identyfikatora, zapalenie sie diody LED na kilka sekund.

5.2, WYLACZENIE IDENTYFIKATORA:

weisnac przycisk w identyfikatorze na 5 sekund.

EFEKT:

Wylaczenie identyfikatora, kilkukrotne migniecie diody LED.

5.3. SPRAWDZENIE STANU IDENTYFIKATORA:

weisngd przycisk w identyfikatorze na 1 sekunde.

EFEKT:

- jezeli dioda LED zapali sig na czas ok. 4 sekund, identyfikator jest z
alaczony,

- jezeli dioda LED mignie kilka razy, identyfikator jest wylaczony.

Mozliwosc wylaczenia identyfikatora ma na celu oszczedzanie baterii.
Jest to popularna bateria CR 2032. Uzytkownik korzystajacy z dwoch
identyfikatorow ma mozliwosé wylaczenia identyfikatora zapasowego,
by wydluzye Fywotnoic jego baterii i zmniejszyc ryzyko jednoczesnego
roziadowania baterii w obu identyfikatorach.

5.4, Wprogramowanie bezobstugowych pilotdw identyfikujacych
wejst w tryb programowania opcji uzytkownika (punkt 2.1.), nacisnad
przycisk G w pilocie

Wejicie w tryb programowania identyfikatorow kasuje wezesniej
zaprogramowane. Jezeli nie wprogramujemy identyfikatoraw, to pa 16
sekundach alarm wychodzi z trybu programowania identyfikatorow

kasujac jednoczesnie istniejace identyfikatory.

DIIALANIE:

- weisnac przycisk w identyfikatorze na 5 sekund. (wylaczyé identyfikatory)
EFEKT:

Wylgczenie identyfikatora, kilkukrotne mignigcie diody LED.

- Jednokrotnie nacisnac przycisk w pierwszym a nastepnie drugim pilocie
identyfikatorze. Jezeli posiadamy tylko jeden pilot identyfikator nacisnac
przycisk dwukrotnie.

EFEKT: Wprogramowanie poszczegdlnych identyfikatordw zostaje
potwierdzone kratkim mrugnieciem kierunkowskazow.

- weisnac przycisk w identyfikatorze ma 5 sekund (zalaczyc identyfikatory).
EFEKT: Zalaczenie identyfikatora, zapalenie sig diody LED na kilka sekund.

Producent:
UL Dzierzoniowska 14
57-100 Strzelin

Wyprodukowano w Polsce

Dane techniczna:
Mapigcie zasilajace:
Pobidr pradu:

Temperatura pracy:
Masa netto:
Czestotliwost pilotdw:

DC 12V/24V
Max 20 ma

-30°C = +85°C Urzadzenie to speinia wymogi dyrekbywy
0,364 kg EMC 89/336 EEC c €
4'33 92 Mhz Hompatybilnoéé Elektromagnetyczna

‘Ochrona Srodowiska
zapewnij prawidlowa utylizacje.

whadz lokalnych.

Produkt ten nie moze byc traktowany jako odpad domaowy i wrzucony do smieci. Aby chroni¢ srodowiska naturalne

Informacje dotyczace recyklingu niniejszego produkiu otrzymasz w punkcie sprzedazy lub u przedstawicieli

-

Samochodowy system alarmowy

ForEecQA
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Instrukcja dla instalatorow

1. Instrukcja montazu mechanicznego

O AMT 2009 roku

1.1. Odlacz akumulator (minus) - Szczegdlnie dotyczy to samochoddw wyposazonych w poduszke powietrzna.

UWAGA! Odlaczenie akumulatora moze blokowac niektore urzadzenia elektroniczne w samochodzie np. radioodbiornik.

1.2. Podczas wyboru miejsca sugerujemy zamocowanie centralki alarmowe] pod desks rozdzielcza mozliwie jak najwyiej (zasieg pilotow) z dala
od fabrycznej instalacji elektryczne]j, komputerow, czesci ruchomych czy tunelow grzewczo-kanalizacyjnych.

1
1.
1

el

wykonac przekrojem przewodu mozliwie najgrubszym.
1.6. Antena centralki powinna byc wyprostowana, nie wolno jej skracac, wydluzac, podlaczac do masy.
1.7. Inajdz miejsce na diode LED, wywierd otwor o srednicy 5mm w desce rozdzielczej i zamocuj na weisk diode LED.
1.8. Zamocuj czujnik dodatkowy tak, aby zachowac latwy dostep do jego regulacji.
1.9. Zamontuj syrenke w miejscu w ktérym bedzie najlepiej styszalna, z dala od Zradel ciepla, kopulka skierowana do dolu w celu zabezpieczenia

przed gromadzeniem wody i latwym dostepem do stacyjki syreny.

. Ulgz przewody rownolegle zgodnie z ich przeznaczeniem z dala od czedci ruchomych na przyklad ukladu kierowniczego.
Przy podlaczaniu przewoddw do centralki nalezy zachowac ostroznosc tak, aby nie uszkodzic zlacz w centralce.
Wszystkie podiaczenia wykonywad w sposab staranny wylacznie przez lutowanie. Przewody zasilajace oraz wyprowadzenia do blokowania

1.10. Przewody prowadzic w peszlu lub izolacji uniemozliwiajace] dostep wodzie.

1.11. Jesli samoechdd nie posiada wylacznika krancowego pokrywy silnika, zamontowad dobierajac miejsce tak, aby nie miala do niego dostepu woda.
1.12. Pamietaj powiadomic wiasciciela pojazdu o awaryjnym uruchomieniu pojazdu.

1.13. Zawsze pamigtaj o sprawdzeniu montazu przed oddaniem samochedu wlascicielowi pojazdu.

2. Instrukcja programowania

2.1. Programowanie opcii uzytkownika

- rozbroic alarm,

- DEtworzyc drewi

- zalaczyc stacyjke

- nacisnac na 2 sek przycisk autoryzujacy (skasowad funkcje: blokady
odjazdu, antynapadu, antyporwania)

- nacisnac i puscic jednoczesnie przyciskigd i @ 'w pilocie.

EFEKT:

- dioda LED szybko pulsuje, zalaczony tryb programowania opcji
uZytkownika

- nacisnac przycisk w pilocie odpowiedzialny za zmiane ustawien
funkcji (tabelka)

EFEKT: Potwierdzenie dokonanej zmiany ustawien funkcji przez

buzer. (tabelka)

- Wilaczyc stacyjke lub zamknad drzwi {wyjicie z programowania)

Sygrializacja stanu

Opis apeji

- jedng pikniecie buzera, zalaczente gloinega
uzbrajania/razbrajania slarmu,

- wia piknigcia buzera, zalaczenie cichego
uzbrajania/ razbrajania slarmu

iybie eichege lub ghednege
uzhea jania/rozbeajania slasm

wihaezenie funkeji blakady
odjazi

- jedne piknigeis buzera, fuikejs zalsezons,
- dwa piknigeia buzera, finkeja wylaezans,

Wpragramewanie bezshaugawyeh |- jedng plmniecie buzera

pilotdw identyfikujacych

Wefbcie w Lyl programewania identyfiatorte kasule wozednie] Zaprogramowane.
Jezeli nie wpragramujery identylikaloedw, Lo po 16 sekundach alarm wychedzi 2
Lrybis pragramawanis identylikalirdw kasifge jedneczedaie istaiejaee entylikatery,
Pa sygnalizacii stanu (1 piknigeie buzera):

- weisngt prayeisk widenlylikatarse na 5 sekund. [ngesd identyllatary)
EFEKT: Wytgezenie icentyfikatees, kilkukretne migrigese diody LED.

- Jedrakretaie nacisnad przyelsh w pierwszym a nastepnie drugin pilace
identyfikatarze. Jebeli pesiadamy tylke jeden pilot identylikater nacisagd przyeisk
dwukratnie.

EFEKT: Worcaramowanie poszezegdlngch identyfikatardw ostaje polwierdzone
rbtkirn Frugriecsem Kierunkowskazdw.

- weisnat prayeisk woidentylikatorze na 5 sekund (zstacoyd identyfikatory).

dewyeh enjnikim de sehrany

EFEKT: Zalaczenie idenitylikators, zpslenie sie diody LED na kilka sesund.
Wpeagramewanie bepreewa. | - jedna plmigcie buzera
garatu

)

Jezeli posiadammy Lylka jeden czujnix bezprzewodawy, nalely wprogramowsat go
2 razy, Wejlcie w Lyb programowania cajnikiw kasuje wezsdniej zaprograma-
wane, Jezeli nie wprogramujery caujnikie, Lo po 16 sekundach alarm wychodzi
2 trybu programawania czujnikdw Kasijac jednoczeinie istniejace caujniki
bezprzewadawe

Po sygnalizacii stanu (1 piknigcie buzera):

Wywolad jednakratng transmisie 2 pierwizeso | drugiege czujnika bezprzewads-
wisge. Wragramawanie peszezegélnych czujnikde zostaje potwisrdzone kedtkim
Ui s Kisrurkewskatom,

7o

Wbt rybu dzistania kierurko-
wikBZow W CZasie Lrwania
alarmmu

- jadno pikniecie buzers, kierunkowskazy m-
2aj4 na preemian

- dwa pikniecia buzera, kierunkowskazy mruga
8 jednaczednie

2.2, Fabryczne ustawienia Opcji Uzytkownika.
- gloine uzbrajanie aktywne
- funkcja blokady odjazdu wylaczona.

2.3, Programowanie funkcje instalatora

- rozbroi¢ alarm,

- otworzyt drzwi

- zalaczyc stacyjke

- nacisngc na 2 sek przycisk autoryzujacy (skasowac funkcje: blokady
odjazdu, antynapadu, antyporwania) )

- nacisngc i puscic jednoczesnie przyciski I;‘fi 6 w pilocie.

EFEKT:

dioda LED szybko pulsuje (zalaczony tryb programowania opcji uzytko-

wiiika)

- nacisnat i przytrzymac przycisk autoryzacji, gdy buzer iloicig piknigc

zasygnalizuje Zadana grupe parametrow puscic trzymany przycisk

EFEKT:

dioda LED mruga seriami impulsow. (ilos¢ impulsow w kazde] z serii

oznacza grupe funkeji w jakiej sie znajdujemy

- nacisngc przycisk w pilocie odpowiedzialny za zmiang ustawien funkcji

(tabelka)

EFEKT:

Potwierdzenie dokonanej zmiany ustawien funkcji przez buzer. (tabelka)

- Jesli nacisniesz i przytrzymasz przycisk autoryzacji moZesz przejsc
do kolejnych grup parametraw. (ilosé pikniec buzera zasygnalizuje
zadang grupe parametrow)

- Wylgczyd stacyjke lub zamknad drzwi (wyjscie z programowania)

PRIYKLAD:

Aby szybko przestawic opcje np. w piatej grupie funkeji nalezy
wykonac po kolei:

Rozbroic alarm, otworzyc drzwi, zalaczyc stacyjke { jezeli aktywna
jest funkcja Blokady Odjazdu, Antynapadu, Antyporwania nalezy ja
skasowac), nastepnie nacisnac jednoczesnie przyciski qﬂi w pilocie,
EFEKT:

dioda LED szybko pulsuje, tryb programowania wtaczony.

Macisngc i trzymac przycisk autoryzacji, buzer piknie najpierw 1 raz

(1 grupa) - przerwa, pazniej 2 razy (2 grupa) - przerwa itd. az do usly-
szenia pieciu pikniec (5 grupa parametrow), puscic przycisk serwisowy.
Jesteimy w piatej grupie parametrow.

UwWAGA! Ustawienia funkcji programowalnych zapamietywane sa
nawet po odigczeniu zasilania od centrali alarmowe].



2.4, Tabelka programowania funkcji Instalatora

O furhcji nalizacja stanu
Zmiana coasw 1 piknigcie buzera, zalgczony zostal jedna sekundavwy
sterowania t2as sterawania zamka centralnegs,
zamkiem - 3 piknigeia buzera, zalaczany zostal trzy sekundany
centralnym £2as sterawania zamka centralnegs.

Teniarg ezas 1 piknigtie buzera, czas impalse zamknij cstawicay
impdsu zamknij mia 35 sekund

- 1 pikrigeia buzers, £2as impulsu saming ustawiony Laki
jak w Fisikefic  Zmiana czasew sterowania zamkiem
cenitralnym”

Wiaczenie dwach

zamka centralnego

~1 piknigeie buzara canaczs salacsenie funkefi
impulsaw do zamykanial- 3 piknigcia buzera aznacza wylaczenie funkeji

Wizezenie droch
implsdw da otwierania
zamka centrsinegs

Tatgezenie funkeji
antynapadu

"1 piknigcie buzeva ornacia ralqczense TUARE]T
- % pilnigcia buzera oenacza wylgczenie funkcji

-1 piknigcie buzera cznacza sataczenie funkeji
- 2 piknieeia buzera oznaczn wylaczenie funkeji

Tatgczenie funkcji
antyporwaniowej

- 1 piknigcie buzera acnacza zataczenie funkeji
- 2 pinigein buzers canacza wylaczenie funkeji

oo all g e ofaf

Imiana sterowania na
wyjbciach blakad
zaplanu

{aktywria/ pasywnal

Wigezanie dozbrajania
2 czujnikiw dadathowych

1 piknigcie buzera aznacza zalaczenie blakady akbywme]
{gely 2ataczona stacyjka mass na wyjicisch blokad
podezas rozhrojenia alarmu)

- 2 pikniecia buzers amacs ratyezenie blokady pasywne]
(edly zalaczona stacyjka masa na wyjsciach blokad:
podczas alarmowania, blokady odjazdy, antynapadu,
antyporwaniaj

-1 piknigcie buzera cznacza zataczenie funkeji
iknigcia buzera oonacza wylgezenie funkeji

- 2 pil

Uzbrajanie inii drzwi pa
gainipeiu ciwietlenia
W pajeddzie

1 piknigeie buzera cenacza wataczenie funheli
- 2 pikniein buzers oznacs wybacaenie funkeji

RN

Tmiana czasy sprawdzania
caujnikiw

- 1 piknigcie buzera wiaczone sprawdzanie drowi

po § sekundach od whrojenia

- 2 piknigcia buzera wiaczone sprawdzanie drewi

P 44 sekundach ad uzbrajenia

Wylgezenie dazbrajania

Prazywracanie fabrycanych
uskawien opeji uiytkownika

-1

e buzera cznacza zataczenie fukeji

- 2 pil in buzers oonacza ilxmie I'url\cii

- 1 pikniscie buzera panacza pawrdt apcji
uiytkownika da ustawien fabrycznych

Proywracanic fabeyczmych
ustawien funkeji instalatora

1 piknigtie buzers oEnacia pewrel caeii
instalators do ustawien fabrycznych

Programowaniea kadu PIN

-1 piknigcie buzera, centralka czeka na
wpisanie pierwsze] eyfry hadu PIN

UWiAGA | Szczegilowa proced

jura opisana w punicie 26

Odczyt 5 astatnich
pamigci alarmaw

1 piknigcie - prestarm
2 piknigcia - coujniki dedatkome
3 piknigeia - czujniki drzwi

4 piknigcia - stacyjka

5 piknied- caujnik bezpraewodowy

cAl”

Kasawanie pamigci alarmdw

Pragramawanis trybu
pracy kanaiu 1

-1 piknigcie buzera oznacza skasowanie

pamicei alarmw

- 1 piknigcie burera oznacza ustawienie trybu

cranpwega

- 2 piknigcia buzera omaczaja ustawienie trybu

bistahilnege

- 3 piknigcia buzera ormaczaja ustawienie trybu

Info-GP5"

“Tryb pracy INfOGFS aznacza pojawiense siy masy na wyjsciu kanabu 1 w praypacksch:
yiikacji Kierowey przez 16 sekurd od wigezenia

- Brak autoryzachi funkei ident
stacyjhi

- Zatrzymanie pajazdu w trybach antyrapadu i antypersania

Programawanie czas pracy
kanabu 1 dla trybu ezasewega

1 piknigeia buzera pa kakdym nachnigciu
prayeishu oanaczajy dodanie 10 sekund

Programawanie czas pracy
kanaku 1 dla trybu czasowesa

- 1 piknigcie buzara pe kazdym naciinigeiu
praycidos oznacza dodanie 1 sekundy

oid

Frogramawanie potwierdzenia
Kierunkowshazami pracy
kanatu 1

~1 piknigeie buzera cznacza talaczenie

petwierdzenia

- 2 piknigein burera oznaczajy witqczenis

potwierdzenia

Schemat podigczenia do instalacji 12V/24V*

Syrena alarmowa 12V/24V*
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Ustawienie czasu pracy

-1 piknigeie buzera ommacza ustawienie coasu

1 sesunids dls kansiu 1

(1 seburida) dla kanalu 1

Programovearie Lrybu
pracy kanak
bistal

- 3 piknigcia burera oznaczajy ustawienie tryby

sterowania Swiatlami defennymi®

“ W trybie sterowania Swiathami dziennymi na wyjiciu kanalu 2 pojawia sie maza
w memencie gdy stacyjka znajduje sig w pazycii ZAPLOM | napigcie akumulatora

esiqgnie adpawiednia:
-13.2V dla pojazddw z instal
-26.4V dla pojazdéw z instal

- 1 piknigcie buzera oznacza ustawienie trybu crasawego
- I piknigcia burera oznaczajy ustawienie tryby

bilnegs

acja 12V
acja 24V

Zanik masy nastgpuje pa wylaczeniu stacyjki.

Programawanie czas |- L pikaigcia buzera pa kakdym nacinieciu proyisk

peacy kanatu 2 dla
trybu czasowege |

ozna

czajn dodanie 10 sekund

Pragramowanie czasy | - | BIRIRCR Buzera po kakdym naCibtnoiu proytisn
cenacza dodanie 1 sekundy

pracy kanatu 1 dia
trybu czasow

wid )

Programomenie pobwier-

pracy kanalu 2

-1 pikrigcie buzera oenacza ralacrenie potwierdzenia
dzenia kierunkowskazami | - 2 piknigeia buzera cenaczajy wybtyczense pobwierdzenia

Ustawienie czasu

¥ 6

peacy (1 sekunda) dla
kanaty 2 |

- 1 piknigeie buzera oznacza ustawienie czasu 1
sekunda dla kanalu

2.5 Fabryczne ustawienia Funkcji Instalatora.
- £zas sterowania zamkiem centralnym 1 sekunda

- impuls zamknij 1 sekundowy

- sprawdzanie czujnikow drzwi po 5 sekundach
- antynapad wylaczony

- antyporwanie wylaczone

- dozbrajanie zalaczone

- 1 impuls zamkniecia zamka

- 1 impuls otwarcia zamka

- sterowanie wyjsc blokad zaptonu: blokada pasywna

(masa na wyjiciach blokad: podczas alarmowania, blokady odjazdu,

antynapadu, antyporwania)

1.6, Programowanie kodu PIN
- rozbroic alarm,

- otworzyc drzwi

- zalgczye stacyjke

- kasowanie dozbrajania z czujnikdw ultradzwiekowych nieaktywne
- uzbrajanie linii drzwi po 5 sekundach

- nacisngc na 2 sek przycisk autoryzujacy (skasowac funkcje: blokady

cdjazdu, antynapadu, antyporwania)

- nacisnad i puscic jednoczesnie przyciskilﬁ' d‘:ﬁ' pilocie.

EFEKT: dioda LED szybko pulsuje (zalaczony tryb programowania opcji

uythownika)

- nacisnag i preytrzymac przycisk autoryzacji, gdy buzer piknie 4 razy
puscic trzymany przycisk | zalaczone programowanie 4 grupy funkcji
instalatora)

EFEKT: dioda LED myuga seriami impulsdw.

- nacisnac przycisk [gg w pilocie.

EFEKT: jedno pikniecie buzera, centralka czeka na wpisanie pierwsze]

cyfry kodu PIN

‘Wpisywanie kodu PIN:

- Nacisngaé i przytrzymac przycisk autoryzujacy,

EFEKT: dioda LED miga co jedna sekunde wyznaczajac kolejng cyfre

kodu PIM { pierwsze mrugnigcie - 1, drugie mrugniecie - 2 itd.),

- puscic przycisk autoryzacji, zatwierdzenie pierwszej cyfry kodu PIN.

UWAGA! Po Gsmym mrugnigciu (cyfra &) dioda zapala sie do momentu

zwolnienia przycisku autoryzujacego oznaczajac cyfre 9.

- Nacisngc i przytrzymac przycisk autoryzacji do momentu ustalenia
drugiej cyfry kodu {analogicznie do pierwszej),

- Macisnad i przytrzymad przycisk autoryzacji do momentu ustalenia

trzeciej cyfry kodu (analogicznie do pierwszej),

EFEKT: buzer piknie jeden raz, przechodzimy do weryfikacja kodu PIM.

- Ponownie wpisujemy kod PIN wedlug wyzej opisane] procedury.

- Jezeli ponownie wpisany PIN jest poprawny,

EFEKT: - jeden dlugi sygnal buzera i ked zostaje zapamigtany, centralka

przechodzi do programowania czwarte] grupy funkeji.

- Jezeli pomylimy weryfikowany PIN lub czas wprowadzania kolejnych
cyfr przekroczy 5 sekund,

EFEKT: trzy pulsy buzera, centralka przechodzi do 4 grupy funkcji,

- Jesli nacismiesz i przytrzymasz przycisk autoryzacji mozesz przejsc do
kolejnych grup funkcji. (ilosé piknigé buzera zasygnalizuje Zadang grupe
funkcji)

- Wytaczyd stacyjke lub zamknad drzwi (wyjicie z programowania)

Przyklad:

Programujemy kod PIN ,149™:

- wchodzimy w tryb programowania funkcji instalatora (2.3.)

- naciskamy i przytrzymujemy przycisk autoryzujacy do uslyszenia
4 piknigc buzera (4 gpypa parametrow), zwalniamy przycisk
autoryzujacy

- naciskamy przyciski

- buzer pika jeden raz

- naciskamy i przytraymujemy przycisk autoryzujacy, gdy dioda mignie
jeden raz (cyfra 1), zwalniamy przycisk

- ponownie naciskamy i przytrzymujemy przycisk autoryzujacy, gdy
dioda mignie czwarty raz (cyfra 4), zwalniamy przycisk

- ponownie naciskamy i preytrzymujemy przycisk autoryzujacy, gdy
dioda mignie osmy raz i po chwili zapali sig na state (cyfra 9),
zwalniamy przycisk

- buzer piknie jeden raz (weryfikacja)

- naciskamy i przytrzymujemy przycisk autoryzujacy, gdy dioda mignie
jeden raz (cyfra 1), zwalniamy przycisk

- ponownie naciskamy i przytrzymujemy przycisk autoryzujacy, gdy
dioda mignie czwarty raz (cyfra 4), zwalniamy przycisk

- ponownie naciskamy i przytrzymujemy przycisk autoryzujacy, gdy
dioda mignie dsmy raz i po chwili zapali sie na stale (cyfra 9),
zwalniamy przycisk

- jeden dlugi sygnal buzera - kod zostaje zapamigtany

w pilocie

3. Tryb serwisowy i awaryjne rozbrajania kodem PIN

Jezeli oddajemy pojazd do serwisu lub zgubiliémy pilota i nie mozemy
rozbroic alarmu, nalezy wprowadzic alarm w tryb serwisowy.

3.1, Wiaczenie/Wylacznie trybu serwisowego

- zamknac drzwi

- przekrecic stacyjke w pozycje zaplon

- nacisnac na 2 sek przycisk autoryzujacy (skasowac funkcje: blokady
odjazdu, antynapadu, antyporwania)

- nacisngac i preytrzymac praycisk autoryzujacy

EFEKT:

po & sekundach dioda LED mrugnie szybko kilka razy,

- puscié przycisk autoryzujacy

EFEKT:

centralka oczekuje na wpisanie kodu PIN

- Macisnac i przytrzymad przycisk autoryzujacy,

EFEKT:

dioda LED miga co jedng sekunde wyznaczajac kolejng cyfre kodu PIM

(pierwsze mrugniecie - 1, drugie mrugnigcie - 2 itd. ),

- pusci¢ przycisk autoryzacji, zatwierdzenie pierwszej cyfry kodu FIN.

UWAGA! Po 6smym mrugnieciu (cyfra 8) dioda zapala sie do momentu

zwolnienia przycisku autoryzujacego oznaczajac cyfre 9.

- Macisnac i przytrzymac przycisk autoryzacji do momentu ustalenia
drugiej cyfry kodu {analogicznie do pierwszej),

- Macisnac i przytrzymad przycisk autoryzacji do momentu ustalenia
trzeciej cyfry kodu (analogicznie do pierwszej),

- po zatwierdzeniu trzeciej cyfry (puszczenie przycisku autoryzujacego)
centralka sprawdza, czy kod jest poprawny.

EFEKT:

- Jezeli wpisany PIN jest poprawny, buzer piknie (3 x wysoki-niski ton)
i alarm wiacza lub wylacza tryb serwisowy, dodatkowo przy wylaczeniu
piknieciami syrenki informuje o liczbie wprogramowanych pilotow.

- Jezeli kod PIN jest bledny, dicda LED mrugnie szybko kilka razy,
3 bipy buzera i centralka przechodzi do stanu w ktorym znajdowala
sig przed wpisywaniem kodu PIN.

Wilaczenie Trybu Serwisowego sygnalizowane jest ciaglym swieceniem
diody LED oraz impulsami buzera co 30 sekund (przy wlaczonej
stacyjce).



