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1. Przeznaczenie centrali alarmowej Home Guard A8G

Home Guard A8G to profesjonalny system alarmowy z wbudowanym
powiadomieniem GSM.

Zaprojektowany w taki sposob, aby uprosci¢ montaz zachowujac
jednoczesnie wysoka skutecznosc. Z systemem wspdtpracuja dowolne
detektory ruchu , czujniki otwarcia , detektory dymu oraz gazu.
Oprocz funkcji alarmowych centrala moze takze sterowac inne
systemy takie jak automatyka bramowa czy piec centralnego ogrze-
wania.

2. Opis modutu

2.1. Osiem wejs¢ niezaleznie konfigurowalnych .

Do kazdego z wejs¢ mozliwe jest przypisanie powiadomien:

- CLIP - krotkiego potaczenia do zaprogramowanego numeru

- SMS - wiadomosci tekstowej (35 znakow sktadajacych sie z liter
lub cyfr)

- CLIP oraz SMS

2.2. wejscie uzbrajajace Arm/Disarm (podanie masy rozbraja alarm)

2.3 wejscie uzbrajajace Pulse (impuls masy uzbraja kolejny impuls

rozbraja alarm)

2.4. Niezalezne wejscie sabotazowe dziatajace bez wzgledu na to

czy system jest uzbrojony

2.5. Dwa niezalezne wyjscia

- sterowane dowolnym wejsciem

- sterowane za pomoca sms-a zawierajacego kod

- sterowane za pomoca CLIP

- do kazdego z wyjs¢ mozliwe jest przypisanie oddzielnych tresci

komunikatow sms dla zataczenia i wytaczenia kazdego z wyjsé

2.6. wyjscie do sygnalizacji akustycznej z programowanym czasem

trwania alarmu

2.7. wyjscie do sygnalizacji optycznej z funkcja pamieci o alarmie

2.8. wyjscie do sygnalizacji uzbrojenia

2.9. Jamper INF.AC umozliwiajacy zataczenie informacji o zaniku

zasilania centrali z sieci na wejscie IN1 centrali.

2.10. Funkcja raportu okresowego wysytajaca w jednym sms-ie

wszystkie stany wejsc i wyjsc¢ przesytana do uzytkownika 1.

2.11. Funkcja raportu na zadanie wysytajaca w jednym Sms-ie

wszystkie stany wejsc i wyjsc¢
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2.12. Petna konfiguracja ustawien za pomoca aplikacji

PC ,,Gsm loader”

2.13 Konfiguracja ustawien modutu za pomoca komend sms
wysytanych do centrali.

2.14. Czterech niezaleznych uzytkownikow, do ktorych wysytane sa
powiadomienia

2.15 Funkcja odsytania nierozpoznanych sms-ow do uzytkownika 1



3. Instrukcja uruchomienia centrali Home Guard A8G z pomoca
komputera.

Przed rozpoczeciem podtaczania modutu do instalacji alarmowej
nalezy wczesniej skonfigurowac i przetestowac jego ustawienia.
Do uruchomienia niezbedne sa:

- komputer z systemem operacyjnym Windows XP oraz portem
komunikacyjnym RS (mozna wykorzysta¢ konwerter USB/RS232)
- program konfiguracyjny GSM Loader

- akumulator do zasilania centrali 12V/7Ah lub transformator

Z napigciem wyjsciowym 12-16V i mocy minimum 20VA

- kabel komunikacyjny RS

- karta SIM do telefonu GSM aktywna w sieci polskiego operatora
- telefon komadrkowy dziatajacy w sieci GSM

3.1 Instrukcja uruchomienia

1. Za pomoca telefonu komérkowego sprawdz czy karta SIM, ktora
zamierzasz uzy¢ w centrali Home Guard jest aktywna w sieci, czy
mozesz z telefonu wykonywac potaczenia i wysyta¢ sms-y

WAZNE! Jedli telefon posiada simlock i jest z innej sieci nie jest
mozliwe sprawdzenie dziatania karty SIM.

2. Za pomoca telefonu komérkowego zmien kod PIN karty SIM
wpisujac 4 cyfry z etykiety ktora otrzymates w zestawie lub wytacz
zadanie kodu PIN.

3. Wytacz ustugi dodatkowe zwiazane z odbiorem potaczen np.
poczta gtosowa, informacje o stanie i waznosci konta.

4. Sprawdzona karte SIM wtdz do gniazda centrali Home Guard A8G
5. Podtacz kabel komunikacyjny pomiedzy portem RS komputera,

a centralg Home Guard A8G. Zwrdc przy tym uwage aby potaczenie
do portu RS byto zgodne z instrukcja.

6. Podtacz antene do ptyty centrali Home Guard A8G

7. Uruchom komputer a nastepnie aplikacje Gsm loader

8. Podtacz zasilanie z akumulatora lub transformatora do centrali,
a nastepnie zaczekaj az z6tta dioda LED zacznie pulsowac

9. W uruchomionej aplikacji wybierz odpowiedni port komunikacyjny
10. Za pomoca przycisku odczyt ustawien w aplikacji zataduj
fabryczne ustawienia modutu na ktorych byt on testowany.
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11. Zmien wybrane parametry (patrz programowanie ustawien za

pomoca Gsm loader).

Ustaw numer centrum sms dla sieci w ktorej dziata karta SIM. Jezeli

niema go na liscie w polu wyboru skontaktuj sie z operatorem sieci

lub sprébuj odczytac te ustawienia za pomoca telefonu.

12. Uzyj przycisku ,,programuj” aby zapisa¢ nowe ustawienia

w centrali Home Guard A8G

13. Wybierz na zaktadce aplikacji plik ,,zapisz jako” i nadaj nazwe

plikowi. Nastepnie zapisz swoje ustawienia na komputerze

14. Odtacz kabel programujacy od centrali. Uruchomienie nastapi

automatycznie co zostanie zasygnalizowane za pomoca diod LED

w kolejnosci:

Z6tta pulsujqca - procesor gtowny dziata

czerwona swieci na state - nawiazanie komunikacji pomiedzy
modutem GSM a procesorem gtoéwnym w centrali

czerwona pulsujgca - modut GSM centrali dziata

zielona swieci na state - modut GSM centrali zalogowat sie do sieci.
Centrala jest gotowa do pracy

WAZNE! uruchomienie systemu nastepuje wytacznie po odtaczeniu
kabla z ptyty centrali Home Guard A8G, a nie z gniazda komputera.



4. Programowanie ustawien centrali Home Guard A8G za pomoca
aplikacji GSM loader

Zmieniajac ustawienia i parametry za pomoca aplikacji Gsm Loader
musisz zachowac kolejnos¢

przy podtaczaniu:

1. Podtaczyc¢ antene GSM do centrali Home Guard A8G

2. Poprawnie podtaczy¢ kabel pomiedzy portem komunikacyjnym
komputera a centralag Home Guard A8G

3. Uruchomi¢ aplikacje Gsm loader na komputerze

4. Dotaczyc¢ zasilanie z transformatora lub akumulatora do centrali
Home Guard A8G

Pulsujaca zotta dioda led wskazuje, ze procesor gtowny dziata i jest
gotowy do programowania.

WAZNE! Jesli oprocz LED zéttej $wieca sie lub pulsuja inne diody LED
to znaczy ze podtaczytes kabel do modutu ,ktory juz rozpoczat prace
lub niewtasciwie podtaczytes kabel programujacy do modutu.

Nie jest mozliwe jego programowanie!

Odtacz wszystkie zrodta zasilania odczekaj 5 sekund i podtacz je
ponowne. Jesli to nie pomoze sprawdz podtaczenie kabla

WAZNE! Jesli przez dtuzej niz minute oprécz diody zéttej pali sie
czerwona, sprawdz poprawnos¢ PIN-u na karcie SIM. W przeciwnym
wypadku po trzykrotnym podtaczeniu zasilania karta zostanie
zablokowana. Sprawdz takze czy modut znajduje sie w zasiegu sieci
uzywanej karty SIM.



5. Parametry ustawiane na zaktadce ,,Podstawowe” w aplikacji
GSM Loader

GSM Loader v 1.0 =10 x|

Pl Pomoc

COMT = programuj Odezyt ustamiert

Podstawone | mumery telefonén | Weiscia | Waitcia speciaie | Whiteia |

Funkeje przzz M
Rlraty B
centrum sms [inne - Koddostepprees B [ |
nr centrum sms
~Ustawienia clipa
Dzworiprzez |1 3 B Odeucpo [1 =] [sl
Ustawienia SMS
Oczskianie na potviedzenie {10 2] Bl A T e R e
ilose prab wystania sms-a [1 ﬂv I Zatqez Wyl I Zatgczwy 1
™ Zatacz Wy 2 [~ Zakasawy 2
Plaport okresowy do uzptkownika 11— W Wy
e " I~ Wybacz Wy 2 I~ Wytacz Wy 2
El T~ Zmieri stanna'wiy 1 I~ Zumie stan na'wy 1
I~ Zrmien slanna Wy 2 I~ Zmieh stan na Wy 2
I~ Odesii raport do uzytkownika 1 I~ Ocledli rapon do uzytkownika 1
[ Odsshai rietozpoznans SMSy
do Usptkownika 1
Dodatks
czas ha wejdsis =] ceas wania alamu akustycznega =
I~ wacz furkcie "Czas na wiicie” ! E| vEse E|
czas it [ 2]

Informaci

Pole wyboru ,,com”:

Po otwarciu aplikacji wybierz port swojego komputera, ktory bedziesz
uzywat do programowania ustawien w centrali Home Guard A8G
Przycisk ,,Programuj”: stuzy do zapisu parametrow, ustawionych na
wszystkich zaktadkach aplikacji do centrali Home Guard A8G

Przycisk ,,0dczyt ustawien”: stuzy do odczytu ustawien z pamieci
centrali Home Guard A8G

Pasek zadan zawiera funkcje ,,Plik” dzieki ,ktorej mozna zapisa¢ lub
odczytac wszystkie ustawienia do lub z pliku w jednakowym formacie.
Pasek zadan zawiera funkcje Pomoc. Klikajac na przycisk “rozwiazy-
wanie probleméw” tworzymy automatycznie e-mail do dziatu techni-
cznego AMT.

Okno ,,informacje” przedstawia procent i pasek postepu podczas
programowania, a takze wyswietla komendy o btedach i braku komu-
nikacji
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Pole wyboru: ,,Podstawowe”
Uzupetnij pole PIN Karty wpisujac PIN karty SIM , ktora nalezy umie-
sci¢ w gniezdzie znajdujacym sie na ptycie centrali Home Guard A8G

WAZNE! jedli twoja karta ma wytaczone potwierdzenie kodem PIN,
Pole wyboru PIN karty nie musi by¢ wypetnione lub moze by¢ wypet-
nione dowolnymi znakami numerycznymi

Pole wyboru: “Numer centrum sms”

W polu wybrac operatora zgodnego karta SIM. Jezeli twojego
operatora nie ma na liscie, wprowadz numer centrum sms recznie
(numery centrum sms mozna uzyskac bezposrednio od operatora lub
znalez¢ go w internecie np. na:
http://www.gsmcenter.pl/strona.php?s=nrcentrum)

Pole wyboru: ,,Zezwolenie na programowanie sms-em”

Wybor stuzy do zataczenia dostepu do programowania powiadomienia
za pomocg specjalnych komend sms. (funkcje opisane w dalszej
czesci instrukcji strona 23)

Kod dostepu przez sms jest wymagany tylko gdy korzysta sie z doste-
pu do programowania poprzez komendy sms. Kod moze miec postac
zarowno cyfr jak rowniez liter ale bez polskich znakow.

Pole wyboru: ,,Ustawienia sms”

Okresla parametry sieci GSM niezbedne do realizacji wysytania
powiadomien sms.

Domyslne ustawienia: ,,0czekiwanie na potwierdzenia” 10s

,»1l0S¢ prob wystania sms-a” 1

WAZNE! Zaleca sie pozostawienie ustawien fabrycznych.

Pole wyboru: ,,Raport okresowy do uzytkownika 1”

Po zaznaczeniu wyboru centrala bedzie przesytata do uzytkownika
pierwszego raporty o stanie wyjs¢ oraz wejsc¢ urzadzenia w okresie
jaki zostaje nastawiony.

WAZNE! Centrala nie ma wbudowanego zegara systemowego. Czas
po jakim urzadzenie ma wystac raport liczony jest od momentu
podtaczenia zasilania. W dtuzszym okresie czasu moga wystapic
przesuniecia w czasie wysytania raportow, ktore moga zostac skory-
gowane (patrz str.30)

8



Pole wyboru: ,,0dsytaj nierozpoznane sms do Uzytkownika 1”

Po zaznaczeniu sms-y sieciowe oraz sms-y otrzymywane przez centra-
le z numeroéw telefonéw nie bedacych na liscie uzytkownikow beda
przesytane na numer telefonu uzytkownika 1

WAZNE! Przesytane sms-y ograniczane beda do 160 znakéw.

Pole wyboru: ,,Ustawienia clipa”

,,Dzwon przez” - ustawienie czasu trwania powiadomienia przez clip
wysytanego z centrali Home Guard A8G

,Odrzuc po” - ustawienie czasu po jakim potaczenie telefoniczne
do centrali Home Guard A8G ma zostac¢ przerwane.

WAZNE! Domyslne ustawienie: Dzwon przez 10sek, Odrzué po 10sek.

Pola ,,clip” od uzytkownika oraz ,,clip od nieznanego numeru” to
zestaw funkcji do wyboru, ktére centrala Home Guard A8G wykona
po rozpoznaniu potaczenia.

Pole wyboru “dodatkowe”:

“Zatacz czas na wyjscie” - aktywuje funkcje uzbrajania centrali po
uptynieciu czasie na wyjscie

“Czas na wyjscie” - wartos¢ podawana w sekundach programuje czas
dla aktywnej funkcji zatacz czas na wyjscie w przedziale 1-256 sek

UWAGA! Poprawna wartos¢ parametru musi by¢ wieksza lub réwna 1
ustawienie wartosci parametru na 0 powoduje niewtasciwa reakcje
centrali na informacje o uzbrajaniu

“Czas na wejscie” - wartos¢ podawana w sekundach (1-256 sek)
programuje czas opdznienia po zadziataniu wejscia.

Programowany czas dotyczy wejs¢ 1-8 i funkcji zataczanej dla konkre-
tnego wejscia na zaktadce wejscia/reakcja wyjs¢. Funkcja stuzy do
wprowadzenia opdznienia w dziataniu wejscia niezbednego gdy
potrzebujemy przej$¢ przez chroniong czujnikami strefe do manipula-
tora aby rozbroi¢ system

“Czas trwania alarmu akustycznego” - wartos¢ podawana w sekundach
(1-256 sek) programuje czas trwania alarmu na wyjsciu syreny (S) po
zadziataniu wejsc 1-8 i napadowego. Funkcje aktywuje sie w na
zaktadce wejscia/ reakcja wyjsc
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6. Parametry ustawiane na zaktadce ,,numery telefonow”
w aplikacji GsmLloader

& G5M Loader v 1.0 =10l x|
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Informacis

e

Na zaktadce uzytkownicy nadajemy nazwy oraz wpisujemy numery
telefondw uzytkownikow do ktorych maja by¢ wysytane powiadomie-
nia sms oraz powiadomienia clip. Jesli dane sa odczytywane z pamie-
ci centrali Home Guard A8G to pole uzytkownik oraz pole Uwagi nie
jest uzupetniane.

WAZNE! Numer telefonu uzytkownika nalezy wpisywac wraz z nume-
rem kierunkowym kraju dla polski jest to +48



7. Parametry ustawiane na zaktadce ,,wejscia” w aplikacji
GSM Loader

£ GSM Loader v 1.0 =10l x]
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Informaci

%
,Czas reakcji” - jest to ustawienie czasu po jakim wejscie zareaguje
na sygnat sterujacy

(1-256 x 0,1 sek)

,Blokada wejscia po reakcji” - jest to ustawienie czasu na jaki
zostaje zablokowane wejscie po zareagowaniu na sygnat sterujacy
(1-256 x 10 sek)

Reakcja wyjs¢

- na zataczenie programuje dziatanie wyjs¢ centrali po podaniu
masy na wejscie

- na wytaczenie programuje dziatanie wyjsc centrali po odtaczeniu
masy od wejscia

komunikaty - ustawienie rodzaju powiadomien do uzytkownikow
centrali gorny przycisk programuje komunikaty dla reakcji wejscia

na podanie masy dolny przycisk programuje komunikaty dla reakcji
wejscia na odtaczenie od masy




7.1 Parametry ustawiane na zaktadce ,,wejscia/reakcja wyjs¢”
w aplikacji GSM Loader

£ GSM Loader v 1.0 § =10l %
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Okno konfiguracji wejscia jest takie samo dla reakcji wejscia na po-
danie i odtaczenie sygnatu sterujacego.

Konfiguracja okna ustawien zawiera:

-funkcje sterowania wyjsciami OUT1, OUT2 na ptycie Home Guard A8G.
-funkcje czujnik wejscia stuzaca do zataczenia opoznienia dziatania
przez czujniki aby rozbroic¢ alarm za pomoca manipulatora.

WAINE ! Czas opoznienia dla zataczonej funkcji czujnik wejécia
programowany jest na zaktadce podstawowe.

- funkcje alarm akustyczny dzieki ,ktorej mozna zaprogramowac
system w taki sposob aby sygnalizacja dzwigkowa syreny (wyjscie S)
zataczana byta tylko z wybranych wejs¢

- funkcje alarm swietlny dzieki, ktérej mozna zaprogramowac system
w taki sposob aby sygnalizacja swietlna (wyjscie L2) zataczana byta
tylko z wybranych wejs¢

WAZNE! Pamietaj aby po zataczeniu funkcji dotyczacych sterowania
wyjsciami OUT 1,2 dokona¢ ustawien ich dziatania na zaktadce wyjscia.
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7.2 Parametry ustawiane na zaktadce ,,wejscia /komunikaty” w
aplikacji GSM Loader

GSM Loader v 1.0 I —|of x|
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- gorny przycisk zatacza okno z rodzajem wyboru powiadomienia do
konkretnego uzytkownika po reakcji wejs¢: In1 - IN8 na zataczenie
masy,

- dolny przycisk zatacza okno z rodzajem wyboru powiadomienia do
konkretnego uzytkownika po reakcji wejsc: In1 - IN8 na odtaczenie
masy,

»tres¢ wiadomosci sms” dla reakcji na zataczenie wypetniamy gorng
linie dowolnym tekstem nie zawierajacym polskich liter a,$,¢,z,z,n,0
»tres¢ wiadomosci sms” dla reakcji na odtaczenie wypetniamy dolng
linie tekstem nie zawierajacym polskich liter a,$,¢,2,z,n,0
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8. Parametry ustawiane na zaktadce ,,wejscia specjalne”
w aplikacji GSM Loader

2 GSM Loader v 1.0 —ofx|

Plik  Pomoc

COM1 - progranm| DOzt ustavier.

Podstamowe | rumery telefondin | Weidcia Weidcia specizine | whiécia |

Reakciawyiié na  Komunikaty Tre€ wiadomosci SMS

zakaczenie SMS/CLIP I
Weiicie sabatazaws
wykgczenie SMS/CLIP

I
zakaczenie SMS/CLIP I
Weiscie blokujaes

uykgczenie SMS/CLIP I

Informac

I 4

»Wejscie sabotazowe” - dziata niezaleznie od tego czy na wejscie
uzbrajajace podawana jest masa.

»Wejscie blokujace” - petni role filtra dla wejs¢ IN1 - IN8.

Na ptycie centrali Home Guard A8G znajduja sie dwa wejscia blokuja-
ce o odmiennym dziataniu

Wejscie 1 ARM/DISARM - podanie masy blokuje dziatanie wejs¢
IN1-IN8.

Odtaczenie masy od wejscia ARM/DISARM powoduje zataczenie uzbra-
jania wejs¢ IN1-IN8

Uzbrojenie wejs¢ jest natychmiastowe lub nastepuje po zwtoce zata-
czonej w parametrach konkretnego wejscia

I



Wejscie 2 PULSE ARM DISARM - jeden impuls masy powoduje blokowanie
dziatanie wejsc IN1 - In8 ,

Kolejny impuls masy powoduje zataczenie uzbrajania wejs¢ In1 - IN8
Uzbrojenie wejs¢ jest natychmiastowe lub nastepuje po zwtoce zata-
czonej w parametrach konkretnego wejscia

Ustawienia wejscia blokujacego i napadowego w aplikacji

GSM Loader:

- “zataczenie” przycisk ten zatacza okno z dostepem do wyboru
konkretnych funkcji po reakcji wejscia na podanie masy

- “wytaczenie” przycisk ten zatacza okno z dostepem do wyboru
konkretnych funkcji, po rekcji wejscia na odtaczenie masy.

WAZNE! Pamietaj aby po zataczeniu funkcji dotyczacych sterowania
wyjsciami dokonac ustawien ich dziatania na zaktadce wyjscia.

,Komunikaty clip/sms”

- gorny przycisk zatacza okno z rodzajem wyboru powiadomienia do
konkretnego uzytkownika po reakcji wejs¢: IN1 - IN8 na zataczenie
masy.

- dolny przycisk zatacza okno z rodzajem wyboru powiadomienia do
konkretnego uzytkownika po reakcji wejscia: In1 - IN8 na wytaczenie
masy.

»tres¢ wiadomosci sms” dla reakcji na zataczenie wypetniamy gorng



9. Parametry ustawiane na zaktadce ,,wyjscia” w aplikacji
GSM Loader

GSM Loader v 1.0 =10l %]
Pl Pomoc
COMT - programy Odozyt ustawier
Podstanone | rumen telefonén | Weidcis | Weiscis speciaine Widoia |
a1 Wyisie
[ Gokassivmtae ko 1 SHEsen [ 2abaca/wytace widcie 2 SMSsem
Ko zataseeria Ko zabaczenis
Kad i aszeria Fod vyt aczeria
™ Coas pbarzeria widcia 1 ™ Coas wykarzeria widcia 2
Wikare wyiscie | pocemsis [| =] 1 Witace wpiscie 2o [| =] B

reskeii wyigcia
Komunikat SMS ady  Treéé waidomodei SMS

aatgezore ||
Whiscie 1
wykqozone

[
2akgozone |
\uiyigcie 2

wpkaczone |

Informaci

Ustawienia w polach wyboru “wyjscie 1” oraz “wyjscie 2” sg

takie same i dotycza wyjs¢ OUT1, OUT2 na ptycie Home Guard A8G.
Aby konkretne wyjscie reagowato na kody sms nalezy zaznaczy¢ pole
zatacz/wytacz wyjscie 1,2 sms-em a nastepnie wpisa¢ dwuznakowy
kod zataczenia sktadajacy sie z duzych , matych liter badz cyfr.
Wypetnienie pola kod wytaczenia nie jest konieczne.

Po zaznaczeniu w polu czas wytaczenia wyjscia mamy dostepne
ustawienie czasu po jakim dane wyjscie sie wytaczy.

W polu potwierdzenie reakcji wyjscia przydzielamy powiadomienia
sms oraz tresci sms odpowiednio dla zataczenia gorny przycisk i gorny
wiersz na tres¢ komunikatu oraz dla wytaczenia dolny przycisk

i dolny wiersz na tres¢ komunikatu.
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10. Podtaczenia centrali Home Guard A8G do komputera
za pomocga RS
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11. Uruchomienie centrali bez pomocy komputera

Do uruchomienia niezbedny jest:

- akumulator do zasilania centrali 12V/7Ah lub transformator
Z napieciem wyjsciowym

12-16V i mocy minimum 20VA

- karta SIM do telefonu GSM aktywna w sieci

- telefon komorkowy dziatajacy w sieci GSM

11.1 Instrukcja uruchomienia
1. Za pomoca telefonu komorkowego sprawdz czy karta SIM, ktora
zamierzasz uzy¢ w centrali Home Guard A8G jest aktywna w sieci GSM

WAZNE! Jesli telefon posiada simlock i jest z innej sieci niz karta SIM
nie jest mozliwe sprawdzenie dziatania tej karty SIM.

2. Wraz z modutem otrzymates etykiete na ktorej znajdziesz

- kod dostepu sms

- kod PIN

Za pomoca telefonu komodrkowego ustaw kod PIN z etykiety,

na karcie SIM ktora zamierzasz uzy¢ w centrali Home Guard A8G.

3. Sprawdz poprawnos¢ dziatania zmienionego kodu PIN.

- Wytacz a nastepnie zatacz telefon.

Jesli telefon po wpisaniu kodu PIN z etykiety uruchomi sie i bedziesz
mogt z niego wykonywac potaczenia oraz wysyta¢ smsy to znaczy, ze
karta jest gotowa do pracy w centrali Home Guard A8G

4, Sprawdz czy w miejscu gdzie bedzie uzywany modut jest zasieg
dla sieci GSM z ktorej pochodzi karta SIM przygotowana do pracy

z modutem.

5. Wytacz ustugi dodatkowe zwigzane z odbiorem potaczen, np.
poczta gtosowa, informacje o stanie i waznosci konta.

6. Karte SIM ze zmienionym numerem PIN wtdz do gniazda w centrali
Home Guard A8G

7. Podtacz antene GSM do centrali

8. Podtacz akumulator lub zasilanie do modutu a nastepnie zaczekaj
az centrala rozpocznie uruchamianie.
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9. Obserwuj diody LED:

- Z6tta pulsuje, procesor gtowny dziata

- czerwona zapalona, nawigzanie komunikacji pomigdzy procesorem
gtownym a GSM

- czerwona pulsuje, GSM dziata

- zielona zapalona, modut GSM zalogowat sie do sieci. Centrala jest
gotowa do pracy.

WAZNE! Jezeli dioda zielona nie zapali sie to znaczy ze antena nie
znajduje sie w polu dziatania sieci GSM o wystarczajacym zasiegu lub
nie jest podtaczona do modutu.

WAZNE! Jesli oprocz diody zéttej pali sie czerwona sprawdz
poprawnosc kodu PIN na karcie SIM. W przeciwnym razie po trzykro-
tnym podtaczeniu zasilania karta zostanie zablokowana.

11.2. Jesli wykonates procedure uruchomienia centrali

- twoja centrala jest uruchomiona (pali sie zielona dioda LED)

- w gniezdzie karty SIM znajduje sie SIM z sieci Plus GSM to centrala
jest gotowa do pracy na ustawieniach fabrycznych , po zaprogramo-
waniu uzytkownika 1.

- korzystajac z telefonu wyslij komende sms na numer telefonu karty
SIM umieszczony w centrali

[ *kod dostepu sms*UN1*”+48numer”#]

Uwaga! Pamietaj o znakach cudzystow przed i na koncu numeru

Przyktadowa komenda sms:

*1234*UN1*"+48663932203”#

1234= kod dostepu sms (znajdziesz na etykiecie)

UN1 = kod funkcji: zmiana numeru telefonu uzytkownika 1

663932203 = ,,+48numer” jest to numer telefonu jaki
przypisujemy uzytkownikowi 1




11.3 Jesli w module umiescite$ karte SIM dziatajaca w sieci innej

niz Plus GSM uzywajac telefonu komoérkowego i kodu dostepu sms

z etykiety zaprogramuj:

- numer centrum sms wtasciwy dla sieci w ktorej pracuje karta SIM
umieszczona w centrali Home Guard A8G korzystajac z telefonu

wyslij komende sms na numer telefonu karty SIM umieszczony w module

[*kod dostepu sms*UN5*”+48numer”# }

Przyktadowa komenda sms:

*1234*UN5*”+48602951111”#

1234= kod dostepu sms (znajdziesz na etykiecie)

UN5 = kod funkcji: zmiana numeru centrum sms

+48602951111 = ,,+48numer” jest to numer centrum sms
ERA GSM

- zaprogramuj uzytkownika 1
korzystajac z telefonu wyslij komende sms na numer telefonu karty
SIM umieszczony w module

[ *kod dostepu sms*UN1*”+48numer"#}

Przyktad:

*1234*UN1*”+48663932203"#

1234= kod dostepu sms (znajdziesz na etykiecie)

UN1 = kod funkcji: zmiana numeru telefonu uzytkownika
numer 1

663932203 = ,,+48numer” jest to numer telefonu jaki
przypisujemy uzytkownikowi 1
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12. Fabryczne ustawienia modutu Home Guard A8G:

Nazwa Funkcji

Ustawienie

Obstuga kodu PIN

Zataczona

PIN Karty

Znajduje sie na etykiecie
dostarczonej z modutem

Centrum sms Plus GSM
Numer centrum +48601000310
Zezwolenie na programowanie sms-em| Zataczone
Oczekiwanie na potwierdzenie sms 10 sek
1lo$¢ prob wysytania sms 1

Raport okresowy do uzytkownika 1 Wytaczony
Ustawienia clip dzwon przez 10sek
Ustawienie clip odrzué po 10sek
Odsytaj nierozpoznane sms-y Zataczone
do uzytkownika 1

Clip od uzytkownika odsyta raport Zataczone
do uzytkownika 1

Czas reakcji wejscia 1-8 (ARM DISARM) | 0,1 sek
Blokada po reakcji wejscia 1-8 10 sek

Odtaczenie masy od wejsc 2-8

Wysyta komunikat sms do
uzytkownika 1, wykonuje pota-
czenie do uzytkownika 1;
Zatacza wyjscie syreny na 30 sek.

Odtaczenie masy od wejscia IN2

Zatacza wyjscie syreny po zaprogra
mowanym funkcja “czas na wejsciel’
w czasie 30s.

Odtaczenie masy od wejscia

Wysyta komunikat clip i sms

sabotazowego

»Alarm sabotaz”
do uzytkownika 1

Podanie masy na wejscie uzbrajajace

Podanie impulsu masy na wejscie
uzbrajajace 2 (pulse)

Blokuje dziatanie wejs¢
IN1-IN8

Na przemian zatacza,a nastepnie
wytacza dziatanie wejs¢ IN1-IN8
UWAGA! Wejscia zataczane

sa natychmiast lub po zapro-

Odtaczenie od masy wyjscia
uzbrajajacego

gramowanym funkcja “czujnik
wejscia” w czasie 30 s

Zatacza dziatanie wejs¢ IN1-IN8
UWAGA! Wejscia zataczane

sg natychmiast lub po zapro+
gramowanym funkcja “czuj

nik wejscia” w czasie 30s.
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Komunikat sms do zataczenia wyjscia OUT2

72

Komunikat sms do zataczenia wyjscia OUT1

1

Komunikat sms do wytaczenia wyjscia OUT2|

w2

Komunikat sms do wytaczenia wyjscia OUT1

W1

Komunikat sms po zataczenia wyjscia OUT2

Brak komunikatu

Komunikat sms po wytaczenia wyjscia OUT2|

Brak komunikatu

Komunikat sms po wytaczenia wyjscia OUT1

Brak komunikatu

Komunikat sms po zataczenia wyjscia OUT1

Brak komunikatu

Komunikat sms po zataczeniu masy na
wejscie 1

Powrét zasilania

Komunikat sms po odtaczeniu masy
od Wejscia 1

Zanik zasilania

Komunikat sms po zataczeniu masy
na wejscie 2

Brak komunikatu

Komunikat sms po odtaczeniu masy

od Wejscia 2 Alarm we2
Komunikat sms po zataczeniu masy

na wejscie 3 Brak komunikatu
Komunikat sms po odtaczeniu masy

od Wejscia 3 Alarm we3
Komunikat sms po zataczeniu masy

na wejscie 4 Brak komunikatu

Komunikat sms po odtaczeniu masy
od Wejscia 4

Alarm we4

Komunikat sms po zataczeniu masy
na wejscie 5

Brak komunikatu

Komunikat sms po odtaczeniu masy
od Wejscia 5

Alarm web

Komunikat sms po zataczeniu masy

na wejscie 6 Brak komunikatu
Komunikat sms po odtaczeniu masy
od Wejscia 6 Alarm weé6

Komunikat sms po zataczeniu masy
na wejscie 7

Brak komunikatu

Komunikat sms po odtaczeniu masy
od Wejscia 7

Alarm we7

Komunikat sms po zataczeniu masy
na wejscie 8

Brak komunikatu

Komunikat sms po odtaczeniu masy

Alarm we8

od Wejscia 8
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13. Zmiana ustawien centrali Home Guard A8G za pomoca
komend sms

Aby mozliwe byto dokonywanie zmian ustawien parametrow poprzez
komendy sms przesytane sms-em do centrali Home Guard A8G nalezy
za pomoca aplikacji GSM Loader:

- zataczy¢ funkcje ,,zezwoli¢ na programowanie sms-em,”

- zaprogramowac kod dostepu sms

Fabrycznie centrala Home Guard A8G ma zataczong obstuge za pomo-
cg komend sms !

WAZNE! Fabryczny kod dostepu sms znajduje sie na specjalnej
etykiecie znajdujacej si¢ w opakowaniu wraz z urzadzeniem.

Zmiana ustawien modutu za pomoca komend sms polega na wystaniu
do centrali Home Guard A8G z dowolnego telefonu sms-a zawieraja-
cego odpowiednig komende w tresci sms-a.

Po odebraniu centrala weryfikuje komende ,nastepnie gdy jest ona
poprawna odsyta ja do uzytkownika 1, jesli komenda jest niepopra-
wna sms traktowany jest jak inne sms-y wysytane na numer karty SIM
znajdujacy sie w centrali Home Guard A8G.
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13.1 Komenda sms do ustawien tresci sms-6w wysytanych
z wejsé

[*kod dostepu sms*kod funkcji*nowa tresc smsa# }

Znak | Kod dostepu | Znak | Kod funkcji | Znak Tresc¢ Znak
* 1234 * WAX * Alarm wetl | #

kod funkcji, opis jej dziatania

WAX (gdzie x to numer wejscia 1-8) - tekst sms dla reakcji wejscia
na podanie sygnatu sterujacego

WBX (gdzie x to numer wejscia 1-8) - tekst sms dla reakcji wejscia
na odtaczenie sygnatu sterujacego

OAX (gdzie x to numer wyjscia) - tekst sms po zataczeniu wyjscia

OBX (gdzie x to numer wyjscia) - tekst sms po wytaczeniu wyjscia

IAX  (gdzie x to cyfra 1 dotyczy wejscia sabotazowego lub 2 dotyczy
wejscia uzbrajajacego) - tekst sms po reakcji wejscia na
podanie masy

IBX (gdzie x to cyfra 1 dotyczy wejscia sabotazowego lub 2 dotyczy
wejscia uzbrajajacego) - tekst sms po reakcji wejscia na odta-
czenie masy

Kod funkcji zawsze wpisujemy duzymi literami

Przyktad:

*1234*WA7*Alarm na wejsciu 7#

1234 = kod dostepu sms

WA7 = kod funkcji: wejscie 7, podanie masy ,zmieniamy tresc¢
wiadomosci sms

Alarm na wejsciu 7 = nowa tres¢ sms

=



13.2 Komenda sms do zmiany i dodawania numeréw telefonow:
- numeru telefonu uzytkownika
- numeru centrum ustug sms

[ *kod modutu*UNX*”+48numer”# ]

Znak|Kod dostepu|Znak| Kod funkcji|Znak|Znak Numer telefonu|Znak|Znak
* 1234 * UNX * ,» |+48603600600 ” | #

UNX gdzie X to cyfra od 1-5

- zmieniamy numer dotyczy uzytkownika 1

- zmieniany numer dotyczy uzytkownika 2

- zmieniany numer dotyczy uzytkownika 3

- zmieniany numer dotyczy uzytkownika 4

- zmieniany numer dotyczy numeru centrum ustug sms

U AN WN =

UWAGA! Numer telefonu jest w cudzystowie
Kod funkcji zawsze duzymi literami

Przyktad:

*1234*UN3*"+48663932203"#

1234= kod dostepu sms

UN3 = kod funkcji: zmiana numeru telefonu uzytkownika
numer 3

663932203 = ,,+48numer” jest to numer telefonu jaki przypisu-
jemy uzytkownikowi 3

WAZNE! Po zaprogramowaniu uzytkownikow system nie bedzie wysy-
tat do nich zadnych powiadomien sms i clip. Powiadomienia beda
wysytane dopiero po skonfigurowaniu wejs¢ modutu opis str. 29.
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13.3. Komenda sms do wykasowania numeru telefonu:
uzytkownika 2
uzytkownika 3
uzytkownika 4

[ *kod dostepu sms*UKX# ]

Znak | Kod dostepu | Znak | Kod funkcji | Znak
* 1234 * UKX #

UKX - kasowanie uzytkownika gdzie x to cyfra 2, 3 lub 4

2 - kasowanie uzytkownika 2 i wszystkich funkcji z nim powiazanych
3 - kasowanie uzytkownika 3 i wszystkich funkcji z nim powiazanych
4 - kasowanie uzytkownika 4 i wszystkich funkcji z nim powigzanych

Przyktad:

*1234*UK3#

1234= kod dostepu sms

UK3 = kod funkcji: kasowanie numeru telefonu i wszystkich
ustawien uzytkownika 3
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13.4. komenda sms konfigurujaca dziatanie wyjs¢ po potaczeniu (clip) przychodzacym do Home Guard A8G
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Przyktad:
*1234*UNC*01000011*00001100#

1234 = kod dostepu sms

UNC = kod funkcji

clip do modutu od uzytkownika spowoduje:

- odestanie raportu do uzytkownika 1 modutu

- zataczenia wyjscia 2

- zataczenie wyjscia 1

clip do modutu z numeru nie rozpoznanego jako uzytkownika
- wytaczenie wyjscia 2

- wytaczenie wyjscia 1

WAZNE! Podczas programowania ustawien potaczen (clip) przycho-
dzacego do modutu nalezy zwroéci¢ szczegdlng uwage na to aby usta-
wienia nie pozostaty ze soba w logicznej sprzecznosci np: zataczenie
wyjscia 1 i zmiana stanu wyjscia 1

Kod funkcji duzymi literami
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*kod dostepu sms*KAX*ABCDEFGH*IJKLMNOP0OO# (dla reakcji wejscia na podanie masy)
*kod dostepu sms*KBX*ABCDEFGH*IJKLMNOPOOO# (dla reakcji wejscia na odtaczenie od masy)

13.5 komenda sms do konfiguracji wejs¢
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Przyktad:
*1234*KA7*00110000*00001000#

1234= kod dostepu sms

KA7 = ustawienie dotyczy wejscia 7 i reakcji na podanie masy
Po podaniu masy na wejscie 7 :

- do uzytkownika 3 zostanie wystane powiadomienie clip i sms
- wejscie 1 zostanie zataczone

WAZNE! Kod funkcji duzymi literami

13.6 Komenda sms do wyzerowania czasu odsytania raportu
okresowego do uzytkownika 1

Funkcja ,,Raport okresowy do uzytkownika 1” jest wytaczona
fabrycznie.

Zataczenie funkcji mozliwe jest tylko za pomoca aplikacji
GSM Loader i komputera

[ *kod dostepu*SR# ]

Znak | Kod dostepu | Znak | Kod funkcji | Znak
* 1234 * SR #

Przyktad:
Jesli aktualnie jest godzina 20:30
Zaprogramowany okres wysytania raportow wynosi co 24 godziny
wtaczona jest opcja wysytania raportow okresowych
Wysytamy do centrali Home Guard A8G sms:
*kod dostepu sms*SR#
Raporty okresowe beda wysytane co 24 godziny o 20:30

WAZNE! Zerowanie czasu odsytania raportu jest mozliwe tylko gdy
okres wysytania raportu jest wiekszy niz 1 godzina
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14. Funkcja Raport

Jezeli chcemy otrzymac informacje na temat stanu wejs¢ i wyjsc
naszej centrali Home Guard A8G, wysytamy na numer karty SIM sms
o tresci

RAPORT

Otrzymamy sms-a zwrotnego o nastepujacej tresci
Wejscia 1-8 -00000000

Wy1-0

Wy2 -0

SAB - 0

Blokada -0

Opis:

Wejscia 1-8 w linii znajduje sie ciag oSmiu parametrow sygnalizuja-
cych stany wejsc.

od lewej wejscie IN1 , nastepnie wejscie IN2 , wejscie IN3 itd...
Parametr 1 wejscie podtaczone do masy

Parametr 0 wejscie odtaczone od masy

Wy1, Wy2
parametr 1 wyjscie zataczone
Parametr 0 wyjscie wytaczone

SAB
Parametr 1 wejscie napadowe odtaczone od masy
Parametr 0 wejscie napadowe podtaczone do masy

Blokada

Parametr 1 zataczona blokada dziatania wejs¢ 1-8 alarm rozbrojony
Parametr 0 brak blokady alarm uzbrojony
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15. Wymiana karty SIM w uruchomionej centrali Home Guard A8G

Jezeli zachodzi potrzeba zmiany lub dotadowania karty SIM poza
centralg Home Guard nalezy bezwzglednie pamietad, ze po kazdym
wtozeniu karty SIM do gniazda modutu trzeba wykonac reset centrali
Home Guard.

Mozna to wykonaé odtaczajac catkowicie zasilanie lub naciskajac
przycisk ,,RESET” umieszczony na ptycie centrali.

Jezeli operator uzywanej karty SIM wymaga wytaczenia i ponownego
uruchomienia telefonu rowniez nalezy po dokonanym dotadowaniu
wykonac restart centrali Home Guard.

Poniewaz obudowa centrali jest chroniona za pomoca wtacznika
podtaczonego do wejscia sabotazowego, zaleca sie podtaczenie
wg schematu 3 i skonfigurowanie wyjscia OUT1 w taki sposob,

aby wytaczenie ochrony obudowy centrali nastepowato zdalnie, za
pomoca sms lub clip.
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16. Opis podtaczen i ich dziatania w centrali Home Guard A8G

Nazwa ztacza

Przeznaczenie

ACU

Podtaczenie akumulatora do zasilania awaryjnego
O parametrach 12V/7Ah. Przewod czerwony do +12V
przewod czarny do minus 12V akumulatora

POWER AC MAX 18V

Podtaczy¢ zasilanie z wyjscia transformatora
O napieciu maksymalnym 18V

SIRENS Ztacze do podtaczenia sygnalizatora alarmowego

+12V +12V / 0,3A do zasilania sygnalizatora z wtasnym
zasilaniem

GND -12V do zasilania sygnalizatora

S Wyjscie -12V/0,3A do sterowania wejsciem akustycznym|
sygnalizatora z wtasnym zasilaniem

L1 Wyjscie -12V do sterowania np: wejsciem optycznym
sygnalizatora. (Sygnalizacja uzbrojenia) Na wyjsciu
podawana jest masa po uptynieciu czasu na wyjscie
z obiektu

L2 Wyjscie -12V do sterownia np: wejsciem optycznym
sygnalizatora . Na wyjsciu podawana jest masa w chwili
wystapienia zdarzenia alarmowego i trwa do momentu
rozbrojenia alarmu pod warunkiem, ze zostato zataczone|
jego dziatanie dla wystapienia zdarzenia alarmowego
na wejsciu, ktore ten alarm wywotato

QUTPUTS Wyijscia dodatkowe

+12V Zasilanie +12V dla podtaczenia przekaznikow

OuUT1 Wyjscie -12V/ 0,1A Programowane wyjscie 1

ouT2

REMOTE CONTROL

Wyjécie -12V/ 0,1A Programowane wyjscie 2
Ztacze do podtaczenia sterownika radiowego lub
manipulatora do zatgczania systemu

+12V +12V do zasilania
GND -12V do zasilania
1 Podanie masy rozbraja natychmiast i wytacza sygnaliza-
cje alarmowa, natomiast zanik masy zatacza uzbrajanie
poszczegolnych wejs¢ centrali
2 Impuls masy rozbraja natychmiast i wytacza sygnalizacje
alarmowa, kolejny impuls zatacza uzbrajanie poszcze-
golnych wejsc centrali
SABOTAGE Wejscie do ochrony obudowy
GND Masa
N\ — Wejicie sabotazowe
[TNPUTS Wejscia centrali
IN1- IN8 Wejscia centrali 1-8
+12V +12 do zasilania czujnikow
GND -12V do zasilania czujnikow
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17. Informacja o zaniku zasilania

Na ptycie centrali Home Guard A8G znajduje sie zwora z INF.AC

Za jej pomoca mozna zataczy¢ informacje o zaniku zasilania gtowne-
go centrali.

Zwora dotacza sygnat sterujacy (mase) na wejscie IN1 centrali.
Informacja o zaniku zasilania polega na zaniku masy na wejsciu IN1
gdy przerwa w zasilaniu jest dtuzsza niz okoto 5 sekund i tylko wtedy
gdy alarm jest uzbrojony.

Po zataczeniu zwory INF.AC nie jest mozliwe z korzystanie z wejscia
IN1 dlatego nie nalezy wowczas podtaczac do niego zadnych czujnikow.

Fabrycznie wejscie to zostato skonfigurowane do przesytania komu-
nikatu sms o zaniku zasilania do uzytkownika 1

=



Schemat 1.
przyktad podtaczenia czujnika oraz sterowania radiowego
do centrali systemu Home Guard
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Schemat 2.
przyktad podtaczenia manipulatora i syreny alarmowej do centrali
Home Guard
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Schemat 3.
Wykorzystanie wyjscia OUT1 do zdalnego zataczania zabezpiecze-
nia sabotazowego obudowy centrali Home Guard A8G
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W przypadku gdy dotadowanie karty SIM wymaga od uzytkownika
centrali bezposredniego do niej dostepu zaleca sie zastosowanie do
schematu 3.

Mozna wowczas zaprogramowac centrale w taki sposob aby ochrona
sabotazowa obudowy zataczana byta np. sms-em
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18. Zawartos¢ opakowania

1. Ptyta CD zawierajaca:

- aplikacje GSM loader

- instrukcje programowania i montazu w formacie .pdf
- plik konfiguracyjny zawierajacy ustawienia fabryczne
2. Instrukcja programowania i montazu

3. Kabel programujacy RS niezbedny do programowania za pomoca
GSM loadera

4. Antene GSM

5. Etykiete wraz z indywidualnym kodem dostepu sms umozliwiajacym
programowanie centrali alarmowej Home Guard A8G za poca sms

6. Ptyte centrali alarmowej Home Gard A8G

Producent:
AMT Wyprodukowano w Polsce
Ul. Dzierzoniowska 14
57-100 Strzelin

Dane techniczne:
Napiecie zasilajace: DC 12V Pobér pradu: do 1A
Temperatura pracy: -10°C + +65°C Masa netto: 0,350 kg

Qchrona srodowiska

Produkt ten nie moze by¢ traktowany jako odpad
domowy i wrzucony do $mieci. Aby chroni¢ srodowisko
naturalne zapewnij prawidtowa utylizacje.

Informacje dotyczace recyklingu niniejszego produktu

otrzymasz w punkcie sprzedazy lub u przedstawicieli
wtadz lokalnych.
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