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1. Przeznaczenie

Centrala alarmowa Home Guard A8G przeznaczona jest do matych

i $rednich obiektow.

Jednym z unikalnych rozwiazan jest wbudowany w centrali modut
telefonu,ktory umozliwia bezposrednie powiadomienie uzytkownika
lub stacji monitorujacej agencji ochrony o wystepujacym zdarzeniu
alarmowym. Powiadomienia realizowane sa w formie sms-ow

lub potaczen z numerami uzytkownikow centrali. Centrala moze takze
zataczac sygnalizacje alarmowa bezposrednio w chronionej strefie.
Oprocz osmiu wejsc centrala posiada dwa wyjscia, ktore mozna
wykorzystywac np. do zdalnego sterowania innymi systemami takimi
jak:

piec centralnego ogrzewania, automatyka bramowa, oswietlenie i.t.p

2. Funkcje

2.1 Osiem wejs¢ konfigurowalnych niezaleznie IN 1-8.

2.2 Niezalezne wejscie blokujace ARM/DISARM.

2.3 Niezalezne wejscie blokujace PULSE ARM/DISARM

2.4 Niezalezne wejscie sabotazowe SAB.

2.5 Wyjscie syreny SIRENS z programowanym czasem trwania alarmu.

2.6 Wyjscie syreny LIGHT do prezentowania alarmoéw lampa sygnali-
zatora.

2.7 Wyjscie informacyjne ARMED do sygnalizacji stanu uzbrojenia
systemu.

2.8 Dwa wyjscia OUT sterowane za pomoca sms i clip-a o programo-
wanym dziataniu.

2.9 Funkcja raportu okresowego wysytajaca w jednym sms-ie stany
wejs¢, wyjs¢ oraz zasiegu sieci przesytana do uzytkownika 1.

2.10 Funkcja raportu na zadanie wysytajaca w jednym sms-ie
wszystkie stany wejsc, wyjsc oraz zasiegu sieci przesytana do
uzytkownika 1.

2.11 Funkcja podstuchu.

2.12 Petna konfiguracja ustawien za pomoca aplikacji
PC ,,GSM Loader”.

2.13 Konfiguracja ustawien modutu za pomoca sms.

2.14 Czterech niezaleznych uzytkownikow, do ktorych wysytane sa
powiadomienia z mozliwoscia indywidualnych ustawien dla
kazdego z uzytkownikow.
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2.15 Funkcja odsytania nierozpoznanych sms-6w do uzytkownika 1.

2.16 Funkcje zdalnej konfiguracji ustug u operatora sieci GSM.

2.17 Wbudowany na ptycie wskaznik zasiegu sieci GSM.

2.19 Wskazniki LED: zasilania, stanu wyjs¢, pracy modutu GSM
oraz procesora gtownego.



3. Opis wyprowadzen , przyciskow i sygnalizacji na ptycie
Home Guard

Wejscia ,,IN1-IN8” (reagujace na podanie lub zanik masy)

Do kazdego z wejs¢ mozliwe jest przypisanie oddzielnych tresci
komunikatéw sms dla reakcji wejscia na podanie masy lub zanik masy.
Dla kazdej reakcji zarowno podanie masy, jak rowniez zanik masy

na dowolnym wejsciu mozliwe jest przypisanie powiadomien:

CLIP - krotkiego potaczenia do zaprogramowanego numeru,

SMS - wiadomosci tekstowej (35 znakow sktadajacych sie z liter lub
cyfr),

CLIP oraz SMS.

Wejscia blokujace ,,

ARM/DISARM (podanie masy blokuje dziatanie wejs¢ IN 1-8)

PULSE ARM/DISARM (impuls masy zmienia stan blok/odblok.
dziatanie wejsc IN 1-8)

Do wejscia mozliwe jest przypisanie tresci komunikatow sms dla
reakcji wejscia na podanie lub zanik masy.

Dla kazdej reakcji zaréwno podanie masy, jak rowniez zanik masy
mozliwe jest przypisanie powiadomienia do kazdego z czterech
uzytkownikow:

CLIP - krotkiego potaczenia do zaprogramowanego numeru,

SMS - wiadomosci tekstowej (35 znakow sktadajacych sie z liter lub
cyfr)

CLIP oraz SMS

Wejscie sabotazowe ,,SAB” (reaguje na podanie lub zanik masy)
Wejscie dziata bez wzgledu na stan na wejsciu blokujacym.

Dla kazdej reakcji zarowno podanie masy, jak rowniez zanik masy
mozliwe jest przypisanie powiadomienia do kazdego z czterech
uzytkownikow:

CLIP - krotkiego potaczenia do zaprogramowanego numeru

SMS - wiadomosci tekstowej (35 znakow sktadajacych sie z liter lub
cyfr)

CLIP oraz SMS

Wyjscie SIRENS (podaje plus) max 0,5 A

Wyjscie mozna zaprogramowac do sygnalizacji alarmoéw inicjowanych
z wybranych wejsc IN 1-8. Czas dziatania wyjscia jest programowany
i jest liczony od ostatniego pobudzenia czujnika w trakcie uzbrojenia
systemu.
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Wyjscie LIGHT (podaje plus) max 0,5 A

Wyjscie mozna zaprogramowac do sygnalizacji alarmow inicjowanych
z wejsc IN 1-8.

Wyjscie zataczane jest w trakcie alarmu na state.

Wytaczenie wyjscia nastepuje w chwili zablokowania dziatania wejs¢
IN 1-8 za pomoca wejscia blokujacego (wytaczenie alarmu).

Wyjscie ARMED (podaje plus) max 0,5 A

Wyjscie zataczane jest po uptynieciu zaprogramowanego “czasu na
wyjscie” i sygnalizuje stan odblokowania wejsc IN 1-8.(uzbrojenie
systemu)

Wyjscie OUT1 (podaje mase) max 0,5A

- Zataczane lub wytaczane reakcja na wejsciu IN1-IN8.

- Zataczane lub wytaczane sms-em przesytanym do Home Guard.

- Zataczane lub wytaczane za pomoca potaczenia telefonicznego.

- Zataczanie wyjscia tylko na zaprogramowany czas.

Dla kazdej reakcji zaréwno zataczenia masy, jak rowniez wytaczenia
masy mozliwe jest przypisanie powiadomienia sms.



Wyjscie OUT2 (podaje mase) max 0,5A

- Zataczane lub wytaczane reakcja na wejsciu IN1-IN8.

- Zataczane lub wytaczane sms-em przesytanym do Home Guard.

- Zataczane lub wytaczane za pomoca potaczenia telefonicznego.

- Zataczanie wyjscia tylko na zaprogramowany czas.

Dla kazdej reakcji zarowno zataczenia masy, jak rowniez wytaczenia

masy mozliwe jest przypisanie powiadomienia sms.

Wyjscie OUT DC1 (podaje plus)

Vmax = 13,7V; Vmin = Vaku max 140mA

Wyjscie OUT DC2 (podaje plus)

Vmax = 13,7V; Vmin = Vaku max 0,5A

POWER AC Zasilanie modutu:

14-20V AC minimum 2A

BATTERY wejscie do podtaczenia akumulatora 12V/7Ah,

ktory podtrzymuje prace centrali w przypadku zaniku zasilania AC.

Jumper IN1 to INF AC stuzy do zataczania na wyjscie IN1 masy.

W przypadku zaniku zasilania AC ta masa zanika.

Jumper BATTERY PROTECT

stuzy do zataczania i wytaczania kontroli roztadowania akumulatora.

Przy zataczonej funkcji zasilanie modutu zostaje automatycznie

wytaczone gdy wartos¢ napiecia na akumulatorze pozbawionym

tadowania obnizy sie do poziomu 9-10V.

Przy wytaczonej funkcji akumulator roztadowany jest catkowicie co

nie jest zalecane przez producentow akumulatoréw gdyz moze

prowadzi¢ do zwiekszenia ich zuzycia lub uszkodzenia.

Przycisk BATTERY START

pozwala na manualne zataczenie zasilania z akumulatora gdy zostato

ono wytaczone przez kontrole roztadowania akumulatora.

Przycisk zataczy zasilanie tylko gdy napiecie na akumulatorze jest

wyzsze od poziomu odciecia 9-10V.

Przycisk RESET pozwala wykonanie twardego resetu procesora oraz

modutu telefonu przemystowego. Przycisku uzywamy gdy centrala

jest uruchomiona:

- po kazdym wtozeniu do gniazda karty SIM gdy ptyta Home Guard
jest zasilana

- po kazdym wtozeniu do gniazda PROG. PC wtyku kabla do progra-
mowania za pomoca aplikacji GSM Loader.



PROG. PC gniazdo do podtaczenia kabla do programowania za
pomoca aplikacji GSM loader.

MIC gniazdo do podtaczenia mikrofonu dla funkcji podstuch.
LED-y DC1-8 Sygnalizacja zataczonego zasilania do czujnikow.
LED POWER SIRENS Sygnalizacja zataczonego zasilania do syren
z podtrzymaniem akumulatorowym.

LED POWER R.C Sygnalizacja zataczonego zasilania do urzadzen
sterujacych.

LED POWER SUPPLY Sygnalizacja zataczonego zasilania gtownego
na ptycie.

LED CHARGE Sygnalizacja zataczonego procesu tadowania
akumulatora.

LED AC Sygnalizacja zataczonego zasilania AC.

LED LIGHT Sygnalizacja zataczonego wyjscia Light.

LED ARMED Sygnalizacja zataczonego wyjscia Armed.

LED SIRENS Sygnalizacja zataczonego wyjscia Sirens.

LED OUT1 Sygnalizacja zataczonego wyjscia OUT1.

LED OUT2 Sygnalizacja zataczonego wyjscia OUT2.

LED BUSY modut GSM zajety.

LED PHONE modut GSM uruchomiony.

LED SYSTEM uruchomiony procesor gtowny, gotowos¢ do
programowania.

LED-y SIGNAL wskaznik zasiegu sieci GSM.



4. Uruchomienie centrali Home Guard A8G z pomoca komputera

Przed rozpoczeciem podtaczania modutu do instalacji alarmowej

nalezy wczesniej skonfigurowac jego ustawienia i przetestowac.

Do uruchomienia niezbedne sa:

- transformator 16V/40W lub akumulator 12V/7Ah,

- komputer z systemem operacyjnym Windows oraz portem komuni-
kacyjnym RS (mozna wykorzystac¢ konwerter USB/RS),

- program konfiguracyjny GSM loader,

- kabel komunikacyjny RS,

- karta SIM do telefonu GSM aktywna w sieci,

- telefon komorkowy dziatajacy w sieci GSM.

4.1 Instrukcja uruchomienia

1. Za pomoca telefonu sprawdz czy mozesz wykonywac potaczenia i
wysytac¢ sms-y przy uzyciu karty SIM, ktora zamierzasz uzy¢ w centrali
Home Guard.

WAZNE!
Jesli telefon posiada simlock i jest z innej sieci nie jest mozliwe
sprawdzenie dziatania karty SIM.

2. Za pomoca telefonu komoérkowego ustaw 4-cyfrowy kod PIN karty
SIM. Znajdziesz go na etykiecie (zdrapce), ktora otrzymates wraz z
ptyta centrali A8G lub wytacz zadanie kodu PIN.

3. Sprawdz czy Twdj telefon uruchamia sie po wpisaniu zmienionego
kodu PIN.

4. Sprawdzona karte SIM wtdz do gniazda na ptycie centralki

Home Guard.

5. Podtacz kabel komunikacyjny pomigdzy portem RS komputera

a modutem.

6. Podtacz antene do gniazda na ptycie centralki Home Guard A8G.
7. Uruchom komputer a nastepnie aplikacje GSM loader.

8. Podtacz zasilanie do modutu, a nastepnie zaczekaj az z6tta dioda
LED zacznie pulsowac.

9. W uruchomionej aplikacji wybierz odpowiedni port komunikacyjny.
10. Za pomoca przycisku odczyt ustawien w aplikacji zataduj fabry-
czne ustawienia z modutu, na ktérych byt on testowany.
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11. Zmien wybrane parametry (patrz programowanie ustawien za
pomoca GSM loader).

Ustaw numer centrum sms dla sieci, w ktorej dziata karta SIM.

Jezeli niema go na liscie w polu wyboru skontaktuj sie z operatorem
sieci lub sprobuj odczytad te ustawienia za pomoca twojego telefonu.
Numer PIN po odczytaniu powinien by¢ zgodny z tym, jaki ustawites
na karcie SIM, ktdra uzytes w module.

12. Uzyj przycisku programuj, aby zapisa¢ nowe ustawienia w module
Home Guard.

13. Wybierz na zaktadce aplikacji plik zapisz jako i nadaj nazwe
plikowi. Nastepnie zapisz swoje ustawienia na komputerze.

14. Odtacz kabel programujacy od gniazda z ptyty centrali

Home Guard . Uruchomienie nastapi automatycznie, co zostanie
zasygnalizowane za pomoca diod LED:

System (z6tta pulsujaca) - procesor gtowny dziata

Phone (czerwona) - modut GSM uruchomiony
Signal - pokazuje site sygnatu w sieci
WAZNE!

Funkcje alarmowe centrali zastaja uruchomione tylko , gdy znajduje
sie ona w zasiegu GSM.

Okresowy brak zasiegu sieci GSM w uruchomionej centrali nie wytacza
funkcji alarmowych systemu.

WAZNE!
Pole “numer centrum sms” musi by¢ uzupetnione nawet jesli nie
korzysta sie z funkcji powiadomien sms.



5. Programowanie ustawien za pomoca GSM Loader

Aby zmienia¢ ustawienia i parametry za pomoca GSM Loader musisz
zachowac kolejnos¢ przy podtaczaniu:

1. Podtaczy¢ antene GSM do gniazda na ptycie centrali

Home Guard A8G.

2. Poprawnie podtaczy¢ kabel pomiedzy portem komunikacyjnym
komputera a modutem powiadomienia.

3. Uruchomi¢ aplikacje GSM Loader na komputerze.

4. Dotaczyc zasilanie do modutu Home Guard.

Pulsujaca zotta dioda led wskazuje, ze procesor modutu GSM dziata
i jest gotowy do programowania.

WAZNE!

Jesli oprocz LED zéttej swieca sie inne diody LED (Phone lub Signal)
to znaczy, ze podtaczytes kabel do modutu, ktoéry juz rozpoczat prace
lub niewtasciwie podtaczytes kabel programujacy do modutu.

Nie jest mozliwe jego programowanie!

Odtacz zasilanie, odczekaj 5 sekund i podtacz je ponownie.

Jesli to nie pomoze, sprawdz podtaczenie kabla.



6. Opis przyciskéw, pél i opcji wyboru na zaktadce podstawowe

£ GSM Loader v 1.1 =1olx]
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Trfamacy

Pole wyboru: Podstawowe

Uzupetnij pole PIN Karty wpisujac PIN z karty SIM, ktora zamierzasz
umiesci¢ w gniezdzie znajdujacym sie na ptycie modutu
powiadomienia.

WAZNE!

Jesli twoja karta SIM ma wytaczone potwierdzenie kodem PIN to pole
wyboru ,,PIN karty” nie musi by¢ wypetnione lub moze by¢ wypetnione
dowolnymi znakami numerycznymi.

Pole wyboru: Centrum sms

W polu wyboru wybraé operatora zgodnego z karta SIM. Jesli Twojego
operatora niema na liscie, wprowadz numer centrum sms recznie
(numery centrum sms mozna uzyska¢ odczytujac z ustawien

sms telefonu, bezposrednio od operatora lub znalez¢ go w internecie).



Pole wyboru: Zezwolenie na programowanie sms-em

Wybor stuzy do zataczenia dostepu do programowania powiadomienia
za pomocg specjalnych komend sms (funkcje komend sms opisane sa
w punkcie 14 instrukcji).

Kod dostepu przez sms jest wymagany tylko, gdy korzysta sie z
dostepu do programowania poprzez komendy sms.

Kod moze mie¢ postac zaréwno cyfr, jak rowniez liter ale bez
polskich znakow.

Pole wyboru: Ustawienia sms

Pole stuzy do okreslenia dwoch parametrow potrzebnych do wysytania
SMS-OW:

- ilosci prob wystania sms przez modut GSM Home Guard-a,

- czasu oczekiwania na potwierdzenie, ktore operator GSM przesyta
do Home Guard po dostarczeniu sms-a.

WAZNE!

Jesli czas potwierdzenia bedzie zbyt krotki, nie wszystkie sms-y moga
zostac odebrane przez telefon, na ktory sa kierowane, dlatego zaleca
sie pozostawienie ustawien fabrycznych.

Domyslne ustawienia:

Oczekiwanie na potwierdzenie = 10 sekund

Ilos¢ prob wysytania sms-a = 1

Pole wyboru: Raport okresowy

Po zaznaczeniu wyboru modut powiadomienia GSM bedzie przesytat
do uzytkownika pierwszego raporty o stanie wyjsc¢ oraz wejs¢
urzadzenia w okresie jaki zostaje nastawiony.

WAZNE!

Centralka Home Guard A8G nie ma wbudowanego zegara systemowego.
Powiadomienie czas po jakim ma wystac raport liczy od momentu
podtaczenia go do zasilania. W dtuzszym okresie czasu moga tez
wystapi¢ przesunigcia w czasie wysytania raportow. Do korygowania
czasu wysytania raportow stuzy specjalna komenda sms opisana w
punkcie 15.1 instrukcji.
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Pole wyboru: Odsytaj nierozpoznane sms do Uzytkownika 1

Po zaznaczeniu sms-y otrzymywane przez A8G z numerow telefonow
nie bedacych na liscie uzytkownikéw beda przesytane na numer
telefonu Uzytkownika 1.

Pole wyboru: Ustawienia clipa

Dzwon przez - ustawienie czasu trwania powiadomienia przez clip
wysytanego z centralki A8G.

Odrzu¢ po - ustawienie czasu po jakim potaczenia do centralki A8G
maja zostaé przerwane.

WAZNE!
W przypadku Uzytkownika 1 funkcja ,,odrzuc po” okresla czas po
uptynieciu, ktorego zataczany jest podstuch z mikrofonu.

Pola clip od uzytkownika oraz clip od nieznanego numeru to zestaw
funkcji do wyboru, ktére modut moze wykonac po rozpoznaniu
potaczenia.

Pole wyboru com:

Po otwarciu aplikacji wybierz port swojego komputera, ktory
bedziesz uzywat do programowania ustawien w module.

Przycisk Programuj: stuzy do zapisu parametréow ustawionych na
wszystkich zaktadkach aplikacji do centralki Home Guard A8G.
Przycisk Odczyt ustawien: stuzy do odczytu ustawien z pamieci
centrali Home Guard A8G.

Pasek zadan zawiera funkcje Plik, dzieki ktorej mozna zapisa¢ lub
odczytac wszystkie ustawienia do pliku w jednakowym formacie.
Pasek zadan zawiera funkcje Pomoc. Klikajac na przycisk rozwiazy-
wanie problemow tworzymy automatycznie e-mail do dziatu
technicznego AMT.

Okno Informacje przedstawia procent i pasek postepu podczas
programowania oraz wyswietla komendy o btedach i braku
komunikacji.
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7. Ustawienia i opis parametréow na zaktadce numery telefonow

GSM Loader v 1.1 3 1ol x|
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Na zaktadce Numery telefonéw nadajemy nazwy uzytkownikom oraz
wpisujemy numery telefonow, do ktorych maja by¢ wysytane powia-
domienia sms oraz powiadomienia clip.

Jesli dane sa odczytywane z centrali Home Guard do aplikacji to pole
uzytkownik oraz pole uwagi nie jest uzupetniane.

WAZNE!
Podczas wpisywania numer telefonu uzytkownika nalezy wpisywac
wraz z numerem kierunkowym kraju. Dla Polski jest to +48.



8. Ustawienia i opis parametrow na zaktadce wejscia
GSM Loader v 1.1 ~=lol x|
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Tnformaci
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Na ptycie centrali Home Guard A8G znajduje sie osiem niezaleznych
wejs¢ reagujacych na dwa typy reakcji podania lub zaniku masy.

Dla kazdego z wejs¢ mozna ustawic inne parametry:

Czas reakcji - jest to ustawienie czasu, po jakim wejscie (IN 1-8)
zareaguje na podanie lub zanik masy.

Blokada wejscia po reakcji - jest to ustawienie czasu, na jaki
zostaje zablokowane wejscie (IN 1-8) po reakcji na podanie lub zanik
masy na tym wejsciu.



8.1 Ustawienie i opis parametrow na zaktadce wejscia - reakcje wyjsc

% (GSM Loader v 1.1

Flik  Pomeoc

COM1 - programuj Odcazyt ustawier

=

Podstaawe | numen elefongm  Weiscia | Weitcia speciabe | Whitcia |
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Reakcja wyjs¢ na zataczenie - przycisk ten zatacza okno z dostepem
do wyboru konkretnych opcji w przypadku, gdy na dane wejscie

IN 1-8 zataczana jest masa.
Reakcja wyjs¢ na wytaczenie - przycisk ten zatacza okno z dostepem
do wyboru konkretnych opcji w przypadku, gdy na danym wejsciu

IN 1-8 zanika masa.



8.2 Ustawienia i opis parametrow na zaktadce wejscia - komuni-
katy
- gorny przycisk zatacza okno z rodzajem wyboru powiadomienia do
konkretnego uzytkownika po reakcji wejscia na podanie masy,
- dolny przycisk zatacza okno z rodzajem wyboru powiadomienia do
konkretnego uzytkownika po reakcji wejscia na zanik masy.
GSM Loader v 1,1 =[0] x|

ik Pomoc

COM1 - programuj Odoapt ustawiet

Fodstawowe | numery telsfongw Wekicia | wieficia speciaine | Wiiéoia |
15018 poreskei li10s]  Heakoiawmina  Pomsdomen: liess isdomosol SM5 =

m podaric masy CLIP/SHS | |mm NO wejscie 1

i |
"Wejgcie 1 2anik masy | CLIP/EMS | [eauink NC weiscie 1
I | a . — || | x|
M [=]
e m = m > SMS. CLIP
Prasmek I Il
weided  [1| 2] |
Uzythownkz [ [
T = =
Usytkownk3 [~ |
weiiies || =] el Ueythounkd [ i
Wejsgie7 |1 & | =
o | | |\
weitied [T 2] | zanik masy cLpssms | [ 54
" [

Informacy

o

tres¢ wiadomosci sms dla reakcji na podanie masy - wypetniamy
gorna linie dowolnym tekstem nie zawierajacym polskich liter:
q:é;ériri;hyéy

tres¢ wiadomosci sms dla reakcji na zanik masy - wypetniamy
dolng linie tekstemnie zawierajacym polskich liter:

a,$,¢,2,2,n,0.
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9. Ustawienia i opis parametrow na zaktadce wejscia specjalne
& GSM Loader v 1.1 E =(olx]

Plik Pomac

(COM1 - programuj Odezyt ustawier,

Podstawame | numery telefandu | Wekicia Weidola speciaine | wyiscia |
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podanie masy s/l ||
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‘Wejicie sabotazowe

Weiicie blokuigee

Informacie

v

Na ptycie centralki Home Guard A8G oprdcz osmiu wejsc przystoso-
wanych do pracy z czujnikami znajduja sie rowniez inne rodzaje
wejs¢, ktorych ustawienia dokonujemy na zaktadce wejscia
specjalne.

Wejscie blokujace - petni role filtra dla wejs¢ IN 1-8.

Ustawienia w aplikacji programuja dziatanie dwoch wejs¢ umieszczo-
nych na ptycie centrali:

ARM/DISARM - podanie masy blokuje dziatanie wejs¢ IN 1-8

PULSE ARM/DISARM - impuls masy zmienia stan blokuje/odblokowuje
dziatanie wejs¢ IN 1-8

Wejscie sabotazowe (SAB) - dziata niezaleznie od tego, czy wejscia
IN 1-8 sa zablokowane przez jedno z wejsc¢ blokujacych. Moze petni¢
role ochrony obudowy powiadomienia lub obudowy czujnikéw.
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Ustawienia wejscia blokujacego (ARM/DISARM) i sabotazowego (SAB)
w aplikacji:

Reakcja wyjs¢ na zataczenie (OUT1,0UT2) - przycisk ten zatacza okno
z dostepem do wyboru konkretnych opcji w przypadku, gdy na dane
wejscie zataczana jest masa.

Reakcja wyjs¢ na wytaczenie (OUT1,0UT2) - przycisk ten zatacza
okno z dostepem do wyboru konkretnych opcji w przypadku, gdy
dane wejscie jest odtaczane od masy.

Powiadomienia clip/sms

- gorny przycisk zatacza okno z rodzajem wyboru powiadomienia do
konkretnego uzytkownika po reakcji wejscia IN 1-8 na zataczenie
masy,

- dolny przycisk zatacza okno z rodzajem wyboru powiadomienia do
konkretnego uzytkownika po reakcji wejscia IN 1-8 na zanik masy.
tres¢ wiadomosci sms dla reakcji na zataczenie masy wypetniamy
gorna linie dowolnym tekstem nie zawierajacym polskich liter:
a.;éyéyiyiyh;é;

tres¢ wiadomosci sms dla reakcji zanik masy wypetniamy dolna linie



10. Ustawienie i opis parametrow na zaktadce wyjscia
£ GSM Loader v 1.1 E - 0] %]

Pli Pomoc

COM1 - program Odcayt ustawizn.

Podstawowe | numery telefondn | Weiscia | Weiécia specishe  Wyiscia |
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Kodzstaczeria |21 Kod zatqezenia |22
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Infoimaci

Ustawienia w polach dotyczacych wyjsc 1,2 na ptycie OUT1 oraz
OUT2 sa takie same.

Aby konkretne wyjscie reagowato na komendy sms nalezy zaznaczy¢
pole wyboru zatacz/wytacz wyjscie 1,2 sms-em a nastepnie wpisac
dwuznakowy kod zataczenia sktadajacy sie z duzych, matych liter
badz cyfr. Wypetnienie pola kod wytaczenia nie jest konieczne.

Po zaznaczeniu w polu czas wytaczenia wyjscia mamy dostepne
ustawienie czasu, po jakim dane wyjscie sie wytaczy.

W polu potwierdzenie reakcji wyjscia przydzielamy powiadomienia
sms oraz tresci sms odpowiednio dla zataczenia gorny przycisk i gorny
wiersz na tres¢ komunikatu oraz dla wytaczenia dolny przycisk

i dolny wiersz na tres¢ komunikatu.
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11. Uruchomienie centrali Home Guard A8G bez pomocy komputera

Do uruchomienia niezbedne sa:

- transformator 16V/40W lub akumulator 12V/7Ah,
- karta SIM do telefonu GSM aktywna w sieci,

- telefon komorkowy dziatajacy w sieci GSM.

11.1 Instrukcja uruchomienia

1. Za pomoca telefonu komorkowego sprawdz, czy mozesz wykonac
potaczenia i wysytac

sms-y przy uzyciu karty SIM, ktora zamierzasz uzy¢ w centrali
Home Guard.

WAZNE!

Jesli telefon posiada simlock i jest z innej sieci nie jest mozliwe
sprawdzenie dziatania tej karty SIM.

2. Za pomoca telefonu komérkowego ustaw 4-cyfrowy kod PIN karty
SIM. Znajdziesz go na etykiecie (zdrapce), ktora otrzymates wraz z
modutem centrali A8G lub wytacz zadanie kodu PIN.

3. Sprawdz czy Twdj telefon uruchamia sie po wpisaniu zmienionego
kodu PIN.

4. Sprawdzonga karte SIM wt6z do gniazda na ptycie modutu centralki
Home Guard.

5. Podtacz antene GSM do gniazda na ptycie centralki Home Guard.
6. Podtacz zasilanie do modutu centrali A8G a nastepnie zaczekaj:
Modut centrali A8G rozpocznie uruchamianie.

Obserwuj diody LED:

System (zotta pulsujaca) - procesor gtowny dziata

Phone (czerwona) - modut GSM uruchomiony

Signal - pokazuje site sygnatu w sieci
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12. Programowanie parametréw niezbednych do uruchomienia

12.1 Jesli wykonates procedure uruchomienia centrali opisang w
punkcie 11.1:

- Twoj modut centrali jest uruchomiony (wskaznik signal pokazuje
site sygnatu),

- w gniezdzie na ptycie modutu centrali umiescites karte SIM
dziatajaca w sieci Plus GSM to system jest gotowy do pracy na
ustawieniach fabrycznych, po zaprogramowaniu uzytkownika 1,

- korzystajac z telefonu wyslij komende sms na numer telefonu karty
SIM umieszczonej w centrali A8G:

[ *kod modutu*UN1*”+48numer”# ]

Przyktadowa komenda sms:

*1234*UN1*"+48663932203"#

1234 = kod modutu (znajdziesz na etykiecie),

UN1 = kod funkcji: zmiana numeru telefonu uzytkownika 1,
+48663932203 = ,,+48numer” jest to numer telefonu jaki przypisujemy
uzytkownikowi 1.

12.2 Jesli w module centrali A8G umiescites karte SIM dziatajaca

w sieci innej niz Plus GSM uzywajac telefonu komorkowego i kodu
dostepu sms z etykiety zaprogramuj:

- numer centrum sms wtasciwy dla sieci, w jakiej pracuje karta SIM
w module GSM, korzystajac z telefonu wyslij komende sms na numer
telefonu karty SIM umieszczony w module centralki A8G:

[ *kod modutu*UN5*”+48numer”# ]

Przyktadowa komenda sms:

*1234*UN5*"+48602951111”#

1234 = kod modutu (znajdziesz na etykiecie),

UN5 = kod funkcji: zmiana numeru centrum sms,

+48602951111 = ,,+48numer” jest to numer centrum sms ERA GSM
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- zaprogramuj uzytkownika 1 - korzystajac z telefonu wyslij komende
sms na numer telefonu karty SIM umieszczony w module:

[ *kod modutu*UN1*”+48numer”# ]

Przyktadowa komenda sms:

*1234*UN1*”+48663932203"#

1234 = kod modutu (znajdziesz na etykiecie),

UN1 = kod funkcji: zmiana numeru telefonu uzytkownika 1,
+48663932203 = ,,+48numer” jest to numer telefonu jaki
przypisujemy uzytkownikowi 1.
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13. Fabryczne ustawienia modutu Home Guard A8G:

Nazwa Funkcji

Ustawienie

Obstuga kodu PIN

Zataczona

PIN Karty

Znajduje sie na etykiecie
dostarczonej z modutem

Centrum sms Plus GSM
Numer centrum +48601000310
Zezwolenie na programowanie sms-em| Zatagczone
Oczekiwanie na potwierdzenie sms 10 sek
1lo$¢ prob wysytania sms 1

Raport okresowy do uzytkownika 1 Wytaczony
Ustawienia clip “dzwon przez” 10sek
Ustawienie clip “odrzu¢ po” 20sek
Odsytaj nierozpoznane sms-y Zataczone
do uzytkownika 1

Clip od uzytkownika odsyta raport Zataczone
do uzytkownika 1

Czas reakcji wejscia IN1-8 0,1 sek
Blokada po reakcji wejscia IN1-8 10 sek

Odtaczenie masy od wejscia
sabotazowego

wysyta komunikat sms do
uzytkownika 1

zatacza sygnalizacje akustyczna
i $wietlng bez wzgledu na stan
wejsé blokujacych

Odtaczenie masy od wejs¢ IN8

po 30 sek wysyta komunikat sms
do uzytkownika 1

wykonuje potaczenie do
uzytkownika 1

Zatacza sygnalizacje akustycznag
i Swietlng

Odtaczenie masy od wejscia IN1-7

wysyta komunikat sms do
uzytkownika 1

wykonuje potaczenie do
uzytkownika 1

zatacza sygnalizacje akustyczna
i Swietlng

Podanie masy na wejscia IN1-8

brak reakcji

Podanie masy na wejscie sabotazowe

brak reakcji

Podanie masy na wejscie
ARM/DISARM

Blokuje dziatanie wejs¢ IN 1-8
Wytacza zataczong sygnaliza-
cje akustyczna i swietlng

Odtaczenie od masy wyjscia
ARM/DISARM

Zatacza dziatanie wejsc
natychmiast oraz IN8 po
60 sekundach
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Podanie impulsu masy na wejscie PULSE ARM/DISARM

Na przemian blokuje
wejscia IN 1-8

i wytacza zataczona
sygnalizacje akustycznag
swietlna lub zatacza
dziatanie wejsc IN 1-7
natychmiast oraz

IN8 po 60 sekundach

Komunikat sms po zataczeniu wyjscia OUT2

Brak komunikatu

Komunikat sms po wytaczeniu wyjscia OUT2

Brak komunikatu

Komunikat sms po zatagczeniu wyjscia OUT1

Brak komunikatu

Komunikat sms po wytaczeniu wyjscia OUT1

Brak komunikatu

Komunikat sms po podaniu masy na wyjscie IN 1

Brak komunikatu

Komunikat sms po zaniku masy na wyjscie IN 1

zanik zasilania

Komunikat sms po podaniu masy na wyjscie IN 2

Brak komunikatu

Komunikat sms po zaniku masy na wyjscie IN 2 Alarm we2
Komunikat sms po podaniu masy na wyjscie IN 3 Brak komunikatu
Komunikat sms po zaniku masy na wyjscie IN 3 Alarm we3
Komunikat sms po podaniu masy na wyjscie IN 4 Brak komunikatu
Komunikat sms po zaniku masy na wyjscie IN 4 Alarm we4
Komunikat sms po podaniu masy na wyjscie IN 5 Brak komunikatu
Komunikat sms po zaniku masy na wyjscie IN 5 Alarm web
Komunikat sms po podaniu masy na wyjscie IN 6 Brak komunikatu
Komunikat sms po zaniku masy na wyjscie IN 6 Alarm weé
Komunikat sms po podaniuu masy na wyjscie IN 7 Brak komunikatu
Komunikat sms po zanikuu masy na wyjscie IN 7 Alarm we7
Komunikat sms po podaniu masy na wyjscie IN 8 Brak komunikatu
Komunikat sms po zaniku masy na wyjscie IN 8 Alarm we8

Tresc sms zataczajaca wyjscie OUT1 1

Tresc sms zataczajaca wyjscie OUT2 72

Tresc¢ sms wytaczajaca wyjscie OUT1 W1

Tres¢ sms wytaczajaca wyjscie OUT2 W2
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14. Programowanie ustawien centralki A8G za pomoca komend
sms

Aby mozliwe byto dokonywanie zmian ustawien parametrow poprzez
komendy sms przesytane sms-em do modutu centrali A8G nalezy za
pomoca aplikacji GSM Loader:

- zataczy¢ opcje ,,zezwoli¢ na programowanie sms-em”,

- zaprogramowac kod dostepu sms.

WAZNE!

Fabrycznie centralka ma zataczona opcje zezwolenie na programo-
wanie sms-em. Kod dostepu przez sms znajdziesz na etykiecie
dostarczonej wraz z modutem centralki A8G.

14.1 Zmiana ustawien modutu centralki A8G za pomoca komend sms
polega na wystaniu do modutu Home Guard z dowolnego telefonu
sms-a zawierajacego w tresci sms-a specjalng komende sms.

Po odebraniu takiego sms-a modut weryfikuje w komendzie sms kod
dostepu sms, nastepnie odsyta tres¢ komendy sms do uzytkownika 1.
Jesli kod dostepu przez sms jest niepoprawny to sms traktowany jest
jak inne sms-y wysytane na numer karty SIM znajdujacy si¢ w module
centralki.
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14.2 Komenda sms do ustawien tresci sms-ow wysytanych z wejs¢

[ *kod dostepu sms*kod funkcji*nowa tresc smsa#j

Znak | Kod dostepu | Znak | Kod funkcji | Znak Tresc Znak
* 1234 * WAX * | Alarmwetl| #

kod funkcji - opis jej dziatania

WAX (gdzie x to numer wejscia IN 1-8) - tekst sms dla reakcji wejscia
na podanie masy

WBX (gdzie x to numer wejscia IN 1-8) - tekst sms dla reakcji wejscia
na odtaczenie masy

OAX (gdzie x to numer wyjscia OUT 1-2) - tekst sms po zataczeniu
wyjscia

OBX (gdzie x to numer wyjscia OUT 1-2) - tekst sms po wytaczeniu
wyjscia

IAX (gdzie x to cyfra 1 dotyczy wejscia sabotazowego lub 2 dotyczy
wejscia uzbrajajacego) - tekst sms po reakcji wejscia na podanie masy
IBX (gdzie x to cyfra 1 dotyczy wejscia sabotazowego SAB lub 2
dotyczy wejscia uzbrajajacego ARM/DISARM) - tekst sms po reakcji
wejscia na odtaczenie masy

WAZNE!
Tre$¢ sms-a wpisuj bez polskich liter: §, ¢, z, z, n, a, €, O.
Kod funkcji zawsze wpisujemy duzymi literami.

Przyktadowa komenda sms:

*1234*WA7*Alarm kuchnia7#

1234 = kod dostepu sms,

WA7 = kod funkcji: wejscie IN7, podanie masy, zmieniamy tres¢
wiadomosci sms,

Alarm kuchnia 7 = nowa tresc sms.
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14.3 Komenda sms do zmiany i dodawania numeréw telefonow:
- numeru telefonu uzytkownika,
- numeru centrum ustug sms

[ *kod modutu*UNX*”+48numer”# ]

Znak| Kod Znak| Kod | Znak| Znak Numer Znak |Znak
dostepu funkcji telefonu
* 1234 * UNX * , |+48603600600| ” #

UNX - gdzie X to cyfra od 1-5

1- zmieniany numer dotyczy uzytkownika 1

2- zmieniany numer dotyczy uzytkownika 2

3- zmieniany numer dotyczy uzytkownika 3

4- zmieniany numer dotyczy uzytkownika 4

5- zmieniany numer dotyczy numeru centrum ustug sms

WAZNE!
Numer telefonu jest w cudzystowie. Kod funkcji zawsze duzymi
literami.

Przyktadowa komenda sms:

*1234*UN3*”+48663932203"#

1234 = kod dostepu sms,

UN3 = kod funkcji: zmiana numeru telefonu uzytkownika 3,
+48663932203 = ,,+48numer” jest to numer telefonu jaki
przypisujemy uzytkownikowi 3.

WAZNE!

- Po zaprogramowaniu uzytkownikoow system nie bedzie wysytat do
nich zadnych powiadomien sms i clip. Powiadomienia beda wysytane
dopiero po skonfigurowaniu dziatania wejs¢ modutu (patrz komenda
sms opisana w punkcie 14.6).

- Kod funkcji duzymi literami.
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14.4 Komenda sms do wykasowania numeru telefonu:
uzytkownika 2
uzytkownika 3
uzytkownika 4

*kod dostepu sms*UKX#

Znak | Kod dostepu Znak Kod funkcji | Znak
* 1234 * UKX #

UKX - kasowanie uzytkownika gdzie x to cyfra 2, 3 lub 4

2 - kasowanie uzytkownika 2 i wszystkich funkcji z nim powigzanych
3 - kasowanie uzytkownika 3 i wszystkich funkcji z nim powiazanych
4 - kasowanie uzytkownika 4 i wszystkich funkcji z nim powiazanych

Przyktadowa komenda sms:

*1234*UK3#

1234 = kod dostepu sms,

UK3 = kod funkcji: kasowanie numeru telefonu i wszystkich
ustawien uzytkownika 3.

WAZNE!
Kod funkcji duzymi literami.
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14.5 Komenda sms konfigurujaca dziatanie wyj$¢ po potaczeniu (clip) przychodzacym do Home Guard

euz

#

0

1234

W-



Przyktad:

*1234*UNC*01000011*00001100#

1234 = kod dostepu sms,

UNC = kod funkcji,

clip do modutu od uzytkownika spowoduje:

- odestanie raportu do uzytkownika 1 modutu,
- zataczenia wyjscia OUT2,

- zataczenie wyjscia OUT1,

clip do modutu z numeru nie rozpoznanego jako uzytkownika
- wytaczenie wyjscia OUT2,

- wytaczenie wyjscia OUT1.

WAZNE!

Podczas programowania ustawien potaczen (clip) przychodzacego do
modutu nalezy zwrocic szczegdlng uwage na to, aby ustawienia nie
pozostaty ze soba w logicznej sprzecznosci np: zataczenie

wyjscia 1 i zmiana stanu wyjscia 1.

Kod funkcji duzymi literami.
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14.6 Komenda sms do konfiguracji wejsc¢

*kod dostepu sms*KAX*ABCDEFGH*IJKLMNOP0OOO# (dla reakcji wejscia na podanie masy)

*kod dostepu sms*KBX*ABCDEFGH*IJKLMNOPO00O# (dla reakcji wejscia na odtaczenie od masy)

euz

#

0 31480 MeIsm - Loyuny yeug

0

0 34480 MeIsm - Loyuny yeug

0 31340 MeISM - LDYuNy Yeug

1100 31asiAm dAzokrez

1LNO 31osAm dAzokIAM

L{M|O0]O

7LN0 31slAm dAzokrez

K

7LN0 31siAm dAzoeAim

J

Litery | do M ustawiaja rodzaj

reakcji wyjs¢ outputs 112 po
wystaniu powiadomien do
uzytkownikow

0 - funkcja wytaczona

1 - funkcja zataczona

T - 1 1NO wedsAm alnuals aIN

yeuz

*

sws JeysAm | exlumoxiAzn oq

did eysAm | exlumoxiAzn oq

SWS JR}SAM 7 BYLUMONIAZN 0Qq

did eysAm z exiumoxiAzn oq

sws JeysAMm € exlumoxiAzn oq

D|E|F|G|H

did eysAm € exlumoxiAzn oq

Sws JeysAM § exlumoxiAzn oq

powiadomien do uzytkownikow
centrali Home Guard

0 - NIE

Litery A do H ustawiaja rodzaj
1-TAK

powiadomienia i przydziat

did Jeysim § exjlumoxiAzn oq

A|B |C

yeuz

*

e1ds[om oSauemowressold Jownu 01 X eI

1[oyeas dA} e1sauy0 LDYUN) S1ZPoY M g qn) V eJa)l]

KAX

Yeuz

*

(21291419 U ZSa1zp[leUZ)

sws nd3d1sop poy

1234

Yeuz

*
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Przyktadowa komenda sms:

*1234*KA7*00110000*00001000#

1234 = kod dostepu sms,

KA7 = ustawienie dotyczy wejscia IN7 i reakcji na podanie masy.
Po podaniu masy na wejscie IN7:

- do uzytkownika 3 zostanie wystane powiadomienie clip i sms,
- wejscie 1 zostanie zataczone.

WAZNE!
Kod funkcji duzymi literami.
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15. Funkcja ,,Raport”

Aby otrzymac informacje na temat stanu wejsc i wyjs¢ naszego
powiadomienia mozemy:

wystac sms-a na numer karty SIM umieszczonej w powiadomieniu
o tresci:

RAPORT

W odpowiedzi otrzymamy sms-a zwrotnego od Home Guard-a

o przyktadowej tresci:

Wejscia 1-8 -00000000

Wy1 -0

Wy2 -0

SAB -0

Blokada -0

Zasieg = 15

Opis:

Wejscia IN1-8 - w linii znajduje sie ciag osSmiu parametrow
sygnalizujacych stany wejsc:

od lewej wejscie IN1, nastepnie wejscie IN2, wejscie IN3, itd.
Parametr 1 wejscie podtaczone do masy

Parametr 0 wejscie odtaczone od masy

Wy1 (OUT1), Wy2 (OUT2)

parametr 1 wyjscie zataczone

Parametr 0 wyjscie wytaczone

SAB (SABOTAZ)
Parametr 1 wejscie napadowe odtaczone od masy
Parametr 0 wejscie napadowe podtaczone do masy

Blokada (ARM DISARM)
Parametr 1 zataczona blokada dziatania wejs¢ 1-8, alarm rozbrojony
Parametr 0 brak blokady zataczone czuwanie na wejsciach

Zasieg =

Parametr 1-3 (1 kreska)
Parametr 4-7 (2 kreski)
Parametr 8- 11 3 kresk1
Parametr 12- 17 (4 kresk1 .

Parametr 17-31 5kresek 47 811 12-17 17 31



Komenda sms do zerowania czasu odsytania raportu okresowego
do uzytkownika 1

Funkcja ,,Raport okresowy do uzytkownika 1” jest wytaczona
fabrycznie.

Zataczenie funkcji mozliwe jest tylko za pomoca aplikacji GSM Loader
i komputera.

[ *kod dostepu*SR# ]

Znak | Kod dostepu | Znak | Kod funkcji | Znak
* 1234 * SR #

Przyktadowa komenda sms:

Jesli aktualnie jest godzina 20:30 zaprogramowany okres wysytania
raportow wynosi co 24 godziny.

Wtaczona jest opcja wysytania raportow okresowych.

Wysytamy do Home Guard sms: *kod dostepu sms*SR#

Raporty okresowe beda wysytane co 24 godziny od 20:30.

WAZNE!

- Zerowanie czasu odsytania raportu jest mozliwe tylko, gdy okres
wysytania raportu jest wiekszy niz 1 godzina.

- Kod funkcji duzymi literami.

35



16. Funkcja ,,Krétkie kody”

Funkcja stuzy do zdalnego zataczania i wytaczania ustug u operatora
sieci, ktorego karta SIM umieszczona jest w module Home Guard.
Na numer karty SIM umieszczonej w module nalezy wysta¢ komende
sms, ktora zawiera tak zwany ,,krotki kod”.

Modut Home Guard wykona wowczas automatycznie potaczenie na
numer krétkiego kodu co jest jednoznaczne z aktywowaniem ustugi
przez operatora.

( IDIALkrotki kod! ]
Znak Kod funkcji Znak Krotki kod Znak
! DIAL ! Numer telefonu !
Przyktad:
IDIAL!*100#!

DIAL= kod funkcji,
*100# = sprawdzenie stanu konta w SIMPLUS.

WAZNE!

- Jezeli uzywasz funkcji kréotkiego kodu do np. sprawdzania stanu
konta musisz mie¢ wczesniej zaprogramowang funkcje odsytania
nierozpoznanych sms-ow (fabrycznie ta funkcja jest zataczona).
Tylko wtedy sms-y z sieci sg przesytane do uzytkownika 1.

- Kod funkcji duzymi literami.
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17. Funkcja ,,Przeslij sms”

Funkcja stuzy do zdalnego przesytania sms-ow poprzez modut

Home Guard. Funkcja moze stuzy¢ do aktywacji lub zmiany ustug

u operatora. Tres¢ sms-a w komendzie sms tej funkcji jest
automatycznie przesytany do numeru wskazanego w komendzie sms.

ISMS!numer telefonu!tres¢ sms!

Znak | Kod funkcji | Znak Numer Znak | Tres¢ sms
! SMS ! +FABXXXXXXXXX ! Ble ...ble

Przyktad:

ISMS!+48600600!czesc!

SMS = kod funkcji,

+48600600 = numer telefonu, na ktdry zostanie przestana

tres¢ sms,

Czesc¢ = tres¢ sms, ktora zostanie przestana na numer +48600600

WAZNE!
Kod funkcji duzymi literami.
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18. Funkcja ,,Podstuch”

Funkcja podstuchu jest dostepna wytacznie dla uzytkownika 1.
Podstuch z mikrofonu zataczany jest automatycznie po wykonaniu
potaczenia przez uzytkownika 1 do modutu Home Guard i uptynieciu
czasu dla funkcji ,odrzuc po”.

Fabrycznie zaprogramowany czas dla funkcji ,,odrzu¢ po” to 20
sekund.

Czas ten mozna zmieni¢ programujac modut aplikacja GSM Loader.
Podstuch trwa do czasu przerwania potaczenia przez uzytkownika 1.
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19. Zalecenia montazowe

Modut centralki A8G zawiera nadajnik GSM, ktory oddziatuje na
srodowisko w taki sam sposob jak telefon komorkowy, dlatego nie
wolno go montowac i uzywac¢ w miejscach, gdzie uzywanie telefonow
jest zabronione przez prawo lub moze powodowac inne zagrozenia
bezpieczenstwa np:

- w pomieszczeniach, gdzie nie jest mozliwe zachowanie minimalnej
odlegtosci 15,3 cm pomiedzy modutem, jego antena a urzadzeniem
medycznym takim jak np: stymulator serca,

- w sktadach chemikaliow,

- w rejonach odpalania tadunkow wybuchowych,

- w poblizu aparatury medycznej,

- w punktach tankowania paliwa,

- w rejonach, w ktdrych powietrze zawiera chemikalia, czasteczki
zb6z, kurzu lub sproszkowany metal,

- pod poktadem todzi.

Ze wzgledu na zastosowana zaawansowana technologie instalowac

i naprawiac ten produkt moze wytacznie wykwalifikowany i przeszko-
lony personel.

Urzadzenie to spetnia wytyczne w zakresie oddziatywania fal radio-
wych, gdy jest zamontowane w metalowej ekranowanej obudowie

z zamontowanym na state gniazdem do podtaczenia anteny.
Urzadzenie spetnia wymogi kompatybilnosci elektromagnetycznej,
gdy przewody zasilajace oraz przewody sterujace nie sa dtuzsze niz
30cm.

Modut powinien by¢ zamontowany w pomieszczeniach o normalnej
wilgotnosci powietrza

(RH=90% maksymalnie) bez kondensacji.

Zastosowane w module komponenty sa wrazliwe na zanieczyszczenia,
pyty oraz naprezenia mechaniczne.
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20. Zawartos$¢ opakowania

1. Ptyta CD zawierajaca:

- aplikacja GSM Loader,

- instrukcje programowania i montazu w formacie .pdf,
- plik konfiguracyjny zawierajacy ustawienia fabryczne.

2. Instrukcja programowania i montazu.

3. Kabel programujacy RS niezbedny do programowania za pomoca

GSM Loader.

4. Antena GSM.

5. Etykieta wraz z indywidualnym kodem dostepu sms umozliwiaja

cym programowanie Home Guard za pocg sms.

6. Ptyte modutu Home Gard.

Producent:

Ul. Dzierzoniowska 14
57-100 Strzelin

AMT Wyprodukowano w Polsce

Dane techniczne:

Napiecie zasilajace: DC 12V Pobor pradu: do 1A

Temperatura pracy: -10°C + +65°C Masa netto: 0,350 kg

Ochrona srodowiska

Produkt ten nie moze by¢ traktowany jako odpad
domowy i wrzucony do $mieci. Aby chroni¢ srodowisko
naturalne zapewnij prawidtowa utylizacje.

Informacje dotyczace recyklingu niniejszego produktu
otrzymasz w punkcie sprzedazy lub u przedstawicieli
wtadz lokalnych.
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