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1. Przeznaczenie i opis modutu powiadomieniami Home Guard P1/P2

Skonstruowany przez nas modut Powiadomienia GSM przeznaczony
jest do wspotpracy z dowolnym system sygnalizacji alarmowej.

2. Opis modutu

2.1. Osiem wejs¢ konfigurowalnych niezaleznie.
Do kazdego z wejs¢ mozliwe jest przypisanie oddzielnych tresci
komunikatow sms dla reakcji wejscia na podanie masy lub
zanik masy.

Dla kazdej reakcji zaréwno na podanie masy jak i zanik masy

na dowolnym wejsciu mozliwe jest przypisanie powiadomien:

- CLIP - krotkiego potaczenia do zaprogramowanego numeru

- SMS - wiadomosci tekstowej (35 znakow sktadajacych sie z liter

lub cyfr)

- CLIP oraz SMS

2.2. Niezalezne wejscie blokujace (podanie masy blokuje
wejscia 1-8). Wejscie ma mozliwos¢ wysytania komunikatow dla
reakcji podania i zaniku masy

2.3. Niezalezne wejscie sabotazowe dziatajace bez wzgledu na stan
na wejsciu blokujacym z mozliwoscig wysytania komunikatow
dla reakcji wejscia na podanie lub zanik masy

2.4. Dwa niezalezne wyjscia
- moga byc¢ sterowane dowolnym wejsciem powiadomienia
- moga byc¢ sterowane za pomoca smsa zawierajacego kod
- moga byc¢ sterowane za pomoca CLIP
- do kazdego z wyjs¢ mozliwe jest przypisanie tresci

komunikatow sms dla wyjscia zataczonego i wytaczonego

2.5. Funkcja raportu okresowego wysytajaca w jednym smsie
wszystkie stany wejs¢, wyjsc¢ oraz zasiegu sieci przesytana do
uzytkownika 1

2.6. Funkcja raportu na zadanie wysytajaca w jednym smsie wszy-
stkie stany wejs¢ i wyjs¢ oraz zasiegu sieci

2.7. Petna konfiguracja ustawien za pomoca aplikacji PC
GSM Loader

2.8. Konfiguracja ustawien modutu za pomoca komend sms

ciqg dalszy na nastepnej stronie



2.9. Czterech niezaleznych uzytkownikow do ktorych wysytane sa
powiadomienia, z mozliwoscia niezaleznych ustawien dla
kazdego z nich.

2.10. Funkcja odsytania nierozpoznanych sms-6w do uzytkownika 1

2.11. Wyjscie INF-AC podajace mase gdy uktad jest zasilany

z transformatora lub zasilacza (dotyczy wersji P2)



3. Instrukcja uruchomienia modutu Home Guard z pomoca
komputera

Przed rozpoczeciem podtaczania modutu do instalacji alarmowej

nalezy wczesniej skonfigurowac i przetestowac jego ustawienia.

Do uruchomienia niezbedny jest:

- komputer z systemem operacyjnym Windows XP oraz portem
komunikacyjnym RS (mozna wykorzystac¢ konwerter USB/RS 232)

- program konfiguracyjny GSM Loader

- zasilacz badz akumulator do zasilania modutu powiadomienia gsm
o wydajnosci 1A i napieciu 12V (transformator 16V/40W dla wersji P2)

- kabel komunikacyjny RS

- karta SIM do telefonu GSM aktywna w sieci

- telefon komorkowy dziatajacy w sieci GSM

w

.1 Instrukcja uruchomienia

1. Za pomoca telefonu komorkowego sprawdz czy karta SIM, ktora
zamierzasz uzy¢ w powiadomieniu GSM jest aktywna w sieci, czy
mozesz z telefonu wykonywac potaczenia i wysyta¢ smsy
WAZNE! Jesli telefon posiada simlock i jest z innej sieci nie jest
mozliwe sprawdzenie dziatania karty SIM.

2. Za pomoca telefonu komoérkowego zmien kod PIN karty SIM
wpisujac 4 cyfry z etykiety (zdrapki) ktdora otrzymates w zestawie
lub wytacz zadanie kodu PIN.

3. Wytacz ustugi dodatkowe zwiazane z odbiorem potaczen
np. poczta gtosowa, informacje o stanie i waznosci konta

4, Sprawdzona karte SIM wtéz do modutu Powiadomienia Home Guard

5. Podtacz kabel komunikacyjny pomiedzy portem RS komputera a
modutem. Zwrdc przy tym uwage aby potaczenie do portu RS byto
zgodne z instrukcja.

6. Podtacz antene do modutu Home Guard

7. Uruchom komputer a nastepnie aplikacje GSM loader

8. Podtacz zasilanie do modutu a nastepnie zaczekaj az zétta dioda
LED zacznie pulsowac

9. W uruchomionej aplikacji wybierz odpowiedni port komunikacyjny

10. Za pomoca przycisku odczyt ustawien w aplikacji zataduj fabry-
czne ustawienia modutu, na ktorych byt on testowany

ciqg dalszy na nastepnej stronie
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11. Zmien wybrane parametry (patrz programowanie ustawien za
pomoca GSM Loader).
Ustaw numer centrum sms dla sieci w ktorej dziata karta SIM.
Jezeli nie ma go na liscie w polu wyboru skontaktuj sie z operato-
rem sieci lub sprobuj odczytad te ustawienia za pomoca telefonu

12. Uzyj przycisku programuj aby zapisa¢ nowe ustawienia w module
Home Guard

13. Wybierz na zaktadce aplikacji plik “zapisz jako” i nadaj nazwe
plikowi. Nastepnie zapisz swoje ustawienia na komputerze

14. Odtacz kabel programujacy od modutu. Uruchomienie nastapi
automatycznie co zostanie zasygnalizowane za pomoca diod LED
w kolejnosci:

z6tta pulsujaca - procesor gtowny dziata

czerwona Swieci na state - nawigzanie komunikacji pomiedzy
modutem GSM a procesorem gtownym

czerwona pulsujaca - modut GSM dziata

zielona $wieci na state - modut GSM zalogowat sie do sieci



4. Programowanie ustawien modutu za pomoca aplikacji
GSM Loader

Aby zmienia¢ ustawienia i parametry za pomoca GSM Loadera musisz

zachowac kolejnos¢ przy podtaczaniu:

1. Podtaczy¢ antene GSM do modutu Home Guard

2. Poprawnie podtaczy¢ kabel pomiedzy portem komunikacyjnym
komputera a modutem powiadomienia GSM

3. Uruchom aplikacje GSM Loader na komputerze

4. Dotaczy¢ zasilanie do modutu Home Guard
Pulsujaca zotta dioda led wskazuje, ze procesor modutu gsm dziata
i jest gotowy do programowania.

WAZNE! Jesli oprocz LED zéttej $wieca sie lub pulsuja inne diody
LED, to znaczy, ze podtaczytes kabel do modutu ,ktory juz rozpoczat
prace lub niewtasciwie podtaczytes kabel programujacy do modutu.
Nie jest mozliwe jego programowanie! Odtacz zasilanie, odczekaj

5 sekund i podtacz je ponowne.

Jesli to nie pomoze sprawdz podtaczenie kabla.

WAZNE! Jesli przez dtuzej niz minute oprocz diody zéttej pali sie
czerwona, sprawdz poprawnos¢ PIN-u na karcie SIM. W przeciwnym
wypadku po trzykrotnym podtaczeniu zasilania karta zostanie
zablokowana. Sprawdz takze czy modut znajduje sie w zasiegu sieci
GSM uzywanej karty SIM



5. Opis przyciskow, pdl i opcji wyboru na zaktadce podstawowe

aplikacji GSM Loader

% GSM Loader v 1.1
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Inloimace

Pole wyboru: Podstawowe

Uzupetnij pole PIN Karty wpisujac PIN karty SIM , ktora nalezy
umiesci¢ w gniezdzie znajdujacym sie na ptycie modutu Powiadomie-
nia GSM

Wazne! jesli twoja karta ma wytaczone potwierdzenie kodem PIN ,
Pole wyboru PIN karty nie musi by¢ wypetnione lub moze by¢ wypet-
nione dowolnymi znakami numerycznymi

Pole wyboru: Centrum sms
W polu wyboru ustawi¢ operatora zgodnego z karta SIM. Jezeli
twojego operatora nie ma na liscie, wprowadz numer centrum sms.
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recznie (numery centrum sms mozna uzyska¢ bezposrednio od
operatora lub znalez¢ je w internecie np. na:
http://www.gsmcenter.pl/strona.php?s=nrcentrum) .

Pole wyboru: Zezwolenie na programowanie sms-em

Wybor stuzy do zataczenia dostepu do programowania powiadomienia
za pomoca specjalnych komend sms. (funkcje opisane w dalszej
czesci instrukcji strony 25-32 )

Kod dostepu przez sms jest wymagany tylko gdy korzysta sie z
dostepu do programowania poprzez komendy sms.

Kod moze miec postac cyfr lub liter, bez polskich znakow.

Pole wyboru: Ustawienia sms

Okresla parametry sieci GSM niezbedne do realizacji wysytania
powiadomien SMS (najlepiej pozostawi¢ domyslne).

Domyslne ustawienia: Oczekiwanie na potwierdzenie 10s

Ilo$¢ prdob wystania sms-a 1

Pole wyboru: Raport okresowy

Po zaznaczeniu wyboru modut Powiadomienia GSM bedzie przesytat
do uzytkownika pierwszego raporty o stanie wyjsc¢ oraz wejs¢ urza-
dzenia w okresie jaki zostaje nastawiony.

WAZNE! Powiadomienie GSM nie ma wbudowanego zegara systemo-
wego.Czas po jakim urzadzenie ma wystac raport, liczy od mo-
mentu podtaczenia go do zasilania. W dtuzszym okresie czasu moga
tez wystapic¢ przesuniecia w czasie wysytania raportow, ktére moga
zostac skorygowane (patrz str. 32).

Pole wyboru: Odsytaj nierozpoznane sms do Uzytkownika 1

Po zaznaczeniu smsy sieciowe oraz smsy otrzymywane przez modut
z numerow telefondw nie bedacych na liscie uzytkownikow beda
przesytane na numer telefonu uzytkownika 1

WAZNE! przesytane sms-y ograniczane beda do 160 znakow.

=]



Pole wyboru: Ustawienia clipa

Dzworn przez - ustawienie czasu trwania powiadomienia przez clip
wysytanego z modutu powiadomienia GSM

Odrzu¢ po - ustawienie czasu po jakim potaczenie do modutu
powiadomienia GSM ma zostac przerwane np; gdy sterujemy za
pomoca clip wyjscie potaczenie ma zostac roztaczone.

WAZNE! Domyslne ustawienie: Dzwon przez 10sek, Odrzu¢ po 10sek.

Pola clip od uzytkownika oraz clip od nieznanego numeru to zestaw
funkcji do wyboru, ktore po rozpoznaniu potaczenia do modutu zostang
wykonane.

Zaznaczenie funkcji raport w polu clip od uzytkownika odsyta raport
do uzytkownika 1.

Zaznaczenie funkcji raport w polu clip od nieznanego numeru
powoduje, ze modut powiadomienia przesle raport do uzytkownika 1.

Pole wyboru com:
Po otwarciu aplikacji wybierz port swojego komputera, ktory bedziesz
uzywat do programowania ustawien w module powiadomienia GSM

Przycisk Programuj:
stuzy do zapisu parametrdw, ustawionych na wszystkich zaktadkach
aplikacji do modutu powiadomienia GSM.

Przycisk Odczyt ustawien:

stuzy do odczytu ustawien z pamigci modutu powiadomienia GSM
Pasek zadan zawiera funkcje Plik dzieki, ktorej mozna zapisa¢ lub
odczytac wszystkie ustawienia do lub z pliku w okreslonym formacie.

Pasek menu zawiera funkcje Pomoc. Klikajac na przycisk rozwiazy-
wanie problemoéw. Tworzymy automatycznie e-mail do dziatu techni-
cznego AMT.

Okno informacje przedstawia procent i pasek postepu podczas pro-
gramowania, a takze wyswietla komendy o btedach i braku komuni-
kacji



6. Ustawienia i opis parametrow na zaktadce numery telefonow
aplikacji GSM Loader

£ GSM Loader v 1.1 =lof x|
Plik  Formoc
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Na zaktadce Numery telefonow nadajemy nazwy uzytkownikom oraz
wpisujemy numery telefonéw, do ktorych maja by¢ wysytane powiado-
mienia sms oraz powiadomienia clip.

Jesli dane sa odczytywane z pamieci powiadomienia GSM do aplikacji
pole uzytkownik oraz pole Uwagi nie jest uzupetniane.

WAZNE! Numer telefonu uzytkownika nalezy wpisywa¢ wraz z numerem
kierunkowym kraju, dla Polski jest to +48



7. Ustawienia i opis parametréw na zaktadce wejscia
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Na ptycie modutu powiadomienia znajduje sie osiem niezaleznych
wejs¢ reagujacych na dwa typy reakcji podania lub zaniku masy.

Dla kazdego z wejs¢ mozna ustawi¢ inne parametry.

Czas reakcji - jest to ustawienie czasu po jakim wejscie reaguje na
podanie lub zanik masy.

Blokada wejscia po reakcji - jest to ustawienie czasu na jaki zostaje
zablokowane wejscie po reakcji na podanie lub zanik masy na tym
wejsciu.

Kazde z wejs¢ moze rowniez oprocz powiadomienia w formie sms,
clip lub sms i clip wywotywac okreslone dziatanie dwadch niezaleznych
wyjs¢ powiadomienia.

Pamietaj aby po skonfigurowaniu wejs¢ dokonac¢ ustawien na zaktadce
wyjscia
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7.1 Ustawienia i opis parametrow na zaktadce wejscia - reakcja
wyjsc
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Reakcja wyjs¢ na zataczenie

Przycisk ten zatacza okno z dostepem do wyboru konkretnych opcji

w przypadku gdy na dane wyjscie zataczana jest masa.

Reakcja wyjs¢ na wytaczenie

Przycisk ten zatacza okno z dostepem do wyboru konkretnych opcji

w przypadku gdy na danym wejsciu zanika masa.




7.2 Ustawienia i opis parametrow na zaktadce wejscia -

komunikaty
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- gorny przycisk zatacza okno z rodzajem wyboru powiadomienia do
konkretnego uzytkownika po reakcji wejscia na podanie masy

- dolny przycisk zatacza okno z rodzajem wyboru powiadomienia do
konkretnego uzytkownika po reakcji wejscia na zanik masy.

Tres¢ wiadomosci sms dla reakcji na zataczenie masy wypetniamy
gorna linie dowolnym tekstem nie zawierajacym polskich liter a,$,¢,
z,2,n,0

Tres¢ wiadomoéci sms dla reakcji na od{qczenie od masy wypetniamy

i



8. Ustawienia i opis parametréw na zaktadce wyjscia

£ GSM Loader v 1.1 - 0] x|
Flik  Pormoc
oM mogiam Ddcat ustavieh
| Wasicia be | wspicia |

Restciawittna  Podadomierse.  Trest madomodl SMS:
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Ustawienia w polach wyboru dotyczacych wyjscia 1 oraz wyjscia 2 sg
takie same.

Aby konkretne wyjscie reagowato na kod sms nalezy zaznaczy¢

pole zatacz/wytacz wyjscie 1,2 smsem a nastepnie wpisa¢ dwuznakowy
kod zataczenia sktadajacy sie z duzych , matych liter badz cyfr.
Wypetnienie pola kod wytaczenia nie jest konieczne. Po zaznaczeniu w
polu czas wytaczenia wyjscia mamy dostepne ustawienie czasu po jakim
dane wyjscie sie wytaczy.

W polu potwierdzenie reakcji wyjscia przydzielamy powiadomienia sms
oraz tresci sms odpowiednio: dla zataczenia gorny przycisk i gorny
wiersz na tres¢ komunikatu oraz dla wytaczenia dolny przycisk i dolny
wiersz na tres¢ komunikatu.

WAZNE!

modut reaguje na kod sms tylko gdy telefon wysyta tres¢ w formie
tekstowej (sprawdz ustawienia sms w telefonie)
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9. Ustawienia i opis parametréw na zaktadce wejscia specjalne

% GSM Loader v 1.1 -1of =||
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Na ptycie modutu powiadomienia GSM znajduje sie dwa wejscia spe-
cjalne, ktorych ustawienia dokonujemy na zaktadce wejscia specjal-
ne.

Obydwa wejscia dziataja na podanie lub zanik masy.

Wejscie blokujace - petni role filtra dla wejs¢ 1-8. Podanie masy na
wejscie blokujace wytacza dziatanie wejs¢ 1-8. Zanik masy powoduje,
ze wejscia dziataja i modut reaguje na kazde z wejsc tak jak zostaty
zaprogramowane.

Wejscie sabotazowe - dziata niezaleznie od tego czy na wejscie

blokujace podawana jest masa.
Moze petni¢ role ochrony obudowy powiadomienia lub obudowy czuj-

nikow.
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Ustawienia wejscia blokujacego i sabotazowego w aplikacji:

Reakcja wyjs¢ na podanie masy - przycisk ten zatacza okno
z dostepem do wyboru konkretnych opcji w przypadku gdy na dane
wejscie zataczana jest masa

Reakcja wyjs¢ na zanik masy - przycisk ten zatacza okno z dostepem
do wyboru konkretnych opcji w przypadku gdy dane wejscie odtacza-
ne jest od masy.

Komunikaty clip/sms

- gorny przycisk zatacza okno z rodzajem wyboru powiadomienia do
konkretnego uzytkownika po reakcji wejscia na zataczenie masy

- dolny przycisk zatacza okno z rodzajem wyboru powiadomienia do
konkretnego uzytkownika po reakcji wejscia na zanik masy.

Tre$¢ wiadomosci sms dla reakcji na zataczenie masy wypetniamy
gorna linie dowolnym tekstem nie zawierajacym polskich liter

a,5,¢,2,Z,n,0

Tre$¢ wiadomosci sms dla reakcji na odtaczenie od masy wypetniamy



10. Schemat podtaczenia modutu GSM do komputera za pomoca
kabla do programowania

BENQ =

SIM

Ry




11. Uruchomienia modutu bez pomocy komputera

Do uruchomienia niezbedny jest:

- zasilacz badz akumulator do zasilania uruchamianego modutu

o wydajnosci 1A i napieciu 12V (transformator 16V/40W dla wersji P2)
- karta SIM do telefonu GSM aktywna w sieci

- telefon komadrkowy dziatajacy w sieci GSM

11.1 Instrukcja uruchomienia

1. Za pomoca telefonu komorkowego sprawdz czy karta SIM ,ktora
zamierzasz uzy¢ w module Home Guard jest aktywna w sieci GSM

Wazne! Jesli telefon posiada simlock i jest z innej sieci niz karta
SIM nie jest mozliwe sprawdzenie dziatania tej karty SIM.

2. Wraz z modutem otrzymates etykiete na ktorej znajdziesz
- kod dostepu sms

- kod PIN

Za pomoca telefonu komdrkowego ustaw kod PIN z etykiety,
na karcie SIM ktora zamierzasz uzy¢ w module Home Guard.

3. Sprawdz poprawnos¢ dziatania zmienionego kodu PIN.

- wytacz, a nastepnie zatacz telefon.

Jesli telefon po wpisaniu kodu PIN z etykiety uruchomi sie i bedziesz
mogt z niego wykonywac potaczenia oraz wysytac smsy to znaczy,

ze karta jest gotowa do pracy w module Home Guard.

4. Sprawdz czy w miejscu gdzie bedzie uzywany modut jest zasieg
dla sieci GSM z ktdrej pochodzi karta SIM przygotowana do pracy z
modutem.

5. Wytacz ustugi dodatkowe zwigzane z odbiorem potaczen, np.
poczta gtosowa, informacje ostanie i waznosci konta.

6. Karte SIM ze zmienionym numerem PIN wt6z do gniazda modutu
Home Guard.

7. Podtacz antene GSM do modutu

ciqg dalszy na nastepnej stronie
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8. Podtacz zasilanie do modutu a nastepnie zaczekaj:
Modut rozpocznie uruchamianie.

9. Obserwuj diody LED:

- z6tta pulsuje, procesor gtowny dziata

- czerwona zapalona, nawiazanie komunikacji pomiedzy procesorem
gtownym a GSM

- czerwona pulsuje, GSM dziata.

- zielona zapalona, modut zalogowat sie do sieci i jest gotowy do
pracy

WAZNE! Jezeli dioda zielona nie zapali sie to znaczy ze antena nie
znajduje sie w polu dziatania sieci GSM o wystarczajacym zasiegu
lub nie jest podtaczona do modutu.

WAZNE! Jesli oprocz diody zéttej pali sie czerwona sprawdz

poprawnos¢ kodu PIN na karcie SIM. W przeciwnym razie po
trzykrotnym podtaczeniu zasilania karta zostanie zablokowana

=0



11.2 Jesli wykonates$ procedure uruchomienia modutu ,

- twdj modut jest uruchomiony (pali sie zielona dioda LED)

- w module umiescites$ karte SIM dziatajaca w sieci Plus GSM modut
jest gotowy do pracy na ustawieniach fabrycznych , po zaprogramo-
waniu uzytkownika 1.

- korzystajac z telefonu wyslij smskod na numer telefonu karty SIM
umieszczony w module

[ *kod modutu*UN1*”+48numer”# ]

Przyktadowy smskod:
*1234*UN1*”+48663932203"#

1234 = kod modutu (znajdziesz na etykiecie)
UN1 = kod funkcji: zmiana numeru telefonu uzytkownika 1
663932203 = ,,+48numer” jest to numer telefonu jaki przypisujemy
uzytkownikowi 1

11.3 Jesli w module umiescites karte SIM dziatajaca w sieci innej
niz Plus GSM uzywajac telefonu komorkowego i kodu dostepu sms
z etykiety zaprogramuj:

- numer centrum sms wtasciwy dla sieci w jakiej pracuje karta SIM
w module GSM. Korzystajac z telefonu wyslij smskod na numer
telefonu karty SIM umieszczony w module

[ *kod modutu*UN5*”+48numer”# ]

Przyktadowy smskod:
*1234*UN5*”+486029511117#

1234 = kod modutu (znajdziesz na etykiecie)

UN5 = kod funkcji: zmiana numeru centrum sms
+48602951111 = ,,+48numer” jest to numer centrum sms ERA GSM

- zaprogramuj uzytkownika 1

korzystajac z telefonu wyslij smskod na numer telefonu karty SIM
umieszczony w module

*kod modutu*UN1*”+48numer”#

ciqg dalszy na nastepnej stronie
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Przyktad:
*1234*UN1*"+48663932203”#
1234 = kod modutu (znajdziesz na etykiecie)
UN1 = kod funkcji: zmiana numeru telefonu uzytkownika
numer 1
663932203 = ,,+48numer” jest to numer telefonu jaki przypisujemy
uzytkownikowi 1
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12. Fabryczne ustawienia modutu Home Guard

Nazwa Funkcji Ustawienie

Obstuga kodu PIN Zataczona

PIN Karty Znajduje sie na etykiecie dostar-
czonej z modutem

Centrum sms Plus GSM

Numer centrum +48601000310

Zezwolenie na programowanie smsem | Zatagczone

Oczekiwanie na potwierdzenie sms 10 sek

Ilos¢ prob wysytania sms 1

Raport okresowy do uzytkownika 1 Wytaczony

Ustawienia clip dzwon przez 10sek

Ustawienie clip odrzu¢ po 10sek

Odsytaj nierozpoznane smsy Zataczone

do uzytkownika 1

Czas reakcji wejscia 1-8 0,1 sek

Blokada po reakcji wejscia 1-8 10 sek

Podanie masy na wejscia 1-8 Wysyta komunikat sms do
uzytkownika 1
wykonuje potaczenie do
uzytkownika 1

Zanik masy od wejsciach 1-8

Brak reakcji

Podanie masy na wejscie sabotazowe

Brak reakcji

Zanik masy na wejsciu Wysyta komunikat SM
sabotazowym Wykonuje potaczenie do
uzytkownika 1

Podanie masy na wejscie blokujace

Wytacza wyjscia 11 2
Blokuje dziatanie wejs¢ 1-8

Odtaczenie od masy wyjscia
blokujace

Uzbraja dziatanie wejs¢ 1-8

Komunikat sms po zataczeniu wyjscia 2

Brak komunikatu

Komunikat sms po wytaczeniu wyjscia 2

Brak komunikatu

Komunikat sms po wytaczeniu wyjscia 1

Brak komunikatu

Komunikat sms po zatgczeniu wyjscia 1

Brak komunikatu

Komunikat sms po zataczeniu masy na
wejscie 1

Alarm we1

ciqg dalszy na nastepnej stronie

=3



Nazwa Funkcji

Ustawienie

Komunikat sms po odtaczeniu masy od
Wejscia 1

Brak komunikatu

Komunikat sms po zataczeniu masy na
wejscie 2

Alarm we2

Komunikat sms po odtaczeniu masy od
Wejscia 2

Brak komunikatu

Komunikat sms po zataczeniu masy na | Alarm we3
wejscie 3

Komunikat sms po odtaczeniu masy od | Brak komunikatu
Wejscia 3

Komunikat sms po zataczeniu masy na | Alarm we4
wejscie 4

Komunikat sms po odtaczeniu masy od | Brak komunikatu
Wejscia 4

Komunikat sms po zataczeniu masy na | Alarm we5
wejscie 5

Komunikat sms po odtaczeniu masy od | Brak komunikatu
Wejscia 5

Komunikat sms po zataczeniu masy na | Alarm we6
wejscie 6

Komunikat sms po odtaczeniu masy od | Brak komunikatu
Wejscia 6

Komunikat sms po zataczeniu masy na | Alarm we7
wejscie 7

Komunikat sms po odtaczeniu masy od | Brak komunikatu
Wejscia 7

Komunikat sms po zataczeniu masy na | Alerm we8
wejscie 8

Komunikat sms po odtaczeniu masy od
Wejscia 8

Brak komunikatu

Tres¢ sms zatacza wyjscie 1 Z1
Tresc sms zatacza wyjscie 2 72
Tres¢ sms wytacza wyjscie 1 W1
Tres¢ sms wytacza wyjscie 2 w2
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13. Programowanie ustawien modutu Home Guard za pomoca
komend sms

Aby mozliwe byto dokonywanie zmian ustawien parametrow poprzez
komendy sms przesytane smsem do modutu powiadomienia nalezy za
pomoca aplikacji GSM Loader:

- wtaczyc opcje ,,zezwoli¢ na programowanie smsem”

- zaprogramowac kod dostepu sms

Fabrycznie modut ma zataczong obstuge za pomoca komend sms.

WAZNE! Fabryczny kod dostepu sms znajduje sie na specjalnej
etykiecie znajdujacej sie w opakowaniu wraz z urzadzeniem.
Zmiana ustawien modutu za pomoca komend sms polega na wystaniu
do modutu powiadomienia GSM z dowolnego telefonu smsa zawiera-
jacego odpowiedni kod w tresci smsa. Po jego odebraniu modut
weryfikuje kod, nastepnie gdy jest on poprawny odsyta go do
uzytkownika 1, jesli kod jest niepoprawny sms traktowany jest jak
inne smsy wysytane na numer karty SIM znajdujacy sie w module.
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13.1 Komenda sms do ustawien tresci sms-6w wysytanych
z wejsé

[*kod dostepu sms*kod funkcji*nowa tresc smsa# }

Znak | Kod dostepu | Znak | Kod funkcji | Znak Tresc Znak
* 1234 * WAX * Alarm wel | #

kod funkcji, opis jej dziatania

WAX (gdzie x to numer wejscia 1-8) - tekst sms dla reakcji wejscia
na podanie sygnatu sterujacego

WBX (gdzie x to numer wejscia 1-8) - tekst sms dla reakcji wejscia
na odtaczenie sygnatu sterujacego

OAX (gdzie x to numer wyjscia) - tekst sms po zataczeniu wyjscia

OBX (gdzie x to numer wyjscia) - tekst sms po wytaczeniu wyjscia

IAX  (gdzie x to cyfra 1 dotyczy wejscia sabotazowego lub 2 dotyczy
wejscia uzbrajajacego) - tekst sms po reakcji wejscia na
podanie masy

IBX (gdzie x to cyfra 1 dotyczy wejscia sabotazowego lub 2 dotyczy
wejscia uzbrajajacego) - tekst sms po reakcji wejscia na odta-
czenie masy

Kod funkcji zawsze wpisujemy duzymi literami

Przyktad:

*1234*WA7*Alarm na wejsciu 7#

1234 = kod dostepu sms

WA7 = kod funkcji: wejscie 7, podanie masy ,zmieniamy tres¢
wiadomosci sms

Alarm na wejsciu 7 = nowa tres¢ sms
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13.2 Komenda sms do zmiany i dodawania numeréw telefonow:
- numeru telefonu uzytkownika
- numeru centrum ustug sms

[ *kod modutu*UNX*”+48numer”# ]

Znak|Kod dostepu|Znak| Kod funkcji|Znak|Znak Numer telefonu|Znak|Znak
* 1234 * UNX * ,» |+48603600600 ” | #

UNX gdzie X to cyfra od 1-5

- zmieniamy numer dotyczy uzytkownika 1

- zmieniany numer dotyczy uzytkownika 2

- zmieniany numer dotyczy uzytkownika 3

- zmieniany numer dotyczy uzytkownika 4

- zmieniany numer dotyczy numeru centrum ustug sms

U AN WN =

UWAGA! Numer telefonu jest w cudzystowie
Kod funkcji zawsze duzymi literami

Przyktad:

*1234*UN3*"+48663932203"#

1234= kod dostepu sms

UN3 = kod funkcji: zmiana numeru telefonu uzytkownika
numer 3

663932203 = ,,+48numer” jest to numer telefonu jaki przypisu-
jemy uzytkownikowi 3

WAZNE! Po zaprogramowaniu uzytkownikow system nie bedzie wysy-
tat do nich zadnych powiadomien sms i clip. Powiadomienia beda
wysytane dopiero po skonfigurowaniu wejs¢ modutu opis str. 29.
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13.3. Komenda sms do wykasowania numeru telefonu:
uzytkownika 2
uzytkownika 3
uzytkownika 4

[ *kod dostepu sms*UKX# ]

Znak | Kod dostepu | Znak | Kod funkcji | Znak
* 1234 * UKX #

UKX - kasowanie uzytkownika gdzie x to cyfra 2, 3 lub 4

2 - kasowanie uzytkownika 2 i wszystkich funkcji z nim powiazanych
3 - kasowanie uzytkownika 3 i wszystkich funkcji z nim powiazanych
4 - kasowanie uzytkownika 4 i wszystkich funkcji z nim powigzanych

Przyktad:

*1234*UK3#

1234= kod dostepu sms

UK3 = kod funkcji: kasowanie numeru telefonu i wszystkich
ustawien uzytkownika 3
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Przyktad:
*1234*UNC*01000011*00001100#

1234 = kod dostepu sms

UNC = kod funkcji

clip do modutu od uzytkownika spowoduje:

- odestanie raportu do uzytkownika 1 modutu

- zataczenia wyjscia 2

- zataczenie wyjscia 1

clip do modutu z numeru nie rozpoznanego jako uzytkownika
- wytaczenie wyjscia 2

- wytaczenie wyjscia 1

WAZNE! Podczas programowania ustawien potaczen (clip) przycho-
dzacego do modutu nalezy zwroéci¢ szczegdlng uwage na to aby usta-
wienia nie pozostaty ze soba w logicznej sprzecznosci np: zataczenie
wyjscia 1 i zmiana stanu wyjscia 1

Kod funkcji duzymi literami
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Przyktad:
*1234*KA7*00110000*00001000#

1234= kod dostepu sms

KA7 = ustawienie dotyczy wejscia 7 i reakcji na podanie masy
Po podaniu masy na wejscie 7 :

- do uzytkownika 3 zostanie wystane powiadomienie clip i sms
- wejscie 1 zostanie zataczone

WAZNE! Kod funkcji duzymi literami

13.6 Komenda sms do wyzerowania czasu odsytania raportu
okresowego do uzytkownika 1

Funkcja ,,Raport okresowy do uzytkownika 1” jest wytaczona
fabrycznie.

Zataczenie funkcji mozliwe jest tylko za pomoca aplikacji
GSM Loader i komputera

[ *kod dostepu*SR# J

Znak | Kod dostepu | Znak | Kod funkcji | Znak
* 1234 * SR #

Przyktad:
Jesli aktualnie jest godzina 20:30
Zaprogramowany okres wysytania raportow wynosi co 24 godziny
wtaczona jest opcja wysytania raportow okresowych
Wysytamy do centrali Home Guard A8G sms:
*kod dostepu sms*SR#
Raporty okresowe beda wysytane co 24 godziny o 20:30

WAZNE! Zerowanie czasu odsytania raportu jest mozliwe tylko gdy
okres wysytania raportu jest wigkszy niz 1 godzina
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14. Funkcja Raport

Jezeli chcemy otrzymac informacje na temat stanu wejs¢ i wyjsc
naszego modutu Home Guard, wysytamy na jego numer karty SIM

sms o treéci

Otrzymamy smsa zwrotnego o nastepujacej tresci

Wejscia 1-8 -00000000
Wy1 - 0

Wy2 - 0

SAB - 0

Blokada - 0

Zasieg = (1-31) patrz opis

Opis:

Wejscia 1-8 od lewej wejscie 1, wejscie 2 , wejscie 3 itd...
Parametr 1 wejscie podtaczone do masy
Parametr 0 wejscie odtaczone od masy

Wy1, Wy2

parametr 1 wyjscie zataczone

Parametr 0 wyjscie wytaczone

Sabotaz:

Parametr 1 wejscie sabotaz odtaczone od masy
Parametr 0 wejscie sabotaz podtaczone do masy
Blokada

Parametr 1 zataczona blokada dziatania wejs¢ 1-8
Parametr O brak blokady wejscia aktywne

Zasieg = (1-31)

?—--..

1-3 47 811 1217 17-31
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15. Zawartos¢ opakowania

1.

Ptyta CD zawierajaca:
- aplikacje GSM Loader
- instrukcje w formacie .pdf

- plik konfiguracyjny z ustawieniami fabrycznymi
- program Acrobat Reader do odczytu plikow PDF

. Instrukcja w formie papierowej.

. Kabel programujacy RS niezbedny do programowania za pomoca

GSM Loadera.

4. Antene GSM.

. Etykiete wraz z indywidualnym smskodem umozliwiajacym
programowanie modutu za pomoca sms.
6. Modut powiadomienia.

Producent:

AMT
Ul. Dzierzoniowska 14
57-100 Strzelin

Wyprodukowano w Polsce

Dane techniczne:

HOME GUARD) P1

HOME GUARD P2

Napiecie zasilajace: DC 12V

Napiecie zasilajace: AC 16V

Temperatura pracy: -10°C + +65°C

Temperatura pracy: -10°C + +65°C

Pobor pradu: do 1A

Pobér pradu: do 1A

Masa netto: 0,249 kg

Masa netto: 0,269 kg

Ochrona srodowiska

Produkt ten nie moze by¢ traktowany jako odpad
domowy i wrzucony do $mieci. Aby chroni¢ srodowiska
naturalne zapewnij prawidtowa utylizacje.

Informacje dotyczace recyklingu niniejszego produktu
otrzymasz w punkcie sprzedazy lub u przedstawicieli

wtadz lokalnych.
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