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GWARANCIA.

Producent udziela gwarancji na okres 24 miesiecy od daty zakupu i zobowigzuje sie do bezptatnej
naprawy urzadzenia, jezeli w okresie tym wystapig wady z winy producenta. Wadliwe urzadzenie nalezy
dostarczy¢ do miejsca zakupu w stanie czystym i na wtasny koszt wraz z niniejszg gwarancja,
paragonem zakupu lub fakturg VAT i krétkim opisem uszkodzenia. Koszt demontazu i montazu
urzadzenia ponosi uzytkownik. Gwarancja nie obejmuje baterii w pilotach oraz wszystkich uszkodzen
powstatych w wyniku nieprawidtowego uzytkowania, samowolnych regulacji, przerébek i napraw.

Producent:

AMT, 57-100 Strzelin, ul. Dzierzoniowska 14 |

Wyprodukowano w Polsce

Dane techniczne:

Napiecie zasilania AC 230V Masa netto

0,55Kg

Max pobdr pradu 200 mA | Temperatura pracy w °C

-30 + +85

C€

Ochrona srodowiska

Produkt ten nie moze byc¢ traktowany jako odpad domowy i wrzucony do $mieci.

Aby chroni¢ srodowiska naturalne zapewnij prawidtowg utylizacje.

Informacje dotyczace recyklingu niniejszego produktu otrzymasz w punkcie sprzedazy
lub u przedstawicieli wkadz lokalnych.
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1. Zastosowanie.
Centrala Home Guard A2 jest nowoczesnym oraz niezawodnym elementem przeznaczonym do
budowy matych systemoéw alarmowych instalowanych w mieszkaniach, domkach jednorodzinnych,
sklepach, biurach i.t.p. Dzieki zastosowaniu technologii mikroprocesorowej centrala wyroznia sie
na tle innych podobnych rozwigzan zaréwno prostg obstugg jak rowniez tatwym programowaniem.
Centrala wspdtpracuje z wszystkimi czujnikami typu NC oraz innymi systemami sygnalizacji
wiamaniowej takiej jak sygnalizatory , powiadomienia i.t.p.

2. Montaz urzadzenia.
Ptyta gtdwna centrali alarmowej jest zamontowana w obudowie. Ze wzgledu na zasilanie
transformatora 230V ,wszelkie podtgczenia do centrali nalezy wykonywaé przy odtgczonym napigciu
zasilajgcym przy uwzglednieniu wszystkich wymaganych zasad bezpieczenstwa dla prac z tego typu
napieciem.

3. Zalety systemu Home Guard A2

2-3 linie wejsciowe do pracy z czujnikami przewodowymi

Lub 4 bezprzewodowymi

linia wejéciowa sabotazowa

wyjécie do sygnalizacji akustycznej

wyjscie do sygnalizacji optycznej z pamiecig o wystgpieniu alarmu
wyjécie do sygnalizacji uzbrojenia alarmu

1wyjscie typu kanat dodatkowy sterowany z pilota

Wbudowany ukfad kontroli tadowania i roztadowania akumulatora
Wbudowany modut dystrybucji napie¢ do zasilania czujnikéw przewodowych
Wbudowana sygnalizacja diodami led pamieci alarméw
Wbudowany odbiornik radiowy

Obstuga za pomocg zamka szyfrowego

Obstuga za pomoca 4 pilotow

Obstuga bezprzewodowych czujnikdw ruchu

Obstuga bezprzewodowych czujnikdw magnetycznych

Obstuga bezprzewodowych czujnikéw dymu

Pamie¢ stanu alarmu po zaniku zasilania

Monitor stanu linii wejsciowych

Programowalne wejscie uzbrajajace jako 3 linia przewodowa
Programowanie centrali z komputera

4, Ustawienia dokonywane na ptycie Home Guard A2

PR-ka ustawienie napiecia zasilania DC na ptycie gtéwnej
(napiecie to jest ustawione fabrycznie do wartosci 13,7V)

Wazne! Nie nalezy zmienia¢ parametrow zasilacza grozi to uszkodzeniem urzadzen dotgczanych do
uktadu lub nie dotadowaniem akumulatora

Home Guard A2™



ANMT

5. Obstuga pilota

Oznaczenie przycisku Funkcja wykonywana
pilota
@ Zalaczenie czuwania
@ Wylgczenie czuwania
programowana funkcja dla kanatu 1
Funkcja pilot napadowy programowana
@ @ kasowanie sygnalizacji o powtdrzenia alarméw
z jednej linii wejSciowej
Zafacz/wylacz sygnalizacje buzer do sygnalizacji uzbrojenia

6. Dziatanie wejs¢ na plycie Home Guard A2

e Linia wejs¢ 1,2 — typu (NC) (wyzwalana zanikiem masy)

e Linia wejSciowa sabotazowa — typu (NC)(wyzwalana zanikiem masy)

. Linia wejsciowa IN3 — typu uzbrajajaca /programowana jako wejsciowa 3

7. Dziatanie wyjs¢ na plycie Home Guard A2

e  (S+) SIRENS- Wyjscie sygnalizacji akustycznej z programowanym czasem trwania alarmu
(podaje +12V 0,5A)

e (L+) LIGHT- Wyjscie sygnalizacji $wietlnej zatgczone dziata do czasu wylgczenia czuwania alarmu
(podaje +12V 0,5A)

e  (A+) ARMED- Wyjscie do sygnalizacji stanu czuwania, zatgcza sie po uptynieciu czasu na wyjscie
(podaje +12V 0,5A)

e  (OUT-) OUTPUT- Wyjscie kanat dodatkowy — obstugiwany z pilota , ustawienia programowane
(podaje -12V 0,2A)

8. Oznaczenie przyciskow na plycie i funkcje jaka realizuja

Przycisk A - programowanie pilotéw

Przycisk B — wybor funkcji

Przycisk C — kontrola: zasiegu pilotéw i czujnikdw/informacja o roztadowanych bateriach w czujnikach
Przycisk D — kasowanie pamieci zdarzen i powrdt do ustawien fabrycznych

9. Funkcje realizowane przez centrale

9.1 Odtaczanie uszkodzonej linii wejsciowej podczas uzbrajania alarmu

- Zatgczy¢ czuwanie alarmu

Jezeli jedna z linii wej$¢ 1-4 lub linia sabotazowa jest odtgczona od masy to:

EFEKT: Linia wejéciowa, ktora wykryta uszkodzenie czujnika zostaje wylgczona na czas czuwania
Gdy programowana funkcja 6 jest zataczona dodatkowo 5 sekundowa sygnalizacja akustyczna oraz
10 sekundowa sygnalizacja buzerem.

9.2 Odlaczanie linii wejsciowej w przypadku jej uszkodzenia lub braku reakcji na
powtarzajace sie alarmowanie

Alarm uzbrojony

- wywotac kolejno 5 alarméw z tego samego wejscia

EFEKT: po pigtym alarmowaniu linia zostaje zablokowana do czasu ponownego uzbrojenia alarmu.

Home Guard A2 ™
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Jezeli na jednej tej samej linii wejsciowej 1-4 wystgpi w sumie wiecej niz 5 zdarzen alarmowych to przy
17 Przykiadowy schemat podigczenia centrali Home Guard A2 wylgczaniu czuwania buzer wewnatrz centrali zatgczy sie na 10 sekund informujac o problemie

s T e wystepujgcym na linii wejsciowej czujnikow.
Ei EE Wylaczenie sygnalizacji i wyzerowanie licznika zdarzen dla tej funkcji nastepuje po wykasowaniu pamieci
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= 58 -3 zdarzen (punkt 9.5) lub jednoczesnym naciénieciu przyciskéw pilota
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< §3388%c aw g8 g FE] ’;‘;g - nacisnac i pusci¢ przycisk ,D” na plycie.
[TTTTITT] g Sz - _‘;’ 25 o EFEKT: 1x pik buzera , centrala rozpoczyna prezentacje zdarzen alarmowych
@ ;3:% E . 25: pulsy z diod wyswietlane przez led 1-4 odpowiadajg wystgpieniu zdarzen alarmowych na linii 1-4
5 g% % [E] B B B ER A w kolejnosci od ostatniego do 10 alarméw wstecz. Koniec prezentacji sygnalizowany jest dwoma pikami
=dct - buzera. Nr led odpowiada numerowi linii wejscia, uszkodzenie sabotazu jest sygnalizowane zapaleniem
B EI B G:; wszystkich led
a an %U 9.5 Kasowanie pamieci zdarzen o alarmach
0 B El B o ¥ - Wylaczyé czuwanie alarmu
2 > - nacisng¢ przycisk ,D” znajdujacy sie na ptycie centrali na 3 sekundy
} e EFEKT: 1x pik nastepnie 3x pik buzera potwierdza skasowanie pamieci zdarzen alarmowych
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[ 9.6. Powrét do ustawien fabrycznych

- wylgczy¢ czuwanie alarmu

- nacisng¢ ,,D” i trzymac okoto 30sek.

EFEKT: 1 x pik nastepnie po 3 sekundach 3 x pik a po 30 sekundach 1x pik przez 2sek buzera
potwierdza przywrécenia ustawien fabrycznych oraz skasowanie z pamieci zdarzen alarmowych
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9.7. Funkcja Pilot napadowy (funkcja programowana)

-Nacisna¢ na pilocie przycisk @

EEEEEEEEEEE NN NN

E EFEKT: Zataczenie sygnalizacji alarmowej na wyjsciu syreny oraz wyjsciu sygnalizacji optycznej
% A= O(NT 9.8. Sprawdzanie zasiegu pilotéow i czujnikow zaprogramowanych do centrali
J w - wylgczyé czuwanie
4 %2 - wylaczy¢ zasilanie we wszystkich czujnikach bezprzewodowych zaprogramowanych do centrali
g 1 €] - nacisngc i trzymac przycisk ,,C”
I > EFEKT: 1 x pik buzera potwierdza wejscie do trybu wskaznika zasiegu led.
(e - po 1 x pik pusci¢ trzymany przycisk
(o - wywotac 3x transmisje z czujnika bezprzewodowego lub pilota, zaprogramowanego do centrali
N EFEKT: ilo$¢ zapalonych Led 1-4 pokazuje najwiekszg site sygnatu jaki dotart do centrali
00 - nacisnac i puscic przycisk ,,C"” aby wyjs¢ z trybu wskaznika zasiegu lub odczekac okoto 1 minute
56 g [ EFEKT : 1x dhugi pik buzera — potwierdza wyjscie z trybu wskaznika zasiegu
v gl = 9.9 Monitor stanu linii wejsciowych 1-4
C :_ - wylgczy¢ czuwanie.
QJ ; Led 1-4 pokazuja stan linii ustawionych jako przewodowe oraz linii bezprzewodowych z
U zaprogramowanymi czujnikami

9.3 Sygnalizacja wystepowania probleméw z czujnikiem — programowana funkcjq 6 9.10 Sprawdzanie stanu baterii zaprogramowanych do linii wej$¢ czujnikow

Home Guard A2 ™ Home Guard A2™



ANMT

- wyfaczy¢é czuwanie
- nacisngc i trzymac przycisk ,,C”

EFEKT: drugi pik buzera potwierdza wejscie do trybu testu baterii czujnikow.
- po 2 x pik pusci¢ trzymany przycisk
EFEKT: zapalona przez 5 sekund jedna z led 1-4 sygnalizuje ze centrala odbiera na tej linii wejs¢
informacje o niskim stanie baterii,

9.11 Pamiec stanu po odigczeniu zasilania
Centrala po odfaczeniu od niej catkowicie zasilania zapamigtuje stan w jakim sie znajdowata.
Diugie przerwy w zasilaniu nie majg wiec wptywu na jej prace

10 Programowanie pilotéw do centrali Home Guard
- Nacisnac i pusci¢ przycisk ,A” (programowanie pilotéw)
EFEKT: 1 x pik buzera . Ilo$¢ zapalonych diod LED 1- 4 pokazuje nam ilo$¢ zaprogramowanych

aktualnie pilotow.

- W ciggu 10 sek. nacisng¢ 1x przycisk ® w pilocie ,ktdry zamierzamy zaprogramowac

EFEKT: po naciénieciu 1 x pik buzera potwierdza jego zaprogramowanie, dioda(y) led gasna
centralka jest gotowa do pracy z nowym pilotem.
EFEKT: 2 x pik buzera sygnalizuje koniec czasu na zaprogramowanie pilota

10.1 Kasowanie zaprogramowanych pilotéw z pamieci centrali Home Guard
- Nacisnac i przytrzymaé przycisk ,A” przez okoto 10sek.
EFEKT: 1 x pik buzera . Ilo$¢ zapalonych diod led 1-4 pokazuje nam ilo$¢ zaprogramowanych

aktualnie pilotéw.

Po 10 sekundach buzer daje sygnat 1 x przez 2 sekundy
- Pusci¢ trzymany przycisk ,,A”
EFEKT: Buzer potwierdza skasowanie pilotéw i wyjscie z programowania ,led 1-4 gasnie
11. Ustawienia fabryczne oraz zakresy ustawien

Nr Funkgcji Opis Ustawienie fabryczne Zakres ustawien
Funkgcja 1 Czas na Wyjscie dla 0 sekund 0 sek-30 minut
IN1,IN2,IN3,IN4
Czas na Wejscie dla 0 sekund 0 sek-30 minut
IN1
Czas alarmu 90 sekund 0 sek-30 minut
Funkcja 2 Kanat wyjsciowy Bistabilny czas0 sek-30 minut /
praca bistabilna
Funkgcja 3 Pilot Napadowy Wylaczone Zataczone/Wylaczone
Funkcja 4 Wyjécie ARMED Sygnalizacja uzbrojenia Dziatanie wyj$cia armed
oraz czasu wejscia opisane w
i wyjscia punkcie 13 funkcja 4
Funkcja 5 Programowanie Brak czujnikow 1 czujnik do kazdej linii
czujnikédw
Funkcja 6 Dodatkowe Wylaczone Zafaczone/Wytaczone
sygnalizacje
Funkcja 7 Sygnalizacja zafgczona Zafaczona/Wytaczona
uzbrojenia buzerem
Funkcja 8 Typ dziatania linii Bezprzewodowa Bezprzewodowa
wejséciowej IN1-3 /Przewodowa
Funkcja 9 Typ dziatania linii Uzbrajajgca podaniem Uzbrajajgca/linia alarmowa
wejsciowej IN3 masy IN3

Home Guard A2 ™
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16. Programowanie ustawien centrali przy uzyciu komputera

Programowanie jest mozliwe tylko przy uzyciu dedykowanego programatora AMT lub kabla do
programowania SATEL DBIFC/RJ. Nie znajduja sie on sie na wyposazeniu centrali, Programator
umozliwia programowanie takze innych systeméw Home Guard.

17.1 Instrukcja programowania:

- Zainstalowac sterowniki pobrane ze strony: http://www.amt-alarmy.pl

- Podtaczy¢ programator do komputera

- Zainstalowa¢ aplikacje Home Guard Konfigurator pobrang ze strony http://www.amt-alarmy.pl
- Podtaczy¢ zasilanie do centrali

- Uruchomi¢ na komputerze aplikacje Home Guard Konfigurator

- System jest rozbrojony przytrzymac przycisk ,B” w centrali.

EFEKT: krétkie pikniecie buzera, zaswiecenie led1-4 potwierdza gotowo$¢ do potaczenia sie z centralg
- Teraz w czasie 10s nacisngcC przycisk ,potacz/rozigcz” w aplikacji do programowania

EFEKT: status potgczenia zmieni kolor na zielony

- zmieni¢ zadane parametry

- nacisng¢ przycisk ,zapisz”

EFEKT: Pasek postepu pokaze stan zapisu, koniec zapisu zasygnalizuje 1x pik buzera w centrali
- Nacisng¢ przycisk Potacz/roztgcz w aplikacji lub nacisnij przycisk ,,B” na ptycie centrali

EFEKT: 2 sek sygnat buzera, restart centrali , programowanie zakonczone

WAZNE! Jezeli po uruchomieniu w centrali trybu gotowoéci do potaczenia nie zostanie podjeta préba
potaczenia sie z aplikacja komputera to centrala wykona restart
17.2 Wyglad aplikacji Home Guard Konfigurator
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Funkcja 9 Wybor trybu dziatania linii wejsciowej IN3(ARMED)

zapalona led 1 sygnalizuje ,ze linia wejSciowa IN3 ustawiona jako uzbrajajgca (podanie zanik masy)
zapalona led 2 sygnalizuje ,ze linia wejSciowa IN3 ustawiona jako uzbrajajaca (impulsem masy)
jeden impuls masy uzbraja kolejny impuls rozbraja

zapalona led 3 sygnalizuje ,ze linia wejsciowa IN3 ustawiona jako wejscie alarmowe do pracy z
czujnikami przewodowymi

Nacisna¢ i pusci¢ ,C" aby zmieni¢ dziatanie linii wejsciowej IN3

- Nacisna¢ i pusci¢ przycisk ,D” aby zatwierdzi¢ wybdr

EFEKT : zatwierdzenie i wyjscie z programowania sygnalizowane 1x pik przez 2sek.

14. Uruchomienie centrali

- wykonaé podtaczenie elektryczne, czujnikéw przewodowych oraz np. manipulatora

- Podtaczy¢ zasilanie i akumulator

- Ustawi¢ prawidtowy tryb dziatania linii wejsciowych (Funkcja 8 NC/bezprzewodowa)
- Jezeli system jest uzbrajany z manipulatora zaprogramowac czas wejscia oraz wyjscia.
- Zaprogramowac do dziatania czujniki bezprzewodowe

- przetestowac dziatanie czujnikow

- podtaczy¢ syrene alarmowg

- przetestowac dziatanie systemu

15. Zalecenia montazowe
Wazne! Jesli linia IN 3 jest zaprogramowana (fabrycznie) jako linia uzbrajajgca ro mozna
zaprogramowac czujnik bezprzewodowy na linii 3

WAZNE! W przypadku gdy wykorzystujemy czujniki bezprzewodowe producent zaleca okresowe
testowanie dziatania czujnikow bezprzewodowych 1 raz w miesigcu oraz bezwzgledng wymiane baterii
w czujnikach na najwyzszej jakosci baterie alkaiczne 1 raz w roku

Wazne! Dziatanie czujnikéw bezprzewodowych moze ulega¢ zmianie i by¢ rézne w zaleznosci od
otoczenia w jakim pracujg. Podczas wyboru miejsca zamontowania centrali nalezy bra¢ pod uwage
odlegtos¢ czujnikow od centrali

WAZNE! Jezeli wybrates$ typ dziatania linii wejéciowej 1-3 do pracy jako (NC) przewodowa i nie
podtaczasz do niej zadnego czujnika, pamietaj aby jg zewrze¢ do masy.

WAZNE! jezeli linia wejciowa pracuje jako bezprzewodowa to podanie masy na wejécie do czujnikdw
przewodowych IN1-3 tej linii blokuje dziatanie czujnika bezprzewodowego zaprogramowanego do tej
linii

WAZNE!
Zaprogramowanie jednego czujnika bezprzewodowego do wiecej niz jednej linii wej$¢ nie jest mozliwe.

WAZNE! Pamietaj aby podczas uruchamiania linia wejéciowa sabotazowa byta zwarta do masy

WAZNE! Podczas uruchomienia centrali z czujnikami przewodowymi nalezy pamietaé ze po
podtaczeniu zasilania gtéwnego czujniki te zaczng pracowac poprawnie po okoto 1 minucie

WAZNE! Podczas uruchamiania centrali z czujnikami bezprzewodowymi nalezy pamietaé aby po
zaprogramowaniu czujnika do centrali przetgczy¢ go z trybu test do trybu pracy. Pozostawienie
czujnika w trybie test spowoduje, ze alarmy beda wywotane dopiero czwartg transmisjg z czujnika
natomiast zywotno$¢ baterii detektoréw skraca sie do kilku dni pracy.

Home Guard A2 ™
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12. Oznaczenie przyciskow na plycie i funkcja jaka realizuja podczas programowania
Przycisk A - programowanie pilotow

Przycisk B — wybdr funkcji

Przycisk € — wybor opcji w funkgji

Przycisk D - zatwierdzenie wyboru i wyjscie

13. Procedura programowania

- Nacisnac i przytrzymaé przycisk ,B” na ptycie centrali

EFEKT: po 5 sekundach wejscie do programowania sygnalizowane cykliczng ilocig pikniec
oznaczajacg numer danej funkgji. Zapalone diody led 1- 4 sygnalizujg opcje dostepne w danej funkgcji
- Pusci¢ trzymany przycisk ,,B” po ilosci piknie¢ sygnalizujacych numer funkcji.

Wejscie do procedury programowania i brak wyboru opcji przez 5 sekund powoduje
automatyczne wyjscie z procedury programowania. Nie potwierdzenie przyciskiem "D"”
wybranej opcji powoduje nie zapisanie wybranych ustawien

Funkcja nr 1 programowanie czasow

Opcja 1 Czas na wyjscie

Pali sie led 1 , buzer cyklicznie pika 1x pik przerwa

Nacisna¢ i pusci¢ przycisk D" na ptycie centrali jeden raz

EFEKT: Buzer 1x pik sygnalizuje start odliczania czasu na wyjscie

- Nacisngc i puscic przycisk ,,D” po raz drugi

EFEKT : Czas pomiedzy pierwszym a drugim nacisnieciem przycisku ,D” zostaje zapamietany 1 x pik 2
sek. buzera wyjscie z programowania , zaprogramowany ,.czas na wyjécie” dla linii wejécia 1 w centrali
Opcja 2 Czas na wejscie

- Przyciskiem ,,C” wybraliSmy opcje 2 w funkgji 1

Pali sie led 2, ucicht buzer

- Nacisnac i pusci¢ przycisk ,D” na plycie centrali jeden raz

EFEKT: Buzer 1x pik sygnalizuje start odliczania ,czasu na wejscie”

Nacisna¢ i puscic¢ przycisk ,D” po raz drugi

EFEKT : Czas pomiedzy pierwszym a drugim naci$nieciem przycisku ,D” zostaje zapamietany

1 x pik 2 sek. buzera wyjscie z programowania , zaprogramowany ,,czas na wejscie” dla linii 1 w centrali

Opcja 3 Czas trwania alarmu

- Przyciskiem ,,C” wybrali$my opcje 3 w funkgji 1

Pali sie led 3, ucicht buzer

- Nacisnac i pusci¢ przycisk ,D” na plycie centrali jeden raz

EFEKT: Buzer 1xpik sygnalizuje start odliczania czasu trwania alarmu

- Nacisngc i pusci¢ przycisk ,,D” po raz drugi

EFEKT : Czas pomiedzy pierwszym a drugim nacisnieciem przycisku ,D” zostaje zapamietany
1 x pik 2 sek. buzera wyjécie z programowania , czas alarmu zaprogramowany

Funkcja nr2 Programowanie dziatania wyjscia OUT

Buzer cyklicznie pika 2x pik przerwa co oznacza ,ze jeste$ w funkcji 2

Pali sie led 1 co oznacza opcje 1 (rodzaj trybu pracy bistabilny)

- Naciskamy przycisk ,,C" jeden raz

EFEKT: buzer milknie, zapala sie led 2 , zmieniono opcje na 2 (praca czasowa)
- Nacisna¢ i puscic przycisk ,D” na ptycie centrali

EFEKT: Start odliczania czasu dla pracy czasowej

- Nacisna¢ i pusci¢ przycisk ,D” po raz drugi

EFEKT: Czas pomiedzy pierwszym a drugim naciénieciem przycisku ,D” zostaje zapamietany
jako czas pracy dla wyjscia kanatu .

1x pik 2 sek. buzera potwierdza zmiane ustawien i wyjscie z programowania
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Funkcja nr3 Programowanie dziatania Pilot napadowy

Buzer cyklicznie pika 3x pik przerwa co oznacza ,ze jeste$ w funkgji 3

Pali sie led 1 co oznacza Funkcja pilot napadowy wytaczona

- Nacisna¢ i pusci¢ przycisk ,,C” jeden raz

EFEKT: buzer milknie, zapala sie led 2 , zmieniono Funkcja pilot napadowy wytaczona
- Nacisna¢ i puscic przycisk ,D”

EFEKT : zatwierdzenie i wyjscie z programowania sygnalizowane 1x pik przez 2sek.

Funkcja 4 Programowanie wyjscia sygnalizacji uzbrojenia (ARMED)

Buzer cyklicznie pika 4x pik przerwa co oznacza ,ze jeste$ w funkcji 4 pali sie led 1 jeste$ w opcji 1
- Nacisna¢ i pusci¢ przycisk ,,C"” odpowiednig ilo$¢ razy aby wybrac zadang opcje

Opcja 1 (fabryczna)

-Nacisngc¢ i pusci¢ przycisk ,D"

EFEKT : zatwierdzenie i wyjScie z programowania sygnalizowane 1x pik przez 2sek.

zatgczona zostaje opcja 1.(Uzbrojony led (ARMED) —$wieci rozbrojony nie $wieci

w trakcie odliczania czasu na wejscie/wyjscie armed podaje impulsy).

Opcja 2

-Nacisngc¢ i pusci¢ przycisk ,D"

EFEKT : zatwierdzenie i wyjscie z programowania sygnalizowane 1x pik przez 2sek.

zatgczona zostaje opcja 2.(Uzbrojony led (ARMED) — 1puls rozbrojony 2 pulsy

w trakcie odliczania czasu na wejscie/wyjscie armed nie $wieci).

Opcja 3

-Nacisngc i puscic przycisk ,,D”

EFEKT : zatwierdzenie i wyjscie z programowania sygnalizowane 1x pik przez 2sek.

zafgczona zostaje opcja 2.(Uzbrojony led (ARMED) —$wieci rozbrojony nie $wieci

w trakcie odliczania czasu na wyjscie armed nie Swieci w trakcie odliczania czasu na wejécie armed
swieci).

Funkcja 5 Programowanie czujnikéw bezprzewodowych do wej$¢ centrali
WAZNE! Przed rozpoczeciem programowania czujnikow nalezy:
1. Przygotowac czujnik do programowania
2. wytgczy¢ wszystkie pozostate czujniki oraz inne nadajniki piloty i.t.p
3. wejs¢ do funkcji numer 5
EFEKT: Buzer pika 5x
- Nacisna¢ i pusci¢ ,,C” odpowiednig ilo$¢ razy aby wybrac linie wejs¢ do ktérej zamierzamy
zaprogramowac czujnik bezprzewodowy:
EFEKT: Po kazdym naciénieciu ,C” pulsowanie kolejnej led-y 1-4
pulsowanie led sygnalizuje wybrang do zmiany ustawien linie wejsciowg
zapalona led sygnalizuje ze do tej linii juz jest zaprogramowany czujnik bezprzewodowy
zgaszona led sygnalizuje wolng do programowania czujnika linie wejsciowa
- Nacisngc i puscic przycisk ,D” na wybranej linii wejs¢ 1 raz przed uptywem 10 sekund
EFEKT : 1x pik buzera oznacza gotowos¢ do przyjecia kodu z czujnika
- W ciggu 10 sekund wywota¢ transmisje radiowe z czujnika bezprzewodowego
EFEKT: Po transmisji kodu 1x pik buzera potwierdza zaprogramowanie czujnika
lub po 10 sekundach buzer pikix 2 sek i wyjscie z programowania

Kasowanie czujnikéw bezprzewodowych z wybranych linii wejsciowych
EFEKT: Buzer pika 5x
- Nacisng¢ i pusci¢ ,,C" odpowiednig ilos¢ razy aby wybrac linie wejs¢, z ktorej zamierzamy usungé
zaprogramowany czujnik bezprzewodowy:
EFEKT: Po kazdym nacisnieciu ,C" pulsowanie kolejnej ledy 1-4
pulsowanie led sygnalizuje wybrang do zmiany ustawien linie wejsciowg
zapalona led sygnalizuje ze do tej linii jest zaprogramowany czujnik bezprzewodowy
zgaszona led sygnalizuje wolng do programowania czujnika linie wejsciowa
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- Nacisnac i pusci¢ przycisk ,D” na wybranej linii wejs¢ 2 razy przed uptywem 10 sekund
EFEKT : 1x pik 2sek buzera sygnalizuje wykasowanie czujnika zaprogramowanego do wybranej linii
wejsciowej.

Przygotowanie czujnika bezprzewodowego do programowania

- otworzy¢ obudowe czujnika

- ustawic przetgczniki TEST oraz LED w pozycji ON

- podtaczy¢ baterie do czujnika

- zamkna¢ obudowe czujnika i odczekaé az dioda Led przestanie pulsowac

Teraz kazde wykrycie przez czujnik ruchu bedzie powodowaé wystanie transmisji potrzebnej do
zaprogramowania czujnika.

Wazne!

Po zaprogramowaniu czujnika do odpowiedniej linii wej$¢ nalezy zawsze ustawi¢ przetgcznik

TEST w pozycji OFF. Pozostawienie przefgcznika w pozycji TEST spowoduje szybkie zuzycie sie baterii
Przy otwartej obudowie wykrycie ruchu przez czujnik nie powoduje wystanie transmisji potrzebnej do
zaprogramowania czujnika w centrali. Przy otwartej obudowie czujnika transmisja ta jest jednak
wysytana po zadziataniu wigcznika sabotazowego czujnika

Funkcja 6 Zalaczenie funkcji dodatkowych sygnalizacji
- sygnalizacji buzerem i syrenka uszkodzenia linii podczas uzbrajania alarmu
- sygnalizacji buzerem wiecej niz 5 alarmow z jednej linii wejs¢

Buzer pika 6x led 1 oznacza wytgczong sygnalizacje (ustawienie fabryczne)

- Nacisna¢ i puscic przycisk ,,C" aby zmieni¢ wybor opcji

EFEKT: zapala sie led 2 ( zalaczenie sygnalizacji)

-Nacisnac¢ i pusci¢ przycisk ,D"

EFEKT : zatwierdzenie i wyjscie z programowania sygnalizowane 1x pik przez 2sek.
(sygnalizacje dodatkowe zostaty zatgczone)

Funkcja 7 Wylaczenie sygnalizacji uzbrojenia za pomoca buzera

Buzer pika 7x led 1 oznacza zataczong sygnalizacje uzbrojenia (ustawienie fabryczne)
- Nacisng¢ i pusci¢ przycisk ,,C"” aby zmieni¢ opcje

EFEKT: zapala sie led 2 (zmieniony tryb na bez sygnalizowania buzerem)

- Nacisna¢ i pusci¢ przycisk ,D"

EFEKT : zatwierdzenie i wyjscie z programowania sygnalizowane 1x pik 2sek.

Funkcja 8 Wybor trybu dziatania wybranych linii wej$¢ 1-3 (NC / bezprzewodowa)
EFEKT: Buzer pika 8x

- Nacisna¢ i pusci¢ ,,C” odpowiednig ilo$¢ razy aby wybrac linie wejs¢ ktérej dziatanie chcemy zmienic¢
EFEKT: Po kazdym naciénieciu ,,C” pulsowanie kolejnej led-y 1-3

pulsowanie led sygnalizuje wybrang do zmiany ustawien linie wejsciowg 1-3

zgaszona led sygnalizuje ze ta linia dziata jako bezprzewodowa

zapalona led sygnalizuje ze ta linia dziata jako (NC) przewodowa

- Nacisna¢ i puscic przycisk ,D” na wybranej linii wej$¢ 1 x raz przed uptywem 10 sekund

EFEKT : 1x pik 2sek buzera sygnalizuje zmiane ustawien na wybranej linii wejsciowej
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