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Deklaracja Zgodnosci

Rodzaj wyrobu: Rejestrator AV kamera pilot 909

Model: SPY TRANSMITER 909

Jest zgodny z Dyrektywami Rady UE:

l 20041108/EC kompatybilnosc elektromagnetyczna ‘

Spetnia wymagania nastepujacych norm:

[ EN 55022:2006, EN 50130-4:1995+A1:1998+A2:2003

AMT Marek Toporczyk

Producent: 57-100 Strzelin
ul. Dzierzoniowska 14
Data wystawienia: 13405 2014
7 roku.
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GWARANCIA.

Dystrybutor udziela 12 miesiecy gwarancji od daty zakupu i zobowigzuje sie do bezptatnej naprawy
urzadzenia, jezeli w okresie tym wystapig wady z winy producenta. Wadliwe urzadzenie nalezy
dostarczy¢ do miejsca zakupu w stanie czystym i na whasny koszt wraz z niniejsza gwarancja,
paragonem zakupu lub fakturg VAT i krétkim opisem uszkodzenia. Koszt demontazu i montazu
urzadzenia ponosi uzytkownik. Gwarancja nie obejmuje wszystkich uszkodzen powstatych w wyniku
nieprawidtowego uzytkowania, samowolnych regulacji, przerébek

i hapraw.

Data i miejsce zakupu (pieczeC SPrzedaWwCy): .......ccoveveveerereveererereererereseeseenens

Importer:

AMT, 57-100 Strzelin, ul. Dzierzoniowska 14 | Kraj pochodzenia: CHRL

Dane techniczne:

Napiecie zasilania 5V USB Temperatura pracy 0+ +30°C

Rozdzielczo$¢ 640x480 Iloé¢ klatek na sekunde 30

Urzadzenie to spetnia wymogi dyrektywy EMC 2004/108/WE
Kompatybilno$¢ Elektromagnetyczna

Ochrona srodowiska

Produkt ten nie moze byc¢ traktowany jako odpad domowy i wrzucony do $mieci.

Aby chroni¢ srodowiska naturalne zapewnij prawidtowg utylizacje.

Informacje dotyczace recyklingu niniejszego produktu otrzymasz w punkcie sprzedazy
lub u przedstawicieli wkadz lokalnych.

Rejestratory SPY

REJESTRATOR KAMERA
,Pilot model: 909 ”
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INSTRUKCIA:

Przeznaczenie
Uniwersalny rejestrator do robienia zdje¢ oraz nagrywania filmoéw video

Przygotowanie urzadzenia do pracy

Urzadzenie posiada wbudowana baterie , ktdrej czas pracy oraz gotowosc a takze czas eksploatacji
zalezy od jej uzytkowania. Dlatego szczegdlnie waznym dbanie jest o to ,zeby bateria w urzadzeniu
byta zawsze natadowana. Do fadowania stuzy dostarczony w zestawie kabel USB, ktory umozliwia
podiaczenie urzadzenia do portu USB komputera

Nagrywanie Video:

1. Nacisénij krétko przycisk ON/OFF , dioda sygnalizacyjna zaswieci sie co oznacza stan gotowosci,
nastepnie nacisnij dtugo przycisk Foto/Video. Dioda led wykona 3 x blysk i zgasnie nagrywanie
rozpoczete

2. Zakonczenie nagrywania:

Ponownie dtugo nacisnij przycisk Foto/Video ,dioda sygnalizacyjna zapali sie co oznacza stan gotowosci
nagrywanie zostato zakonczone

3. Wylaczenie urzadzenia:

Nacisnij przycisk ON/OFF i przytrzymaj dioda sygnalizacyjna zgasnie, urzadzenie zostato wytaczone

WAZNE! Zapisywanie pliku zajmuje chwile dlatego nie nalezy naciska¢ przycisku Foto Video w krétkich
odstepach czasu

Wykonywanie Zdjec:

1. Naciénij krétko przycisk ON/OFF , dioda sygnalizacyjna zaswieci sie co oznacza stan gotowosci,
nastepnie nacisnij krotko przycisk Foto/Video. Dioda led wykona btysk i zgasnie zdjecie zostanie
zapisane w pamieci,

2. Mozesz ponownie nacisng¢ krétko przycisk Foto/Video aby zrobi¢ kolejne zdjecie

3. Wylaczenie urzadzenia:

Nacisnij przycisk ON/OFF i przytrzymaj sygnalizacyjna zgasnie, urzadzenie zostato wylaczone

Odczyt zapisanych filmow oraz zdjec:

Podfacz urzadzenie do komputera, do portu USB. System wykona automatyczng instalacje, zadne
dodatkowe sterowniki nie sa wymagane. Urzadzenie zostanie zainstalowane i wykryte jako pamiec
masowa (dostepny w formie dysku w opcji ,M6j komputer”). Wejdz w zainstalowany dysk, pobierz
zapisane pliki z katalogu 100MEDEIA lub PHOTO i zapisz je na dysku komputera.

tadowanie:
Podfacz urzadzenie USB tadowarki, tadowanie zostanie rozpoczete, dioda sygnalizacyjna bedzie
mrugac. Po zakonczeniu fadowania dioda zaswieci sie na state co oznacza, ze tadowanie zostato
zakonczone.

WAZNE! Przy podiaczeniu do komputera dioda led $wieci na state ale urzadzenie jest tadowane
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WAZNE!
Przycisk Foto /Video oraz ON/OFF sg bardzo delikatny dlatego nalezy obchodzi¢ sie z nim
delikatnie

Przycisk ,reset”

wielokrotne naciskanie przycisku ON/OFF w krdtkim odstepie czasu moze doprowadzi¢
do zwieszenia sie urzadzenia. Za pomocg szpilki mozna wéwczas nacisng¢ przycisk reset
ktdry restartuje urzadzenie. Przycisk znajduje sie w otworze pomiedzy gniazdem USB

a slotem karty pamieci

Zmiana parametrow daty wyswietlanych na nagraniu
Podtaczy¢ urzadzenie do portu USB

W komputerze stworzy¢ odpowiedni plik tekstowy o nazwie: TAG
Zapisa¢ w pliku parametr nowej daty wedtug przyktadu ponizej:
2013-08-30 09:01:00

Zapisac plik i umiesci¢ go w gléwnym katalogu pamieci urzadzenia

Parametry techniczne

-Rozdzielczo$¢ nagrywania: 640x480 - format AVI
-Tlo$¢ klatek na sekunde: 30 klatek

-Rozmiar pliku video 1 minuta: okoto 35MB
-Rozmiar pliku jednego zdjgcia: okoto 100Kb
-Kamera ma obiektyw - 1mm - zamaskowany
-Wbudowane gniazdo kart microSD

-Wbudowany akumulator

-Obraz bezposrednio zapisywany na karte pamieci
-Wyposazony w diode sygnalizujaca stan urzadzenia
-Nie wymaga sterownikow

-kadowanie przez gniazdo USB komputera
-Odczytywanie danych na komputer poprzez port USB

-Czas nagrywania na nowej natadowanej baterii do 2 godzin
-Obstuga kart pamieci do 8G

Umiejscowienie elementéw kamery model 909
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