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Potwierdza sie, ze

Deklaracja Zgodnosci

Rodzaj wyrobu Lampa ostrzegawcza do automatyki

Model: PULSAR

Jest zgodny z Dyrektywami Rady UE:

2004/108/EC kompatybilnosc elektromagnetyczna ‘

Speinia wymagania nastepujacych norm:

| PN-EN 61000-6-1:2007, PN-EN 61000-6-3:2007, |

AMT Marek Toporczyk
Producent: 57-100 Strzelin
ul. Dzierzoniowska 14
05.06.2016
roku.

Data wystawienia:

AMT poctis

P
'\?eo”\‘ o\

GWARANCJA.

Dystrybutor udziela 12 miesiecy gwarancji od daty zakupu i zobowiazuje sie do bezptatnej naprawy
urzadzenia, jezeli w okresie tym wystapia wady z winy producenta. Wadliwe urzadzenie nalezy
dostarczy¢ do miejsca zakupu w stanie czystym i na wtasny koszt wraz z niniejszg gwarancja,
paragonem zakupu lub fakturg VAT i krotkim opisem uszkodzenia. Koszt demontazu i montazu
urzadzenia ponosi uzytkownik. Gwarancja nie obejmuje wszystkich uszkodzen powstatych w wyniku
nieprawidtowego uzytkowania, samowolnych regulacji, przerébek i napraw.

Data i miejsce zakupu (pieczec SPrzedawcy): .......cooeveereeerceeneeneeeneeneenenens

Importer:

AMT, 57-100 Strzelin, ul. Dzierzoniowska 14 |
Dane techniczne:

Napiecie zasilania | 230VAC | Temperatura pracy | -20++60°C
Urzadzenie to spetnia wymogi dyrektywy EMC 2004/108/WE
Kompatybilno$¢ Elektromagnetyczna

Kraj pochodzenia: CHRL

Ochrona srodowiska

Produkt ten nie moze by¢ traktowany jako odpad domowy i wrzucony do $mieci.

Aby chroni¢ srodowiska naturalne zapewnij prawidtowa utylizacje.

Informacje dotyczace recyklingu niniejszego produktu otrzymasz w punkcie sprzedazy
lub u przedstawicieli wtadz lokalnych.

Auromotykes bramows

RANMT

Lompo sygriclizascuirns
PULSAR
nMT Ver. 01

INSTRUKCJA:

Opis:

- Lampa o przeznaczeniu uniwersalnym

- Tryb pracy bez wbudowanego przerywacza (zworka ON - zatozona)
- Tryb pracy z wbudowanym przerywaczem (zworka OFF — zdjeta)

- Mozliwos¢ zastosowania zaréwek LED

- Mozliwos¢ montazu na powierzchni gornej stupka

- W zestawie uchwyt do montazu na powierzchni bocznej

- W zestawie zarowka 230V

Specyfikacja techniczna:

- Temperatura pracy -20 do +60C

- Klasa szczelnodci IP 54

- Oprawka przystosowana do zaréwek 230V mocy 15W
- Zarbwka gwint E14

- Czestotliwos¢ pracy przerywacza 1Hz

- Wymiar $rednica 90mm wysokos$¢ 125mm

Wyglad lampy

Auromotykes bramows
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