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GWARANCIA.

Producent udziela gwarancji na okres 24 miesiecy od daty zakupu i zobowigzuje sie do bezptatnej
naprawy urzadzenia, jezeli w okresie tym wystgpig wady z winy producenta. Wadliwe urzadzenie nalezy
dostarczy¢ do miejsca zakupu w stanie czystym i na wiasny koszt wraz z niniejsza gwarancja,
paragonem zakupu lub fakturg VAT i krotkim opisem uszkodzenia. Gwarancja nie obejmuje uszkodzen
powstatych w wyniku nieprawidtowej instalacji i uzytkowania, samowolnych regulacji, przerébek lub
napraw.

Producent:

AMT, 57-100 Strzelin, ul. Dzierzoniowska 14 | Wyprodukowano w Polsce

Dane techniczne:

Napiecie zasilania DC 14V

Max pobdr pradu w czasie czuwania 3mA Temperatura pracy w °C -30 = 485
Max prad obcigzenia wyjscia 10A Masa netto 0,1kg
Urzadzenie to spetnia wymogi dyrektyw

EMC 2004/108/EC kompatybilnos¢ elektromagnetyczna

Ochrona srodowiska

Produkt ten nie moze byc¢ traktowany jako odpad domowy i wrzucony do $mieci.

Aby chroni¢ $rodowiska naturalne zapewnij prawidtowg utylizacje.

Informacje dotyczace recyklingu niniejszego produktu otrzymasz w punkcie sprzedazy
lub u przedstawicieli wkadz lokalnych.

Light box™

Modut emulatora swiatef

,Light Box™”

Ver. 310.01.05

HNMT

1. PRZEZNACZENIE

Instalacje 12V bez wymaganej homologacji. Urzadzenie nie jest przeznaczone do montazu w
pojazdach. Do zastosowania z zaréwkami typu widkowego o mocy znamionowej nie przekraczajacej
55W. Modut przystosowany jest do instalacji z zaréwkami z zatgczanym zasilaniem od strony plus i
statej masie na drugim biegunie

2. OPIS DZIALANIA MODULU

Po uruchomieniu silnika z pradnica nastepuje tadowanie akumulatora i wzrost napiecia w instalacji do
13,6V. Modut wykrywa ten wzrost napiecia i zatgcza wyjscia do zaréwek z mocg 30%. Wylaczenie
wyj$¢ z emulatora nastepuje po podaniu plus na wejsciu wtgcznik Swiatet, lub masy na wejscie
hamulcem recznym oraz po wytaczeniu silnika (braku napiecia na wyjsciu stacyjka)

3. MONTAZ URZADZENIA.

Montaz urzadzenia powinna przeprowadzi¢ osoba o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z
obowigzujgcymi normami dla wybranego zastosowania. Montaz powinien by¢ takze przeprowadzony
zgodnie z zaleceniami i uwagami umieszczonymi w tej instrukcji.

UWAGA! Podczas wyboru miejsca do instalacji nalezy uwzglednic jego nagrzewanie sie do
temperatury 70 °C oraz umozliwi¢ odprowadzanie ciepta z obudowy. Po instalacji wykonac test
sprawdzajacy uwzgledniajacy Srodowisko jego pracy i maksymalne obcigzenie podtgczone do kazdego z
wyjs¢. W przypadku znacznego przekroczenia temperatury pracy modut ma wbudowany wytgcznik
termiczny, ktdry wylacza oba wyjscia do czasu obnizenia sie temperatury co jest jego normalnym
dziataniem. Modut nie jest odpowiedni do pracy z obcigzeniem na jednym wyjsciu.

4.0PIS WYPROWADZEN I SCHEMAT PODLACYENIA DO INSTALACII

rozowy + 12V po zataczeniu zaptonu i w czasie dziatania
pradnicy

czarny - masa zasilanie

niebieski + po zatgczeniu $wiatet fabrycznym wigcznikiem

szary - do wyfacznika LIGHT BOX lub hamulca recznego

czerwony + 12V zasilanie do zaréwki lewej

czerwony + 12V zasilanie do zaréwki prawej

Zottozielony + Wyjscie do zardwki lewej max 55W

+ Wyjscie do zaréwki prawej max 55W
Dioda LED sygnalizujgca zatgczenie

Zbttozielony
Czarny/czarno-czerwony

UWAGA! 2x Bezpiecznik max 5A LAMPY

HAMULEC STACYJKA WEACZNIK LED  ZASILANIE
RECZNY() (+)  SWIATEL(+)

Light box ™



RANMT

ANMT

C€

Popwiordza sig, Ze

Deklaracja Zgodnosci

Rocdzay wyrobu Modut emulatora swiated

Mok UIGHT bop

Jest rgexdrry x Dryrestywarni Rady UE

EMC: 2004/1 GBRWE {20041 DB/EC)

HNormy rosiosow ane w badariack

PH-EN 51000-5-1:2004
PH-EN 51000-5- 32004

BT Warek TopoTeay
Prresduc: et 57-100 Strzalin
ul Dzlerzonioweka 14

1507, 2018 1o Ku.

Drata WSl

I:lMT Podgis: —.'}'.-;-4'-"* ety

GWARANCIA.

Producent udziela gwarancji na okres 24 miesiecy od daty zakupu i zobowigzuje sie do bezptatnej
naprawy urzadzenia, jezeli w okresie tym wystgpig wady z winy producenta. Wadliwe urzadzenie nalezy
dostarczy¢ do miejsca zakupu w stanie czystym i na wiasny koszt wraz z niniejsza gwarancja,
paragonem zakupu lub fakturg VAT i krotkim opisem uszkodzenia. Gwarancja nie obejmuje uszkodzen
powstatych w wyniku nieprawidtowej instalacji i uzytkowania, samowolnych regulacji, przerébek lub
napraw.

Producent:

AMT, 57-100 Strzelin, ul. Dzierzoniowska 14 | Wyprodukowano w Polsce

Dane techniczne:

Napiecie zasilania DC 14V

Max pobdr pradu w czasie czuwania 3mA Temperatura pracy w °C -30 = 485
Max prad obcigzenia wyjscia 10A Masa netto 0,1kg
Urzadzenie to spetnia wymogi dyrektyw

EMC 2004/108/EC kompatybilnos¢ elektromagnetyczna

Ochrona srodowiska

Produkt ten nie moze byc¢ traktowany jako odpad domowy i wrzucony do $mieci.

Aby chroni¢ $rodowiska naturalne zapewnij prawidtowg utylizacje.

Informacje dotyczace recyklingu niniejszego produktu otrzymasz w punkcie sprzedazy
lub u przedstawicieli wkadz lokalnych.

Light box™

Modut emulatora swiatef

,Light Box™”

Ver. 310.01.05

HNMT

1. PRZEZNACZENIE

Instalacje 12V bez wymaganej homologacji. Urzadzenie nie jest przeznaczone do montazu w
pojazdach. Do zastosowania z zaréwkami typu widkowego o mocy znamionowej nie przekraczajacej
55W. Modut przystosowany jest do instalacji z zaréwkami z zatgczanym zasilaniem od strony plus i
statej masie na drugim biegunie

2. OPIS DZIALANIA MODULU

Po uruchomieniu silnika z pradnica nastepuje tadowanie akumulatora i wzrost napiecia w instalacji do
13,6V. Modut wykrywa ten wzrost napiecia i zatgcza wyjscia do zaréwek z mocg 30%. Wylaczenie
wyj$¢ z emulatora nastepuje po podaniu plus na wejsciu wtgcznik Swiatet, lub masy na wejscie
hamulcem recznym oraz po wytaczeniu silnika (braku napiecia na wyjsciu stacyjka)

3. MONTAZ URZADZENIA.

Montaz urzadzenia powinna przeprowadzi¢ osoba o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z
obowigzujgcymi normami dla wybranego zastosowania. Montaz powinien by¢ takze przeprowadzony
zgodnie z zaleceniami i uwagami umieszczonymi w tej instrukcji.

UWAGA! Podczas wyboru miejsca do instalacji nalezy uwzglednic jego nagrzewanie sie do
temperatury 70 °C oraz umozliwi¢ odprowadzanie ciepta z obudowy. Po instalacji wykonac test
sprawdzajacy uwzgledniajacy Srodowisko jego pracy i maksymalne obcigzenie podtgczone do kazdego z
wyjs¢. W przypadku znacznego przekroczenia temperatury pracy modut ma wbudowany wytgcznik
termiczny, ktdry wylacza oba wyjscia do czasu obnizenia sie temperatury co jest jego normalnym
dziataniem. Modut nie jest odpowiedni do pracy z obcigzeniem na jednym wyjsciu.

4.0PIS WYPROWADZEN I SCHEMAT PODLACYENIA DO INSTALACII

rozowy + 12V po zataczeniu zaptonu i w czasie dziatania
pradnicy

czarny - masa zasilanie

niebieski + po zatgczeniu $wiatet fabrycznym wigcznikiem

szary - do wyfacznika LIGHT BOX lub hamulca recznego

czerwony + 12V zasilanie do zaréwki lewej

czerwony + 12V zasilanie do zaréwki prawej

Zottozielony + Wyjscie do zardwki lewej max 55W

+ Wyjscie do zaréwki prawej max 55W
Dioda LED sygnalizujgca zatgczenie

Zbttozielony
Czarny/czarno-czerwony

UWAGA! 2x Bezpiecznik max 5A LAMPY

HAMULEC STACYJKA WEACZNIK LED  ZASILANIE
RECZNY() (+)  SWIATEL(+)

Light box ™



