INSTRUKCJA MONTAZU I PROGRAMOWANIA

ZESTAWU PK300

Opis parametréow technicznych

Wyliczenie odpowiedniego zakresu

pracy sitownika
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OPIS

PARAMETRY

Rodzaj napedu sitlownika

Slimakowy

Zakres napiecia roboczego silownika

DC 24V praca normalna

DC 12V praca spowolniona

Maksymalna moc silownika

70W na pojedynczy sitownik

Maksymalny zakres wysuwu sitownika

30cm

Maksymalny predko$¢ wysuwu

1,5cm / sek.

Dopuszczalne cykle pracy

na kazde 18 sek. pracy - 90 sek. przerwy

Maksymalna waga pojedynczego skrzydia

300kg na skrzydio

ymalna szerokos$¢ skrzydta

2,5m

Krancowki

brak

Zasilanie awaryjne

Akumulatorowe 24V (4.5 do 7.0Ah)

Typ bariery

Fotokomérka IR

_ Zasilanie uktadu sterujacego

AC 230V

Typ plyty sterujacej

Mikroprocesorowy

Zdalne sterowanie

Dotaczany modul radiowy

Temperatura pracy

-10 do 40°C

Klasa szczelnosci

IP54
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MONTAZ SILOWNIKA

PK 300 ELEMENTY MONTAZOWE ZESTAWU:

§) SHOWNIK. s 2szt
w-

Uchwyt do Sciany.......cccceen....... 4szt

Uchwyt "L 2szt

Uchwyt "T"..e 2szt.

T / SWOFZNIC weeeeeeeeeeee e eeeeeseneenaens 4szt.

Klucz do awaryjnego
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i enoss R~ odblokowania sitownika............. 1szt.

: K <620+340 =

i & § M8 SrUD....eeeeeeeeeeeeeeeeererens 4szt.
M8 Nakretka..........cccccvvvviireenennnn. 8szt.
Ogranicznik.....cccceeeeeneeeniiennniennn. 1szt.




) .. . M Bateria akumulatorow Bl Odbiornik zdalnego
Podtaczenie wyjsc/wejsc sterowania
sterownika i akcesorii dodatkowych

B Transformator DC12V/2.6AH

Zotty
brazowy

biaty

M Lampa M Przciski
OStrZG awcza amykanie
g ) @ L étwgri / Zamknij (sekwencyjnie)
Wyjscie Wejscie I r
AC230V ‘m —
Pojedyncze
FPodwéjne
* Zasilana napigciem DC 24V
®
@
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M Sitownik 1 i Sitownik 2 M Fotokomoérki
niebieski @ M Zwora elektromagnetyczna
[= bRy @ niebieski @ @@
I_ brazowy @ @ =

*uzywac zasilanej DC 24V




PRZYKLADOWA INSTALACIA

ELEKTRYCZNA

il 1
M2 Sitownik (F M1 Sitownik ‘
[E] Zwora ®

@ Lampa
ostrzegawcz

() Fotokomérka

(® Fotokomoérka
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NO. OPIS NAPIECIE PRZEWODY
0 Zasilanie AC230V 3
_@ Fotokomérka TX DC12V or AC24V 2
@®| Fotokomérka Rx DC12V or AC24V 4
® M1 Sitownik DC24V 2
'E) M2 Sitownik DC24V 2
Qo Zwora DC12V or AC24V 2

SPOS()B LACZENIA UCHWYTU
SCIENNEGO Z UCHWYTEM TYPU "I"

A MAX 140mm
B MAX 88mm
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A MAX 118mm
B MAX 88mm
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A MAX 143mm
B MAX 46mm

A MAX 88mm
B MAX 67mm

A MAX 98mm
B MAX 67mm

A MAX 114mm

B MAX 38mm
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A MAX 143mm
B MAX 46mm
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A MAX 114mm
B MAX 38mm




INSTRUKCJA MONTAZU
ELEMENTOW MOCUJACYCH

MONTAZ UCHWYTU "I"
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DIP Switch Ustawienia

B Opéznienie zamykania
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DIP SWITCH

Aktywny

Nieaktywny

DIP 1

ON

OFF

Silnik 2 startuje pierwszy, Silnik 1 startuje z 5 sekundowym opdznieniem.

M Funkcja rewers do otwarcia
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DIP SWITCH

Aktywny

Nieaktywny

DIP 2

ON

OFF

Silnik 1, Silnik 2 uruchamia zamykanie na 0,5 sekundy przed otwarciem.

M Tryb pracy sterownika

OT\L DIP
"IT1TL
1 2 3458
DIP SWITCH Pojedynczy sitownik Podwéjny sitowik
DIP 3 ON OFF
Il Automatyczne zamkykanie ON DIP
DIP SWITCH Aktywny Nieaktywny
DIP 4 OFF ON
DIP 4 (ON) ... Aktywny dla ustawien DIP5 i DIP6
DIP 4 (OFF) ... Nieaktywny dla ustawieri DIP5 i DIP6
Il Automatyczne zamykanie nastawy ON DIP
4z 30456
DIP SWITCH 60 10sec 5 sec 0 sec
DIP 5 ON ON OFF OFF
DIP 6 ON OFF ON OFF




