ANMT -

Ce€

Potwierdza sig, 2e

Deklaracja Zgodnosci

Rodzaj wyrobu:
Model: K40 2' 2

Jest zgodny z Dyrektywami Rady UE:

2014/30/UE (EMC) kompatybilnos¢ elektromagnetyczna
2014/53/UE (RED) radiowa

Spetnia wymagania nastepujacych norm:

Pilot sterujgcy 433,92 MHz

ETSI EN 301 489-1 V2.1.1,
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1
EN 62311:2008

AMT Marek Toporczyk
Producent: 57-100 Strzelin
ul. Dzierzoniowska 14
07.12.2018
roku.

Data wystawienia:

‘ HMT Podpls:

—"e;f"-’-l‘l UI"" J.\

GWARANCIA.

Importer udziela gwarancji na okres 12 miesiecy od daty zakupu i zobowigzuje sie do bezptatnej
naprawy urzadzenia, jezeli w okresie tym wystapig wady z winy producenta. Wadliwe urzadzenie nalezy
dostarczy¢ do miejsca zakupu wraz z niniejszg gwarancja, paragonem zakupu lub fakturg VAT i krétkim
opisem uszkodzenia. Gwarancja nie obejmuje wszystkich uszkodzen powstatych w wyniku
nieprawidtowego uzytkowania, samowolnych regulacji, przerdbek i napraw.

Data i miejsce zakupu (pieCzeC SPrZedaWCY): .......cceoveveveevereverriereereeeeesseereenans

Importer:
AMT, 57-100 Strzelin, ul. Dzierzoniowska 14 |

Kraj pochodzenia: Chiny

Dane techniczne:

Napiecie zasilania baterii CR2016 12V
Czestotliwos¢ nosna pilotdéw 433.92 MHz
Temperatura pracy w °C -20 + +70

Masa netto 0,04 Kg

€

Urzadzenie to spetnia wymogi dyrektywy EMC 2014/30/UE
Kompatybilno$¢ Elektromagnetyczna

Ochrona $rodowiska

Produkt ten nie moze byc¢ traktowany jako odpad domowy i wrzucony do $mieci.

Aby chroni¢ $rodowiska naturalne zapewnij prawidtowg utylizacje.

Informacje dotyczace recyklingu niniejszego produktu otrzymasz w punkcie sprzedazy
lub u przedstawicieli wkadz lokalnych.

Piloty sterujoce

ANMT

Pilot sterujacy do urzadzer marki AMT

,KHOS-2"

Ver, 02

HNMT

1. Opis:

Pilot nie jest samodzielnym urzadzeniem. Jest czescig zamienng a jego przeznaczeniem jest wspdtpraca
z urzadzeniami marki AMT.

2, Zastosowanie
Pilot mozna zaprogramowac do produktéw marki AMT:

e  Sterownik rolet: Rollster

Sterowniki bram: Bramster

Radiolinie: Onester, Twoster, Fourster, T1000, MiniOne, MiniOne 230V
Sterownik zamka: Zamster Plus, Mikroster, Minister

Alarmy samochodowe: Super Forteca, Interno, Bastion

Napedy do bram z uktadem sterowania: SL600 ACS, SL600 ACM, SL1000 ACS

3. Specyfikacja techniczna

e Model: K402-2
Czestotliwo$¢: 433,92Mhz
Kodowanie: Kod zmienny
Bateria: 2x CR2016
Tlo$¢ przyciskéw: 2

4. Programowanie

Proces programowania pilota K402-2 jest zalezny od urzadzenia z ktdrym chcemy go uzywac i moze sie
rézni¢. W celu zaprogramowania pilota nalezy skorzystac z instrukcji dotgczonej do urzadzenia ktérym
ma sterowac.

WAZNE! Pilot zawiera unikalny kod producenta dlatego nie bedzie wspétpracowat z produktami innych
marek nawet gdy jego wyglad jest taki sam.

Piloty sterujoce



