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SCHEMAT PODLACZENIA Z PRZEKAZNIKIEM
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. Otworzy¢ pokrywg bagaznika i znalez¢ mechanizm
zamykajacy, a nastgpnie poruszajac ruchomym
zatrzaskiem mechanizmu wyszukaé taka jego
pozycje, w trakcie ktorej nastgpuje zwolnienie
pokrywy. Wybraé miejsce montazu sitownika. W
wybranym miejscu zamontowac sitownik uzywajac
uchwytu montazowego, a jezeli jest to konieczne
postuzy¢ sie rowniez dotaczonym ptaskownikiem.

. Na stalowa linke sitownika nalozy¢ tulej¢ znajdujaca si¢ w zestawie, a nastgpnie koniec linki
przelozyé ponownie przez tuleje tworzac w ten sposéb petle, ktora mocuje si¢ do ruchomego
zatrzasku w pozycji ,,otwarte”. Dlugosé skoku linki dobiera si¢ poprzez maksymalne jej
wyciagniecie z pancerza, a nastepnie cofnigcie jej 0 3 - 4 mm. Po montazu skréci¢ linke jezeli
jest to konieczne. Niewtasciwe dobranie skoku linki skutkuje nieprawidlowym dziataniem
sitownika - pokrywy bagaznika nie da si¢ zwolni¢ (jezeli linka jest za diuga) lub niemoznoscia
zamkniecia bagaznika (jezeli linka jest za krotka).

PREVCISKLUBSTYK 3. Przycisk do otwierania bagaznika montuje
neonvzewtp g PRSI IO e Si¢ wedle uznania. Zaleca si¢ jednak
o DI L PR montaz przycisku pod konsola w taki
sposob, aby uniemozliwi¢ przypadkowe
wcisnigcie. |
4. Podlaczy¢ okablowanie wedtug schematu.
Czarnym przewodem podiaczy¢ sitownik /
do masy, zielonym potaczy¢ sitownik z
przyciskiem w kabinie pojazdu, natomiast
czerwony poprowadzi¢ od przycisku do
skrzynki z bezpiecznikami lub +12V
akumulatora.




