BEZPRZEWODOWA KAMERA COFANIA WIFI
AK173E

INSTRUKCJA OBSLUGI

Bezprzewodowa, samochodowa kamera cofania 480p (640x480p), przyda sie nie tylko jako utatwienie
parkowania ale rowniez w ewentualnych stresujgcych sytuacjach na drodze. Urzadzenie instaluje sie na
tylnej szybie pojazdu za pomocg dotgczonego uchwytu oraz poditgcza do samochodowej instalacji
elektrycznej 12V za pomocga dotgczonego okablowania. Urzadzenie komunikuje si¢ ze smartfonem z
pomocg protokotu Wi-Fi co umozliwia biezacy podglad poprzez ekran smartfona badz ewentualny zapis
nagrania.

Cechy produktu:

«  Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakosci.

« Funkcja podgladu obrazu na zywo bez zaktdcen i opdznien, dzieki wykorzystaniu technologii Wi-Fi. To
podstawa kazdej wspoétczesnej kamery cofania

* Whbudowana dookdlna antena Wi-Fi zapewnia mocny sygnat i eliminuje zaktécenia. Gwarancja

bezpiecznego parkowania!

Kamerka posiada $wiattoczutg matryce CMOS o efektywnej rozdzielczosci VGA 640x480 pikseli.

Dodatkowg wygode zapewnia system regulowania potozenia obiektywu kamery w pionie.

Dotgczony uchwyt gwarantuje pewne mocowanie w tylnej cze$ci samochodu.

Niskie zuzycie energii, wysoka stabilno$c¢ i jakos$¢ obrazu!

Specyfikacja:

Materiat: tworzywo sztuczne

Zasilanie: 12V (okablowanie w zestawie)
Komunikacja ze smartfonem: Wi-Fi 2,4 GHz (sygnat cyfrowy)
Antena Wi-Fi: dookélna (wbudowana)

Maksymalny zasieg: do nawet 50 m

Wymiary kamery: 23 mm x 28 mm x 11 mm

Kat widzenia: 120-150 stopni

Format zapisu / kompresji video: H.264

Matryca: CMOS

Efektywna szeroko$¢ obrazu: 640 pikseli

Efektywna wysoko$¢ obrazu: 480 pikseli

Proporcje obrazu: 4:3

Szybkos¢ wyswietlania klatek: 30 kl/s

Dopuszczalna temperatura pracy: od -20°C do 70°C
Klasa wodoodpornosci: IP67

Kolor: czarny

2. Instrukcja obstugi — Software / telefon:

— Pobierz aplikacje na platforme Android bgdz iOS skanujgc kod QR na pierwszej stronie zatgczonej w pudetku
broszurki bgdz znajdz w sklepie Google / APP Store aplikacje o nazwie ,MRT-Camera” i zainstaluj jg na swoim
urzgdzeniu.

— ANDROID: Przy pierwszej konfiguracji aplikacji zezwdl jej na uruchamianie sie w tle. Utatwi to pdzniejsze
uzytkowanie kamerki (np. automatyczne wyswietlanie obrazu z kamery na ekranie smartfona). W przypadku
korzystania z Internetu w telefonie podczas uzywania kamerki nie tgcz si¢ z siecig poprzez protokét Wi-Fi!

— 10S (Apple): W przypadku korzystania z urzadzen Apple potacz sie z Wi-Fi o nazwie ,MRT-Camera”,
korzystajgc ze statycznego adresu IP. W _ustawieniach odznacz protokét DHCP ktéry automatycznie przypisuje

adres |P oraz maske podsieci! Ustaw statyczny adres IP i odpowiadajgcg mu maske podsieci, w taki sposéb, aby
potaczenie Wi-Fi (z kamerka), nie kolidowato z dostepem do Internetu!

— W nowszych systemach iOS potacz sig¢ z Wi-Fi o nazwie ,MRT-Camera” i zapamietaj (zapisz) adresacje IPv4 z
ustawien sieci MRT-Camera (adres IP, maske podsieci i routing). Uruchom konfiguracje IP i wybierz statyczny
adres IP — w polach konfiguracji wpisz zapisane wczesniej wartosci.

+ Aplikacje MRT-Camera mozna réwniez uruchomi¢ glosowo korzystajac z Siri w telefonach Apple (wymawiajac:
MRT-Camera).

Aplikacja MRT-Camera daje nastepujace korzysci:

- Lustrzane odbicie - mozliwos¢ instalacji kamery przodu auta

- Podglad obrazu przez caty czas lub po podaniu kamerce sygnatu
- Wigczanie/ wylgczanie pomocniczej linii cofania

- Nagrywanie filmiku jednym kliknigciem

Alternatywna aplikacja (gdyby powyzsza nie wspétpracowata z telefonem):
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihunuo.hmsp.wificamera&hl=pl&gl=US
3. Instrukcja montazu:

— Nie uruchamiaj zaptonu / silnika samochodu podczas montazu!
— Znajdz odpowiednie miejsce dla kamerki z tylu samochodu (zapewniajgce dobrg widocznos¢).
— Zdejmij przycieta juz fabrycznie izolacje z 3 oznaczonych przewodéw instalacyjnych!
- nalezy podiaczy¢ do zasilania sSwiatet cofania
2. Przewod czerwony — ACC Power (+) - nalezy podtaczy¢ do plusa w akumulatorze
3. Przewod czary — Cathode GND (-) - nalezy podtaczyé do masy w aucie jako uziemienie!

— Po prawidtowym podtgczeniu catego okablowania ostatecznie ustaw kamerke w dogodnej pozycji i zamontu;j jg
za pomoca dotgczonych w zestawie srubek badz tasmy dwustronnej 3M.

UWAGA: Dopiero po poprawnym zamontowaniu catosci uruchom silnik / zapton w samochodzie i
sprawdz poprawnos¢ dziatania catego zestawu.
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