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Powitanie 
Gratulujemy udanego zakupu! 
 
Przed instalacj  i u yciem kamery, nale y si  zapozna  z rozdzia em rodki Ostro no ci! 
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Zalecenia  
Wykwalifikowany Instalator  

 Instalator powinien posiada  odpowiednie uprawnienia lub certyfikaty do Instalacji lub 

modyfikacji systemów CCTV.  

 Instalator powinien posiada  uprawnienia do pracy na wysoko ci.  

 Intalator powinien posiada  podstawow  wiedz  i do wiadczenie dotycz ce instalacji 

niskopr dowych. 

 Nale y uwa nie przeczyta  niniejsz  instrukcj  I zachowa  j  na przysz , 

 Nie ponosimy odpowiedzialno ci za jakiekolwiek problemy wynikaj ce z modyfikacji 

urz dzenia lub samodzielnych napraw. 

 

Zastosowanie windy  

 Instalacja powinna si  odbywa  w odpowiednich warunkach oraz z u yciem windy lub 

podno nika w bezpiecznym rodowisku. 

 Winda powinna mie  wystarczaj cy zasi g aby osi gn  wysoko  instalacji. 

 Winda powinna by  bezpieczna w u ytkowaniu.   

 

rodki Ostro no ci  
Bezpiecze stwo w czasie transportu  

 Mocny nacisk, gwa towne wibracje lub zachlapanie wod  s  niedozwolone w czasie 
transportu, przechowywania czy instalacji. 

 Produkt w czasie transport powinien by  podzielony na kilka odr bnych paczek.  
 Nie ponosimy odpowiedzialno ci za uszkodzenia ani problemy wynikaj ce z transportu w 

jednym opakowaniu.  
 
Kiedy urz dzenie nie dzia a poprawnie  
W przypadku zauwa enia dymu, dziwnego zapachu czy nienormalnego zachowania kamery 
nale y j  niezw ocznie wy czy  i od czy  zasilanie. Jak najszybciej nale y si  skontaktowa  ze 
sprzedawc . 
 

Nie nale y rozk ada  lub modyfikowa  kamery 
 Istnieje ryzyko zranienia cia a lub uszkodzenia kamery podczas jej otwierania. 
 W razie problemów z konfiguracj  czy konserwacj  nale y si  skontaktowa  ze sprzedawc . 
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 Nie ponosimy odpowiedzialno ci za jakiekolwiek problemy wynikaj ce z modyfikacji 
urz dzenia lub samodzielnych napraw. 

 
Nie wolno pozwoli  aby inne przedmioty wpad y do wn trza kamery  

 Nale y si  upewni e we wn trzu kamery nie znajduj  si adne metalowe, atwo palne czy 
wybuchowe substancje. 

 Wymienione przedmioty wewn trz kamery mog  spowodowa  po ar, spi cie lub 
uszkodzenie kamery.  

 W przypadku zauwa enia wody lub innej cieczy wewn trz kamery nale y j  natychmiast 
wy czy  i od czy  zasilanie. Jak naszybciej skontaktowa  si  ze sprzedawc . 

 Nale y uwa nie obserwowa  kamer . Unika  s onej wody i deszczu, które mog  
powodowa  erozj  kamery.  

 
ytkowanie  

Nale y uwa  aby kamera nie upad a na ziemi .  
Unika  du ych wibracji.  
 
Wymagania podczas instalacji 

 Kamera powinna by  zainstalowana w ch odnym, suchym miejscu, z dala od promieni 
onecznych, atwo palnych, substancji wybuchowych itp. 

 Kamera powinna by  zainstalowana z dala od silnych pól elektromagnetycznych, 
nadajników bezprzewodowych, transmiterów TV, transformatorów itp..  

 
Codzienne u ytkowanie  

 Do czyszczenia obudowy nale y u  mi kkiej szmatki lub mi kkiej szmatki nas czonej 
ynem czyszcz cym, a nast pnie suchej szmatki do osuszenia obudowy. 

 Nie nale y u ywa  benzyny, rozpuszczalnika ani innych substancji chemicznych do 
czyszczenia obudowy. Mo e to skutkowa  zniekszta ceniem obudowy lub uszczeniem farby. 

 Nie nale y pozwala  aby plastikowe lub gumowe przedmioty mia y styk z obudow  przez 
szy okres czasu. Mo e to powodowa uszczenie farby.  
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1 INSTALACJA KAMERY SZYBKOOBROTOWEJ 

1.1 Przygotowanie do instalacji  

Podstawowe wymagania  
 Wszystkie operacje wykonywane w czasie instalacji powinny by  zgodne z lokalnymi 

zasadami bezpiecze stwa obowi zuj cymi w danym kraju.  
 Przed instalacj , nale y sprawdzi  zawarto  opakowania i sprawdzi  czy wszystkie 

element zosta y spakowane. Nale y si  upewni  czy przeznaczenie instalacji kamery oraz 
sposób instalacji s  zgodne z wymaganiami klienta. W przypadku nietypowych wymaga  
nale y si  skontaktowa  ze sprzedawc  w celu uzyskania dalszych informacji. 

 Nie ponosimy odpowiedzialno ci za jakiekolwiek szkody wynikaj ce z niew ciwej instalacji 
lub eksploatacji.  

 
Miejsce instalacji 
Nale y si  upewni e w miejscu instalacji jest wystarczaj ca ilo  wolnej przestrzeni do 
instalacji kamery oraz uchwytu.  
Nale y si  upewni , e ciana i uchwyt s  wstanie utrzyma  mas  kamery i uchwytu. Dla 
bezpiecze stwa szacuje si e powinna to by  waga 4X wi ksza od wagi kamery. 
 
Okablowanie 
W zale no ci od odleg ci transmisji nale y dobra  odpowiedni kabel.  
Minimalne wymagania dot. kabla koncentrycznego : 

 75 om.  
 Pe ny przewód z przewodnikiem miedzianym 
 95% oplot miedziany  

Model Kabla Max Odleg  
(Ft\M) 

RG59/U 750ft (229m) 
RG6/U 1,000ft (305m) 
RG11/U 1,500ft (457m) 

Ustawienia prze czników  
Set dial switch button according to control protocol and speed dome address. (Please refer to 
user’s manual for detailed information.) 
 
Nale y zachowa  oryginalne opakowania 
Nale y zachowa  oryginalne opakowania od kamery szybkoobrotowej na wypadek potrzeby jej 
odes ania do sprzedawcy lub serwisu. U ywanie opakowa  zast pczych mo e by  przyczyn  
uszkodzenia w czasie transportu.  
 
Akcesoria  
Przed instalacj , nale y sprawdzi  po kolei do czone akcesoria wed ug listy. Nale y sprawdzi  
czy wszystkie elementy zosta y do czone. 
Wa ne: 
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Kamera szybkoobrotowa jest zasilana pr dem AC 24V/3A. 

1.2 Instalacja  
Nale y zwróci  uwag e has o “kamera szybkoobrotowa” oznacza kamer  szybkoobrotow , 
kamer  szybkoobrotow  IP, kamer  szybkoobrotow  z funkcj ledzenia oraz redni  kamer  
szybkoobrotow .  
 
Do kamer szybkoobrotowych jest dost pnych kilka rodzajów uchwytów monta owych. Zostan  
one dok adniej opisane w dalszej cz ci instrukcji. W tym miejscu skupimy si  na instalacji 
kamery szybkoobrotowej na uchwycie ciennym.  
 
Nale y zdj  os on  transparentn  kamery a nast pnie usun  zabezpieczenie chroni ce nap d 
kamery na czas transportu. Nale y odklei  ta  zabezpieczaj  oraz zdj  os on  z 
obiektywu. Schemat przedstawia Rysunek 1-1. 

 

Rysunek 1-1 

1.2.1 Ustawienia Adresu i Pr dko ci Transmisji  
Teraz mo na skonfigurowa  adres i pr dko  transmisji kamery. Na Rysunek 1-2 poni ej 
widoczny jest interfejs konfiguracji. S  tam dwa zestawy prze czników: SW1 oraz SW2. Przy ich 
pomocy mo na ustawi  adres, pr dko  transmisji, protokó  komunikacji itp.  Szczegó owe 
informacje na ten temat znajduj  si  w rozdziale 1.4 dokumentacji.  
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Rysunek 1-2 

1.2.2 Instalacja os ony transparentnej  
Przede wszystkim, nale y sprawdzi  czy stalowa linka jest mocno przymocowana do uchwytu.  
Nale y wyrówna ruby mocuj ce z czworok tnymi otworami w uchwycie a nast pnie docisn  
uchwyt oraz os on . Przykr ci  dwie ruby mocuj ce. Schemat monta u jest opisany na 
Rysunek 1-3. 

 

Rysunek 1-3 

Mo na pod czy  port szybkiej instalacji. Nale y owin  ta  teflonow  dooko a gwintu portu a 
nast pnie skr ci  go z uchwytem ciennym. Przy pomocy rub M4 umocowa  port na sta e do 
uchwytu. Schemat instalacji jest przedstawiony na Rysunek 1-4. 

 

Rysunek 1-4 

W tej chwili mo na rozpocz  pod czanie przewodów.  
Nale y po czy  stalowy przewód od os ony do haka przy porcie szybkiej instalacji.  
Nast pnie nale y po czy  przewody od uchwytu ciennego do odpowiednich przewodów: 
zasilania, wyj cia video, sterowania RS485, wej /wyj  alarmowych (je li u ywane) kabla 
wielofunkcyjnego kamery szybkoobrotowej. Po po czeniu przewodów nale y zaizolowa  z cza 
aby je zabezpieczy  przed wilgoci . Schemat zosta  przedstawiony na Rysunek 1-5. 
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Rysunek 1-5 

Uwaga 
Port video jest posiada os on  termokurczliw  o wysokim stopniu kurczliwo ci. Po 
dok adnym pod czeniu video, nale y ogrza  os on  wby zabezpieczy  port video przed 
wilgoci .  
 
1.2.3 Instalacja kamery szybkoobrotowej 
Po wykonaniu powy szych kroków, nale y przeci gn  przewody (zasilanie, wielofunkcyjny itp.) 
przez uchwyt cienny. 
 
Nale y dopasowa  po enie kamery szybkoobrotowej do po enia portu szybkiej istalacji a 
nast pnie powoli wepchn  kamer  do rodka portu. Przy pomocy r k zamocowa  trzy ruby 

portu szybkiej instalacji we w ciwe otwory 6.5 w obudowie kamery szybkoobrotowej. Przy 

pomocy klucza hex nale y dokr ci ruby. Instalacja zosta a zako czona. Schemat instalacji 
przedstawia Rysunek 1-6. 
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Rysunek 1-6 

Wa ne 
Po instalacji nale y si  upewni e: 

 Trzy ruby portu szybkiej instalacji s  dok adnie przykr cone.  
 Kamera jest dobrze zamontowana, wszystkie ruby s  dokr cone. 
 Kamera jest zamontowana prosto. 
 Stalowa linka jest napi ta. 

Po instalacji kamera powinna wygl da  jak na Rysunek 1-7. 

 

Rysunek 1-7 

 

1.3 Ustawienia Startowe  
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Domy lne ustawienia: 
 Adres: 1 
 Pr dko  transmisji: 9600 

 

1.4 Ustawianie prze czników   
Na p ycie g ównej kamery znajduj  dwa zestawy prze czników SW1 i SW2. S  one do 
konfiguracji parametrów kamery takich jak protokó , pr dko ci, adres itp. Ustawienie prze cznika 
w pozycji 1 oznacza W . W SW1 i SW2, 1 oznacza najni szy bit a 8 najwy szy.  Po enie 
prze aczników jest widoczne na Rysunek 1-8. 
Nale y zwróci  uwag , e kamery szybkoobrotowe automatycznie rozpoznaj  protoko y 
DH-SD, PELCO-D, PELCO-P. Na ogó  nie jest konieczna konfiguracja protoko u. 

 

Rysunek 1-8 

1.4.1 Protokó  komunikacji i Pr dko  Transmisji  
Szczegó owe informacje znajduj  si  w dokumentacji dot. protoko ów. 

Protokó  Pr dko  Trnsmisji Parzysto  
1 2 3 4 5 6 7 8 

 
1 2 3 4 Protokó  Komunikacji  

Wy . Wy . Wy . Wy . DH-SD Kompatybilny z Chi skim 
Protoko em Przemys owym  

. Wy . Wy . Wy . PELCO-D 

Wy . . Wy . Wy . PELCO-P 

X X X X Zarezerwowany 

 
 

Szczegó owe informacje znajduj  si  w dokumentacji dot. pr dko ci transmisji. 
 

5 6 Pr dko  Transmisji 

Wy . Wy . 9600bps 

. Wy . 4800bps 
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Wy . . 2400bps 

. . 1200bps 

Szczegó owe informacje znajduj  si  w dokumentacji dot. parzysto ci. 

7 8 Parzysto   

Wy . Wy . NONE 

. Wy . EVEN 

Wy . . ODD  

. . NONE 

 
1.4.2 Ustawianie Adresu  
Poni szy Rysunek 1-9 przedstawia zestaw switchy za pomoc  których ustawia si  adres kamery. 

 

Rysunek 1-9 

Tryb kodowania jest reprezentowany za pomoc  system binarnego na bitach od 1 do 8. 
Najwy szym adresem jest 255. Poni ej znajduj  si  bardziej szczegó owe informacje. 

Adres 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Wy . Wy . Wy . Wy . Wy . Wy . Wy . Wy . 
1 . Wy . Wy . Wy . Wy . Wy . Wy . Wy . 
2 Wy . W . Wy . Wy . Wy . Wy . Wy . Wy . 
3 . . Wy . Wy . Wy . Wy . Wy . Wy . 
4 Wy . Wy . . Wy . Wy . Wy . Wy . Wy . 
5 . Wy . W . Wy . Wy . Wy . Wy . Wy . 
6 Wy . W . . Wy . Wy . Wy . Wy . Wy . 
7 . . . Wy . Wy . Wy . Wy . Wy . 
8 Wy . Wy . Wy . . Wy . Wy . Wy . Wy . 

…… ………………………………………………………………… 
254 Wy . W . . . . . . . 
255 . . . . . . . . 
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2 WYMIARY UCHWYTÓW 
 

2.1 Uchwyt cienny 
Uchwyt cienny oraz jego wymiary zosta y przedstawione poni ej na Rysunek 2-1. 

 

Rysunek 2-1 

2.2 Uchwyt wisz cy (Kilka Wielko ci) 
Uchwyt wisz cy oraz jego wymiary zosta y przedstawione poni ej na Rysunek 2-2. 

 

Rysunek 2-2 

Dost pne d ugo ci uchwytu  
 200mm 
 300mm 
 500mm 

Wystarczy tylko wymieni  tub  
dystansow .  
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2.3 Uchwyt naro ny  
Uchwyt naro ny oraz jego wymiary zosta y przedstawione poni ej na Rysunek 2-3. 

 

Rysunek 2-3 

2.4 Uchwyt s upowy  
Uchwyt s upowy oraz jego wymiary zosta y przedstawione poni ej na Rysunek 2-4. 

 

Rysunek 2-4 
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3 INSTALACJA UCHWYTU CIENNEGO 

3.1 Instalacja Elementów 
Uchwyt cienny oraz jego elementy zosta y przedstawione poni ej na Rysunek 3-1. 

 

Rysunek 3-1 

3.2 Instalacja 
3.2.1 Wymagania Techniczne 
Kamera szybkoobrotowa montowana na uchwycie ciennym powinna by  przytwierdzona do 
cian o twardej konstrukcji, w warunkach wewn trznych lub zewn trznych. Przed instalacj  

nale y si  upewni , e: 
ciana ma wystarczaj  grubo  aby zamontowa  ko ki.  
ciana utrzyma ci ar przynajmniej 4x wi kszy od wagi kamery.  

 
3.2.2 Etapy Instalacji  
Nale y przymierzy  uchwyt, ustali  jego pozycj  a nast pnie odrysowa  po enie otworów 
monta owych.  Nast pnie nale y wywierci  otwory w oznaczonych punktach i umie ci  w nich 
ko ki (brak w zestawie). Podczas instalacji nale y u  czterech p askich podk adek. Jest to 
widoczne na Rysunek 3-2. 
 

 

 

Otwory 
monta owe  
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Rysunek 3-2 

Instalacja kamery na uchwycie jest przedstawiona na Rysunek 3-3. 

 

Rysunek 3-3 

Wi cej informacji na temat instalacji znajduje si  w rozdziale 1.2.  
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4 INSTALACJA UCHWYTU WISZ CEGO 

4.1 Instalacja Elementów 
Uchwyt wisz cy oraz jego elementy zosta y przedstawione poni ej na Rysunek 4-1. 

 

Rysunek 4-1 

 

4.2 Instalacja  
4.2.1 Wymagania Techniczne  
Kamera szybkoobrotowa na uchwycie wisz cym powinna by  przytwierdzona do cian o twardej 
konstrukcji, w warunkach wewn trznych lub zewn trznych. Przed instalacj  nale y si  upewni , 
e: 

ciana ma wystarczaj  grubo  aby zamontowa  ko ki.  
ciana utrzyma ci ar przynajmniej 4x wi kszy od wagi kamery.  

 
4.2.2 Etapy Instalacji  
Nale y poluzowa ruby M4 cz ce ko nierz z podstaw . Przeci gn  przewody po czeniowe 
przez slot w rodku ko nierza a nast pnie po czy  ko nierz z podstaw . Nale y przymocowa  
podstaw  do ciany w sposób widoczny na Rysunek 4-3. Nale y zwróci  uwag e je li 
kamera jest montowana na zewn trz, nale y uszczelni  silikonem otwór przez który 
zosta y wyprowadzone przewody.  
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4-2 

Rysunek 4-3 

Silikon 
Po czy  z ko nierzem  
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Nale y przeci gn  przewody przez tub  dystansow  a nast pnie po czy  ko nierz z tub  przy 
pomocy rub M4. Nale y zwróci  uwag e je li kamera jest montowana na zewn trz, nale y 

 pasty teflonowej podczas czenia tuby dystansowej i ko nierza. Za pomoc  silikonu nale y 
uszczelni  po czenia tuby dystansowej. Przedstawia to Rysunek 4-4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 4-4 

Nale y przymierzy  uchwyt, ustali  jego pozycj  a nast pnie odrysowa  po enie otworów 
monta owych.  Nast pnie nale y wywierci  cztery otwory i umie ci  w nich ko ki (brak w 
zestawie). Podczas monta u uchwytu nale y u  p askich podk adek. Schemat jest 
przedstawiony na Rysunek 4-5. 

 
 
 

Rysunek 4-5 

Wi cej informacji na temat instalacji znajduje si  w rozdziale 1.2.  
 

ugi dystans                                            Bez dystansu  

Ta ma 
teflonowa rubyM4 

Silikon 
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5 INSTALACJA UCHWYTU NARO NEGO 

5.1 Instalacja Elementów  
Uchwyt naro ny oraz jego elementy zosta y przedstawione poni ej na Rysunek 5-1. 

 

Rysunek 5-1 

5.2 Instalacja  
5.2.1 Wymagania Techniczne  
Kamera szybkoobrotowa na uchwycie naro nym mo e powinna by  przytwierdzona do cian o 
twardej konstrukcji, w warunkach wewn trznych lub zewn trznych. ciany powinny tworzy  k t 
90 stopni.  Przed instalacj  nale y si  upewni , e: 

ciana ma wystarczaj  grubo  aby zamontowa  ko ki.  
ciana utrzyma cie ar przynajmniej 4x wi kszy od wagi kamery.  

 
5.2.2 Etapy Instalacji  
Nale y przymierzy  uchwyt, ustali  jego pozycj  a nast pnie odrysowa  po enie otworów 
monta owych. Jest to widoczne na Rysunek 5-2. 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 5-2 

Nast pnie nale y wywierci  otwory w oznaczonych punktach i umie ci  w nich ko ki M8. 
Wyci gn  przewód zasilania, przewód video/steruj cy oraz przewód alarmowy przez otwór 
umieszczony centralnie na spodniej cz ci uchwytu oraz uszczelk . Nale y wyci gn  
wystarczaj  ilo  przewodów a nast pnie przykr ci  uchu do ciany przy pomocy ko ków M8. 
Jest to widoczne na Rysunek 5-3. 

Otwory 
monta owe  
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Rysunek 5-3 

Wi cej informacji na temat instalacji znajduje si  w rozdziale 1.2.  
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6 INSTALACJA UCHWYTU S UPOWEGO  
Uchwyt s upowy oraz jego elementy zosta y przedstawione poni ej na Rysunek 6-1. 

 

Rysunek 6-1 

6.1 Instalacja  
6.1.1 Wymagania Techniczne  
Kamera szybkoobrotowa mo e by  zamontowana w naro niku, przytwierdzona do cian o 
twardej konstrukcji, w warunkach wewn trznych lub zewn trznych.   
Przed instalacj , nale y si  upewni e uchwyt s upowy mo e utrzyma  wag  4X wi ksz  od 
wagi kamery.  
Wymiary s upa powinny by  odpowiednie w stosunku do wymiarów dobranych zacisków. Zaciski 

fabryczne maj  wymiar 6” i s  przeznaczone do s upów o rednicy 130-152mm. Mo na ich 

ywa  razem z uchwytami s upowymi.  Dost pne wymiary zacisków monta owych to :  

59-82mm 84-108mm, 103-127mm, 130-152mm 155-178mm 180-203mm,  

194-216mm. 

Zaciski s  widoczne na Rysunek 6-2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 6-2 

W przypadku nietypowych wymiarów, prosimy o kontakt z naszym serwisem.  
 
Na Rysunek 6-3 przedstawiono sposób instalacji zacisków oraz uchwytu s upowego.  
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Pull the cable out of the pole accessories and then use clamp to fix the pole accessories to the 
pole. Na samym ko cu, mo na u  silikonu do uszczelnienia otworów z przewodami.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rysunek 6-3 

Po instalacji os ony zewn trznej, nale y poluzowa ruby oraz otworzy  panel, przeci gn  
przewód zasilania przez uchwyt wisz cy I wtedy przykr ci  uchwyt do ciany. Nale y zwróci  
szczególn  uwag  na uszczelk  pomi dzy uchwytem a cian . Jest to przedstawione na 
Rysunek 6-4. 

 

Rysunek 6-4 

Wi cej informacji na temat instalacji znajduje si  w rozdziale 1.2.  
 
 
 
 
 

Zacisk i mocowanie uchwytu s upowego     Uchwyt s upowy i jego mocowanie  
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7 DODATEK  Zabezpiecz. Odgromowe i Przeciwprzepi ciowe 
Kamery obrotowe z tej serii posiadaj  zaadoptowane z TV zabezpieczenia odgromowe. 
Zapobiegaj  one uszkodzeniom przez napi cie do 1500W, takim jak przepi cie czy piorun. 
Niezale nie od tego nale y podj  wszelkie mo liwe rodki ostro no ci w trakcie instalacji na 
zewn trz. 
 

 Odleg  pomi dzy kablem transmisyjnym a innym urz dzeniem wysokiej mocy (lub 
kablem wysokiej mocy) powinna wynosi  min. 50 metrów. 

 Uk ad przewodów zewn trznych powinien zosta  u ony pod budynkami mieszkalnymi. 
 Na rozleg ych przestrzeniach, kable nale y prowadzi  w os onach stalowych prowadzonych 

pod powierzchni  gruntu oraz odpowiednio uziemionych. Swobodne prowadzenie kabli jest 
niedozwolone. 

 Na obszarach o wysokiej wyst powalno ci wy adowa  elektrycznych lub w bezpo rednim 
siedztwie obiektów wra liwych elektrycznie (np. rozdzielni elektrycznych), nale y 

stosowa  dodatkowe zabezpieczenia odgromowe o wysokiej mocy wej ciowej lub pr ty 
odgromowe. 

 Zabezpieczenia odgromowe, uziemienie urz dze  zewn trznych oraz topologia przewodów 
elektrycznych powinny zosta  rozplanowane jako system zabezpiecze  i by  w pe ni zgodne 
ze standardem obowi zuj cym na terenie danego kraju. 

 System powinien by  zbudowany zgodnie z zasad  równych potencja ów. Uziemienie 
powinno spe nia  wymogi anty-zak óceniowe oraz by  zgodne z normami elektrycznymi 
obowi zuj cymi w danym kraju. Urz dzenie uziemiaj ce nie powinno by  zwarte 
bezpo rednio do linii N (linia neutralna) sieci wysokiego napi cia lub zwarte z innymi 
przewodami. Przy uziemieniu systemu, oporno  uziemienia nie powinna przekracza  4  a 
rednica przewodu uziemienia powinna by  mniejsza ni  25 mm2. Jest to przedstawione na 

Rysunek 7-1. 
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Rysunek 7-1 
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8 APPENDIX   SZYNA RS485 

8.1 ówne Funkcje Szyny RS485 
RS485 jest pó -dupleksowym przewodem po czeniowym o oporno ci 120 . Jego max. 
obci enie wynosi 32 efektywne po czenia (uwzgl dniaj c urz dzenie steruj ce oraz 
urz dzenia zarz dzane). 

8.2 Odleg  Transmisji Szyny RS485 
Je li u ywamy skr tki 0.56mm (24AWG) jako kabla po czeniowego, max. odleg  transmisji  
przedstawia poni sza tabela (w zale no ci od pr dko ci transmisji). 
 

 
 
 

W nast puj cych sytuacjach, max. odleg  transmisji mo e ulec zmniejszeniu: 
 Kabel komunikacyjny jest za cienki; 
 Otoczenie generuje du e zak ócenia elektromagnetyczne; 
 Zbyt wiele urz dze  jest pod czonych do szyny RS485; 

Analogicznie, max. odleg  transmisji równie  mo e ulec wyd eniu.  

8.3 Problemy Praktyczne 
W praktyce, stosuje si  po czenia w topologii gwiazdy. Terminatory powinny by pod czone do 
dwóch najdalszych urz dze  (takich jak urz dzenia 1# i 15# na Rysunek 8-1 ). Taki sposób 
po czenia nie jest zgodny ze standardem szyny RS485. Kiedy odleg  mi dzy urz dzeniami 
jest zbyt du a, pojawia si  problem odbicia sygna u i spada zdolno  antyzak óceniowa, dlatego 
pewno  sygna u jest do  niska. Sterowanie kamer  obrotow  mo e nie dzia  lub dzia  
samoczynnie i nie ma na to wp ywu. 
 

 

Rysunek 8-1 

W takiej sytuacji, zalecane jest stosowanie konwertera RS485. Urz dzenie to zamienia uk ad 
gwiazdy na sposób po czenia zgodny z standardem przemys owym szyny RS485, który nie ma 
podobnych problemów oraz zapewnia stabilno  po czenia. Schemat przedstawia Rysunek 8-2. 

Pr dko  Transmisji Max Odleg  
2400 B/S 1800M 
4800 B/S 1200M 
9600 B/S 800M 
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Rysunek 8-2 
 

8.4 FAQ Szyny RS485 
Objawy  Mo liwe Przyczyny Rozwi zania 
Auto-
diagnostyka 
kamery dzia a 
poprawnie ale 
nie dzia a 
sterowanie. 

 Adres hosta(pr dko  
transmisji) i adres kamery 
(pr dko  transmisji) nie 
zgadzaj  si ; 

 Przewody + i – szyny RS485 s  
zamienione; 

 Kabel po czeniowy jest lu ny  
 Po czenie szyny RS485 jest 

odci te;  

 Zmieni  ustawienia hosta i kamery  
 Zamieni  przewody + i – szyny 

RS485  
 Stabilnie umocowa  kabel 

po czeniowy  
 Wymieni  z cze szyny RS485. 

Dzia a 
sterowanie 
kamer  ale nie 
jest ono 

ynne. 

 Po czenie szyny RS485 jest 
niedok adne  

 Jeden koniec RS485 nie 
dzia a  

 Odleg  pomi dzy hostem a 
kamer  jest zbyt du a  

 Zbyt wiele kamer jest 
pod czonych równolegle. 

 Pod czy  RS 485 ponownie  
 Wymieni  z cze RS485  
 Doda  przy cze o zgodnej 

oporno ci  
 Doda  konwerter RS485. 

 
Uwagi 

 Poni sza instrukcja ma jedynie charakter pogl dowy. Interfejs u ytkownika mo e 
si  nieznacznie ró ni . 

 Do instrukcji mog  by  wprowadzane zmiany bez wcze niejszego powiadamiania.  
 W razie niejasno ci, nale y si  skontaktowa  ze sprzedawc  lub producentem 

sprz tu. 
 Wi cej informacji znajdziecie Pa stwo na stronie internetowej lub w specyficznych 

przypadkach zalecamy kontakt z naszym serwisem. 
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