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UWAGI WSTEPNE

Przed podiaczeniem i uzytkowaniem urzadzenia prosimy o dokiadne
zapoznanie sig 7 nminisjsza instrukga 0b=1ug1 W razie jakichkolwiek
problemdw ze zrorumieniem jej tresd prosimyo skontakiowanie si¢
ze sprzedawca urzadzenia. Samodzielny montaz 1 uruchomienie urza-
dzenia jest mozliwe pod warunkiem pociad:mia przez montary: ste
podstawows] wiedzy z zakresu elekfrotechnild i uzywania odpowied-
nich narzedzi. Niemniej zalecane jest dokonywanie montazu urza-
dzenia przez wvikwalifikowany personel Producent nie odpowiada
za uszkodzenia mogace wvnikna¢ z nisprawidiowsgo montazu czy
eksploatagji urzadzenia, oraz z dokonywania samodzielnych napraw
1 modyfikacyi.

1.PRZEZNACZENIE IOGOLNA CHARAKTERYSIYEKA
Zamek szyfrowy AC-03A1 jest urzadzeniem. przeznaczonym do
wykorzystania w systemach bezpieczenstwa. Moze pracowad samo-
dzielnie, a takze _]ako czesC bardziej rozbudowane go systemu. Kon-
trola dostepu moze bve realizowana za pomoca kartv zblizeniowsj,
kodu cyfrowego PIN lub karty i kodu jednoczesnie.
Urzadzenie posiada 3 wyjscia - 2 przekaznikowe oraz 1 franzysto-
rowe (niskopradowe), Ktors moga sterowad oddzielnymi strefami
(wejsciami na posesj¢ lub roznym urzadzeniami elektrveznymi). Do
pierwszej strefy moze byc np, podiaczony v giel elﬂkmomagnen CZ-
1y otwierajacy “furtiee, do drugiej rygiel ofwisrajacy drzwi wejsdows.
do trzecie] automat bramy Wazdowsj. Innym rozwiazaniem moZe
bvé wykorzystanie jednej strefy do uzbrajania i wylaczania centrali
alarmowej, zas drugiej strefy — do sterowania 1y, glem otwierajacym
drzwi lub furtke. Wazystie funkge zambka programuje sig przy
ciu klawatury numeryczne). Po zaprogramowaniu urzadzenia istmie-
j& mozliwoie po e}][_zego sterowania 3 strefami na 4 t‘pocob\
a. za pomeoca tylko karty zblizeniowej,
b. za pomoca tviko indywidualnego kodu do%tEu (mozliwosc zapro-
gramowania kodow o diugosd od 2 do 8 v
c. za pomoca karty zbliZzeniowej oraz dodatkowaego kodudostepu PIN,
d. za pomoca karty zhlizeniows] oraz wspdlnego kodu dostepu PIN.

Dodatkowo urzadzenie wyposazono w:

- port komunikacyjny sfandardu Wiegand., umozliwiajacy ugyde
zamka w bardzis rozbudowanyvch systemach kontroli dostepu, re-
jestragji czasu pracy w zaktadach, itp.

- dodatlcowe wy) scia ranzysiorowe realizu ace 1o2ne uzvteczne funkdje,

- spegalne wejscia i wvjscia do podlaczema dodatkowych urzadzen
(alarm, przycisk opuszczania posesji, magnetyezny czujnik otwar-
tych drzwi, podiaczenie drugiego zamka),

- wyjsde do podiaczenia dzwonka.



Zamek AC-03A1 przeznaczony jest do montazu natynkowego.
Zaminiety jest w hermetycznej obudowie, co pozwala na zainstalowa-
nie go praktveznie w kazdym dowolnym miejscu. Zargwno wewnatiz
jak 1 na zewnatrz budvnku. Jest calkowide odpomy na dzialanie opa-
dow atmosferveznyeh. Speqalm wiacznik anfysabotazowy .. Jamper
Switch” oraz spedalne wyjide alarmowe umoztiwiaja pocllaa crenie
zamka do zewnetrznego systemu alammowego.

L.BUDOWAIINSTALACJA ZAMEKA

Zewnetrzna budows zamka szyfrowego pokazano na rvs 1. Tuz nad
Idawiatura numervczna zamka znajduja sie 3 wskazniki optvczne
LED, mfmnulqc,e uzytkownika o trybie pracy zamka, ulatwiajace
jego progxamowanie_

L by mooujgcs 2 =t)
Ry=.1. Budowa zamla szvfrowege AC-03A1

Aby zainstalowac zamek przv wejsciu na posesje nalezy kolejno:

1. Odkrecic "Iérub‘_\.r taczace ostone zewnetrzna z puszka natvnkowa
- patrz 1y

. Oddzielic ostone zewnstrzna od puszk natmkowe] i modulu K awiawry

_ W dnie puszki natvnkowe] wykonac otwory na przewody potacze-
niowe oraz kotki monmzowe (WyposaZenie zestawu)

- W scianie zarnaczy¢ miejsca na otwory pod kofln montazowe,
wywiercic otwory, umiescic which kotki 2 nastepnie za pomoca
wicretow (vaosazeme zestawu) przymocowac puszke do sciany.

. Przez otwodr na przewody polaczeniows przeprowadzic wymagana
ilos¢ przewodow taczacvch zamek szyfiowy z pozostatvmi urza-
dzeniami (zasilanie, rygiel, ewentualnie inné urzadzenia).
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6. Zgodnie ze wybranym schematem potaczeniowym (rys.3-14) pod-
laczyc poszezegolne przewody do zaciskow urzadzenia.

7. Umiesdc modut klawiatury cvirowe] w puszce natvnkowsj. za-
tozvc ostone zewnetrzna i przyvkrecic obie sruby laczace puszke
natyikowa z ostona zewnetrzna

3. OPIS ZACISKOW ELEKTRYCZNYCH ZAMKA
Narys.2 pokazany zostal widok plvtki zamka, wraz z doktadnym roz-
mieszczeniem jego wszystkich zadskow przyiaczeniowych.
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Rys.2. Bozdad zaciskow elektryeanyeh na pivtes drokowane] zamia.



OPISPOSZCZEGOLNY CH ZACISKOW:

Numer Omaczenie

12 12VDC | Wejscie zasilanta zmla 12V DC

Wijscte 1 - wyjicie pierwezego przekaznika (Strefa 1), |
dopuszzalne obcizzenis shkow JA sterowans Grupa
1 uivtkownileow karthkodéw, mlzcans do sterowania ry- |
rlem slektromagnetyesmym prey drewiach’ firtes
— styk normalnia Zmimisty (NC)
4 - styk wepdlay {Com)
3= sh‘k normalnie otwarty (N.O.)
Whjscie mosma zprogramowac w iryh monostabilny
(z odpowtndma diugosciz impulsu) fub bistabilny (S et |
[DP;
DOOR. Wyjscie drwonkows, normalnie obwarty (N.O.) _5r3_'k!
BELL kamika o maksymalmych parametrach obciaZenia|
V DC/A
zjscie preyuishu zwismego szacego do Z\Halma.ma
ryEla od wewnetrme] strony posesji. Wcisniecie tego)
3 EGIN weisku zwalnia rygiel W ien sam sposdb jak kod lub|
ta ID od zewnszng] strony posegi Jedli proveisk|
opuszzania posesji iz jest uZywany, zciski te naledy)
pozostawic wolne.
Wijicie 2 - wyjscie dru!tevo Ixzakazmha (Strefa 2, |
dopusrzalne obciaZenie shlow 1A sterowane Grupg|
2 uzytkownikow kartkodow, zlecans do uzbrajania 1)
\\'\ﬁcmma systemu alarmows ego lub sterowania dmgim |
.10 wjéciem (np. sutomatem bramy wjazdows]} |
11 | OUTPUT2 |9 —stvk normalnie zamknigty (NC)
10 — styk wpolny (Com)
11- 5['»'1;_ normalnie otwarty (N.O.)
Wy Scie moMma m=programowad w tryh monestabilny
{z cd}pomadma dtugoscia impulsu) Tub bistabilny (Start/ |
t"-"P

345 | QUTPUTL

3 - wyjicis NPN tranzystora typu otwarty ko-|
lnluor normzﬂ.mn otwarte wrgledem masy, dopusezal- |
ne obeiazenie wyjscia 24V DC/100mA, sterowane G|
12 | outeuTs(PEd uzytkownikow kart kodow, zlecane do zlaczania |
2 i wyhacznia z=wmetrmyeh prrekasnilow lub urmdzed |
malej mocy.

Wyjscie momma Zaprogramow: ac w b mmo!mtal.t‘lv

dpowiz .

Wijscie anmabom““ - sn.‘l-u normanie - M.lmlet.. (zvar- |

TAMPER te] podezas prawidiowe = 70 zamba syiowego, |

13-14 NC po oddzzleniu korpusu zamla od cbudu\“ nastepige roz-|

SEE warcie tych styldw Moina to wyjscie podiazi do systemu|
alarmowego jako dodatlows linis N.C.

-



-
n

DOOR.
SENSN.C.

Wejscie magnetyoamego caujniks ofwartyeh  drawi|

(kontakirons) — stvk zwiera sie do masy () s |

gdy drzwi’ fortha’ = mmbnicte. Mogna daeld temo

realizowaé rozne dodatiows mrlkqe Jesli- czn]m.k

magnetye My nie jest uzywany, mcisk en nalezy na state
eyt do masy

{-)GND

|nr2) |

Styk ma sy urzadzenia (galwanic mis wepdlny z2 svkiem |

DUuoUT

Wijsciz . Dursss”, ‘lesr to wyjscie NP tranzysiora typu
otwarty oleltor” (wzgledem masx} dopusmzlne
obmmmn wyjscia 24V DC/100mA, jego stan preetacza
51- nz mase % PO UZRTIL (2 _kodi pod przymusem”.
Mbima to wyjicie podiaczye do systemn alarmowego
jako dedatiowa linie N.O.

18

QF1
INHIBIT
NO

Dedathowe wejscie s élsl\.lf Fijsciem 1. po podizczeniu
tego styku = masa, icja kodow o3z kart
zbh?.;ruow_wh dla lﬁ_’,lscm I oraz zwismego proyoiskn
SFT7AfiA sesji zostzjz  zblokowane. Wejscie
uzywane jest glownie w W, systemie , futer-lock™.

1%

INT.LOCK

Wyjscte |, Jnter-lock”, jest to wyjscie NPN tranzystora
typu ., otwarty lwle.ktor (wzgledem masy), dopuszzlne
obuazzm- Wijscia 24V DC/100mA, uZywane W syste-
mie = 2 zamkami szyfrowymi. Stan tego wyjscia prze-
lacza sie na mase (-} zaraz po wprowadzznin wain
kodu PIN tub zhlizniu autoryzowane] karty ID dla - |
feia 1, do momentn mmbniecia drowd fortkd. Tstnieg e!
mozliwosd krzyZowego pelacmnia wyjse INTLOCKE”|
z wejéciami OF 1 INHIBIT' 2 mmkow szyfrowych
pracujacich m]-\dnﬂ_] posesji, aby mpoblec przypadiowi
ednocae sneg o piwarcea 2 drwil fur

KorAOP

Dodathowe wyjscie NN lIa.nZ\.'smra typu .obwarty
kolektor” normalniz otwarte wrgledem masy, dopusz-

czzlne obcizzenis wijkia 24V DU/100mA zmlecans do
miaczania i wilacznia zewnetrmych przekamikow lub
mdzen mal..] mocy

Wyjscis mozna wikorzyzta¢ do zalaczznia dodatkowyth
urzadzedl (péwistlenie, kamera CCTV, . iip.) po weisniecin
dowolnego klawisza na klawiaturze numeryemme] zmba|
Iub przekisrowania informacji o wewnstrznym alarmis |
zmka do zewngtrznego systemu a]a.rmut\\e!o |
Wyjscie przelacz de na mase (Jw mleznosi od usta-|

wienia zworki K/ A”




Zworka K or A”

a. wpozyai K" — wyjsde K or 4 O/F przelacza sie na mase
(-) na 10 sekund po kazdym wdsnieciu dowolnego klawisza na
klawiaturze numervezne] zamka. Wyjscie mozna wvkorzvstac
do zataczania dodatkowych urzadzen (np. oswietlenia w poblizu
zamka, kamery monitonyjacej CCTV. dzwonka. brzeczvka, itp.)

b. w pozvai .4 —wvjsde K or 4 O/F przelacza sie na mase (-)
W momencie pojawienia sie wewngtrznego alarmu w zambu (np.
po uzydu kodu ..pod przymusem” lub probie demon@zuy zamka).
Mozna wigc wowczas wykorzystac wyjscie . K or 4 O.F7 do ste-
rowatia zewnstrzaym svstemem alarmowym, podiaczajac je do
centralki alarmowej jako dodatkowa linig N.O.

a. W pozy Fw’i Back-lir" — klawiatura zamka jest stabo pOdS‘WlE—
tlana w trvbie czuwania, zas pelne podswietlenie nastepuje po wal-
snieciu pierwszego kl:m'ﬁza_ po ok. 10 sekundach od wcisniecia
ostamiego klawisza podswietlenie klawiatury zostaje ponownie
przyciemnione.

b. w pozvai . Auto Back-fit” — klawiatura zamka nie jest w ogole
podswietlana w trybie czuwania, zas podswietlenie (peine) naste-
puje po wasnieciu pierwszego klawisza: po ok. 10 sekundach od
woisniecia ostatniego klawisza podswietlenie klawiatury zostaje
ponownie wylaczone.

4. WSKAZNIKI OPTYCZNE LED

Tuz nad klawiatura numeryczna zamka znajduja sie 3 diodv LED,
informujace uzvtkownika o trvbie pracy zamka oraz utatwiajace jego
pProgrRmowanie;

ZIELONO-CZERWONA | Swiaci na zielono przy aktywacji
(z prawe] strony) Iub na czereone przy aktywacii Wiicia 2

Bhyzka pdy zamek majduje sia wstaniaczuwa-
POMARANCZOWA nia i sygnaliznje stan zamka wraz z sygnatami

{w grodlu) dawizkovymi. Funkeje bhyskania diedy moz-
na witaczvE w trybis programowania.

Swieci gdy jedno z wyji z=mba jest mbloke-
wane {zawieszone), shuzy takze jako sygnaliza-
cja transmisji danych Wisgand

CZERWONA
(zlewe) strony)

_8-



Zarowno glosnik urzadzenia jak i pomaranczowa dioda LED w naste-
pujacy sposob sygnalizuja stan pracy zamka szyfrowego:

1. Tryb programowaria et fmizci
2. Prawidlowe wrisniecie 1 krot 1 bk
klawisz 10y
3. Prawidtowe = ——
wiprowadzenie kodu' karty 2 krdtkcie 2 biyshi
4. Nie: idiows s, R S =
- Nieprawidior 3 krotkich 3 bhykow

wprowadz kodu' karty
. Tryb stari (ok. | min

o wisc zeniu zasilama)
6. Akiywagja przskazmilka

na wyjsciu **

(=

ciagha seria ciagia seria bhyskow

1 diugi (1 sek)

7. Tryb czuwania *** [ bhyski w odstepach 1 =k
9. Odswiefanis systzmu —aea Seria bhyslow przez 2. 5 min.
& Karta lub kod zapizana :

w pamieci 1 dingi T
UWAGL

*  Istnieje mozliwosc wylaczenia/ wiaczenia wszystkich svgnatow
dzwiekowych w trvbie programowania zamka (komorka 71)

**  Istnigje mozliwosc wyboru drwieku aktywacii wyjsda w trybie
programowania zamka (komorka 72)

*E* Ismieje mozliwosc wytaczenia/ wiaczenia funkeji bivskania w
stamie czuwama wtrybie programowania zamka (komorka 73)

5.PROGRAMOWANIE I OBSLUGA

Zamek szyfrowy A C-03A1 moze obslugiwac az 3 niezalezne strefy.

Maksvmalnie 1000 kart magnetvcznych oraz kodow dostepu uzyt-

kownikow mozna przvpisac do pierwszej strefy, do drugiej i trzecie)

strefy mozna przypisac maksvmalnie po 100 kart magnetyvernyveh i

kodéw dostgpu uzytkownikow. Otwieranie stref mozZna zaprogramo-

wac na 4 rozne sposoby:

3. za potnoca tvlko karty zblizeniowe].

b. za pomoca tylko indywidualnego kodu dostepu (mozliwosc zapro-
gramowania kodow o diugosd od 2 do 8 cyft),

c. za pomoca kartv zblizeniowej oraz dodatkowego kodu dostepu PIN,

d. za pomoca karty zblizeniowe] oraz wspdlnego kodu dostepu PIN.

0



5.1. Wejscie do trybu programow ania za pomoca kodu master

Uwagi:

1. Nienalezv odlaczac zasilania w trybie programowania zamka,
poniewaz moze to spowodowac vfrate danvch Ilub bledy w
pamigd zamka.

. Faraz po wiaczeniu zasilania zamek znajduje sie w trybie
starfu, co sygnalizowane jest clagla senia diwiekow w
glosniku. Nalezv odczekac okolo 1 minute i dopiero po
tym czasie wprowadzic kod master w celu wejsda do trvbu
programowania.

3. Domyslny (fabrvcznie zaprogramowany) ked wmaster to

L00007. Zaleca sie w pierwszej kolejnosd po pierwszym
umichomieniu zamka zniiang kodu master na nowy.

)

Abw wejié do trvbu programowania, nalezv wtrybie czuwania zamka
wprowadzic z klawiatury kod administratora — zw. kod master (fa-
brycznie: 00 00)1 potwierdzic go dwukromie klawiszem gwiazdki:

00DOo **

Dwa krotlie diwield potwierdzaja prawidiowosc wprowadzenia
kodu i zaswied sig pomaranczowa dioda LED.

Po zaprogramowaniu odpowiednich funkoyi wedlug rozdziatdw 3.3
lub 5.6 nalerv zawsze wyjsc z trybu programowania za pomoca dwu-
krotnego weisnieda klawiszaz gwiazdka:

* *

5.2. Wejscie do trybu programow ania za pomoca kodu DAP

UWAGA:
Kod DAP stluzy do programow ania zamka w przypadkm gdy
kod master zostanie zapomuniany!

W przvpadku zagubienia (zapomnienia) kodu master, wejsde do

trvbu programowania mozna przeprowadziC za pomoca specjalne-

go dodatkowego kodu fabrycznego, tzw. kodu DAP Kod ma postac

80807. Procedure nalezy przeprowadzic w sposob nastepujacy:

1. Wytaczyc zasilanie zamka na okres okolo | minuty,

2. Wiaczvé ponownie zasilanie zamka i w trvbie startu zamka (co
~10-



mozZna rozpoznac po seni svgnatow dzwiekowych w gtosniku).
czyli zanim uplynie czas 1 minuty, wvkonac nastepne dwie czyn-
nosci,

3. Weisnac raz przvaisk opuszezenia posegi (lub na chwile zewrzec
styk nr 9 EG IN do masy).

4. Wprowadzic z klawiatury fod DAP 1 dwukrotnie porwierdzic go
klawizzem gwiazdki, dotvchezasowy kod master zostanie wylka-
sow any z pamieci, zamek przechodzi natvchmiast do trybu pro-
gramowania 1 jest gotowy na zapis nowych danych.

Jedli w ciagu trwania trvbu startowego nie zostanie waSniety przy-
cisk opuszezenia posesji (lub zwarde styku EG IV do masv) lub kod
DAP nie zostanie wprowadzony, zamek nie wejdzie do tryvbu progra-
mowania i czvnnosd 14 nalezv powtorzyc.

gooOo 9"

Uwaga:

Eod DAP 8080 dziata tylko w trybie startowym zamka (ok.1 min
po wilaczeniu zasilania) i po wezesniejszvm wasniedu przycisku
0puszczania posesji.

5.3. Od swieZenie systemu specjaluym kodem -99 90 ¢

System moZe zostac odswiezony w celu wykasowania z pamied
wazysikich wprowadzonych przez administratora czyli przywrdcenia
ustawien fabrycznvch. Aby przyvwrodc ustawienia fabryezne zamka,
nalezv w trybie programowania zamka wpisac nastepujaca sekewence:

9999 #

Wowczas z pamied urzadzenia zostana wykasowans wszysfide
wprowadzone uprzednio dane (kodv) za wyjatkiem Zodu master.
Odswiezanie pamiec zamka trwa okolo 2.5 minufy, W tvin czasie
pomaraficzowa dioda LED bedzie bivskac z duza czestofliwoscia.
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5.4. Fabrycznie ustawione dane w poszezegélnych komérkach
pamieci zamka

1 ked masts
0 kody PIN super-usythownika brak
hE de. PD. 1 “.-sl;_aolny —
uythownikow
" kod PIN 2 wapélny .
" usvikownikow il
< fod PIN 3 wepdlny '
o uEytkownilow hiak
10 l;:;lia:t_'vf';;’\?ikartyuz}mu“niké\\' brak
20 kod}_'%_-"{_'\f 1 karty naythownikow biee
Strefy 2
30 1 karty nzythownikow titake
40 kody dla odwied=jacych brak
41 kod DURESS dla Strefy | brak
42 kod DURESS dla Strefy 2 brak
43 kod DURESS dla Strefy 3 brak
51 |iybwejsia do Siey 1 "j;“’h“b‘m‘ fupids
i T LT menostabilny impuls
52 tryb wejscia do Strefy 2 =y
- o . monestabilny; impuls
33 trybh wejdeia do Strefy 3 B ¥ mpul
3 Wi X 1 - blokada na 60 =k po
60 funkicja blokady Idawiatury 10 bledach
o tryb wprowadzania kodu R :
0 |udvikownika e
71 wizczanie wyacznie dzwighow |1 - dawiski wiaczone
7 dzwield potwierdzenia alitywacji | 1-sekundowy dawiek
= wE]Ecia pobwierd==nia
13 bt—"gl'fm.ﬁ LED v fryhie I — wiaczone biyekanie
CZwWatna ¥, .
30 alarm o wywazenio drzwi () — ostrzepanie witaczone
81 a]dr.azr\m 0 2ty g o el 0 — ostreeganie wiiaczone
wiach £ e




o opéienie na wyj ki z posegi |0 — bez opdmmienia
& pstrziEnie 1 - bez ostrzepania
91 ik S HEL R 0 - alarm wylaczony
OS{IZEZEHE PR d
0 — wyjcie Wisgand po
a4 tryb danych na wyjicio Wiegand |usein waznego kodu PIN
tub karty
Uwaga:
Kody DAP (8080) oraz kod odswiezania (9999) zaprogramowane
sa trwale w pamigc urzadzenia i nie sa w Zzaden sposob
modviikowalne w trybie programowania.

5.5. Programowanie kart i kodow PIN uzytkow nikow

Abw zaprogramowac zamek szvirowy, nalezv wpisac dane do po-
szezegolnych komorek pamieci urzadzenia. Pierwsze 2 cyfrv pod-
cZas programowania stanowia adres poszczegolnych komorek (np.
017 to adres komorki do wpisania kodu masier — patrz tabelka w
rozdziale 5.4)

Najprostsze zastosowania zamka AC-03A1 polegaja na polaczeniu
go z ryglem elektromagnetycznym (ryglami) w celu autoryzowane go
otwierania drzwi lub fortek za pomoca koddw PIN lub kart zblize-
niowych.

Przvkiadowa procedura programowania uzytkownikow zamka prze-
biega w sposob nastepujacy:

1. Po odczekaniu przyvnajmniej 1 minuty od wiaczenia zasilania zam-
ka, wejsc do trybu programowania za pomoca kodu masier, fabrycz-
nie ustawionv kod to 00007

00 0-0 W% *

2. Zmienic fabrvezny kod master na nowy wiasny, np. 43797

wiowezas fabryczny kod master 00007 zostanie wykasowany z pa-
miedi, zas zarejestrowany zostanie nowy (np. ..43797)



3. Zarejestrowac karte zblizeniowa ID dla Strefi 1:

10 1 001 | przatozye karte do czytnika|  #f

@ ® (© (d) (&)
gdzie:

(a) —komdrka pamied nr 10 dla Strgfi I

(b) —opcjawejida *17 tylko przy uzydu karty zblizeniowej

(c) —numer uZytkownika .,0017 z zakresu ..000-9997

(d) —zblizenie karty blisko do czytnika

(g) —potwierdzenie klawiszem =7, poprawna operacia zostanie

potwierdzona podwijnym krdtkim dzwiekiem

4. Zarejestrowac kod PIN dla Strefi I:

10 2 002 2376 #
(@) (&) (c) (d) (&)
gdzie:
(a) — komérka pamied ., 107 dla Strefi 1
(b) —opcjawejsda 27 tviko przy uzvdu kodu PIN
(c) —numer uzvtkownika 0027 z zakresu .. 000-9007
(d) — przvkiadowy kod PIN dla uzvtkownika nr 2
(e) — porwierdzenie klawiszem .7, poprawna operagja zostanie
potwierdzona podwojnvm krotkim dzwigkiem

5. Zarejestrowac karte zblizeniowa ID oraz kod PIN dia Strefi 1:

10 3 003 | preyiozyé karte do czytnikd

@ (e (d)
2146 #
(&) 83
gdzie:

(a) —komdrka pamieci ..107 dla Strefi I
(b) —opgawejsda 37 przyv uzvdu karty zblizeniowe] + kodu

(g} —numer uzytkownika . 0037 z zakre su | 000-0997

(d) — zblizenie karty blisko do czytnika

() —przvkiadowy kod PIN dlauzytkownika nr 3

(f) —potwierdzenie klawiszem .#”. poprawna operacja zostanie
potwierdzona podwojnym krotkim dzwigkiem
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6. Zarejestrowac karte zblizeniowa ID oraz kod wspdlny
whythownikow dla Sirefi I:

10 4 004 [roatwraania #
(2) (3] () @) (=)
gdzie;
(2) — komdrka pamied . 107 dla Srefir {
(b)) — opga wejsca 4" przy uzvdu katty zblizeniowej
+wipdinego kodu PIN uZytkownikow
() — numer uzyvtkownika 0047 z zakresu 000-0007
{d)— zblizenie karty blisko do czytnika
(&) — potwierdzenie klawiszem .7,
wspdhny kod PIN uzytkownikow Zostanie automatvcznie
dopisany do uzytkownika nr 4, poprawna operacja zostanie
potwierdzona podwijnym krotkim dzwigkiem.

UWAGA:

Wipolny kod PIN uzvtkownikow mus by¢ zaprogramowany w ko-
méorce nr 03 dla taldego trvbu dziatania zamka . Ten kod bedzie dzia-
tat wspolnie ze wszystkimi indywidualnymi kartami uzytkownikow:

W ocelu zaprogramowania wigkszej ilosci kodow PIN oraz kart zbli-
zeniowych (uzytkownikow), nalezy powtdrzyC czynnosd wedlug
punktow 3.4.5 lub 6. Ismieje mozliwos€ zaprogramowania maksy-
malnie 1000 uzytkownikdw (od ..0007 do .9997).

7. Wyjscie z trybu programowania:

* *

Poprawne wyvjide z ovbu programowania zostanie potwierdzone po-
dwojnym krothim dewiekiem.

Po takim przvktadowvin powviszvin zaprogramowaniu zamka, aby
wejicna posege:

- uzvtkownik nr 1 uzvje tylko swojej karty zblizeniowej:

| previozyé karte do czytmilm|




- uzytkownik nr 2 uzyje tylko swojego kodu PIN 1 klawisza potwier-
dzenia:

2376 #

- uzytkownik nr 3 uzvje kartv 1 kodu:
| przvtonyé ke do czymikal 2 1 4 6 #

- uzytkownik nr 4 uzyje karty i kodu wspolnego (np. 8872

| preyioad kartedo czymila| Q8 7 2 #

5.6. Programow anie zaawansowane

Zaawansowane programowanie zamka polega na wpisvwaniu do
poszczegolnych komdrek pamiec urzadzenia rdznych wartosci lub
opgi. Nie ma koniecznosd programowania poszezegolnych komao-
rek w kolejnosci. Wystarczy wrazie koniecznosci wejic do dowolnie
wybrane komord 1 zapisaC w niej zadana wartosc, jednakze progra-
mowanie przebiegac powinno zgodnie z ponizszvmi regulami:
a_kody stawowe

Kodv podstawowe to indvwidualne kody uzvtkownikow uzywane
w trybie wejsaa tylko pry uzvdu kodu PIN. Wszvstlie prywatne
kody uzvtkownikow, kod master, kod Duress, kod super-ufytcowhi-
Fa, kody wspdine uzytkownikow oraz kody dla osob odwiedzajacych
s3 dcidle zalezne od kodow podsmwowych. Kody podstawowe maja
priorytet nad wazysthimi pozostalvmi kodami | nie moga by¢ powie-
lane podczas programowania.

b karty podstawowe

Wazystkie karty zblizeniowe uzywane w systemie sa kamtami pod-
stawowymi. Karty uzywane do aktywacji wyjsc 1.2 oraz 3 musza
by¢ niepowtarzalne - nie moga bvé powielane przy programowaniu
pozostalych wyjsc.

€. ostFeZenia o powtdrzeniu kodu lub karty
W momencie gdv administrator dokona proby zaprogramowania
kodu podstawowego lub karty, ktore zostalv juz wezesniej zaprogra-
mowane dla innego uzytkownika, gtosnik zamka wygenemnje jeden
diugi dzwigk ostrzegawczy, wowczas nalezy powtorzyC operage
innvm kodem lub inna karta.

_16-



d. kody dodatkows

Kody dodatkowe to indywidualne kodv uzytkownikow uzywane w
trybie wejscia przy uzveil podstawowe]j karty oraz kodu PIN. Jest
to tryh bardziej bezpieczny. gdzie uivtkownicv musza uZyc zardwno
karty jak i kodu PIN aby wejsc na posesje. Kody te moga sie po-
wtarza¢ podczas programowania. niemnig] nie moga miec postaci
identveznyceh z kodami podstawowyimi .

5.6.1. Programow anie kodu master

Kod master jest kodem vprawnizjacvm do programowania zamka,
czyli kodem administratora svstemu. Nie moina go uiywac jake
kod PIN do aktywacji stref Jego diugosc moze wvnosic od 4 do 8
cyfr. Programuyje sie go w komorce nr 017

%] odddo8cyfr| #

5.6.2. Programow anie kodu super-uivtkownika

Kod super-uzythow nika realizuje 2 fankge. Za jego pomoca glowny
uzythownik moze aktywowac wszystkie 3 wyjscia zambka oraz bloko-
wad/ edblokowvwac 135 cie J. Progranmje si¢ go w komeree nr 027

02 od4do8cvfr | #

Po przviktadowym zaprogmamowaniu Fkodu super-uZytkownika
L97427 uzvwac go mozna poznigj w sposob nastepujacy:

9742 # 1 -aywagasSwes!
9 7 4 2 # 2 - aktywada Strefi 2
9 7 4 2 # 3 - aktywaga Sirefi 3

9 7 4 2 # 9 - czasowe blokowanie i odblokowanie
Strefy 1

Strafa 1 moze by¢ czasowo blokowana 1 odblokowvwana przez su-
per-uzvtkownika, np. po godzinach pracy biur lub przy diuzsze) nie-
obecnosd uzytkownikow w domu. Po zablokowaniu zamka zadne z
zaprogramowanvch weze dnigj kart lub kodow nie beda dziatac.



5.6.3. Programow anie kodu wspdinego dla uzytkow nikow

Istnieje mozliwoiC zaprogramowania tzw. Aodow wipdlhych uzvt-
kownikow. oddzielnie dia Siref 1,2 oraz 3. Uzvwanie potem tych
kodow musi 15¢ wparze Z jednoczesnvm uzvciem kartw zblizeniowe]
indywidualnego uzvtkownika. Kody te programuje sie w komorkach
or 03-057

03 |odddo8cyfr]| # _daswes:
0 4 od4 do 8 cvir # —dlaSrreJlj-':'
05 |odd4doBeyfr| #H . gaswens

W celu wykasowania koddw wipdlmeh z pamieci zamka, nalezy
uZyc nastepujace] sekwengji klawiszy w trybie programowania:

0 3 # -w celu wykasowania kodu wspéinege grupy 1
04 # - w celu wykasowania kodu wspoinego grupy 2
0 5 # - w celu wykasowania Kodu wspdinege grupy 3

5.6.4. Programow anie/ Kasow anie kodow PIN oraz kart uzyt-
kow nikbw

Istnieje mozliwosc zaprogramowania maksymalnie 1200 kodow i/lub
kart dla 3 wwjsc stref zamka, czvli dla 3 grup uzvtkownikow:

- 1000 dla Srefi [ (zrupa 1 uzvtkownikow),

- 100 dla Strefy 2 (grupa 2 vzytkownikow),

- 100 dla Sirefy 3 (grupa 3 vzytkownikow).

Kody uzvtkownikdow w obrebie poszczegdlnych grup musza sie mie-
dzv soba roznic. Proba zaprogramowania kodu, ktdrv juz zostal uzy-
tv zostanie zasygnalizowana ostrzezeniem dzwigkowym i urzadzenie
bedzie czekac na powtdrzenie operaci wpoprawngj fomiie.
Poprawna procedura programowania wyglada nastepujaco:

10-30 1-5 000-999
@ ) (©
| odezyt karty lub kodu PIV|  #f
d) ()
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gdzie:
(a) - komorka pamieci: ., 107 dla Strefi I_..207 dla Strefi 2 lub
307 dla Serefi 3

(b} - opgye:

wejsde tvlko przy uiveiu karty zblizeniowe]

- .27 wejsde tylko przv uZvciu podstawowego
indvwidualnego kodu dostepu PIN

-..3" wejide pzvuzveiu karty oraz dodatcowo kody dostepu PIN

wejsde przy uZycu karty oraz wspolnego kodu dostepu FIN

- .57 kasowanie kodukarty dla konkretnego numer
uzvtkownika

- 09997 kasowanie wazystkich koddw i kart dla konkretnej
lokalizacji (wyjsda).

(c) - mumer uzvtkownika:
- z zakresu ,,000-9997 dla Strefjy 1
- z zakresu ,,001-1007 dla Strefi 2
- z zakresu ,001-1007 dla Strefi 3

(d) - zblizenie karty lub wprowadzenie kodu PIN
dla vzvtkownika

(e} - potwierdzenie klawiszem .77, popravwna operacia zostanie
potwierdzona podwidjnym krdtkim diwigkiem

PRZYKIADY:

Przvidad zaprogramowania uzytkownika nr 7 do grupy 2 w trybie
otwierania posesji tylko przy uzyvdu indywidualne go kodu PIN:

20 2 007 1056 #

Przvkiad zaprogramowania uzvtkownika nr 4 do grupy 1 w trybie
otwierania posesji tylko przy uzvdu karty zbliZzeniowe;:

10 1 004 [ #

Przykiad zaprogramowania uzytkownika nr 9 do grupy 3 w trybie

otwierania posesji przy uzydu karty zblizeniowej oraz dodatkowego

kodu PIN:

30 3 009 [uwewcrn] 5980 #
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Przvkiad zaprogramowania uzytkownika nr 8 do grupy 1 w trybie
otwierania posesji przy uZyau karty zblizeniowej oraz wspdlnego
kodu PIN (kod wspdlny zostanie dodany do uzyttownika w sposob
automatyczny’)

10 3 008 [EEzems #

5.6.5. Programowanie kedow PIN dla 050h odwiedzajacych (gosci)

Istnigje mozliwosC zaprogramowania w systemie tymczasowvch ko-
dow dostepu dla sob odwiedzajacveh, dla Strefi I (zrapy 1), uzvwa-
nego gléwnie do bezpoiredniego sterowania gléwnym wejsdem na
posesie (np. zwalnianiem rvgla elektromagnetycznego w drzwiach
furtce). Kodv takie moina zaprogramowac dwojako:

— jako kodv jednorazowe,

—jako kody czasowo dostgpne.

Kody dla osob odwiedzajacvch zostana automatycznie wykasowane
z pamiect badz po jednorazowym wejsciu na posesje, badz po uptv-
wie okre slonego przez administratora czasu. Kody te programuje sie
w komorce nr 40 w sposdb nastepujacy:

40 01-50 00 wb01-929
(a) (b) (c)

kod 4 -8 cvfr |#f
@) (&)
gdzie:
(2) — komorka pamieci . 407 do programowania kodow dla osdb
odwiedzajacych
(b) — numer ID osoby odwiedzajace] z przedziatu , 01-307,
wpisanie 09997 kasuje wszystkie numery ID osob
Z komorki nr 40.
(c)— opgje:
—..007: kod jednorazowy
— .01-997: limit czasowy W godzinach
(d) — kod jednorazowy lub z limitem czasowym,
o diugosd 4-8 cyvfr
(&) — potwierdzenie
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Przvkiad zaprogramowania jednorazowego kodu dla osoby odwie-
dzajacej dla sirefi I

40 01 00 1196 #

Przvkiad zaprogramowania kodu dla innej osobv odwiedzajace] dla
strefi I z czasowym ograniczeniem do 3 godzin:

40 02 03 4582 #

Kasowanie z pamied kodu da dmgiej osoby odwiedzajacej dla sirefi 1-
40 02 #

Kasowanie z pamied wszvstkich kodow dla osob odwiedzajacych:

40 0999 #

Uwaga:

Wezvstkie kodv tvinczasowe dla osob odwiedzajacvch zostaja
automatycznie wykasowane z pamied urzadzenia po wylaczeniu
jego zasilania.

5.6.6. Programow anie kodow DURESS (kody wejscia pod
przymusem)

Istnigje mozliwoiC zaprogramowatia w svstemie tzw. kodow DT~
RESS, czyli kodow prernaczonych do uzyda w chwili gdy uyt-
kownik posesji zostanie zmuszony do ofwarda wejsScia przez intru-
za. Uzyde te) funkgi ma sens w przvpadku rozbudowy systemu o
dodatkowe urzadzenie alarmowe. Funkcje . DURE 557 wykorzysije
sie wcelu generacii cichego alarmu wnastepstwie uzycia kodu ghiw-
nego pod przymusem (kod DIUTRESS). Funkga powoduje zalaczenie
wyjscia DU OUT”, poprzez zwarcie go do masy (wyjsae tranzy-
storowe typu .otwarty kolektor”). W celu fatwiejszego zapamigtania
takiego kodu. zaleca si¢ aby roznit sie on np. 1 cyfra od glownego
kodu PIN uzytkownika (np. 1970 / 1971, 8451/9451, itp.).
Generalnie kody D URESS realizuja 2 funkgje:

- normalnie otwieraja strefe (wejsae), tak jak zwykly kod PIN,

- aktywuja alamm na wyjsciu ., DU QUT, po przekierowaniu takiego
svznatu do centralki alarmowe] mozna wywolac cichy alamm (np. po-
wiadomienie telefoniczne do agendgi ochrony).
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Kody DURESS programuje sie w komorkach nr 41-43 w sposdb na-
stepujacy:

41-43 01-50 lkod4-8cyfr |#
(@ ®) () (d)
gdzie:
(a) — komorka pamied do zaprogramowania kodow DURESS:
—nr4l —dla Strefi I
—nr 42 — dla Strefy 2
—nr43 - dla Strefi 3
(b} — numer kolejnv kodu DURESS, istnigje mozliwosc wpisania:
— do 30 kodow dla Stefi |
— do 10 kodow dla Swrefy 2
— do 10 kodow dia Strefi 3
Whpisanie wtvm migjscu wartosal 09997 kasuje wszystide
kodv DURESS z wybranej komorki pamieci.
(c)— kod DURESS o dlugosd 4-8 cyft
(d)— potwierdzenie

PRZYKIADY:
Przykiad zaprogramowania kodu DURESS nv I dlasirefi 1.

41 01 3491 #

Przykiad zaprogramowania kodu DURESS dla strefy 2:
42 01 21854 #
Kasowanie kodu DURESSnr 4 diastrefi I-

41 04 #

Kasowanie wazystkich koddw DURESS dla strefi 3:

43 0999 #

Kody DURESS wywoluja cichy alanm poprzez aktywace wyjscia
DU OUT™ ale go nie kasuja. Alarm mozna wiviaczve jedvnie za
pomoca normalnego kodo PIN lub kartv uzyvtkownika lub kodu
super-uiythownila
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Wyjsde ,.DU OU T wykorzystac mozna rownieZ jako alarm o seryj-
nej probie wprowadrania z klawlamury zamka biednvch kodow lub
odezyviu niewaznych kart (funkcje zabezpieczajace - patrz rozdziat
5.68).

5.6.7. Konfiguracja trybow pracy Wijsé 1,2 i 3 (Stref].

Istnieje mozliwosc zaprogramowania wszystkich wyjsc (stref) zamka

do pracy zargwno w trybie:

a. monostabilnym. w ktérvin po autoryzowanvm wprowadzeniu
kodu PIN lub zbliZzeniu kartv nastepuje aktywacja danego wvjscia
na okreslony czas — impuls o programowanej dtugosci,

b. bistabilnym. w ktorvm po autorvzowanym wprowadzeniu kodu
PIN lub zblizeniu karty nastepuje aktvwacja danego wyjidai stan
taki utrzymywany jest az do nastepnej autoryzacji kodem PIN lub
karta — czyli 2w tryh STARTSSTOP
Rozwiazanie takie pozwala na bardzo szerokie stosowanie urza-
dzenia w wielu aplikacjach. Zamek mozna z powodzeniem uzv-
wac do zwyklego sterowania otwieraniem drzwi/furtki, jak row-
niez do zaawansowanego sterowania praca wizadzen domowych
lub przemvstowych. Urz adzenie moZe bve tvpowym programowa-
nvm tmerem” z mozliwoscia programowania czasow do 99 909
sekund (ponad 24 godziny!).

Tiyby pracy i zasy zataczania‘wytaczani a programmye 3¢ whomodach nr
51-53 weposoh nastemjacy.

5153 0 wb 199999 #
@ ©) ©
gdzie:
(2) — komorka pamieci do zaprogramowania trvbu akivwagi wijsaa:
—nr 51 — dla Strefy I
—nr 52 - dla Strefy 2
—nr 33 — dla Strefi 3
(b)—opcje:
— .07 ustawia zamek w trybie bistabilnym (STARI-STOP)
— .1-99999" liczhy z tego przedzialu ustawiaja
trvb monostabilny (impulsowy) oraz jednoczesnie czas
rwania impulsu aktywagi wyjscia
(c)— potwierdzenie



Po zaprogramowaniu diuzszych czasow aktywadi w trybie mono-
stabilnym (impulsowvm). np. podczas sterowania praca urzadzen
(timer) istnieje mozliwosc wylaczenia wyjscia (STOP) w dowolnym
momencie W irvbie czuwania zamka za pomoca Aodu super-u)tcow-
nika:

# 1 _wytaczenie Strefi I
# 2 -wylaczenie Strefy 2
# 3 - wytaczenic Sren 3

PRZYEIADY:

Przvidad zaprogramowania sirgfj [ tak, aby wykomystac ja poznie]
do sterowania rvglem elektromagnetveznyvm przy furtce wtrybie mo-
nostabilnvm, z czasem aktvwadgi rvgla rownvm 3 sekund:

51 &5 #

Przvidad zaprogramowania sirgfir 2 tak, aby wykomzystac ja poZzniej
do zataczania odwietlenia wokdl posesjii w trybie monostabilnym
(kodem PIN wamym dla strefi 2. na czas § godzin (28800 sehund),
po v czasie oswietlenie wylaczy sie automatycznie:

52 28800 #

Przykiad wykorzystania strefi 3 do zalaczania systemu alarmowe-
go w trvbie bistabilnvm, pierwsze wpisante kodu PIN (dla sirefi 3)
uzbrodi alarm, nastepne vZyvde tego samego kodu PIN wylaczy alarm:

53 2 8800 #

5.6.8. Programow anie funkeji bezpieczenstwa

Istnieje mozliwosc zaprogramowania dla Sirefi J funkgi bezpieczen-
stwa, ktore dodatkowo zmniejszaja poziom niebezpieczefistva nieau-
toryzowanego naruszenia chronionych stref Funkge programuje sie
w komorce nr 60 w sposcb nastepujacy:

60 4
(@) ) (c)

£ .



gdzie:
(a) — komorka pamied nr 60 do zaprogramowania finkdi
bezpieczefistwa:
(b) —opeje:

—.,1” — po 10 prébach nieautoryzowanego uzvaa karty lub
kodu, klawiatura zamka blokuje sie na okres 60 sekund
(ustawienie fabryezne)

— .27 —po 10 prébach nieautoryzowane go uzyvcia karty lub
kodu, zalacza sig wyjsde DURESS (,,DU OUT’) poprzez
zwarcie do masy (-); wyjscie DURESS mozna zresetowac
za pomoca kodu PIN /karty uzythkownika lub kodu super-
-uytiow nika.

— ..37-.107 - po 3-10 probach nieautorvzowanego uzyvda kar-
tv lub kodu, klawiatura zamka blokuje sie na okres 13 min.

— 007 — wylaczenie wazystkich funkcji bezpieczenstwa.

(c)— potwierdzenie

W kazdej chwiliistnieje mozliwosc odblokowania klawiamiry zambka,
zawieszone] wwyniku zadziatania funkqi bezpieczenstwa, za pomo-
ca fodu super-wythowniia,

(edugeriionia) # 9

5.6.9. Tryb wprow adzania kodu przez uzytlownika

Istnieje mozliwosc zaprogramowania 2 réznych trybow wprowadza-
nia przez uZytkownika kodu z klawiatury, a mianowicie trybu AUTO
oraz ftrybu MANUAL. Tevby dotveza tvlko sposobu wprowadzania
kodow PIN, aktywacja stref za pomoca karty zblizeniowsj odbywa
sie zawsze w rybie AUTO.

a Trvb AUTO

W tvm trybie wprowadzenie przez uzvtkownika kodu PIN nie wy-
maga potwierdzenia tego kodu znakiem .#" na koficu. Kodv PIN
uzvtkownikow musza miec taka sama diugosc jak kod master (na
podstawie dhlugosct kodu master system sam rozpoznaje, kidry znak
kodu jest ostatnim. Rozwiazanie takie zalecane jest do stosowania w
miejscach o duzvm natgzeniu mchu.

b. Trvb MANTAL (usmwienie fabrvezne)
W tvm trybie wprowadzenie przez uzytkownika kodu PIN zawsze

TR



wymaga potwierdzenia tego kodu znakiem .#". Kody PIN uzytkow-
nikow moga miec diugosc od 4 do 8 cyfr. niezaleznie od diugosci
Fodu master

Odpowiedni trvb programuje si¢ w komdrce nr 70 w sposob nastg-
pujacy:

70 1 wb2 #
@) (b ©
gdzie:
(2) — komidrka pamied or 70 do zaprogramowania trybu
wprowadzania kodu
(b)) —opcje:
— .17 —ustawienie trvbu ATTO
— .27 - ustawienie trybu MANTAL
(c) — potwierdzenie

5.6.10. Wlaczanie i wylaczanie diwiekow potwierdzen

Istniegje mozliwoiC wiaczenia 1 wylaczenia dzwiekow potwierdzen
operagyi, czyh:

— poprawnego weisnieda klawisza (1 krothki dzwigk),

— poprawnej aktywagi wyjsda (1 krotki dzwiek + 1 diugt),

— niepoprawnego wprowadzenia kodukarty (3 krotkich dzwiekow).
Odpowiadni trvb programuje sie w komorce nr 71 w sposob naste-
pujacy:

71 1 w0 #

(a) (b} (c}
gdzie:
(2)— komorka pamied nr 71 do wiaczenia’wylaczenia dzwickdw
(b) —opcje:

=, 1" — dzwieki wiaczone (ustawienie fabryczne)
— 07 — dzwieki wviaczone
(c) — potwierdzenie

5.6.11. Diwielowe potwierdzenie poprawnej aktywacji wyjscia
Istnieje mozliwosC zaprogramowania 2 roznych dzwigkow potwier-
dzen operacji poprawnej aktvwagi wyjsda:

72 1 wb0 #

(a) (b) (o)
SRR



gdzie:
(a) — komorka pamied nr 72 do wyboru rodzaju dzwigku
()-opce: _ \ 2
17 —jeden diwiek o dhugosa ok. 1 seke. (ustawienie fabrvezne)
— .07 — dwa krotkie dzwigki
(c) — potwierdzenie

5.6.12. Blyskanie diody LED w trybie czuwania zamka

Czesc uzvtkownikow zamka moze preferowac funkcje bivskania
diody LED nad klawiatura, co szczegolnie moze byc przvdame o
zmroku. Wiaczanie lub wylaczanie fankcji bivskania pomaranczowej
diody LED programuje si¢ w komorce nr 73 w sposdb nastepujacy:

73 1m0 #
(2) (b} ()
gdzie:
() — komorka pamied nr 73 do wiaczenia'wylaczenia
funkdji btyskania LED
(b) —opcje:
— 1" — blyskanie LED wiaczone (ustawienie fabrvezne)
— .07 — blyskanie LED wyvlaczone
(c)— potwisrdzenie

5.6.13. Funkeja ostrzegania o wywaZenio drzwi

Istnigje mozliwosc wiaczenia w zamkuy funkcji alarmu o wywazeniu
drzwi dla Stefi I Wymaga fo oczywiscie wezedniejszego zamon-
towania przy drzwiach czujnika magnetycznego (kontaktronu) w
Strefie 1 zamka. Funkge programuje sie w komorce nr 80 w sposob
nastepujacy:

80 0 wb1-299 #
(a) ()

(©
gdzie:
(a) — komorka pamigd nr 80 do wiaczenia'wylaczenia funkgi
(b)— op__;jc:

— .07 —funkga wylaczona (ustawienie fabrvezne )
—.,1-900" — fiunkcja wiaczona, wyjide K or A OF uaktvwni e na
asod 1 do 999 sdound
(c) — potwierdzenie



Alarm mozna w dowolnym momencie skasowac za pomoca kodu
PIN lub kartv uzytkownika.

5.6.14. Funkeja ostrzegania o zbyt diugo otwartych drzwiach
Istnieje mozliwosc wiaczenia w zambu funkdi alarmm o zbyt dlugo
otwartych drzwiach dla Strefi 1. Wymaga to réwnie? zamontowania
przv drzwiach czujnika magnefveznego (kontaktronu) w Strgfie 1 zam-
ka. Funkgje programye sie w komorce nr 81 w sposob nastepujacy:

81 O w1999 #
(®) (9)

@

gdzie:
(a)— komorka pamied nr 80 do wiaczenia/wvlaczenia funkgi
(b) —opcie:

— .07 —funkga wytaczona (ustawienie fabryczne)

— 19997 — ﬁml\qawtaczona. liczba z zakresu od 1 do 999 to
czasw sekundach, w ktorym drzwi moga pozostawac otwar-
te bez generowania alammu; po uplywie tego czasu glosnik
zamka wygenemyje serie krdtkich dzwigkdw, ktory to stan
uirzyma si¢ az do momenty ponownego zamknig da drzwi

(c)— potwierdzenie

5.6.15. Funkrja inteligenmego opuszezania posesji
Wigkszosc stosowanych wepoiczednie systemow kontroli dostepu
posiada specjalne zaciski do podiaczenia zwiernego przvaisky opusz-
czania posesp W zambu AC-03A1 jest to zacisk nr 8 opisany jako
EG IN”, do ktorego podiacza sig jeden biegun przydsku zwieme go
(dmg:l meglm podtacra sie do masv). Zamek AC-03A1 oferuje jed-
nak cos wiecs] niz zwykle rwalnianie rvgla prevoiskiem od wewnatrz
posesji. Wiyjicie ze Strefl | za pomoca fego przvoisku moze bve przez
system kontrolowane. Mozna wiaczyc rozne funkgje jak: opoznienie
wyjécia, whaczenie powiadomienia, ostrzeganie diwiskiem. Funkgja
taka moze sie okazac bardzo przydatna w takich miejscach jak szpita-
Iz, przedsziola, domy starcow, magazyny i wisle innych.
Funkdje programuje sie wkotmorce nr 90 w sposob naste_-puj acy:

90 16 Omml1-299 #
(a) () (e (d)
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dzie:
(a) — komorka pamigd nr 90 do wiaczenia‘wyviaczenia funkgi
(b)-opgje: _ _

— .17 — trvb wyjdcia natvchmiastowy bez ostrzezenia
(ustawienie fabryczne)

— .27 — tryb wyjscia natychnia stowy Z ostrizeZeniem
dzwickowym, krotkie dzwieki ostrzegawcze beda
generowane w glosniku przez zaprogramowany okres Czasu

— .37 — trvb wyjscia natvchniastowy z ostrzeZeniem

dzwickowymi alarmem, krotkie dzwieki
ostrzegawcze oraz alarm na wyjsciu , K or A OP”
beda generowane przez zaprogramowany okres czasu
— .4 — tryb z przyfrzvmaniem bez ostrzezenia, preycisk
nalezy wcisnac i przvtrzymac az do uplywu
Zaprogramowanago Cczasu opozZnienia

— .37 — tryb z przvirzvmaniem z ostrzezeniem dzwiekowym
(Gak wopcji .47 lecz z dodatkowymi dowigkami
ostrzegawczyini z glosnika zamika)

— 07— trvb z przytrzvmaniem z ostrzezentem dewiekowym

i alarmem (jak wopdi .57 lecz z dodatkowa
aktywacja alarmuna wyjicin |, K or 4 OP”
(c)— opgje:
— .07 — bez opoznienia, rygiel zwalniany jest natychmiast
(ustawienie fabryczne)

— .. 1-997 — czas opoZnienia w sekundach, po weisnieciu
przvcisku opuszezenia posesji. licznik zaczyna
odmierzad czas i po odliczeniu tego czasu

aktywuje rvgiel

(d) —potwierdzenie
Uwaga:
Nie nalezy mylic czasu opdZnienia na wyjScie programowansgoe w
komorce nr 90 z czasem aktvwagi rvgla w trvbie monostabilnym
programowanvm wkomorce nr 31 (rozdziat 56.7).
PRZYEIADY:
Przykiad zaprogramowania trybu opuszczania sirefy I tak, aby po
waisniedu zwiernego przyasku opuszezania posesji rvgiel otworzyvl
sie natvchmiast, bez generowania ostrzezen dZwiekowych ani alar-
mu. Jest to dobre rozwiazanie dla uzvtkownikow, ktorzv wychodzaz
posesji przez drzwi sterowane ryglem w Sirgfie I, a przycisk opusz-
czania posesji znajduje si¢ wbezposrednim sasiedztwie tych drzwi:

90 1 0 #
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Przykiad zaprogramowania trybu opuszczania sirefy I tak. abv po
wai Sniedu zwiernego przyasku opuszezania posesji rvgiel otworzyt
se po 10 sekundach. Dodatkowo glosnik generowac bedzie krotde
dzwiekt przez 10 sekund zanim zwolni sie rvgiel. Jest to dobre roz-
wiazanie dla uzytkownikéw. ktorzy wychodza z posesji przez furtke
oddalona nieco od przydsku opuszezania posesji (w czasie 10 sekund
mozna jeszeze zakluezye ghowne drzwi budynku i dojsc do frthd):

90 2 10 #

5.6.16. Funkcja ostrzegania o otwarciu drzwi & timer

Moze zaistnied svtuaga, gdzie uzvtkownik choiatby zostad poinfor-
mowany (zaalarmowany} o zwyklym otwarciu dewi (lub tez ich
silowym ofwardw' wywaZeniu). ShuZy do tege specjalna funkga,
ktora uaktvwnia alarm tvlko na zacisku nr 20 (opisanego jako , X or
A O/P7). Alarm nie bedzie sie vakbvwnial po aktywagji strefy karta
lub kodem uzvtkownika, lecz tvlko po uzvcu zwiernego przveisku
opuszczania posesii lub wvwazenia drzwi. Funkgji mozna uzvwac
np. wcelu kontroli wyjsC przez wyjscie awaryjne przez osoby nie-
-autorvzowane. Alamm mozna wylaczyc w kazdej chwili za pomoca
karty lub kodu uzytkownika lub kodu super-uzvtkownika.

Funkge programuje sie wkomdrce nr 91 w sposdb nastepujacy:

91 Owb199 #
(@) (&)

(c)

gdrie:
(a)— kon_]érka pamied nr 91 do wiaczenia‘'wyvlaczenia funkgi
(b} —opcje: '
— .07 —alamm wylaczony (ustawienie fabryczne)
— 19997 — glarm wiaczonv na czas od 1 do 999 sekund
(c) — potwierdzenie
5.7. Wyjscie z trybu programowania
Po zaprogramowaniu odpowiednich funkqgi wedlug rozdziatow 5.5
lub 5.6 nalezv zawsze wy]sC Z trybu programowania za pomoca dwu-
krotnego weisniecia klawisza z gwiazdka:
* &

Po wykonaniu tej czynnosd system powraca do normalnego trybu
pracy. czyli wvbu czuwania.
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6. TABELAPROGRAMOWANIA
W ponizszej @beli pokazano raz jeszcze sposob programowania zam-

ka wkolejnosd jego poszczegolnveh komorek pamigci:
% FUNKCIA FORMAT  |pR OGRAMOWANIE 22
= & PARAMETROW = N
g —
01| KodMsier 48cyh Ee 1 BRAK
5| Kodsuper 02
(1] gyt 48yl ;0:) SUPER-UZYTE BRAX
Wpslaykod 53
03 | uaytkownikow BRAX
dia Strefy 1 m
Wepdlnykod 04
04| usstkownikow 4-8eyir BRAK
dla Strefy2 &
Wepttayked 05
05| uzytkownikw BRAK
dia Strefy3 m
o P SDETETE 1 0
. éi{%" 1- Aktywacja karts EM 0D 1. KOD 2. KOD BRAK
"7 |- Akrwacia kodem #
PN
KodyPINuzytic|> o, 2 20
20 ey g & kodem BRAX
dla Sefy? s Akt karn & #
wepolnym kodem PIN
3- Kazowaniz PIN
uaytlowntkow
. |KOD?-NRID
10 Kudy_%;&mk. UZYTROWNIEA: s —rrsweny | BRAX
3 da Swaby3  [000-999—Grupa 110) Siimme
Y2 1001-100-—Gropa 2020) [#
001-100—Gropa 3(30)
KCD 3 - PINKARTA:
4-8 cvir | odezvi karty

=i




GOSCLA: 01-30

KOD2-CZAS
WAZNOSCI: 40
Kodydlaosob [00- Kod jednorazowy = TR ETITE
40 odwisdzziacyeh|D1-99 - czas w KOD 1. KOD 2. KOD 3] | BRAK
zodzinach #
KOD3 _PINDLA
GOSCTA:
4-8 eyir
. NRIDKODUDLA |4 1]
41| KodyDuress |QTREFY 1 [BEID.EODDURESS] | BRAK
daStrefy 1 {5y 5y
NRID KODU DLA j 3
STREFY 2:
42| KoayDuress for10 BRAX
®¥< INRID KODU DLA #
STREFY 3: i3
01-10
43| XotyDues IKOD DURESS: 43 BRAK
S #
51 “.Vblxic} 1 3 selbund|
sirefy TRYB & CZAS: #
p —|0— tryb “Start/Stop” T
52| TRV laisabilny) 52 5 sekund
PV |1---20980 sekund #
<3| Tobpracy |(monostabilny) 53 :
33 sebid” 3 selund|
? #
OFCJE BLOKADY
STREFY:
1-po 10 bizdnych
lodach/kartach blokada
zmba na 60 =k
2. po 10 blednych
60| Furkge |kodachartach f0 '
bezpisiznstg akiywacja alarmu #H
DURESS
5...10-po 3-10
biednych kodach
kartach blokada zamka
na 13 minut
- funlocy & widse zone




TRYE
Trvb WPROWADZANIA
70| wpmvadznia |[PIN: 70 [EETa# 2
kodu PIN uzytle |1---Tryb “AUTO
2—Tryh “Manual”
T g 71 ey |
Dziek  loperE:
B T e o L [CEcra a3 :
ATYClE SO ongegs wise zons
Biysluanie *
73| LED podeazs 73 CEmaa | 1
canwania
Crtrmganie
0| i |OPCIE: 80 EFEEmEElE| 0
&rczms 0—funbicj 2 widsczona
Ostizegame (1. 900 —czas w
dytdiuge  |sekundach
B S [N 1 81 EEcamaltt| ©
dmwiach & czs
[KODI:
I-natychmiast bez
ostrzeganta
2-natychmaist,
'z ostrzeganiem
3-natychmaist,
zostrzeg. i alarmem
go| Ostmgarieo |- POIAmAaNE bz g ’
\‘jjkiuzesuefy?:;‘i%m i #
zostrzeganiem
J-przytrzymanie
zostrzeg. 1zlarmem
KOD2:
0-bez opdimisnia
1...99—czas opomienia)
w selundach
OPCJE:
o1 | Osirz=ganieo |0-bez alarmm g1 o
otwarciy dzwi 1., 899-czasalarmu w |4
selundach




TREYB:
0-zmek samodzelny
bez system
o+ | Ty dla wyjscia |L-czyinik karti kodow
o 2 zamek jako Kirwiatral 3 4 BTN
nadrzedna
3-zamek jako klawizfurs
podrzedna
KO0 FUNKCIA SPOSOBUZYCIA | REZULTAT
SPECJALNY E % N
Fabrycanie usta-
wiony kod master,
umng{i\‘-*ia admini- 08005 *
straforowi systemu System
0000 plerwsze wejscis do | 10D przechoda do
frybu programows- T e trybu progra-
mia Kod ten nalesy (b= Mowania
Fmietic 1 FpamieEc
Przy pierwszym pro-
Tramowaniu amka
Wazysthie
dotythezs z=-
Kod pdswiszajacy — PIOETAMOWANE
przywraca wezysthim dane Fostaja
2999 | nstawieniom warto- 9999 # wykazowane z
&i fabryeme pamisti,
2 wyjatkiem
kodu master
Kod DAP—bez-
posredni dostep do
PIOETAMOWaNIA N3 System
wipadek uira by kodu Z .
8080 master Dostepny |8 08 0 # ﬁﬁhﬁi"
tyiko przez okres rrfowaﬁah
1 minuty po widacze-
niu i whzcz=niu
zasilania
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Kod kasyjacycala

rpe kodow PIN

1 kart uzyvikownika

(dla 1 strefy)

EOMORKT Cala grups

10-grupa 1 uzytkownikow

20-grupa 2 dla wybrane)
0999 30-grupa 3 0949 strefy zostaje

i0kodvdlagoici  [® -

4l-kody DURESS Z pamigci

grupa § zmmka

42-kody DURESS

grupa 2

£3-kodv DURESS

Erupa 3

L Systzm po-

Wygscie z trybu iy ~
*x PIOETAMOWANS :‘;jf‘aai[; frybn
7.PORT DANYCH WIEGAND
Informacje zawarte w tym rozdziale nie dotvcza zamka pracujacego)
w aplikaci samodzielnej. jesli zamek nie jest polaczony z
zewnetrzaym svstemem gdzie przesyiane sa dane tvpu Wiggand,
gniazdo Wiegand nalezv pozostawic wolne.

Wiegand to powszechnie stosowany interfejs miedzv czvtnikami i
panelami sterujacymi stosowanymi w bardzie] ztoZonych systemach
kontroli dostepu i bezpieczenstwa. Do jednostki centralnej (ktorm
moze stanowié np. komputer PC z interfejsem omz odpowiednim
oprogramowaniem ) przesylane sa dane cyfrowe na podstawie danych
odczytanvch z karty zblizeniowej lub kodu PIN uzytkownika na pa-
nelu sterowania (zamku szyfrowym). Jednostka centralna nastepnie
analizuje otrzymane dane, po czvm udziela lub odmawia dostepu.
Struktura danvch na wyjscdu Wiegand w zambu szvfrowym AC-
-03A1 jest kompatybilna z tym standardem, zatem mozna zamek z
powodzeniem stosowac wraz z roznyvmi jednostkami cenfralnvimi.
czytnikami_ panelami konfrolnvimi, zgodnvimi rowniez ze standar-
dem Wizgand.



Opis poszezegolnych przewoddw wyjscia Fiegand:
. Zolty: D1, Wiegand DATA 1

. Niebieski: D0, Wiegand DAT4 0

. Brazowy: BUZ, linia kontrolujaca svonat diwiekowy, OV jest
stanem aktvwnym (wiacza dzwick w glosniku podezas transmisii
danych T T{egam")

4. Czerwony: LED, linia kontrolujaca czerwona diode LED , OV jest
stanem aktywnym (wiacza czerwona diode LED podczas transmi-
sji danvch Wiagand)

5. Czamy: GND. (-) masa

6. Bialy: nieuiywany wte] wersi

e

7.1. Dostepne tryby operacji dla wyjscia Wiegand
Dostepne sa 4 rozne myby operacyi dia portu Wiegand, programowal -
ne wkomorce nr 94:

94 0.1.2 mb3 #
(@) (b) (c)

drie:
(a) — komorka pamied nr 94 do programowania trybu
(b)—opcje:

— .07 - dla zamka pracujacego samodzielnie (uetzm'lﬂme fa-
bryczne). zamek normalnie obstuguje swo
13 i jednoczesnie generuje dane na w
gand po odczytaniv waznej karty lub waznego kodu
PIN. wiacznie z kodami DURESS oraz kodami dia
osob odwiedzajgcyeh,

— .17 —dla zamka pracuyjacego w zlozonym s‘_»'ste-mie kontroli
dostepu, zamek generuje dane na wyjsdu Wiegand po
odczytaniu karty lub kedu PIN, ale nie aktywuje po-
szezegilnyeh wyise (1-3), czvli zamek pracuje tviko
jako czytnik kartkodow

— .27 — dla zamka pracujacego w zhozonvm systemie kontroli
dostgpu jako jednostla nadrzedna (Master), zamek
generuje dane Wiegand na identy cznej zasadzie jak w
trybie samodzielnym (opcja .. 07) do oddzielngj jed-
nostki centralnej (kontrolera clcn-ucpu;

— .37 — dla zamka pracujacego w zlozonym svstemie kontroli
dostgpu jako jednostla pod rzedna (Slave), zamsk
nie generuje danvch Mizganddo oddzielne] {sdnostid
centralnej (kontrolera dostgpu). do tego celu sa wyko-
rzystywane dane z zamka nadrzednego (master)

(c) — potwierdzenie

e o



Uwaga:

W ztoZzonvch svstemach kontroli dostepu nie nalezy dopusdc doj
sytuagji, gdzie wiecej niz 1 zamek szyfrowy ustawiony jest jako
nadrzedny (Master), gdvz moze to spowodowac konflikt danych na
wyjsciu Wisgand.

7.2. Sygnaly na wyjscin Wiegand

Interfejs Wiegand uzvwa trzech przewodow, z ktorvch jeden podta-
cza sie do masy svstemu (przewod nr 5 - czarny), a dwa pozostale
stanowia przewody danych przesylowe narwie Data 0 (przewdd nr
2 -niebieski) oraz Data I (przewodnr 1 - 26kty).

Stany wyjsc dla poszezegdlnych transmisji bitdw obrazuje ponizsza
tabela:

Data Data 1
braktransmisji| -5V (stan wvsoki) +5V (stan wysoki)
transmisja ,.0" 0V (stan niski) +5V (stan wysoki)
transmisja .17 | =5V (stan wwsoki) OV (stan nisky)

Dodatkowo zastosowane sa jeszeze 2 przewody, ktorvch zadaniem
jest przestanie do systemu informacji o statosie sygnalizacji dzwie-
kowe] 1 optvezne] w zambku:

- linia sygnatu audio (przewod nr 3 — brazowwv),

- linia sygnahy czerwonej LED (przewdd nr 4 — czerwony).

Stan OV jest stanem aktywnym dla obydwu linii.

Stan wysoki <5V DC na poszezegolnych liniach wyjscia Wie-
gand pozwala na efekfbywny przesyl danych na stosunkowo
duze odleglosd, kiore moga wyvnosic nawet do 130 metrow
wobrebie chronionvch posesji.
|-—~|impJSSJI:B
Datal | |
| prEenE 2E 4

Pt | ] ]

1] 1 1] 1
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Ry=3. Symnaly slekiryezne na liniach wyjscia Fiegand
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7.3. Dane Wiegand w formacie 26 bitow — antoryzacja karta zblizeniow a
Protokol Wiegand po odczvianiu karty zblizeniowej genemje cag 24
bitow zwiazanvch z konkrema karta, poprzedzony 1 bitem parzvsto-
sci 1 zamknietv nakoncu 1 bitem nieparzvstosci. Dwa bitv kontrolne
dodawane sa do kodu glownego w celu wykrywania ewentualnych
przeklaman wtransmitowanych wiadomosciach.

Przykdad:

Kazda karta EM zawiera swoj wiasny kod ID w postad dziesietne].
ktory to kod jest nastepnie rozpoznawany przez czvinik systemu.
0006613779 008,18789

)

|
Wi ickryfizkoygy karty BN
POEPOZ My [rEEE. protokCTyenand

Byz.4. Karta shlizeniowa EM 123 kH=z

Kod w formacdie dziesietnym 66137797 to inaczej 64EB 137 w for-

macdie heksadecymalnym.

Bitv parzystosci i nieparzystosd na poczatku 1 koacu catego kodu

ustalane sa przez svstem W sposob nastepujacy:

- bit parzystosd wygenerowany na postawie pierwszych 12 bitdws
G4E=10

- bit nieparzystosci wygenerowany na postawie ostatnich 12 bitdw:
BEii=1

Zatem, 26-bitowa sekwencja danvch po odezvoie karty EM bedzie

maila postac:

00110 0100 1110 1011 0001 0011 17



7.4. Dane Wiegand w formacie 34 bitdw — autoryzacja kodem PIN
Dia odrdznienia od autorvzacii karta zblizeniowa, protokol Wisgand
po odczvianiu kodu PIN uzvtkownika generuje ciag 34 bitow zwia-
zanvch z konkretnvm kodem Diugosc ciagu wvdiuzona jest do 34
bitow, aby pomiescic maksymalna dlugosc kodu PIN uzytkownika
(8 cyifr). W nieco innv sposob ustalane sa bity kontrolne dla takiego
ctagu.

Przyidad:

Kod PIN vzvtkownika ma postac ., 123456787, W zapisie heksadecy-

malnvm kod ten przybiera postac . BCG614E™.

Bity parzystosci i nieparzystosd na poczatku i kencu calego kodu

ustalane sa przez system W sposéb nastepujacy:

- bit parzvsiosd wygenerowany na postawie pierwszvch 16 bitdw
DOBEC=1

- bit nieparzystoici wygenerowany na postawie ostatnich 16 birdw:
GI4E=10

Zatem. 34-bitowa selowencja danvch po odczvoie karty EM bedzie

maita postac

.1 00000000 1011 1100 0110 0001 0100 111007
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8.PRZYKLADOWE SCHEMATYPOLACZEN ZAMKA

Na rys.3-13 pokazano kilka preyidadow polaczen elektrycznych
zamka szvirowego AC-03A1 z pozostatvmi urzadzeniami (elementy
wyposazenia dodatkowego).

8.1. Schemat podstawowy dla pojedynczego zamka pracujacego
samodzielnie

ACOeA1 [S[S|S|S|S|S|S|®

[ OUTPUT BELL | EG

12¥ o ML | CoM | MO no N
- +
Zasilacz b
e ne
12/0C | _ R
Ryiel elektr.
TWEMTY PrEyCisk m —
OpUSZCZania NG H
posesji ? -

wimel proyoiskow S
wiermych Sl

i | katoss

Ryz.3. Schemat podstawowy podiac zenia zamla AC-03A1

Uwagi:

1. Diode IN4004 (wyposazenie zestawu) potaczyc nalezy z ryglem
elektromagnetveznvm tylko i wylacznie w przypadlm zasilania
rygla pradem stalym.

2. Zacisk . DOOR SENS” (nieuzywany) nalezy potaczyé z masa (-)
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8.2. Wykorzystanie Streff 3 do czasowego blokowania pozosta-
Iych stref zamka

01| W |k
veex | o

" Lhvaga: zanim ubyie siofunkoli czasows
hlokady zarka, ndely ngpiensy
upewniOsid czy ktoOnie pozostal
wi obr thie posesji

s/s|s|s|s|s|s|s|s|s|s|s

5
e
AC-03A1 [s|s|s|s|s|s|sls| —
Zasilacz
12vDC |-
Fyoiel elektr.
" B=a
Jwierne i i
preyciski i—'—'""
OPUSICZAN S oo 14004
poses]i ‘D Na i

Ryz.6. Przyktad polaceen zambka AC-03A1. gd=ie jedna z= stref (Wygkeie 33
wykorzystane do czasows] bloka dy pozostatyeh wijsc (wejsc na posege).
Aplikacie moma stosowad na preyidad do blekowania dziatania zambka po

godzinach pracy lub w godzinach noenyeh.
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8.3. Polaczenie dwioch zamkiw AC-03A1 w systemie JnterJock™
(polacznie krzyiowe)

Istnigje mozliwosc takiego polaczenia 2 zamkdw AC-03A1, aby wyj-
scie , Jnter-lock " pierwszego z nich sterowalo wejsciem , /P I IN-
HIBIT” drugiego i vice-versa. Funkga taka zapobiega przypadkowl
jednoczesnego otwarcia 2 drzwi/ furtek.

_gr | [@ =
&3 ! @ i
L RN -
o = e
@ |5 — |V\&pnrsarrﬁ@a(-)dlazankm:]:@ =
20 | | | o
@ e | @ |z
D] @]z
@l | | | @it
ACO3( (@12 | e (@
Sisjsisisisiels| | | | |sis|slsisisls]s
3 Tl T | o TR s
‘&J |J 2 e L2
] WE Wi [ (T ]
Rl] B — | {8l " —
g ELECTAIC E_ = | g ELECTAIC E &
_ ookt EE | oeK2 EE
.d-'w E' | '° MO £z
e = Jé y = Jé
WA Eg | e gg
G
DR 1 | DRV 2

Bys.7. Wzzjemne polaczenie 2 zamkow AC-03A1 wsystemie  Iner-Lock™

8.4. Wykorzystanie funkriji dodatlkowych zamka

Styki . TAMPER N.C™ sa normalnie zamknigte (wzajemnie zwarte)
podczas gdy zamek jest bezpiecznie zamocowany na sdanie. W mo-
mencie probv demontaiu czuwajacego zamka przez intruza, styvkl
zostaja rozwarte.
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] Liniatypu tNC.O
! certralki al anmowe)
]

L]

SRR

Rys 8. Podiaczenie wyjscia antysabotazowego , TAMPER. N.C.” do z=wnetr=-
nego systemu alarmowego

WIEZk
magnetyczny

{kontakiron}

NN\
@ 2

Ry=9. Wykorzysianie wejscia = magnetycznego czmmika otwartyeh drzw.

Drzighi podtaczeniu do zamka kontaktronu, mozna realizowac naste-

pujace funkcje:

a. Funkgja , Aufo Relock™ — svstem bedzie zamykat strefe zaraz po
zamknieciu drzwi lub furtki, abv uniknac ewentualnego niekon-
trolowanego wejicia osoby postronng] w przvpadku gdv impuls
zwalniania rygla zaprogramowano z diuzszym czasem.

b. Funkgja alarmowania o wywazeniu drzwl — zamek wygenemje
alarm na wyjsciu K or 4 O/F natychmiast jesli wvkrvie rozwar-
de kontaktronu bez uprzedniego zarejestrowania kodu PIN, karty
zblizeniowe] lub wasniecia zwiernego przycisku opuszczania po-
sl (programowanie funkdgi wkomorce nr 80).

c. Funkcja alarmowania o zbvt diugo otwartych drzwiach — zamek
wygenemgje alarm na wyjsciu K or 4 O/P" jedli dzwi beda
otwarte dluZej, niz na czas zaprogramowany w komorce nr 81.

Az
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. Funkcja ,, Inter-fock”™, opisana wcze snigj, zapobiega jednoczesne-
mu otwarciu 2 oddzielnych wejsc na posesje.

. Funkcja alarmowania o zwvklvm ofwarciu drzwi — przeznaczo-
na glownie do wyjsc awaryjnvch, zamek wygenenyje alamm na
wyjsciu K or A O/P 7 jesli drzwi beda otwarte bez wezesnie] szej
autorvzadi kodem PIN lub karta EM, czvli po opuszczeniu po-
sesji za pomoca zwismego przyasku (programowanie fonkci w
komdree nr 91).

. Dwa ponizsze schematy pokazuja przvkiad polaczenia wyjsda

alarmowego K or 4 O/P 7 z urzadzeniami zewnetrznymi. Nalezy
pamigtac. abv zworka K or 4™ ustawiona byla w pozycji .4"
Wyjscie , K or 4 O/P” podczas alarmu przelacza sig¢ na mase (-).
Nalezy rowniez pamietac o maksvmalnvm dopuszczalnym obda-
Zeniu tego wyjscia rownvm 100mA i nie podiaczac do tego wyj-
scia zbyt wielu urzadzen jednoczesnie.

5=
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Ry=10. Podlaczenie wyjscia Ry=.11. Podiaczenie wyjscia
alarmowego zzmka do zmwngtrang slarmowego mmka do prostego
centalki alarmowz] brzeczyda i diedy LED.

Dwa ponizsze schematy pokazuja inny przvkiad polaczenia wyjsca
alarmowego ,, X or 4 O/P”. Po przelozeniu zworki K or A" usta-
wiona byla w pozycje K" wyjscie alarmowe zamka , X or 4 Q/P”
bedzie przetaczac sie na mase (-) na okres 10 sekund po kazdora-

prd

owym wasniecu dowolnego przyvasku klawiatury zamka Mozna

to wykorzystac do krotkiego wysterowania diody LED i brzeczyka
(rvs.12) lub nawet wizadzenia wickszej mocy jak np. oswiellenie ze-
whnetrzne, zestaw kamer monitoryjacych, itp. (rvs.13).
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SPECYFIKACJATECHNICZNA

Napiecie zasilania

11-13V DC

Pobér pradu TimA (ezwanie) 140mA (3 wiyjicia aktyome)
Y= il Sirgfa 1 1000 (koddwrleart) + 50 kodow Duress
Maksymalna _ =T Ty T
thrmmiko Sirgf 20 100 (kedow kart) + 10 kodéw Duress

- Strafar 3: 100 (kodéw kart) + 10 kodow Duress
Kompatybilne Kt g1 dard ENItub brelol 125 Kz
zhlizeniows
{f;::sg;gi‘::h 30 kodow (jednorazowych lub zlimitem czsowym)

Maks. czmzna
weisniecie klawisza

10 =k

Maks. czmsna
wprowadzenie kodu

30 sek. od momentu odezytu karty zblizeniowe;

Cmwyakiywac]i wijsé

Programowalne 1-00 900 sele {pownye) 24 zodz)
Wijicie I preskamik N.C. & N.O JA 24VDC Max

Wyjscie 2 preskasnik N.C & N.O. 1A/ 24VDC Max

Wyjscie 3: NO (franzystor) 100mA24VDC Max

Wajicie dewonkewe: N.O. 1A/ 24VDC Max

Rodzje wijéd Wyjscie anysabatazowe: N.C. 50mA24VDC Max.
Wyjscie , Duress: N.O. (tranzystor) 30mA24VDC
Mas:
Wijdcie alarmowe: N.O(tranzyztor) 100mA24VDC
Mis:
o Inter-lock”: N.O.(tranzystor) 100mA24VDC Mex.

Tempera turowy zkres 20°C . ~T0°C

pracy e

Wspolezynnik ochrony |IP335

Wymiary zewnetzne | 128 (H) x 83.5(W) x 41{D) mm

Mas=a natio .23 ke
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KARTA GWARANCYJNA

nazwa wyrobu:

ZAMEK SZYFROWY
Z CZYTNIKIEM KART
ZBLIZENIOWYCH
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