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Instrukcja obshugi
oraz karta gwarancyjna



UWAGI WSTEPNE

® Przed podlaczeniem i uzytkowaniem urzadzenia prosimy o doktadne zapoznanie si¢ z niniejsza instrukcja obshugi .
W razie jakichkolwiek probleméw ze zrozumieniem jej tresci prosimy o skontaktowanie si¢ ze sprzedawca
urzadzenia.

® Samodzielny montaz i uruchomienie urzadzenia jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez montazyste
podstawowej wiedzy z zakresu elektrotechniki i uzywania odpowiednich narz¢dzi. Niemniej zalecane jest
dokonywanie montazu urzadzenia przez wykwalifikowany personel.

® Importer nie odpowiada za uszkodzenia mogace wynikna¢ z nieprawidtowego montazu czy eksploatacji urzadzenia,
oraz z dokonywania samodzielnych napraw i modyfikacji.
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BUDOWA I INSTALACJA DOMOFONU

1. Budowa zestawu

Domofon ADP-44A3 sktada si¢ z dwoch modutow: zewngtrznego i wewngtrznego. Obie czgsci sg zasilane poprzez zasilacz sieciowy podiaczony do modulu wewngtrzenego.

S

Rys. 1

Modul wewnetrzny (rys. 1) posiada:
. Stuchawke do prowadzenia rozmow

z osoba znajdujaca si¢ na zewnatrz.
Przycisk otwierania drzwi/furtki
Przycisk zmiany melodii gongu
Przycisk interkomu (nie uzywany w tej wersji zestawu)
Listwa zaciskowa do podtaczenia za pomocg przewodu
modulu zewngtrznego i rygla elektromagnetycznego.
Gniazdo stuzace do podiaczania stuchawki.
Gniazdo stuzace do podiaczenia koncowki zasilania.
Uchwyty mocujace modut na ramce montazowe;j.
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Rys. 2

Modul zewnetrzny (rys. 2) posiada:

Przednig ostong wykonang z aluminium

Mikrofon

Gtosnik

Tabliczke informacyjna

Przycisk wywotonia

Pokrywg¢ plastikowa

Otwory do montazu pokrywy plastikowej w daszku
ochronym lub w §cianie

Gniazdo do podfaczenia modutu wewngtrznego
za pomoca przewodu

. Tylna ostong kabla

10. Daszek ochronny

11. Otwory do montazu daszka ochronnego w $cianie
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2. Instalacja zestawu
2.1. Instalacja modulu zewnetrznego

Modut zewnetrzny jest fabrycznie przystosowany do montazu w $cianie pelnej

UWAGA'!
Wtasciwie umiejscowienie modutu zewnetrznego decyduje o komforcie pracy z urzadzeniem. Stad zaleca si¢ przed
wykonaniem otworu montazowego doswiadczalne dobranie miejsca montazu modulu zewngtrznego.

Model ADP-44A3 z aluminiowo-plastikowa kaseta zewngtrzna (montaz natynkowy)
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. W $cianie nalezy wywiercié¢ cztery otwory przeznaczone na kotki montazowe mocujace daszek ochronny (rys. 4). Potozenie otworéw

winno by¢ tak dobrane, aby po montazu modut zewnetrzny znajdowat si¢ na wysokosci umozliwiajacej swobodne prowadzenie rozmowy
(w praktyce odlegtos¢ modutu zewngtrznego od podtoza powinna wynosi¢ od 150 cm do 160 cm).

. Za pomoca kotkdw montazowych i wkretow zamocowac daszek ochronny na $cianie (rys.4).

. Zdja¢ tylna ostong kabla modutu, odkrecajac 4 §ruby mocujace (rys.5).

. Do gniazda (rys.2, poz.8) podtaczy¢ kabel stuzacy do podtaczenia modutu wewngtrznego.

. Zatozy¢ tylna ostong kabla modutu, przykrecajac ja za pomoca 4 $rub mocujacych (rys.5).

. Zdja¢ przednia oston¢ aluminiowa z modutu, odkregcajac dolng $rubg mocujaca (rys.6).

. W okienku tabliczki informacyjnej umiesci¢ wlasciwa informacj¢ (np. nazwisko czy numer lokalu).

Za pomoca 4 wkretow zamocowaé modut zewnetrzny w daszku ochronnym. Zatozy¢ przednia ostong
aluminiowg i zamocowac ja za pomoca sruby mocujacej (rys.6).




UWAGA!
Nie nalezy dokonywaé zadnych podlaczen ani przelaczen przewodéw jezeli urzadzenie jest zasilane poprzez zasilacz
wlaczony do sieci ~230V. Nie przestrzeganie powyzszego zalecenia moze doprowadzi¢ do uszkodzenia urzadzenia!
Przed dokonywaniem montazu, czy demontazu urzadzenia nalezy uprzednio odlaczy¢ zasilacz od sieci .

UWAGA!
USZKODZENIA SPOWODOWANE ZALANIEM MODULU NIE SA OBJETE GWARANCJA!



2.2. Instalacja modulu wewnetrznego

1. Do $ciany przykrecamy dotaczona w zestawie ramke montazowa modutu (rys.8a) w sposob zapewniajacy tatwe i estetyczne
doprowadzenie przewodu faczacego zestaw i przewodu zasilajacego. Standardowa wysokos¢, na jakiej powinien znajdowac si¢
srodek modutu wewnetrznego po zawieszeniu na ramce, wynosi ok.145 cm, niemniej jego potozenie mozna dostosowa¢ do
indywidualnych potrzeb uzytkownikow.

2. Do zaciskow faczeniowych znajdujacych si¢ na odwrocie modutu
(rys.8b) podtaczamy poszczegolne zyty przewodu wg schematu (rys.9).
3. Do gniazda stuchawkowego dotaczamy stuchawke.

2 4. Do gniazda zasilacza (rys.1, poz.7) podiaczamy zasilacz.

3 / 5. Na tylnej czgsci obudowy modutu znajduja si¢ 4 otwory (rys.1 poz.8)

- $W? ‘-:‘ N stuzace do powieszenia go na ramce montazowej. Nalezy delikatnie

powiesi¢ modut, tak aby wszystkie 4 uchwyty z ramki znalazty si¢

4xg6 | 46 |

W

7 b?‘ w otworach obudowy.
6. Na koniec podtaczamy zasilacz do sieci ~230 V/50Hz.

UWAGA!
- Modul nie moze by¢ narazony na dzialanie wody i wilgoci oraz wysokiej temperatury.
- Modutl zawiera cze$ci nieodporne na uderzenia.



3. Schemat polaczeniowy

Podstawowy schemat polaczen systemu, w sktad ktorego wchodza: modut zewnetrzny, modut wewngtrzny i zasilacz pokazano na rys. 9.

modut zewnetrzny modut wewnetrzny

rygiel
elektromagnetyczny
(element wyposazenia
dodatkowego)

przewod min. 2x0,5 mm’

rys.9a



rys.10

OBSLUGA DOMOFONU ADP-44A3

4. Prowadzenie rozmowy

rys.11

W momencie, gdy osoba dzwonigca wcisnie przycisk na kasecie
zewngtrznej (rys.10), w module wewngtrznym uruchamia si¢
sygnal dzwonka. Po podniesieniu stuchawki modutu wewnetrznego
mozna prowadzi¢ rozmowg (rys. 11). Osoba znajdujaca si¢ wewnatrz
pomieszczenia ma mozliwo$¢ zdalnego otwarcia drzwi (zwolnienia
rygla elektromagnetycznego) naciskajac przycisk (rys.1, poz.2) na
obudowie modutu wewnetrznego.

CZYSZCZENIE 1 KONSERWACJA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW ZESTAWU

W wypadku zabrudzenia poszczegolnych czegsci zestawau, nalezy je czy$ci¢ wytacznie migkka, lekko wilgotna szmatka

z dodatkiem niewielkiej ilosci $§rodkdw myjacych przeznaczonych do mycia elementow z tworzyw sztucznych.

UWAGA!

Uzywanie $rodkéw myjacych opartych na bazie rozpuszczalnikow, benzyn itp. oraz srodkéw zawierajacych substancje

-10-

Scierne jest niedopuszczalne !



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZESTAWU ADP-44A3 *

PARAMETRY OGOLNE ZESTAWU

Nominalne napigcie zasilania zestawu

12V AC (maksymalne odchylki napigcia 5%)

Pobor mocy z zasilacza

W stanie czuwania < 1W, podczas rozmowy - ok. 2W

PARAMETRY MODULU ZEWNETRZNEGO

Temperaturowy zakres pracy

0od-10°Cdo+55°C

Dopuszczalne cisnienie atmosferyczne

min.86 kPa, max.106 kPA

Maksymalna wilgotno$¢ wzgledna

mniejsza niz 96%

Waga modutu

okoto 0,3 kg

Wymiary zewngetrzne modulu  (szer. x wys. x gleb)

115 x 161 x 64 mm

Parametry napigcia wyjsciowego
dla rygla elekromagnetycznego

napiecie state 12 V pradu statego

*producent zastrzega sobie dokonywanie zmian parametrow technicznych bez uprzedzenia

-11-
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RODZAJ PRZEWODU LACZACEGO ELEMENTY ZESTAWU (element wyposazenia dodatkowego)

Przewdd taczacy modul zewnetrzny
z wewngtrznym - rodzaj zalezny od warunkow
eksploatacji (ziemny lub napowietrzny)

dwuzylowy o maksymalnej dlugosci 60 metrow,
powyzej tej dlugosci moga si¢ pojawic zaktocenia
uniemozliwiajace prawidlowa prace urzadzenia

Przewod taczacy modut zewnetrzny
z ryglem elektromagnetycznym

dwuzytowy o maksymalnej dlugosci 60 metréw

Przekrdj poszczegdlnych zyt przewodu

od 0,5 mm’ do 1,0 mm’




nazwa wyrobu

model

data sprzedazy.

KARTA GWARANCYJNA

DOMOFON

ADP-44A3

pieczatka punktu sprzedazy i podpis sprzedawcy
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WARUNKI GWARANCJI

. Producent udziela kupujacemu gwarancji na sprawne dziatanie sprzgtu okreslonego w Karcie Gwarancyjnej w okresie

24 miesiecy od daty sprzedazy. Gwarancja wazna jest lacznie z dowodem sprzedazy!

. Wazna jest wylacznie Karta Gwarancyjna sporzadzona na oryginalnym formularzu i prawidtowo wypetniona;

Brak jakichkolwiek z wymaganych informacji, dokonywanie poprawek badz skreslen w tresci Karty jest rowno
znaczne z jej uniewaznieniem.

. Reklamacje sprzgtu zatatwiane beda w terminach ustawowych.

Kupujacy moze domagac si¢ wymiany urzadzenia na nowy wolny od wad i uszkodzen lub zwrot ceny zakupu,
jezeli w okresie gwarancji:

- dokonano 3 napraw, a towar w dalszym ciagu wykazuje wady,

- usunigcie wady jest niemozliwe.

. Wybodr sposobu zatatwienia reklamacji nalezy do Producenta.
. Gwarancja obejmuje wytacznie wady powstale z przyczyn niezaleznych od uzytkownika. Towar nie podlega

reklamacji, jezeli zostat uszkodzony w wyniku:

- niewlasciwego lub niezgodnego z instrukcja i przeznaczeniem uzytkowania sprzgtu,

- niewlasciwego przechowywania,

- dokonywania jakichkolwiek przerobek

- dokonywania samdzielnych napraw poza Centralnym Serwisem Importera,

- w wyniku zjawisk losowych (pozar, przepigcia sieci, wytadowanie elektryczne, zalanie, itp.),
- uszkodzen mechanicznych.



7. Gwarancja nie obejmuje reklamacji na uszkodzenia mechaniczne akcesoriow, takich jak: stuchawki, przewody
potaczeniowe, gniazda, a takze innych komponentow, ktorych wadliwe funkcjonowanie jest wynikiem zuzycia
podczas normalnej eksploatacji.

8. Producent nie odpowiada za uszkodzenia powstate w wyniku transportu sprzetu bez wlasciwego opakowania
transportowego.

9. Szczegodtowe obowiazki gwaranta i uprawnienia nabywcy wynikajace z gwarancji okresla Kodeks Cywilny.

10. Wszelkie reklamacje i zastrzezenia dotyczace napraw sprzgtu prosimy kierowac bezposrednio do :

CENTRALNY SERWIS.
"EURA-TECH" Sp. z o0.0.

84-200 Wejherowo ul. Przemystowa 3A
pon. - pt. 9:00-16:00

e-mail: serwis@eura-tech.eu

tel.: +48 58 678 81 20

Zuzyte urzadzenie elektryczne lub elektroniczne nie moze by¢ sktadowane (wyrzucone) wraz z innymi odpadami
pochodzacymi z gospodarstw domowych. Aby unikna¢ szkodliwego wptywu na srodowisko naturalne i zdrowie ludzi,
zuzyte urzadzenie nalezy sktadowac w miejscach do tego przeznaczonych.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego sktadowania zuzytego produktu nalezy zwrocié
si¢ do organu wtadz lokalnych lub firmy zajmujacej si¢ recyklingiem odpadow — Dz.U. nr 180 poz.1495 z
dn.29.07.2005.

nr rej. GiOS: E0011703W
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ADNOTACJE O PRZEBIEGU EWENTUALNYCH NAPRAW

“EURA-TECH" Sp. z o.0.
84-200 WEJHEROWO, ul. Przemyslowa 3A
tel. +48 58 678 81 11, fax +48 58 678 81 01
www.eura-tech.eu

Wszystkie prawa zastrzezone. Zdjgcia, rysunki 1 teksty uzyte w niniejszej instrukcji obstugi sa wlasnoscig firmy "EURA-TECH" Sp. z o.0.
Powielanie, rozpowszechnianie i publikacja catosci jak i fragmentoéw instrukeji sa bez zgody autora zabronione!



