Wspolpracujace telefony:
- Nokia 5110.
- Nokia 3330.
- Nokia 3410.

Schemat polaczen:
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Standardowe funkcje wejs¢:

- wejscie nr 1 - Wejscie wylacznikéw drzwiowych - zwierne do masy,

- wejscie nr 2 - Wejscie wytacznikdw krancowych - zwierne do masy,

- wejscie nr 3 - Wejscie czujnikow dodatkowych - zwierne do masy,

- wejscie nr 4 - Wejscie czujnikow prealarmu - zwierne do masy,

- wejscie nr 5 - Wejscie sterowania uzbrojeniem - zwierne do masy,

- wejscie nr 6 - Wejscie stacyjki - zwierne do plusa,

- wejscie nr 7 - Wejscie syreny - zwierne do plusa,

- wejscie nr 8 - Wejscie przycisku napadowego - zwierne do masy.

Uwagal

Jesli wejscia 1, 3, 4, 7 sa zaprogramowane tak, aby byly aktywne tylko wowczas gdy nadajnik jest
uzbrojony, to w momencie przejscia nadajnika ze stanu rozbrojenia do uzbrojenia wejscia te sa
jeszcze przez jakis czas wewngtrznie blokowane aby pozwoli¢ sygnatom sterujacym wejscia
nadajnika przej$¢ w stan spoczynku. Opoznienia te wynosza: 45sek dla wejscia 1 1 po 10sek dla
wejs¢ 3,417.

Standardowe funkcje wyjsé:

- wyjscie nr 1 - Sygnalizacja stanu pracy,

- wyjscie nr 2 - Wyjscie blokady.

Uwagal

Wyjscie 112 sa wyj$ciami zwierajacymi do masy o obciazalnosci SOmA.

Sygnalizacja stanu pracy wyjsciem nr 1:
- wyjscie stale zataczone - brak gotowosci telefonu do pracy (najczgsciej - brak zasiggu GSM),
- wyjscie stale wylaczone - gotowo$¢ GSM, nadajnik rozbrojony,



- naprzemienne zalaczanie/wylaczanie co 0,5sek - gotowos¢ GSM, nadajnik uzbrojony.

Zdalne programowanie.

Podstawowe ustawienia nadajnika mozna zmienia¢ zdalnie przy pomocy wiadomosci SMS
wysytanych do nadajnika - bez koniecznosci taczenia si¢ z nim kablem programujacym i
programowania z komputera klasy IBM PC. Aby zdalnie przeprogramowac wybrang funkcje
nadajnika, nalezy wysta¢ do niego wiadomos§¢ SMS skladajaca sig z:

- kodu PIN dostepu do nadajnika (standardowo 1234), a po nim znaku "#",

- numeru wybranego ustawienia ktdre chcemy zmieni¢,

- jednego lub dwoch parametrow dla wybranego ustawienia rozdzielonych znakiem "#",

- konczacego znaku "#".

Nadajnik po odebraniu 1 zdekodowaniu komendy odesle wiadomos¢ SMS potwierdzajaca
przeprowadzona operacjg. Wiadomos¢ ta zostanie zawsze wystana do uzytkownika nr 1
(gtownego). Jedynie komenda zmiany centrum SMS (MPIN#4#...) nie odsyta potwierdzenia.

Komendy zdalnego programowania:
- MPIN#0#MPIN# - nowy kod PIN nadajnika,
- MPIN#1#+48.. #X XX XXX XXX XXX XXX XXXXX# - nr telefonu uzytkownika nr 1 wraz z lista

sygnatow,
- MPIN#2#+48.. #X XXX XX XXX XXX XXX XXXXX# - nr telefonu uzytkownika nr 2 wraz z lista
sygnatow,
- MPIN#3#+48.. #X XX XXX XXX XXX XXX XXXXX # - nr telefonu uzytkownika nr 3 wraz z lista
sygnatow,

- MPIN#4#+48...# - nr telefonu centrum SMS,

- MPIN#5#1# - usunigcie uzytkownika nr 1,

- MPIN#5#2# - usunigcie uzytkownika nr 2,

- MPIN#5#3# - usunigcie uzytkownika nr 3,

- MPIN#6#1..255# - limit SMS,

- MPIN#7#1..8# - blokada wejscia 1..8,

- MPIN#8#1..8# - odblokowanie wejscia 1..8,

- MPIN#9#SPIN# - nowy kod PIN karty SIM,

- MPIN#A#1# - typ telefonu wspodlpracujacego z nadajnikiem to Nokia 5110 (standardowo),
- MPIN#A#2# - typ telefonu wspotpracujacego z nadajnikiem to Nokia 3330, 3410,
- MPIN#10# - domyslne tresci SMS dla we 1,

- MPIN#11#...# - zmiana treSci SMS dla we 1 zwarcie,

- MPIN#12#...# - zmiana tre$ci SMS dla we 1 rozwarcie,
- MPIN#20# - domyslne tresci SMS dla we 2,

- MPIN#21#...# - zmiana treSci SMS dla we 2 zwarcie,

- MPIN#22#...# - zmiana tresci SMS dla we 2 rozwarcie,
- MPIN#30# - domyslne tresci SMS dla we 3,

- MPIN#31#...# - zmiana treSci SMS dla we 3 zwarcie,

- MPIN#32#...# - zmiana tre$ci SMS dla we 3 rozwarcie,
- MPIN#40# - domyslne tresci SMS dla we 4,

- MPIN#41#...# - zmiana treSci SMS dla we 4 zwarcie,

- MPIN#42#...# - zmiana tresci SMS dla we 4 rozwarcie,
- MPIN#50# - domyslne tresci SMS dla we 5,

- MPIN#51#...# - zmiana treSci SMS dla we 5 zwarcie,

- MPIN#52#...# - zmiana tre$ci SMS dla we 5 rozwarcie,
- MPIN#60# - domyslne tresci SMS dla we 6,

- MPIN#61#...# - zmiana treSci SMS dla we 6 zwarcie,

- MPIN#62#...# - zmiana tresci SMS dla we 6 rozwarcie,
- MPIN#70# - domyslne tresci SMS dla we 7,



- MPIN#71#...# - zmiana tresci SMS dla we 7 zwarcie,

- MPIN#72#...# - zmiana tre$ci SMS dla we 7 rozwarcie,

- MPIN#80# - domyslne tresci SMS dla we 8,

- MPIN#81#...# - zmiana treSci SMS dla we 8 zwarcie,

- MPIN#82#...# - zmiana tresci SMS dla we 8 rozwarcie,

- MPIN#90# - domyslne tresci SMS dla wy 2,

- MPIN#91#...# - zmiana treSci SMS dla wy 2 zalaczenie (zablokowany),

- MPIN#92#...# - zmiana tresci SMS dla wy 2 wytaczenie (odblokowany),

- MPIN#00# - domyslne tresci SMS dla uzbrojenia,

- MPIN#01#...# - zmiana tresci SMS dla uzbrojenie,

- MPIN#02#...# - zmiana tre$ci SMS dla rozbrojenie

,gdzie:

- "MPIN" - czterocyfrowy kod PIN nadajnika - standardowo "1234",

- "SPIN" - czterocyfrowy kod PIN karty SIM - standardowo "1234",

- "+48..." - numer telefonu w formacie migdzynarodowym,

- X XXX XXX XXX XXX XXX XXXX " - lista dwudziestu sygnatow ktore nadajnik ma przesytacé
do danego uzytkownika. Kazdy znak "X" powinien by¢ zastapiony cyfra "0" lub "1" lub "2" lub "3"
lub pozostawiony jako "X" w zaleznos$ci od tego czy uzytkownik ma otrzymywac informacje o
zdarzeniu w wybranej formie. Znak "0" oznacza brak wysytania SMS/RING do uzytkownika w
przypadku zaj$cia zdarzenia, znak "1" oznacza wystanie SMS, znak "2" oznacza wyslanie RING,
znak "3" oznacza wystanie SMS a zaraz po nim RING, znak "X" nie zmienia typu aktualnej funkcji.
Lista funkcji jakiej odpowiadaja kolejne pozycje:

- wiadomosci SMS wysylane przy zwarciu wejécia nr 1,

- wiadomosci SMS wysylane przy rozwarciu wejscia nr 1,

- wiadomosci SMS wysylane przy zwarciu wejscia nr 2,

- wiadomosci SMS wysylane przy rozwarciu wejscia nr 2,

- wiadomosci SMS wysylane przy zwarciu wejscia nr 3,

- wiadomosci SMS wysylane przy rozwarciu wejscia nr 3,

- wiadomosci SMS wysylane przy zwarciu wejscia nr 4,

- wiadomosci SMS wysylane przy rozwarciu wejscia nr 4,

- wiadomosci SMS wysylane przy zwarciu wejscia nr 5,

- wiadomosci SMS wysylane przy rozwarciu wejscia nr 5,

- wiadomosci SMS wysylane przy zwarciu wejscia nr 6,

- wiadomosci SMS wysylane przy rozwarciu wejscia nr 6,

- wiadomosci SMS wysylane przy zwarciu wejscia nr 7,

- wiadomosci SMS wysylane przy rozwarciu wejscia nr 7,

- wiadomosci SMS wysylane przy zwarciu wejscia nr 8§,

- wiadomosci SMS wysylane przy rozwarciu wejscia nr 8,

- wiadomosci SMS wysylane przy aktywacji blokady (wyjscia nr 2),

- wiadomosci SMS wysylane przy dezaktywacji blokady (wyjscia nr 2),

- wiadomosci SMS wysylane przy uzbrojeniu nadajnika.

- wiadomosci SMS wysylane przy rozbrojeniu nadajnika.

-"1..255" - dozwolona warto$¢ w zakresie od 1 do 255,

- "1..8" - dozwolona warto$¢ w zakresie od 1 do 8,

- "..." - dowolna tres¢ SMS o dtugosci maksymalnej 60 znakdw.

Uwagal

1. Jesli aktywna bedzie funkcja wysylania wiadomos$ci SMS przy uzbrojeniu/rozbrojeniu, to
wysytanie wiadomosci SMS z wejscia nr 5 powinno by¢ nieaktywne gdyz przy standardowych
nastawach wejScie to steruje wlasnie uzbrojeniem/rozbrojeniem nadajnika, a wigc wysytane
komunikaty beda si¢ dublowac.

2. Jesli listg funkcji jaka ma by¢ wysytana do uzytkownika chcemy pozostawi¢ bez zmian, wowczas
nie musimy wpisywac ciagu "XXX...". Wystarczy wysta¢ nowy numer telefonu uzytkownika



zakonczony znakiem "#".

Przygotowanie do pracy.

1. Wiozy¢ do telefonu ktory bedzie wspotpracowat z nadajnikiem karte SIM.

2. Wlozy¢ do telefonu baterig, uruchomi¢ telefon i wpisa¢ kod PIN.

3. Przetestowac¢ dziatanie telefonu - dzwonienie, wysytanie/odbieranie wiadomosci SMS.

4. Wylaczy¢ wszelkie przekierowania, poczty glosowe, itp.

5. Wylaczy¢ sygnalizacje dzwigkowa przychodzacych dzwonien, odebrania SMS, itp.

6. Wytaczy¢ telefon 1 wyjac baterig.

7. Podtaczy¢ do telefonu kabel taczacy go z nadajnikiem, oraz wtozy¢ oryginalna baterig. W
przypadku Nokii 5110 oznacza to iz nie nalezy jeszcze podtaczaé zlacza przejmujacego funkcje
baterii. Nalezy pozostawic je niepodtaczone i zasili¢ telefon z baterii.

8. Uruchomi¢ telefon wpisa¢ kod PIN.

9. Podtaczy¢ kabel taczacy telefon z nadajnikiem do nadajnika.

10. Poda¢ napigcie zasilania na nadajnik.

11. Wysta¢ do nadajnika SMS ustawiajacy numer centrum SMS, np:

- "1234#4#+48602951111#" - dla EryGSM

- "1234#4#+48601000310#" - dla PlusGSM

- "1234#4#+48501200777#" - dla IdeaGSM (Orange)

12. Poczeka¢ az telefon odbierze SMS a nadajnik go wykasuje.

13. Ustawi¢ numer telefonu glownego uzytkownika nr 1 wysytajac "1234#1"+48.. #1111111111#".
14. Poczeka¢ az nadajnik odesle SMS potwierdzajacy operacje.

15. Ustawi¢ numer PIN karty SIM znajdujacej si¢ we wspotpracujacym z nadajnikiem telefonie, np:
"1234#9#1111#" - gdzie "1111" to przyktadowy kod PIN karty SIM.

16. Poczeka¢ az nadajnik odesle SMS potwierdzajacy operacjg.

17. Poniewaz nadajnik jest standardowo zaprogramowany do wspdlpracy z telefonem Nokia 5110,
to w przypadku zastosowania Nokii 3330 Iub 3410 nalezy takze wysta¢ SMS o tresci "1234#A#2"
co przystosuje nadajnik do wspotpracy z tym telefonem.

18. Wylaczy¢ zasilania nadajnika.

19. Wylaczy¢ telefon. W przypadku Nokii 5110 nalezy teraz usunac jej bateri¢ a w jej miejsce
podtaczy¢ ztacze zasilania z nadajnika.

20. Zalaczy¢ zasilanie nadajnika.

21. Nadajnik powinien po chwili sam uruchomi¢ telefon i wpisa¢ kod PIN.

22. Po uruchomieniu telefonu mozna przeprogramowac pozostate funkcje nadajnika.

Uwagal

1. W przypadku Nokii 3330 1 3410 w przypadku ktoérych telefon bedzie stale zasilany z wiasne;j
baterii przed potaczeniem telefonu z nadajnikiem nalezy do pelna natadowac¢ baterig telefonu
oryginalna fadowarka.

2. Fabrycznie nowy nadajnik jest poczatkowo zaprogramowany programem "InformerGPS" z
zaladowanymi ustawieniami "default".

Odbiornik GPS
Nadajnik InformerGPS moze wspotpracowac z odbiornikiem GPS ze ztaczem PS/2 ktorego
wyprowadzenia sa zgodne z odbiornikiem Globalsat BU-355 SiRF Star III PS/2.



