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INSTRUKCJA OBStUGI




UWAGI WSTEPNE

Przed podtaczeniem i uzytkowaniem urzadzenia prosimy o doktadne zapoznanie sie
z niniejszq instrukcjg obstugi. W razie jakichkolwiek problemow ze zrozumieniem jej tresci
prosimy o skontaktowanie sie ze sprzedawcg urzgdzenia.

Samodzielny montaz i uruchomienie urzadzenia jest mozliwe pod warunkiem posiadania
przez montazyste podstawowej wiedzy z zakresu elektroniki i uzywania odpowiednich
narzedzi. Niemniej zalecane jest dokonanie montazu urzadzenia przez wykwalifikowany
personel.

Importer nie odpowiada za uszkodzenia mogace wynikna¢ z nieprawidtowego montazu

oraz z dokonywania samodzielnych napraw i modyfikaciji.

* oznacza iz dotyczy modelu DK-9610A

powszechnego stosowania. Znak CE jest potwierdzeniem spetnienia wymagan zgodnosci

C E Produkt ten posiada znak bezpieczenstwa CE, ktéry oznacza dopuszczenie wyrobow do
wyrobéw z normami wyznaczonymi w dyrektywach unijnych.

Zuzyte urzadzenie elektryczne nie moze by¢ sktadowane \ﬁ/
wraz z innymi odpadami. Zuzyte urzadzenie nalezy 7
sktadowa¢ w miejscach do tego przeznaczonych. /JQ
DYREKTYWA 2002/96/WE z dnia 27.01.2003 r




OPIS ZAMKOW KODOWYCH

Zamki szyfrowe DK - 9610A oraz DK - 9521 i DK - 9821 sg urzadzeniami, przeznaczonym do
wykorzystania w systemach bezpieczenstwa. Mogg pracowac jako urzadzenie samodzielne, a takze
jako czes$c¢ bardziej rozbudowanego systemu zabezpieczen.

Zamek szyfrowy moze wspotpracowac z elektromagnetycznymi zamkami, z systemami kontroli dostepu
lub sterowac¢ innymi urzgdzeniami elektrycznymi lub alarmowymi.

W razie zaniku zasilania wbudowana, nie ulotna pamie¢ EPROM zachowuje zapisane dane w pamieci.
Kod uzytkownika zabezpieczony jest 100 milionami mozliwych kombinaciji.

Zabezpieczenie systemu w chwili naruszenia dostepu moze odbywac sie poprzez podtaczenie do
dialera telefonicznego lub systemu alarmowego.

Zastosowanie czujnika zamkniecia drzwi zwieksza stopien zabezpieczenia.

Funkcja re-lock zabezpiecza klawiature przed ingerencjg z zewnatrz.

Zamek szyfrowy mozna podtaczy¢ do dodatkowego wytgcznika umieszczonego wewnatrz strefy
chronionej, co utatwia opuszczenie tej strefy. Zamki zasilane sa napieciem 12V pradu statego |

ub zmiennego.

Szyfratory DK - 9521 i DK - 9821 posiadajg 1 wyjscie przekaznikowe, ostrzezenie dzwiekowe o probie
otwarcia bez kodu, mozliwos¢ zaprogramowania kilku kodéw uzytkownika. Zamek DK - 9521 jest

w wersji natynkowej. Model DK - 9821 wyposazony jest w przekaznik sterujacy zamykaniem obwodu
dzwonka oraz przycisk aktywacji dzwonka umieszczony na klawiaturze.

Szyfrator DK - 9610A posiada 3 wyjscia przekaznikowe, ma mozliwos¢ ustawienia 3 réznych kodéw
przypisanych do 3 réznych wejs¢. Obudowa zamka DK - 9610A jest hermetyczna (IP 55).

Zamek DK - 9610A jest wodoodporny, co umozliwia stosowanie wewnetrzne i zewnetrzne.
Wspoipracuja z nim standardowe rygle elekromagnetyczne.

Wszystkie dane zapisane w pamieci urzadzenia pozostajg bezpieczne nawet podczas dtugotrwatych
zanikéw napiecia.

TERMINALE POLACZEN

ZASILANIE AC/DC
Wejscie zasilajace , 12 V AC lub DC jest mozliwe, nie ma zadnych ograniczen co do polaryzaciji.

WYJSCIE 1 (OUTPUT 1) 1 DK-9610A
5-amperowe suche przekazniki z Normalnie

Otwartymi lub Normalnie Zamknietymi

terminalami. Ten przekaznik jest przygotowany 1 DD 1 1 | brzecayk
—

do obstugi aplikacji zamykania drzwi lub kontroli
alarmu. Jesli dla kontroli Wtgczenia/Wytaczenia _
alarmu, podtacz odpowiednia pare tych terminali zworka_%g = g U[]
(Normalnie Otwarty, Normalnie Zamkniety) Qlele [ ]2

do zdalnych terminali Uzbrojenia/Rozbrojenia N
Alarmu; odnies$ sie do instrukcji obstugi DFDUD
b]

— czerwona dioda

U\
TED
RED

— zielona dioda
(normalnie otwarte)

— wyjscie

D -

. . . — wyjscie d
Twojego systemu, czy Normalnie zamknieta wscle duress

lub Normalnie otwarta petla jest mozliwa. przefaczni

NC [oUR| NO

TampeR |ano| oR Jorp [eGR| reen

— nor. otwarty czujnik
drzwi
uziemienie

=

ubijaka

Przekaznik moze by¢ programowany na
obstuge w trybie Chwilowym oraz trybie

Start/Stop. O
of

NG

I— normalnie zamknigty
ubijak

2
O

52

I— wyjscie 3 (przekaznik)

=

No _C_NC
ouTPUT 3

WYJSCIE 2 (OUTPUT 2) dot. modelu DK-9610A E -
Wyjscie 2 jest przygotowane do kontroli N NI N =
Wiaczenia/Wytgczenia alarmu, raportowania N @ [55) \G}l
zdarzen funkcjg Panic lub wybierania numeru atite | urear | Gurrer

telefonicznego. Wyjscie moze by¢ programowane
na tryb Chwilowy lub Start/Stop.

wyjscie 2 (przekaznik)

wyjscie 1 (przekaznik)

Wersja A i B: 1-amperowe przekaznikowe c E wyjscie zasilania
suche kontakty, z Normalnie Zamknietymi
i Normalnie Otwartymi terminalami wyjs$¢.




TYPOWE USTAWIENIA ZAMKA KODOWEGO DK-9610A

DK-9521
DAP czerwon
DK-9521C D Y 1 ..
ON_OFF Zasilanie 12V/| 't
I @ 8 bursztvno Acibc Elektryczne zamknigcie drzwi -~
g ursztynow -
E yy - - 12VACIDC i 'mﬁ"yil??.zﬁ""""‘
D i PO siekiycany (7 _ [ ] 5§
Q @ &2 zielony — wej ggg
85 - com S o2t
an S 5
@ - wvscet {5 QIN400AT gid
~o N.C.DR |[— Drzwi
@ 3% N.O.EGR [— WyjScie———®  przycisk wyjscia
GND (-) [ Uziemieni o« ALARM
:] (w $rodku domu) L GLOWNY
@ — S (-) Uziemienie
g% — N.O. Inie otwarte S NO
¥2 = L *"Alarm wiaczony/wytaczony
8] é{- @ - WYJSCIE 2 {— CoM g COM} Kontrola Wyjscie 2
9 -z — N.C. N.C.
& o DURO/P  |—— DURESS OUTPUT (wyjscie ) S Ciche powiadomienie Iub Dialer
: O e S *y G o
@ Qé' 24 \ L d J RED LED {— () —enona dioda S .J (dastatusu zdalnego)
oz
N.C. TAMPER normalnie zamkniety ubijak g N. C} Ubijak
SSSSASSSS
TAMPER| - + OUTPUT1 L | & () uziemienie ALARM
- POMOCNICZY
N.C. |12-24V N.C. C. N.O. c € - N.O. & N.O. Y Alarm wiaczony/
WYJSCIE 3 {— COoM S COM} wytgczony Wyjscie 3
— N.C. S N.C. Kontrola
I +
DK-9821 GREEN LED { (+) Zielona dioda g }Zielona dioda - status zdalny
S }

*** Prosimy sprawdzi¢ instrukcje obstugi panelu sterujacego alarmem czy jest ustawiony na Normalnie zamkniety (N.C.),
czy Normalnie Otwarty (N.O.). Dla tych wyj$¢ z otwartym kolektorem w DK-9610B/C prosze traktowac je jako styki

.5 W zawsze otwarte (N.O.) w odniesieniu do masy.
= © mans DIGITAL ACCESS KEYPAD
DAPO ©O DOOR
= AEE oo
e = Suchy kontakt (DRY CONTACT)
(D o Oznacza, ze prad nie zostat podiaczony. Jest przygotowany na wolne potaczenia. Z reguty wyjscia przekaznikowe,

w ktére zaopatrzona jest klawiatura sg suchymi kontaktami.

@ ® ® ® ® ® ® ® @ Normalnie zamkniety (N.C.)

Normalnie zamkniety, kontakt jest obwodem zamknietym w statusie normalnym. Jest obwodem otwartym, gdy zostanie
pook seit] Yt | 58 | e S @ @ @ aktywowany.
.0. AC/DC C. .0.
AEI, 47 pk-9821 ) Normalnie otwarty (N.O.)

Normalnie otwarty, kontakt jest obwodem otwartym w statusie normalnym. Jest obwodem zamknietym , gdy zostanie

® ® ® ® @ ® ® ® Vi aktywowany.

[<)
Tranzystorowe wyjscie z otwartym kolektorem
Lock| Wyijscie z otwartym kolektorem jest odpowiednikiem Normalnie Otwartego kontaktu uziemionego, podobne do przeka-
znikowego kontaktu uziemionego. Tranzystor jest normalnie zamknigty, a jego wyjscie przetacza sig na uziemienie ( - )
gdy zostanie aktywowane. Otwarty kolektor umozliwia funkcje przetaczania dla niskich napigé, lecz jest zazwyczaj
wystarczajgco dobry do kontrolowania systemu alarmowego.
Wyjscie 2 i 3 w Dk-9610C, wyjscie 3 w DK-9610B i wyjscie Duress w kazdej z trzech klawiatur sa wyj$ciami typu otwarty

(/

TAMPER | KEY | DU
N.C. ACT | ouT

O~
z
S—

< kolektor.
WYJSCIE 3 (OUTPUT 3) - dot. modelu DK-9610A olexdor
Wyjscie 3 ma identyczne funkcje jak Wyjscie 2. Jest rekomendowany dla kontroli Wigczenia i Wytaczenia —— Otwarte wyjécie odbiornika =] Normalnie otwarie wyiscie kontaku
alarmu oraz dla pomocniczych funkgji kontroli w tym systemie. e ' I v
Wyjscie przefacza sie Odpowiednik Wyjécie przetacza si
. P . . . . . - na uziemienie gdy zostanie e) naytziempienie d zc?stanie
Wersja A: 1-amperowe suche kontakty przekaznikowe, z Normalnie Otwartymi Normalnie Zamknigtymi & aktywowane 4 aktywowane. 9y

terminalami wyjs¢.
Wersja B i C: Tranzystorowe wyjscie NPN typ otwarty kolektor, Ic Max 100 mA, Vce Max 12VDC.
-4- -17-



SCHEMAT PODLACZENIA ZAMKA KODOWEGO DK-9821 PRZY UZYCIU DWOCH WEJSC
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| L
|
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|
|
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Antysabotaz (Normalnie Zamkniety) (TAMPER N.C.)
Styk antysabotazowy Normalnie Zamkniety. Jest otwarty, kiedy klawiatura nie jest podtgczona do skrzynki
montazowe;j.

Uziemienie (-) - (GROUND)
Punkt uziemienia klawiatury.

Drzwi Normalnie Zamkniete (DOOR N.C.)

Ten terminal jest przygotowany na podtaczenie przetacznika czujnika drzwi, w trybie Normalnie
Zamknietego, kontrolowanego przez Wyjscie 1 i do inicjowania funkcji automatycznego ponownego
zamykania drzwi.

Za pomocg czujnika drzwi, klawiatura natychmiast otwiera zasuwe drzwi, aby zaraz po ponownym

ich zamknieciu zablokowac je. Nie musisz wprowadza¢ ponownie Kodu 1, aby zablokowa¢ drzwi kiedy
klawiatura jest w trybie Start/Stop. W normalnym uzytkowaniu bez czujnika drzwi, otwarte drzwi sg
zamykane ponownie po okreslonym czasie w trybie chwilowym, lub poprzez wprowadzenie Kodu 1

w trybie Start/Stop.

UWAGA : Jedli czujnik drzwi nie jest uzywany, podtgcz terminal do Uziemienia (-)

Wyjscie Duress (DURESS OUTPUT)

Tranzystor NPN z wyj$ciem typu otwarty kolektor, wytacza doptyw pradu kiedy Kod Duress zostanie
wprowadzony. Uzywaj tego wyjscia do wigczenia zdalnego alarmu, dialera, wskaznika itp.
Specyfikacja tranzystora: Ilc maksymalnie 100mA, Vce maksymalnie 12V DC.

Egress (EGRESS N.O.)

Normalnie otwarte wejscie terminala odnosi sie do uziemienia za pomocg normalnie otwartego przycisku,
aby aktywowac¢ Przekaznikowe Wyjscie 1. Przycisk wyj$cia jest zazwyczaj umieszczony wewnatrz domu,
obok drzwi. Pozostaw ten terminal otwarty jesli jest nieuzywany.

Diody LED czerwone i zielone
Dwie diody LED sg dostepne do wolnych potaczen, w celu wskazywania statusu operacji z drzwiami lub
alarmem. Majg wbudowane 1,5K Ohm oporniki ograniczajace.

Dzwigki oraz wskazania diodami LED
Wbudowany brzeczyk i pomaranczowa dioda wydajq nastepujace dzwieki i sygnaty dla statuséw operacyjnych:

STATUS DZWIEKI SYGNALY DIOD LED
1. Tryb programowania Witaczona
2. Udane wprowadzenie klucza 1 sygnat dzwigkowy 1 Mignigcie
3. Udane wprowadzenie kodu 2 sygnaly dzwiekowe 2 Migniecia
4. Nieudane wprowadzenie kodu 5 sygnatow dzwiekowych 5 Mignie¢
5. Zworka DAP wyciagnieta ciagty dzwiek Ciagte migniecia
6. W stanie czuwania 1 migniecie i dwie sekundy przerwy

Klawiatura oswietlona diodami LED

Oswietlenie klawiatury wigcza sie na 10 sekund, kiedy przycisk zostanie naci$niety, co wskazuje bieg czasu
dostepnego na wprowadzenie cyfry lub catego kodu. Cyfra wprowadzona poza dozwolonym czasem, kiedy
oswietlenie jest wylgczone jest niewazna.

DOOR BELL (dot. modelu DK-9821)

Wyjscie dzwonkowe stuzgce do opcjonalnego zamykania obwodu dzwonka lub gongu w momencie
przycis$niecia przycisku dzwonka na klawiaturze.Wyjscie obstugiwane jest przez przekaznik wyposazony
w styki N.O.

ZWORKA DAP (BEZPOSREDNI DOSTEP DO PROGRAMOWANIA)

Jesli Personal Master Code zostanie zapomniany, uzyj zworki DAP pozwalajacej na bezposredni dostep
do programowania. Nalezy bardzo doktadnie wykona¢ nastepujace procedury:



. Odtacz zasilanie

. Przetacz zworke DAP z pozycji OFF (wytaczony) na ON (wigczony)

. Podtacz zasilanie (brzeczyk jest aktywowany)

. Przetacz zworke DAP na pozycje OFF (brzeczyk jest dezaktywowany)

. Klawiatura jest w trybie programowania i gotowa na przyjecie nowych danych

. Wprowadz nowe dane programowania, zaczynajgc od sekcji B w ramce podsumowujacej ponizej.

DANE FABRYCZNE WAZNA UWAGA

Dla wygody wtasciciela przy programowaniu po raz pierwszy, fabryka nadata urzgdzeniu Master Code
0000 i domysine wartosci. Wtasciciel powinien wprowadzi¢ swoje wtasne kody przed rozpoczeciem
uzytkowania. Aby zapewni¢ bezpieczenstwo, we wszystkich przypadkach, wiasciciel powinien wprowadzic¢
swoj wiasny Master Code, aby usung¢ nadany przez fabryke Master Code.

OARWN -

PROGRAMOWANIE

PROGRAMOWANIE KLAWIATURY-RAMKA PODSUMOWUJACA

A) Uzyj nadany przez fabryke Master Code Kiedy uruchamiamy po raz pierwszy
Wprowadzenie kodu  Potwierdzenie Komentarz

[o][0][a][e]

B) Ustaw system na tryb jednego lub wielu uzytkownikéw i od$swiez system przy pomocy domysinych wartosci.

Wejdz do trybu programowania poprzez domysiny kod fabryczny

Programowanie instalatora
Klucze dostepu Potwierdzenie Komentarz

[e][e][o][c] [#]
[o][o]

Ustaw system na tryb jednego uzytkownika, usun wczesniej zapisane
dane i odswiez przy pomocy domysinych warto$ci.

Ustaw system na tryb wielu uzytkownikow, usun wczeséniej zapisane
dane i od$wiez przy pomocy domysinych wartosci.

C ) Zapisywanie Osobistego Master Code oraz Kodéw Uzytkownikéw - Programowanie uzytkownikéw
Programowanie dla pojedynczego uzytkownika
Klucze dostepu Wprowadzenie kodu Potwierdzenie Komentarz

4 cyfry, mieszane
4 cyfry, mieszane

4 cyfry, mieszane

Osobisty Master Code i Kod Superuzytkownika
Kod uzytkownika 1 z funkcjg Kodu przymusowego
Kod uzytkownika 2*

4 cyfry, mieszane

Kod uzytkownika 3 *

Programowanie dla wielu uzytkownikéw

Klucze dostepu Liczba uzytkownikéw Wprowadzenie kodu Potwierdzenie Komentarz

_ Osobisty Master Code
4-8oyfr i Kod Superuzytkownika
100 kodow uzytkownikéw w Grupie 1
00 do 99 4-8cyfr z funkcja Kodu przymusowego
0do9 4 - 8 cyfr 10 kodow uzytkownikéw w Grupie 2 *
0do9 4 - 8 cyfr 10 kodéw uzytkownikéw w Grupie 3*

-6-

SCHEMAT PODLACZENIA ZAMKA KODOWEGO DK-9521 PRZY UZYCIU DWOCH WEJSC
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SCHEMAT PODLACZENIA ZAMKA KODOWEGO DK-9821
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SCHEMAT PODLACZENIA ZAMKA KODOWEGO DK-9521
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D) Konfiguracja wyjscia przekaznika Programowanie instalatora

Klucze dostepu Czas trwania kodu Potwierdzenie Komentarz

1do 999

Wyjécie 1 w Trybie chwilowym od 1 do 999 sek
Wyjscie 1 w trybie start/stop bez kodu przyspieszonego
Wyjscie 1 w trybie start/stop z kodem przyspieszym
1do 999 Wyjécie 2 w Trybie chwilowym od 1 do 999 sek
Wyjscie 2 w trybie start/stop bez kodu przyspieszonego
Wyjscie 2 w trybie start/stop z kodem przyspieszym

1 do 999

Wyjscie 3 w Trybie chwilowym od 1 do 999 sek*

Wyijscie 3 w trybie start/stop bez kodu przyspieszonego*

HEEEEREEEE

Wyjscie 3 w trybie start/stop z kodem przyspieszym*

E) Osobiste bezpieczenstwo - Programowanie instalatora
Klucze dostepu Liczba btednych préb Potwierdzenie Komentarz

[]

Po 10 nieudanych probach klawiatura blokuje sie w ciggu 10 sek.

Po 10 nieudanych prébach wyjscie Duress przetgcza sig na uziemienie

Po wprowadzeniu od 5 do 10 ztych kodéw klawiatura blokuje sie
na 15 minut. Klawiatura moze by¢ zresetowana i zabezpieczenie
zdjete za pomocg Master Code, w kazdym momencie po zablokowaniu

od 5do 10

00

F) Wyjdz z Trybu Programowania

 EHEE

Znikniecie wszystkich powyzszych zabezpieczen

Potwierdzenie Komentarz

Wychodzi z trybu programowania i wraca do trybu operacyjnego.

WYBOR TRYBU JEDNOUZYTKOWNIKOWEGO LUB WIELOUZYTKOWNIKOWEGO

Klawiatura sktada sie z dwoch zestawdw oprogramowania. Jeden to , Kod Jednouzytkownikowy dla kazdego Wyjscia”,
a drugi to ,Wielouzytkownikowe Kody dla kazdego Wyjscia”. Klawiaturze zostat nadany Master Code ,0000”,

w trybie jednouzytkownikowym z nastgpujacymi warto$ciami domysinymi. Nie jest wymagane abys$ dokonywat jakichs$
zmian w trybie operacyjnym jesli zamierzasz pracowac w Trybie Wielouzytkownikowym. Jednakze, musisz od$wiezy¢é
system do Trybu Jednouzytkownikowego jesli to Twéj wybor.

W celu tatwiejszego uruchomienia zamek zostata zaprogramowany fabrycznie z nastgpujacymi wtasciwosciami
domysinymi.

Fabrycznie Nadany Kod Master

0000

Wartosci Domysine

401-- Wyjscie 1 w 1 sekundowym trybie chwilowym

501-- Wyjscie 2 w 1 sekundowym trybie chwilowym

601-- Wyjscie 2 w 1 sekundowym trybie chwilowym

70 -- Po 10 btednych wpisach, klawiatura blokuje sie na 30 sekund

Kod pojedynczego Uzytkownika

Tryb Kodu dla Jednego Uzytkownika pozwala tylko na JEDEN Kod Uzytkownika dla kazdego Wyjscia i sktada sig z 4 cyfr.
Ten tryb zostat przygotowany dla tych ludzi, ktérzy NIE LUBIA wciskaé przycisku przy wpisywaniu kodu i aktywowania
Wyjscia. Wpisuja tylko 4-cyfrowy Kod Uzytkownika, nastepnie okreslone Wyjscie zostaje aktywowane. Kazde Wyjscie
posiada swoj wiasny kod.

Kody w Trybie Wielouzytkownikowym

Tryb Wielouzytkownikowy zostat przygotowany w celu ustalenia grupy kodow dla kazdego wyjscia. Aby aktywowac
pozadane wyjscie, uzytkownik musi nacisna¢ przycisk aby potwierdzi¢ wprowadzenie kodu. Nastepujace dane
przedstawiajg liczbe kodéw Uzytkownika dostepnych w kazdej grupie.

» Kody Uzytkownika w Grupie 1 dla Wyjécia 1 100 Uzytkownikow

» Kody Uzytkownika w Grupie 2 dla Wyjécia 2 10 Uzytkownikéw

» Kody Uzytkownika w Grupie 3 dla Wyjécia 3 10 Uzytkownikéw
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Ograniczenia wpisywania kodu dla Kodow Wielouzytkownikowych

Poniewaz system wyposazony jest w Funkcje Duress i Kod Duress jest ustalany przez system automatycznie

z pierwszej cyfry Kodu Uzytkownika ,+2". Aby zapobiec sytuacji, w ktérej Kody Uzytkownika naktadaja sie z Kodem
Duress, lub Kod Duress naktada sie z Kodami Uzytkownika, pierwsza cyfra ,Zapisanego” Kodu Uzytkownika

,+2” lub ,-2” nie moze by¢ dalej uzywana przy programowaniu Kodéw Uzytkownika. System odrzuci takie préby.

Na przyktad : Kod Uzytkownika 56789 jest zapisany w systemie, p6zniej 36789 i 76789 nie sg juz dozwolonymi kodami
USTAW SYSTEM NA TRYB JEDNOUZYTKOWNIKOWY

Jeste$ zobligowany aby ustawi¢ klawiature na Tryb Jednouzytkownikowy lub Wielouzytkownikowy. System moze
zostaé ustawiony na Tryb Jednouzytkownikowy poprzez kod ,8900” i zosta¢ w tym trybie dopoki nie zostanie

przestawiony do innego trybu.

USTAW SYSTEM NA TRYB WIELOUZYTKOWNIKOWY

Tryb jednouzytkownikowy ( poczekaj 2-3 sekundy az
uslyszysz dzwigki potwierdzajace)

System moze by¢ ustawiony na tryb wielouzytkownikowy poprzez kod ,8901” i dziata¢ w tym trybie dopdki nie zostanie

przestawiony na inny tryb.

ODSWIEZ SYSTEM ZMIANA TRYBU DZIALANIA

Tryb wielouzytkownikowy ( poczekaj 2-3 sekundy na dzwigki
potwierdzajace)

System zostat ustawiony na tryb jednouzytkownikowy . Istnieje mozliwo$¢ zmiany trybu na Wielouzytkownikowy i na
odwrot. Po prostu od$wiez system przy pomocy powyzszych kodéw. Od$wiezona klawiatura zostanie zresetowana
do Wartosci Domysinych. Wszystkie poprzednio zapisane dane zostang wyczyszczone, oprécz Kodu Master.

WAZNE UWAGI :

Upewnij sig , ze wszystkie Kody Uzytkownikoéw i Kod Master sg ustawione na 4 cyfry, po tym jak system zostanie
ustawiony na Tryb jednouzytkownikowy. W innym wypadku wprowadzane kody nie beda przyjete.

Nalezy zmieni¢ Kod Master na 4 cyfry (jesli byly to wigcej niz 4 cyfry w Trybie Wielouzytkownikowym) przed
odswiezeniem systemu z Trybu Wielouzytkownikowego na Tryb Jednouzytkownikowy.

System potrzebuje okoto 1-2
sekund na osiagnigcie gotowosci w nowym trybie od czasu, kiedy kod od$wiezajacy zostanie wprowadzony.

NIE WPROWADZAJ zadnych kodéw podczas od$wiezania systemu, dopoki nie ustyszysz dzwiekéw potwierdzajacych.

ZAPROGRAMUJ | UZYWAJ KLAWIATURE - DZIALANIA

Gdy tryb dziatania zostanie wybrany , wszystkie 3 wyj$cia bedq dziataty w tym trybie.

A) TRYB JEDNOUZYTKOWNIKOWY Przyktad

1) Wymagania Wprowadz nastepujace dane do systemu :
Tryb Jednouzytkownikowy
Zmien fabryczny kod Master 0000 na Osobisty Kod Master 3289
Ustaw Kod Uzytkownika 1 na 8321
Ustaw Kod Uzytkownika 2 na 6854*
Ustaw Kod Uzytkownika 3 na 9270*
Ustaw Wyjscie 1 na Tryb Chwilowy , 1 sekunda
Ustaw Wyjscie 2 na Tryb Start/Stop bez kodu przyspieszonego*
Ustaw Wyjscie 3 na Tryb Start / Stop z kodem przyspieszonym*
Ustaw klawiature aby zablokowata sie w ciggu 15 minut po 10 btednych prébach

2) Programowanie

--------- Przejdz do trybu programowania przy pomocy fabrycznego KODU MASTER

System zostat ustawiony na tryb jednouzytkownikowy**

---- 3289 zapisany jako nowy osobisty KOD MASTER i kod Superuzytkownika
———- 8321 zapisany jako Kod Uzytkownika 1, z Funkcjg Duress

---- 6854 zapisany jako Kod Uzytkownika 2*
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E) USUN UZYTKOWNIKA (TRYB WIELOUZYTKOWNIKOWY)
Jesli musisz skasowac uzytkownika , ktéry juz nie jest pracownikiem firmy lub nie ma juz uprawnien aby

wejs¢ do strefy zabezpieczone; :
Przejdz do trybu programowania poprzez wprowadzenie Swojego Osobistego Master Code

i weisnij przycisk

Wprowadz Numer Uzytkownika i wcisnij przycisk

---- Klawiatura jest w trybie programowania i gotowa na przyjecie nowych danych.

Jesli chcesz skasowa¢ Uzytkownika 5 z Wyjscia 1 , weisnij

Jesli chcesz skasowac Uzytkownika 3 z Wyjscia 2 , wcisnij*

Jesli chcesz skasowa¢ Uzytkownika 2 z Wyjscia 3 , wcisnij *

Opusc¢ tryb programowania poprzez wcisniecie przycisku

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NAPIECIE DZIALANIA : 12V AC/DC Nominalne , 10-14VAC lub 12-16 VDC

POBOR PRADU 15-150 mA

DOSTEPNE KODY OPERACYJNE A) Tryb jednouzytkownikowy:
Kod Uzytkownika 1,2,3 ( 4 cyfry )
Kod Master ( 4 cyfry )
Kod superuzytkownika ( 4 cyfry + numer wyjscia )
Kod Duress ( 4 cyfry )
Kod przyspieszony ( 2 cyfry )
B) Tryb wielouzytkownikowy
Kody Uzytkownikéw w Grupie1, 1-100 Uzytkownikéw ( 4-8 cyfr)
Kody Uzytkownikéw w Grupie 2, 10 Uzytkownikéw ( 4-8 cyfr)
Kody Uzytkownikéw w Grupie3, 10 Uzytkownikéw ( 4-8 cyfr)*
Kod Master ( 4-8 cyfr )
Kod superuzytkownika ( 4-8 cyfr + Numer Wyjscia )
Kod Duress ( 4-8 cyfr)
Kody przyspieszone ( 2 cyfry )

A) 10.000 dla kazdego Kodu Uzytkownika
B) 111.110.000 dla kazdego Kodu Uzytkownika

KOMBINACJE KODOW

Wyjscie 1 - 5A/ 30 VDC Max, Normalnie Zamkniete i Normalnie
Otwarte Suche Kontakty

Inne wyjscia - 1A/ 30VDC Max Normalnie Zamknigte i Normalnie
Otwarte Suche Kontakty (lub tranzystorowe wyjscie typu otwarty
kolektor)

100mA/ 12VDC Max, Otwarty kolektor przetacza sie na uziemienie (-)

STYKI WYJSC PRZEKAZNIKOWYCH

WYJSCIE DURESS
CZAS NA WPROWADZENIE

10 sekund, autoodswiezanie

CYFRY KODU

CZAS NA WPROWADZENIE KODU 30 sekund, autood$wiezanie

WAGA DK 9610A - 0,220 kg, DK 9821, DK 9521 - 0,180 kg
WYMIARY DK 9610A - 129 mm (wys.) x 84 mm (szer.)

DK 9821 - 117 mm (wys.) x 74 mm (szer.)
DK 9521 - 117 mm (wys.) x 117 mm (szer.)




g) Sprobuj wpisac¢ jakie$ przypadkowe kody aby sprawdzi¢ bezpieczenstwo. Klawiatura wydaje 5 dzwigkéw
po kazdym btednym wprowadzeniu kodu. Klawiatura zostaje zablokowana na 15 minut po 10 nastepu-
jacych po sobie bfednych prébach wprowadzenia kodu. Normalne dziatanie zostanie przywrécone po

15 minutach, lub moze by¢ przywrécone poprzez wprowadzenie Master Code.

Blokada jest zresetowana i funkcje klawiatury przywrécone

C) ZAPROGRAMUJ KLAWIATURE Z NOWYMI DANYMI
Jest mozliwo$¢ aby zmienic¢ obecne dane takie jak : kody uzytkownikéw, czas otwierania drzwi itp.

IdZz do Trybu Programowania.
Wprowadz Twoj Personal Master Code i potwierdz wciskaja

Kiedy jeste$ w Trybie Programowania mozesz wcisng¢ odpowiedni numer dostepu i wprowadzi¢ nowe
dane. Szczegdty mozna zobaczy¢ i przeprogramowac w “Ramce podsumowujace;”.

Klawiatura jest w trybie programowania i gotowa na przyjecie nowych danych.

Aby zapisa¢ nowe dane, po wyjsciu z trybu programowania niezbedne jest uzyci
Wszystkie nowe dane sg zapisane a klawiatura jest w trybie normalnym.

D) ODSWIEZ SYSTEM - Wymagane jest tylko dla zmiany trybu operacyjnego

Jest mozliwos¢ aby zmieni¢ obecny tryb operacyjny (Pojedynczy uzytkownik lub Wielu uzytkownikow)
poprzez User Mode Command Code (8900 lub 8901) i przeprogramowac¢ klawiature z nowymi danymi.

UWAGA : Wszystkie obecne dane zostang wyczyszczone z wyjatkiem Master Code.
Dane zostang przywrécone do wartosci domysinych, kiedy system zostanie od$wiezony.

Aby ods$wiezy¢ system, idz do trybu programowania i wprowadz odpowiedni
User Mode Command Code (8900 lub 8901 ) i potwierdz wciskajap

UWAGA : Powrdt do trybu operacyjnego moze zajgc od 2 do 3 sekund.
NIE WPROWADZAJ zadnych danych zaraz po wcisnieciu klawisza potwierdzajgcego, dopdki nie
ustyszysz dwéch potwierdzajgcych dzwiekow.

System jest w trybie programowania

----- System jest od$wiezony i w trybie jednego uzytkownika.

lub

System gotowy na przyjecie nowych danych po ustyszeniu dwoch sygnatow.

System jest od$wiezony w trybie dla wielu uzytkownikow.
System gotowy na przyjecie nowych danych po ustyszeniu dwéch sygnatéw

Po tym jak system zostanie od$wiezony , dziata on wcigz w trybie programowania. Mozesz uwazac ten
stan za ponowny rozruch klawiatury i zaprogramowac jg nowymi danymi.

Prosze zobaczy¢ Ramke podsumowujaca w celu uzyskania szczegétow. Mozesz przeprogramowac kazdy
element z Ramki podsumowujace;.

Aby zapisa¢ nowe dane, po wyjsciu z trybu programowania niezbedne jest uzycie

---------------------- Wszystkie nowe dane sg zapisane a klawiatura jest w trybie normalnym.
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- -- 9270 zapisany jako Kod Uzytkownika 3*

Wyjscie 1 ustawione na Tryb Chwilowy , 1 sekunda

Wyijécie 2 ustawione na Tryb Start / Stop bez kodu Przyspieszonego*

Wyjscie 3 ustawione na Tryb Start / Stop z kodem Przyspieszonym*

Klawiatura ustawiona tak , aby zablokowata sie w ciagu 15 minut po 10 btednych
prébach wpisania kodu

Wyijscie z trybu programowania. Wszystkie dane powyzej zapisane i gotowe do uzycia.

UWAGA :

a)** Wprowadzenie Kodu Jednouzytkownikowego 8900 moze nie byc¢ potrzebne jesli klawiatura dziatata juz w tym trybie.
b)W przypadku ztych wprowadzeri podczas programowania , anuluje je wciskajac przycisk , lub poczekaj 10 sekund

i wprowadz ponownie.

3) Obstuga klawiatury - traktujac powyzsze dane jako odniesienie
a) Aby wydawac polecenia wobec Wyjscia 1,2,3 , wprowadz odpowiadajace kody.
Wyijscie 1 aktywowane na 1 sekunde

Wyjscie 2 wigcza sie (lub wytacza)*

Wyjscie 3 wigcza sie (lub wytacza)*

b) Osobisty Kod Master jest takze Kodem Superuzytkownika. Pozwala wtascicielowi na uzywanie tylko jednego kodu
do obstugi wszystkich 3 Wyj$¢*. Aby nadawa¢ polecenia Wyjsciom 1,2,3*, wprowadz osobisty Kod Master i potwierdz
weiskajac przycisk i odpowiadajacy numer wyjscia.

--  Wyjscie 1 aktywowane na 1 sekunde

--  Wyjscie 2 wigcza sie (lub wytgcza)*

-~ Wyjscie 3 wiacza sie (lub wytgcza)*

c) Kod Duress nie musi by¢ programowany. Klawiatura generuje go automatycznie poprzez podwyzszenie pierwszej
cyfry Kodu Uzytkownika 1 o dwie jednostki.

NA PRZYKLAD : Kod Uzytkownika 1 to ,1234” — Kod Duress wynosi wtedy ,3234”, lub Kod Uzytkownika 1 wynosi ,8321”
Kod Duress to ,,0321, Aby nadawaé polecenie Funkcji Duress, wprowadz Kod Duress.

UWAGA :

Kod Duress ma podwdjne dziatanie. Aktywuje Wyjscie Duress i w tym samym czasie aktywuje Wyjscie 1, tak jak

Kod Uzytkownika 1. Kod Duress moze zawsze wigczyc/wytaczy¢ (w trybie Start/Stop) Wyjscie 1, lecz nie moze
dezaktywowac¢ (zresetowac) Wyjscia Duress. Tylko Kod Uzytkownika 1 moze dezaktywowa¢ (zresetowac) Wyjscie Duress.

Wyijscie Duress witacza sie (Wyjscie przetacza sie na uziemienie) a Wyjscie 1 aktywuje
sie na 1 sekunde

d) Kod przyspieszony tworzg Dwie Pierwsze Cyfry Kodu Uzytkownika.

Jesli Kod Uzytkownika 1,2,3 zostat zaprogramowany w trybie Start/Stop z Kodem Przyspieszonym, jest mozliwo$¢ aby
aktywowac¢ odpowiadajace Wyjscia 1,2,3 za pomocg tylko Dwéch Pierwszych Cyfr Kodu Uzytkownika. Dezaktywacja
odpowiadajacych Wyjs¢ 1,2,3 zawsze wymaga kompozycji z Kompletnym Kodem Uzytkownika.

W tym przypadku, Wyjscie 3 zostato zaprogramowane w Trybie Start/Stop z Kodem Przyspieszonym.

Aktywacja wyjécia 3*

Dezaktywacja wyjscia 3*

e) Sprébuj wprowadzi¢ kilka btednych kodéw na klawiature aby sprawdzi¢ jej BEZPIECZENSTWO.

Klawiatura uwaza 4 cyfry za jeden kod i generuje generuje 5 dzwiekdéw po kazdej nieudanej prébie wprowadzenia kodu.
Klawiatura samoistnie sie blokuje na 15 minut od dziesiatej nieudanej préby. Normalne funkcjonowanie zostanie
przywrécone po 15 minutach, lub po wprowadzeniu Kodu Master podczas trwania blokady.

-- Blokada wtaczona i klawiatura dziata normalnie
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B) TRYB WIELOUZYTKOWNIKOWY

1) Wymagania Ustaw dane w systemie nastepujaco :
Tryb wielouzytkownikowy
Zmien ustalony fabrycznie Master Code na Osobisty Master Code 3289
Ustaw Kod Pierwszego Uzytkownika z Grupy 1 na 8321
Ustaw Kod Drugiego Uzytkownika z Grupy1 na 1123
Ustaw Kod Trzeciego Uzytkownika z Grupy1 na 33221
Ustaw Kod Pierwszego Uzytkownika z Grupy 2 na 6854
Ustaw Kod Drugiego Uzytkownika z Grupy 2 na 54321
Ustaw Kod Pierwszego Uzytkownika z Grupy 3 na 9270
Ustaw Kod Drugiego Uzytkownika z Grupy3 na 22898
Ustaw Wyjscie 1 na Tryb Chwilowy , 1 sekunda
Ustaw Wyjscie 2 na Tryb Start/Stop bez kodu przyspieszonego
Ustaw Wyjscie 3 na Tryb Start/Stop z kodem przyspieszonym
Ustaw Klawiature tak aby sie zablokowata w ciggu 15 minut od wprowadzenia 10 btednych kodéw.

2) Programowanie \Wprowadz powyzsze wymaganie na klawiature :

------------------------ Przejdz do trybu programowania przy pomocy fabrycznego KODU MASTER

.............. System zostat ustawiony w Tryb Wielouzytkownikowy **

-------------- 3289 zostat zatwierdzony jako Osobisty Master Code oraz Kod Superuzytkownika
------- 8321 zostat zatwierdzony jako Kod Pierwszego Uzytkownika z Grupy 1 z Funkcja Duress
- 1123 zostat zatwierdzony jako Kod Drugiego Uzytkownika z Grupy1 z Funkcjg Duress
- 33221 zostat zatwierdzony jako Kod Trzeciego Uzytkownika z Grupy1 z Funkcjg Duress
6854 zostat zatwierdzony jako Kod Pierwszego Uzytkownika z Grupy 2

------ 54321 zostat zatwierdzony jako Kod Drugiego Uzytkownika z Grupy 2
----------- 9270 zostat zatwierdzony jako Kod Pierwszego Uzytkownika z Grupy 3*

------ 22898 zostat zatwierdzony jako Kod Drugiego Uzytkownika z Grupy3*

----------------------------- Wyjscie 1 zostato ustawione w Tryb Chwilowy, 1 sekunda

Wyjscie 2 zostato ustawione w Tryb Start/Stop bez kodu przyspieszonego

Wyjscie 3 zostato ustawione w Tryb Start/Stop z kodem przyspieszonym*

Klawiatura zostata zaprogramowana na zablokowanie sie na 15 minut od wprowadzenia
10 btednych kodoéw.

Klawiatura wychodzi z trybu programowania. Wszystkie powyzsze dane zostajq zapisane
sg gotowe do uzycia.

UWAGA :

a)** Wprowadzenie Kodu Jednouzytkownikowego 8900 moze nie by¢ potrzebne jesli klawiatura dziatata juz w tym trybie.
b)W przypadku ztych wprowadzen podczas programowania , anuluje je wciskajgc przycisk , lub poczekaj 10 sekund

i wprowadz ponownie.

3) Obstuga klawiatury - traktujac powyzsze dane jako odniesienie
a) Aby wydawacé polecenia wobec Wyjscia 1 wprowadz ktorys z kodéw uzytkownika z Grupy 1 a potwierdz przyciskiem

----- Wyijscie 1 aktywowane na 1 sekunde
-- Wyijscie 1 aktywowane na 1 sekunde

- Wyjscie 1 aktywowane na 1 sekunde

b) Aby wydawaé polecenia wobec Wyjscia 2% , wprowadz ktéry$ z kodéw z Grupy 2 i zatwierdz przyciskien‘@l

----- Wyjscie 2 wiacza sie (lub wytacza)
- Wyjscie 2 wigcza sie (lub wylacza)
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c) Aby wydawac¢ polecenia wobec Wyjécia 3* , wprowadz ktéry$ z kodéw z Grupy 3 i zatwierdz przyciskiem
Wyijscie 3 wigcza sie (lub wytacza)*
-- Wyijscie 3 wigcza sie (lub wytacza)*

d) Osobisty Master Kod jest takze kodem Superuzytkownika
Pozwala uzytkownikowi uzywac¢ wszystkich 3 wyjs¢*jednym kodem. Aby wydawac polecenia wobec wyjscia 1,2,3
wprowadz osobisty Master Code i potwierdz wciskajac przycisk i odpowiedni numer wyjscia.

e) Kod Duress nie musi by¢ programowany. Klawiatura generuje go automatycznie poprzez podwyzszenie pierwszej
cyfry dwoch jednostek Kodu Uzytkownika. Wszystkie Kody Uzytkownika z Grupy 1 posiadaja funkcje Kodu Duress
(wymuszonego).

-- Wyjscie 1 aktywuje sie na 1 sekunde
~ Wyjscie 2 wigcza sie (lub wytacza)*
= Wyjscie 3 wiacza sie (lub wytacza)*

Na przyktad :

Kody uzytkownika z Grupy 1 Odpowiadajace Kody Duress

8321 0321
11223 31223
33221 53221

Aby zarzadza¢ Funkcjag Duress , wprowadz Kod(y) Duress

----- Wyjscie Duress aktywowane ( wyjscia przechodzi na uziemienie ) , Wyjécie 1 aktywuje sie na 1 sekunde.

-- Wyjscie Duress aktywowane ( wyjscia przechodzi na uziemienie ) , Wyjscie 1 aktywuje sie na 1 sekunde.

E -- Wyjscie Duress aktywowane ( wyj$cia przechodzi na uziemienie ) , Wyjscie 1 aktywuje si¢ na 1 sekunde.

UWAGA :

Kody Duress posiadajg podwdjne dziatanie. Aktywujg Wyjécie Duress i w tym samym czasie aktywujg Wyjscie 1 tak
samo jak Kody Uzytkownika z grupy 1. Kody Duress mogg zawsze aktywowac lub dezaktywowac (w trybie Start/Stop)
Wyjscie 1, lecz nie moze dezaktywowac Wyjscia Duress.

TYLKO Kody Uzytkownika z Grupy 1 moga dezaktywowac¢ Wyjscie Duress.

f) Kod Przyspieszony tworza Dwie Pierwsze Cyfry Kodu uzytkownika.

Jesli Kody Uzytkownika z grupy 1,2,3 zostaty

zaprogramowane w trybie Start/Stop z Kodem Przyspieszonym, jest mozliwo$¢ aktywacji odpowiadajacego Wyjscia
1,2,3 za pomoca Pierwszych Dwéch Cyfr Kody Uzytkownika. Dezaktywacja odpowiadajacego Wyjscia 1,2,3 zawsze
wymaga Kompletnego Kodu Uzytkownika.

Przyktad dot. modelu DK-9610A:
Wyjscie 3 zostato zaprogramowane w trybie Start/Stop za pomocgq kodu przyspieszonego (Accelerated Code)
Peten kod pierwszego uzytkownika

Grupy trzeciej: 9270 Kod przyspieszony: 92 o L
Drugi uzytkownik grupy trzeciej: 22898 Kod przyspieszony: 22 |2]|.2]||.7 L] [#] — wyjscie 3 zatrzymuje sie

wyjscie 3 uruchamia sie

—————————— wyjscie 3 uruchamia sie

-- wyjscie 3 zatrzymuje sie

DK-9521, DK-9821
Wyjscie 1 zostato zaprogramowane w trybie Start/Stop za pomocg kodu przyspieszonego

Peten kod pierwszego uzytkownika
Grupy trzeciej: 8321 Kod przyspieszony: 83 o .
Drugi uzytkownik grupy trzeciej: 11223 Kod przyspieszony: 11 8|13 [[.2]|[L1 ]| [#] — wyjscie 1 zatrzymuje sie

----------- wyjsécie 1 uruchamia sie

wyjscie 1 uruchamia sig

-- wyjécie 1 zatrzymuije sie
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