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Opis urzqdzenia

Modut §wiatet dziennych jest urzadzeniem ktére umozliwia wykorzystanie swiatet
drogowych pojazdu jako $wiatet dziennych. Moc zarowki zostaje zredukowana do 25%
nominalnej jasnos$ci $wiatet drogowych.

Modut mozna stosowaé z  reflektorami $wiatet drogowych posiadajacymi
oznaczenie R i RL (ewentualnie DRL). Tak oznaczone reflektory posiadaja homologacje
swiatet drogowych (R) i $wiatet dziennych (RL).

Po uruchomieniu pojazdu gdy wzrosnie napigcie tadowania nastepuje automatyczne
zataczenie $wiatet drogowych na 25% ich mocy (domyslnie). Tylne $wiatla postojowe oraz
o$wietlenie instrumentow jest wytaczone.

Jesli chcemy wilaczyé swiatta drogowe wiaczamy je fabrycznym wilacznikiem
$wiatet pojazdu, zarowki zostaja zapalone na 100% jasnosci.

Regulacja mocy swiatel dziennych

Modul umozliwia regulacj¢ w zaleznosci od potrzeb mocy §wiatel dziennych w
zakresie 20% - 35% . Odpowiednia warto$¢ ustala si¢ przez zaprogramowanie parametru 513
(czytaj Programowanie parametrow moduiu). Domyslnie §wiatta dzienne sa ustawione na
25% mocy $wiatet drogowych.

Sygnalizowanie przepalonej Zarowki
Jezeli zarowka $wiatel drogowych zostanie przepalona przy kazdym uruchomieniu
pojazdu sygnalizowane to bedzie jednym sekundowym dzwigkiem buzzera.

Sygnalizacja zwarcia

Jezeli na przewodach $wiatel drogowych nastapi zwarcie modul sygnalizuje to
jednym dtugim dwu sekundowym dzwigkiem buzzera podczas kazdego wlaczania $wiatet
dziennych. Swiatta dzienne zostana wytaczone aby zabezpieczy¢ modut przed uszkodzeniem.

Doswietlenie drogi do pojazdu

Modut posiada funkcj¢ doswietlenia drogi do pojazdu za pomoca $wiatet dziennych.
Oswietlenie zalaczane jest po zamknigciu i po otwarciu centralnego zamka na okreslony
zaprogramowany czas (wymagane podiaczenie przewodoéw pomaranczowego i fioletowego).
Jasnosc¢ swiatet doswietlenia jest taka sama jak Swiatet dziennych i okreslona przez parametr
513. Wilaczenie zaptonu powoduje wylaczenie doswietlenia drogi do pojazdu.

Czujnik temperatury

Jezeli temperatura modutu wzro$nie powyzej 80 stopni Celsjusza modut sygnalizuje
to krotkimi dzwigkami buzzera co 1 sekundg przez caly czas dziatania modutu. Sytuacja taka
moze powsta¢ podczas wadliwej instalacji lub nadmiernego obciazenia modutu. Swiatta
dzienne zostaja wytaczone do momentu spadku temperatury ponizej 80 stopni Celsjusza.

Wigczenie i wylqczanie Swiatel dziennych

Swiatla dzienne zostana automatycznie wlaczone tylko jezeli zostana spetnione
ponizsze warunki:

o Swiatta mijania sa wylaczone

e zapton jest wlaczony

e napigcie tadowania wzrosnie powyzej 13V przez co najmniej 1 sek
LUB

e uptywie okreslonego dodatkowego czasu (parametr opcjonalny)

Pierwsze uruchomienie $wiatel (od momentu wlaczenia zaptonu) zostanie
potwierdzone krotkim sygnatem buzera (jezeli parametr aktywny).

Jezeli przy zalaczonym zaplonie zostana wlaczone §wiatla mijania to spowoduje to
automatyczne wylaczenie wylaczenia $wiatel dziennych. Wylaczenie $wiatel mijania
uruchomi ponownie $wiatta dzienne.

Wylaczenie zaptonu takze powoduje automatyczne wylaczenie $wiatet dziennych.

Reczne wlqczenie i wylqczenie swiatel dziennych

Za pomoca przycisku serwisowego mamy mozliwo$¢ recznego wytaczenia lub
wlaczenie §wiatet dziennych. Naci$nigcie przycisku serwisowego przy zalaczonym zaptonie
spowoduje wylaczenie $wiatel dziennych. Ponowne naci$nigcie przycisku spowoduje
wiaczenie $wiatel dziennych. Kazdorazowe nacis$nigcie przycisku zostanie potwierdzone
krotkim dzwiekiem buzzera.

Wejscie w stan programowania

Przy wylaczonym zaptonie wprowadzi¢ PIN instalatora (domys$lnie 876) przyciskajac
odpowiednia ilo$¢ razy przycisk serwisowy. Przerwy migdzy kolejnymi cyframi nie powinny
wynosi¢ wigcej niz 10 sekund. Wejscie w tryb programowania potwierdzone zostanie
osmiokrotnym krotkim sygnatem buzera.

Nastgpnie wybieramy funkcje:

Programowanie parametréw - nacisnac 2x przycisk serwisowy
Przywracanie ustawien fabrycznych - nacisna¢ 10x przycisk serwisowy

Wybranie parametru ktory nie istnieje potwierdzone zostaje potwierdzona dwoma dlugimi
dzwigkami buzzera i wyj$ciem ze stanu programowania.

Programowanie parametréow modutu

Po wejsciu w stan programowania oraz wybraniu funkcji programowania parametrow (2x
przycisk serwisowy) wybieramy 3-cyfrowy numer parametru:

Parametry zaczynajace si¢ na 1xx - posiadaja tylko stan wtaczony lub wytaczony. Wybranie
prawidtowego numeru parametru zostaje potwierdzone jego aktualnie ustawiona wartoscia:

1 sygnat buzzera - parametr wiaczony

2 sygnaty buzzera - parametr wytaczony

Wybranie numeru parametru ktory nie istnieje potwierdzone zostaje dwoma dlugimi
dzwigkamibuzzera iwyjSciem ze stanu programowania.

Teraz wybieramy nowa warto$¢ parametru:
1 raz wcisnigcie przycisku - parametr wiaczony (potwierdzenie 1 sygnat buzzera)
2 razy wcisnigcie przycisku - parametr wyltaczony (potwierdzenie 2 sygnaly buzzera)

Wybranie warto$ci parametru ktéra nie istnieje (np. 3 lub 4 wcisnigcia przycisku)
potwierdzone  zostaje dwoma dlugimi dzwigkami buzzera 1 wyjciem ze stanu
programowania.

Parametry zaczynajace si¢ ma S5xx - posiadaja warto§¢ dwu cyfrowa. Wybranie
prawidlowego numeru parametru potwierdzone zostaje dwoma krétkimi dzwigkami buzzera.
Wybranie numeru parametru ktory nie istnieje potwierdzone zostaje potwierdzona dwoma
dlugimi dzwigkami buzzera i wyj$ciem ze stanu programowania.

Teraz modut czeka na podanie dwu cyfrowej wartos$ci parametru:

e Wciskamy tyle razy przycisk serwisowy ile wynosi pierwsza cyfra programowanej
warto$ci powigkszona o jeden (czyli dla wartosci 35 bedzie to 4x wcisnaé przycisk).
Potwierdzone to zostanie jednym krotkim dzwigkiem buzzera.

e Wociskamy tyle razy przycisk serwisowy ile wynosi druga cyfra programowanej wartosci
powigkszona o jeden (czyli dla warto$ci 35 bedzie to 6x wcisnac¢ przycisk). Potwierdzone
to zostanie dwoma krotkimi dzwigkami buzzera.

Cyfry musza by¢ powigkszone o jeden z uwagi na to aby mozliwe byto podanie takze cyfry
Zero.

Wybranie warto$ci parametru ktora nie istnieje (np. 11 i 15 weisnig¢ przycisku) potwierdzone
zostaje dwoma dlugimi dzwigkami buzzera i wyjSciem ze stanu programowania.

Ustawienia zostaly zapisane mozemy kontynuowaé programowanie wpisujac nowe numery
parametréw lub zakonczy¢ programowanie.

Zatwierdzenie zmian programowanych parametréw realizowane przez przytrzymanie
przycisku serwisowego na 2 sekundy.

Odrzucenie zmian programowanych parametro6w nast¢puje automatycznie po 20
sekundach bezczynno$ci w trybie programowania lub wybraniu nie istniejacego parametru.

Parametry modutu

Numer parametru Opis parametru Dostepne wartosci

111 Wriaczenie §wiatet dziennych po okreslonym czasie Whacz / wylacz*

112 Dzwigkowe potwierdzenie wlaczenia §wiatet dziennych Wrhacz* / wylacz

113 Dzwigkowe potwierdzenie przepalonej zarowki Wiacz* / wyltacz

114 Dzwigkowe potwierdzenie zwarcia Whacz* / wytacz

511 Czas po jakim maja si¢ wlaczy¢ $wiatta dzienne 1 - 99 sekundy (domyslnie 10)
512 Czas trwania do$wietlenia drogi do pojazdu 1 - 99 sekundy (domyslnie 5)
513 Natgzenie $§wiatet dziennych 20 — 35 % (domyslnie 25)

* - parametr domy$lny
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