
 

INSTRUKCJA KAMERY WIFI  P2P ZEGAR 
 
 
 
 

 

I- Informacje podstawowe 
 
Produkt to wysokiej jakości kamera z modułem Wi-fi zintegrowana i ukryta w obudowie zegara. 

Umożliwia zapis video oraz zdjęć bezpośrednio na karcie pamięci mikro SD oraz bezprzewodową 

transmisje obrazu oraz dźwięków  w sieci lokalnej lub na urządzenia mobilne android , podłączone do 

internetu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją a także przed jego użyciem sprawdzenie czy 

prawo tego nie zabrania w miejscu jego zastosowania  

 

Rys.1  

Opis przycisków i elementów umieszczonych na obudowie 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Zegar mówi godzinę, 2.Wyświetlacz, 3.Mode/Tryb, 4.Set/Ustaw, 5.UP/Góra, 6.  Down/Dół, 7.Time/Czas,  

8. Play/Odtwórz  on/off, 9. Gniazdo kart SD, 10. Gniazdo USB, 11.Przycisk zasilania, 12.Reset  

 

ⅡⅡⅡⅡ---- Funkcje zegara: 
 
◇ Wyświetlanie czasu i daty, 

 pokazywanie ustawień czasu, roku, miesięcy  i daty  
 
◇ Funkcja budzika oraz drzemki, z możliwością ustawienia czasu drzemki w zakresie  1-60 minut.  
 
◇ Funkcja zegar  mówiący aktualną godzinę



 

III- Ustawienie zegara: 
 
1.  Ustawienie aktualnej daty i godziny: 
 

◇ W trybie wyświetlania godziny naciśnij “SET”  do momentu przejścia do ustawień roku. Wyświetlany 

rok  “2010” błyska. Przyciskami “UP” / “DOWN”  zmienisz ustawienia na aktualny rok  
 
◇ Naciśnij “SET” ponownie aby kolejno zmienić:  Miesiące

 
->Dni

 
-> Godziny

 
->Minuty.  

    Odpowiednie cyfry błyskaniem wskazują gotowość do zmiany ustawień.  
 
 
 
 
 
 
 
 
     Tryb CZAS      USTAW ROK        USTAW MIESIĄC 

 
 
 
 
 
 

      USTAW DATE USTAW GODZINE        USTAW MINUTY 
 
 
◇ Naciśni przycisk “MODE” aby przejść do Tryb czas.  
 
2.  Ustawienie Budzika: 
 

◇ Naciśnij “MODE” do czasu przejścia do trybu ustawień budzika, Wyświetlacz pokazuje “--:- -”. 
 

◇ Naciśnij “SET”.  Błyska godzina alarmu, naciśnij drugi raz “SET”  aby przejść do minut budzika, naciśnij 

trzeci raz “SET” aby zmienić  czas drzemki w zakresie 1-60 minut, naciśnij “SET”  czwarty raz i 

przejdź do ustawienia głośności budzika. Zakres wszystkich ustawień zmieniasz przyciskami “UP” 

/“DOWN”  

 
 
 
 
 
 

      Tryb BUDZIK              Godzina Budzenia                     Minuta Budzenia 
 
 
 
 
 
 
       Czas drzemki            Ustawienia Głośności 
 
 
◇ Naciśnij “MODE” aby wyjść z ustawień budzika . Wyświetlacz będzie pokazywał aktualny czas. 

◇ Naciśnij “UP” w Trybie Budzik załącza/wyłącza budzik. Wyświetlacz pokazuje kropke“  ” która 

błyska  kiedy jest załączona drzemka.



 
 
 

 

     BUDZIK wył.           BUDZIK zał.                  DRZEMKA zał 
 
 

◇ Naciśnij “MODE” aby powrócić do trybu czas. 
 
3.  Załącz  przycisk zasilania WIFI, Podłącz ładowanie USB następnie przejdź do konfiguracji sieci  
 
 
 
 

Instrukcja ustawienia sieci w kamerze wifi   
 

 

I-Aplikacje dla urządzeń mobilnych   
 
Dla urządzeń Android, wyszukaj i pobierz aplikacje z Google Play :P2PLiveCam   
Dla urządzeń iOS, wyszukaj I pobierz aplikacje z  App Store:P2PliveCam  
 

 

II-Połączenie i podgląd kamery na urządzeniach mobilnych   

    wykorzystujących tą samą sieć lokalną Wifi 
 
Podłącz zasilanie usb i akumulator następnie , włącz przycisk zasilania, następnie długo naciśnij 

przycisk reset (około 10sek). Po około 30 sekundach mruga led niebieska (kamera ok.) uruchomi się 

moduł wifi, czerwona dioda miga (Wifi ok.) 

 

1. Włącz WIFI w smartfonie.  Uruchom zainstalowaną wcześniej aplikacje 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krok_1 （ Uruchom aplikacje  ) Krok_2 （ kliknij  ）  Krok_3 （kliknij  ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krok_4 （Wpisz numer unikatowy UID lub zeskanuj QR kod umieszczony na obudowie kamery 
 

Krok_5 （Kliknij  i wybierz sieć Wifi twojego routera następnie  

uzupełnij hasło dostępu do twojej sieci 

 

Kliknij ） 
 

3. Po poprawnym połączeniu do WIFI, obraz będzie widoczny w aplikacji. 

4. Kiedy kamera jest poprawnie podłączona do twojego routera wifi, czerwony LED świeci, 

    niebieski LED mruga 
 



 

III- Połączenie i podgląd kamery na urządzeniach mobilnych   

 podłączonych przez internet  
 
1. Podłącz zasilanie USB i akumulator  następnie , włącz przycisk zasilania, następnie długo naciśnij 
przycisk reset (około 10sek). Po około 30 sekundach mruga Led niebieska (kamera ok.) uruchomi się 
moduł wifi, czerwona dioda miga (Wifi ok.) 
 
2. Uruchom Wifi w smartphonie. Wyszukaj dostępne sieci WIFI o nazwie zawierającej unikatowy UID 
twojej kamery. ( Potrzebujesz około trzech minut aby UID kamery było widoczne) 
 
3. Połącz się do sieci utworzonej przez kamerę używając do logowania hasło: admin  
 
4. Gdy połączyłeś się do sieci wifi utworzonej przez kamerę, uruchom aplikacje następnie 
 
  
 

kliknij   wyszukaj twoją kamerę,  

 

kliknij na nią     . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. naciśnij I przytrzymaj 

 
6. Przejdź do ustawień  (WIFI CONFG),  następnie wybierz sieć przez którą twoja kamera ma udostępniać 

video oraz wpisz hasło dla wybranej sieci  
 
następnie 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IV- Połączenie bezpośrednie kamery i urządzenia mobilnego   

 
1. Podłącz zasilanie USB i akumulator  następnie , włącz przycisk zasilania, następnie długo naciśnij 
przycisk reset (około 10sek). Po około 30 sekundach mruga Led niebieska (kamera ok.) uruchomi się 
moduł wifi, czerwona dioda miga (Wifi ok.) 
 
2. Uruchom Wifi w smartphonie. Wyszukaj dostępne sieci WIFI o nazwie zawierającej unikatowy UID 
twojej kamery. ( Potrzebujesz około trzech minut aby UID kamery było widoczne) 
 
3. Połącz się do sieci utworzonej przez kamerę używając do logowania hasło: admin  
 

4. Gdy połączyłeś się do sieci wifi utworzonej przez kamerę, uruchom aplikacje następnie 

 

kliknij   wyszukaj twoją kamerę,  

 

kliknij aby połączyć     . 



Połączenie i podgląd kamery poprzez przeglądarkę internetową  

przy użyciu komputera PC wykorzystującego tą samą sieć lokalną  

 
- Podłącz kamerę do  portu LAN routera. 

- Podłącz zasilanie do kamery 

- Podłącz się komputerem do tego samego routera 

1.  Na dostarczonej płycie odnajdź program IP Camera finder rozpakuj archiwum   
 

2.kliknij   aby wyświetlić kamery IP dostępne w  twojej sieci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. dwa razy kliknij na adres kamery z którą zamierzasz się połączyć  

4. Przejdziesz do strony logowania (login: admin , hasło fabryczne puste) 

5. W następnym kroku zostaniesz poproszony o zainstalowanie plugin do twojej przeglądarki, 

W tym celu pobierz, zainstaluj oraz zezwól na jego włączanie.  

       
 
5. W następnym kroku zostaniesz poproszony o zainstalowanie plugin do twojej przeglądarki, 

W tym celu pobierz, zainstaluj oraz zezwól na jego włączanie.  

 
6. W Uruchomionym oknie będzie widoczny obraz kamery oraz dostęp do menu kamery 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Kliknij   aby przejść do ustawień kamery 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Przejdź do ustawień sieci NETWORK wybierz twoją sieć wifi podaj hasło dostępu i zapisz 

nowe ustawienia. Kamera restartuje , teraz nie potrzebuje już podłączonego kabla LAN do 

routera. 

teraz możesz połączyć się z kamerą ale bezprzewodowo (punkt 2) lub skorzystać z aplikacji 

mobilne



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


